Boisko - Chrzastowice_2023 PRZEDMIAR

| Lp. FPodstawa ~ Opisiwyliczenia Cpm. Poszcz Razem
1 |Boisko wielofunkcyijne - sztuczna trawa B
1 KNR 2-21 'Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.10217-04 (grunt zadarniony)
1511*0.6 o Im3  906.60 |
o RAZEM 906.60
2 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzed- §m3
d.1 0215-01 nio odspojonych na odl.do 10 m [
poz.1i - m3  906.60 |
L o B o RAZEM  906.60 |
3KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-I1I uprzed- im3 }
d.10215-03 nio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. | |
10do 30 m
poz.2 - m3 906.60
L = : _ _____RAZEM | 906.60
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o {m3
d.1/0205-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II1 w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
! poz2 m3 906.60 |
i g . RAZEM 906.60
5 KNRR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
| d.10208-02  samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km
Krotnos$¢ = 5
poz.2 m?3 906.60 |
| R RAZEM 906.60 |
6 KNNR 1  Geowidknina m?2
| d.1/0410-01 l !
' 1511 m2  '1511.00
RAZEM 1511.00
7 KNNR 6  Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.10104-02 piasek pluk |
poz.6 im2 1511.00
RAZEM 1511.00
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 Em2 |
d.10104-01 cm
0104-02 |Tluczen kamienny, 31,5-63 mm
p0z.6 m2  1511.00
' - RAZEM 1511.00
9 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa géma o grubosci 15, m?2
d.10104-03 [cm !
|0104-04 Kruszywo mineralne lamane, uziarnienie 0-31,5 mm l
poz.6 m2 1511.00
| 'RAZEM 1 511.00
10 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa géma o grubosci 6 |m?2
| d.10104-03 cm '
0104-04 Kruszywo mineraine lamane, uziamienie 0-31,5 mm
poz.6 m2 1511.00 .
RAZEM 1511.00
11 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa géma o grubosci4 m?2
1 d.10104-03 |cm |
|0104-D4 Miat kamienny lamany (kruszyny) |
| poz.6 ‘m2 1511.00 _
| | RAZEM 1511.00
12 wycena in- Wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy wraz liniami m2
d.1 dywidual- :
na |
|poz.6 m2  11511.00
L _ RAZEM 1511.00
13/KNR 2-31 kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 |
| d.10402-03
0.25*D.3*135 |m3 10.13
RAZEM 10.13 |
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Boisko - Chrzgstowice_2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
| 14 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m
d.10407-02 |wej z wypelnieniem spoin piaskiem - krawezniki gumowe
30mm
135 m 135.00
| B N | RAZEM 135.00
15 KNR 2-23 'Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego o m3
d.1/0308-01 o0bj.0.15 m3 .
0.4%0.4*0.8*6 B im3 ! 0.77 I
o RAZEM 0.77
16/KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki szt.
d.1/0309-02 i
2 - 'szt. 2.00
e I - 'RAZEM 2.00 |
17 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki szt.
d.10309-03 noinej
L 2%2 szt. | 4.00
B |RAZEM 4.00
" 18/KNR 2-23 'Ramki do pokrywek na tuleje szt. '
d.1/0309-07
1 6 B szt. 6.00
| . - |RAZEM 6.00 |
19 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkowki szt. '
d.10310-02
2 o szt. 2.00
- | RAZEM | 2.00
20 KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki szt. !
d.10310-06 recznej
- B szt. 2.00
| B - RAZEM 2.00
| 21 KNR 2-23 |Pitkochwyt z paneli ogrodzeniowych przemystowych 2D oczko 'm
d.1 0401-03 50 x 200 mm, srednica drutu picnowego 6,0 mm, na stupkach !
0401-04  z ksztaltownikéw stalowych o rozstawie 2.5 m i wysokosci 6.0
(m
49+85+45 m 179.00
o o RAZEM 179.00
22 KNR 2-23 Pitkochwyt z paneli ogrodzeniowych przemysiowych 2D oczko m
d.1/0401-03 |50 x 200 mm, Srednica drutu pionowego 6,0 mm, na stupkach
0401-04 z ksztaltownikdw stalowych o rozstawie 2.5 m i wysokosci 4.0 |
m H
20420 . lm | 4000
| B |RAZEM 40.00 |
23 KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli stalowych na shupkach stalowych obetono- m2
d.1/0307-03 wanych - rozebranie |
1.5*%135 m2 ' 20250
RAZEM 202.50
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Boisko - Chrzastowice_2023 PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia - ) jm. Poszez Razem
2 |Drenaz
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.2/0201-04 pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odi.do 1
km sam.samowytad. i ,
0.6*0.6*(31.7*%7) m3 ! 79.88
0.6%0.6%(2%21.9+48) Im3 33.05
| 0.8*1.2*%22 - B im3 21.12 1
| B o 'RAZEM 134.05
25 KNNR 1 |Geowtdknina - réw odwadniajacy m?2
d.2 0410-01 | I
|0.6"‘3"‘(31.7’"7) m? 399.42 |
L _ 0.6*%3*(2%21.9+448) m2 165.24 0
E— RAZEM | 564.66
26 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kru- m?3
d.2/0608-02 szywa.
Thuczen kamienny, 31,5-63 mm I
0.6%0.6*31.7*7 m3 79.88
[0.6*0.6%(2*%21.9+48) im3 33.05 ]
| | (RAZEM .« 112,93
27 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wy- 'm
d.2 0609-01 kopie suchym l
Rura dren.karb.PVC, fi 100mm,z filtr.synt.
21.9%2+6*31.7+15.8 m 249.80
| RAZEM = 249.80
28 KNNR 1  |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wy- |m
d.2 0609-02 kopie suchym I
Rura dren.karb.PVC, fi 160mm,z filtr.synt. |
15.8+48 m '  53.80
IRAZEM 63.80
29 KNNR 11 Studzienka osadnikowa o $r. 315 mm szt.
| d.2/0406-01 {
| | 1 | szt. 1.00 | .
' | | RAZEM 1.00
30 KNNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.2 0505-02 |
22 m 22.00
1 'RAZEM 22.00
31 KNNR1 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowow, wy- 'm3
d.2 0214-03 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za-!
I1:1(-;szcz::nrkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-
II !
0.8*1.2*22 'm3 2112 |
RAZEM = 21.12
32 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o m3
d.2/0205-02 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1II w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
poz.26 Im3 112.93
| | RAZEM  112.93
33/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami | \m3
d.2/0208-02 samowytadowczymi po drogach 0 nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km wysypisko gminne bez optat
Krotnos¢ = 5
poz.32 m3 | 112.93
! RAZEM 112.93
4.
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Boisko - Chrzgstowice_2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm Poszcz Razem
3 'Bieznia sportowa B
34 KNR 2-21 'Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.3/0217-04 |(grunt zadarniony) |
i (990-51.85)*0.45 'm3 422.17
I | o _ RAZEM 422.17
35 KNNR 1  Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzed- 'm3
d.3|0215-01 nio odspojonych na odi.do 10 m |
Ll poz.34 m3 422.17 i _
_____ I RAZEM 422.17
36 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzed- m3
d.3 0215-03 nio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. |
10do30m |
; | 'poz.35 - m3 422.17 |
' l S S RAZEM 422.17
37 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 i
d.3 0205-02 pojiyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
p0z.35 B B m3 | 42217 |
S . - RAZEM | 422.17
38 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  'm3
| d.3/0208-02 | samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
| utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 6 km wysypisko gminne bez oplat
Krotnos¢ = 5
poz.35 - m3 | 42217 .
. - B B . RAZEM | 422.17 |
| 39 KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 m?2 |
| d.3/0106-05 |cm ‘
Piasek uziarnienie 0-2 mm
[ ] (990-51.85) o m? 938.15
, - B o RAZEM 938.15
| 40 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 'm2
d.30104-01 cm
0104-02 Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0-31,5 mm
| poz.39 B - m2 | 938.15
I I o | RAZEM 938.15
| 41 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 m?2
d.3 0104-03 cm
Miat kamienny famany (kruszyny)
poz.39 S Im2 938.15
. S — — ~__ RAZEM 938.15
42 KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - asfaltobe- m?2 :
d.3/0308-01 |ton czesciowo zamkniety - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
[ | |poz.39 ‘m2 938.15
[ R o RAZEM 938.15
| 43 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - asfaltobe- m2 |
d.3 0309-01 ton zamkniety - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
I . poz39% m2 | 938.15 .
- 1 I - |RAZEM 938.15
i 44 wycena in- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr.13mm m2 |
d.3 dywidual- |
na
_— |poz.39 m?2 938.15
It £ | RAZEM 938.15
45 KNR 2-31 ktawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
' d.3/0402-03
| 10.25*0.3*494 o m3 37.05 .
| | B ] RAZEM 37.05 |
| 46 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m '
| d.3/0407-02 wej z wypelnieniem spoin piaskiem - krawezniki gumowe
80mm
1494 S m_ | 494.00 1
IRAZEM 494.00 |
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Boisko - Chrzgstowice_2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
4 Skol w dal ] -
47 KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.4/0217-04 (grunt zadarniony)
|| ~11.42%42 5*%0.55 m3 33.19
. r RAZEM 33.19
48 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzed- m3
d.40215-01 Inio odspojonych na odl.do 10 m i
_poz.47 m3 33.19 |
- RAZEM 33.19 |
49 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1II uprzed- m3
d.4/0215-03 nio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow.
10do 30 m
poz.48 - B - m3 33.19 |
! - o _ o 'RAZEM 33.19
50 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.4/0205-02 poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
|haﬂdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.48 B - B m3 33.19 -
L S N o ___|RAZEM 33.19
| 51/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.4 0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km wysypisko gminne bez oplat
Krotnos¢ = 5
. |poz.48 - m3 33.19 | [
| | . RAZEM 33.19
| 52/KNNR 6  Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 m2
d.4/0106-05 c¢m
B _11.22%425 - m2 51.85
I S—— - RAZEM 51.85 |
53 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 20 /m?
d.40104-01 |cm
0104-02 |Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0-31,5 mm
o poz.52 B |m2 51.85
1 I . | RAZEM 51.85
| 54 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérma o grubosci 5 m?2
d.40104-03 |cm
Miat kamienny famany (kruszyny)
) poz.52 m2 | 5185
| RAZEM 51.85
55 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4 0308-01 asfaltobeton czesciowo zamkniety - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm |
_ p0z.52 ~ ‘m?2 5185
L] RAZEM = 51.85
| 56/KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - asfaltobe- m2
d.4/0309-01 ton zamkniety - grubos¢ po zageszcz. 3 cm '
__poz.52 B mZ_ 51.85 L
[ [ o | RAZEM 51.85
57 wycena in- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr.13mm m2
' d.4 dywidual-
na
|poz.52 - - m2 51.85 | |
I | S o RAZEM 51.85
58 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
| d.4/0402-03
L 10.25*0.3*36 Im3 6.45 |
|| L - 'RAZEM 6.45
59 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- 'm : |
| d.40407-02 wej z wypelnieniem spoin piaskiem - krawezniki gumowe
| ‘ '80mm
L 186 . ] ) o m | 86.00 )
o |RAZEM 86.00
-8-
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Boisko - Chrzagstowice_2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz  Razem
' 60 KNR 2-23 Montaz skrzynki i belki do skokéw w dal w nawierzchni rozbiez- szt.
d.4 0306-01 |ni
2 szt. 2.00 | ,
' ‘RAZEM | 2.00
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Boisko - Chrzastowice_2023 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa - B ____ Opis i wyliczenia ' jm. Poszcz Razem
5 |Zeskocznia
| 61 KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.50217-04 (grunt zadarniony) l
4*9%(.55 B B m_ | 19.80
- | RAZEM 19.80
| 62/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzed- m?3
' d.50215-01 nio odspojonych na odl.do 10 m | :
poz.61 B '‘m | 19.80
[ - o ' RAZEM 19.80
63 KNNR 1  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$é do m3
d.5/0301-02 |1 km (grunt kat. III)
1 1¥1%0.3 m3 0.30
T ) RAZEM 0.30
64 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.5/0205-02 poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odi. 1 km sam.samowylad.
|1 poz.62 m3 19.80 ]
- . _ RAZEM 19.80
65 KNNR'1  Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami ~ m3
d.5/0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km na wysypisko gminne bez
oplat
Krotnos¢ =5
poz.62 - - m*  19.80 |
! o 'RAZEM 19.80 |
66 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
| d.5|0402-03
_ 0.25%0.3*22 S m3 1.65
B S |RAZEM 1.65
67 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- m
d.5 0407-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - krawezniki gumowe
80mm |
| 22 o m_ | 22.00 _
o - _RAZEM 22.00
68 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 30 Im? |
d.5/0104-01 cm
0104-02 otoczak
i*1 ‘'m2 | 1.00
| _|RAZEM 100
69 KNR 2-04 Wylozenie dna ceglami m3
| d.50101-01
: (2.8%8-1*%1)*0.07 B - m3 1.50 o
o RAZEM 1.50
70 KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa géma o grubosci 12 m2
d.50104-03 cm - zwir
0104-04
[(2.8*8-1*1) - o m2 2140 1
| o RAZEM 21.40
71 KNR 2-23 |Podbudowa z zuzla wielkopiecowego sortowanego dwuwarst- m2 |
d.5 0102-01 wowa warstwa dolna grubosci 10 cm
poz.70 - o m2 2140
! - o _ |RAZEM 21.40
72 KNNR 1  Geowidknina - row odwadniajacy lm2
d.5 0410-01
poz.70 - - mZ2 = 21.40
B RAZEM 21.40
73/KNR 2-31 Podsypka piaskowa - 30 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m?2
d.5/0105-01  Piasek kwarcowy (rzeczny)
0105-02 |
poz.70 m2 21.40
RAZEM 21.40
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Boisko - Chrzastowice_2023 PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im | Poszz
74 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego pod m3
d.50308-01 montaz fapaczy piasku
0.6*0.1*20 B m3 1.20
. __RAZEM
75 KNNR 1 |Ulozenie fapaczy piasku 1000/500/178 na podbudowie m
d.5 0518-02 |
20 _ . m_ 20.00
o - RAZEM
-9-
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Boigko - Chrzgstowice 2023 PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia T jm. Poszcz Razem
| 6 |Odtworzenie nawierzchni trawiastej - -
76 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozoéw mineralnych  ha
d.6/0210-01 + na terenie plaskim grubos¢ warstwy 5 cm
KNR 2-21
0210-02
. 0.14606 ha 0.15 | _
| RAZEM 0.15
77 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. III m?2 '
d.6 0401-05 z nawozeniem
1460.6 m? 1 460.60
RAZEM 1 460.60 |

-10-
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Boisko - Chrzastowice_2023 PRZEDMIAR

| Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
| 7| |Mata architektura - -
78 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
| d.7 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 30 cm
0101-02 |
! 133 - m2 | 133.00 |
| | o o 2 RAZEM 133.00
79 KNR 2-21 fundamet zelbetowy pod tawki m
d.7 0607-01 ‘
! 1*2*14 B m 28.00 '
| - - B RAZEM 28.00
80 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m?2
d.7/0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
| ~ |p0z.78 - m? 133.00
| e RAZEM 133.00
81 wycena in- Montaz tawki ze stali nierdzewnej szt |
d.7 | dywidual- |
na l
| 10 szt 10.00
| RAZEM 10.00
82|wycena in- Montaz tawki dwustronnej ze stali nierdzewnej szt
d.7 dywidual- ]
na
4 szt | 4.00
l RAZEM 4.00
83 KNR 2-21 fundamet zelbetowy pod stojaki na rowery m :
d.7 0607-01
w2 m 4.00
! RAZEM 4.00
84 wycena in- Montaz stojaka na rowery ze stali nierdzewnej szt '
d.7 dywidual-
na
| 2 B szt 2.00 |
| RAZEM 2.00 |
85 wycena in- Montaz kosza na smieci ze stali nierdzewnej szt |
d.7 dywidual-
| na
|5 szt 5.00 |
| RAZEM 5.00 |
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