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BIEZNIE
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU "SANDWICH"

BOISK
TRAWA SZTUCZNA

Wymagania dla nawierzchni ze sztucznej trawy.

"BROJEKT BUDOWLANY BIEZNI SPORTO-
WYCH I BOISKA WIELOFUNKCYINEGO

NUMER RYSUNKU

y S — 3 WRAZ Z INFRASTRUKTURA A-1
o & o - - . nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. 13 mm . . I
e 2. asfaltobeton zamkniety 3,0cm T Nawierzchnia z trawy syntetycznej nie moze mie¢ parametréw gorszych niz: - @h TOWARZYSZACA PRZY PSP W CHRZA'
3. asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm _ rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa z podktadem poliuretanowym OSTUDIO STOWICACH
4. warstwa wyrownawcza kamienna 0-4 mmgr. 5 cm wysoko$é widkna: min. 15 mm Pvmatzaay "o . .
5. kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm _ rodzaj wiékna: proste fibrylowane , 100% polietylen SR R Zmiana pozwolenia nr 626/2022
8. piasek zageszczony dold>0,5gr. 10cm _ dtex: 8 900 - 9 500, z dnia 09.08.2022
iezni jako przediuzenie odci iezni okreznej Sci - grunt rodzimy _ masa catkowita: 3 150-3 300 g/m’
bieznia prosta, Ja.ko .przedtuzeme odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 80 m lub 100 m (60 m (podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu) P anibote widkna rin 99 9 ENATIRTSUND ] SR
lub 80 m plus wybiegi): ~ o8é pocakow: min 63 000 2t/ m? INFORMACJE SZCZEGOLOWE 1:200
80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg L !|0§(} PQFZ_kow- min 63 000 szt/ mz'
100 m - 3 m przed linig startu + 80 m dystans biegu + 17 m wybieg _ ilos¢ W"Ok!e”: min 1?6 000 szt/m INWESTOR | ADRES - - BRANZA
120 m - 3 m przed linig startu + 100 m dystans biegu + 17 m wybieg _ kolor nawierzchni: zielony, Gmina Chrzastowice, 46-053 Chrzgstowice, ul. Dworcowa 38 Architektura
- szeroko$c¢ toréw 1,22 m £0,01m, linie: wkiei i hni i kol biat ADRES INWESTYCU ] FAZA PROVEKTU
- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku piyty boiska), - linie: wklejone w nawierzchnig ze sztucznej trawy, w kolorze biatym, -] 46-053 Chrzastowice, ul. Szkolna 1; dz. nr 991/208, 1050/215, 686/215 Projekt budowlany
. . PR ; . _ wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz szwéw: min. 21 %
- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m), pl’fkochwyty syst mowe h=6.0 " Hosé . ) s Sw: min 17 N/mm? PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS DATA
- 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwadch stronach biezni prostej, w ktérej nie moga znajdowac sie Panel systemowy 2 — Wylrzymatosc na rozcigganie wzaiuz szwow: min mm- ) mgr inz. arch. Ewa Berthold Majewska ~ 210/92/OP 15-07-2023
. . : o . . ¢ _ wypetnienie: piasek kwarcowy, okragty, ptukany, suszony o $rednicy 0,4 — 0,8 mm
zadne elementy stale np. stupki ogrodzenia, lampy oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy =85 metro 18— 22 ka /m2 OPRACOWAL: PODPIS DATA
wykonane z betonu, na ktérych upadek stwarza niebezpieczenistwo kontuzji zawodnika — muszg byé linia granicy : ‘ : h : ] ) inz, Janusz Bigas 15-07-2023
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7 - rozbieg dla skoku w dal — dtugos¢ min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana diugos¢ 40 m; w { 4
3252 przypadku zamontowania belki do tréjskoku dtugos¢ rozbiegu min. 30 m do belki do tréjskoku, 1 f 25
7 / N szerokos¢ 1,22 m + 0,01 m (linie malowane na zewnatrz), . N
/ S % - nachylenie poprzeczne rozbiegu — 0,8 — 1,0% (w kierunku odwodnienia),
/ - nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika), \
linia granicy - nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni, i
strefy - belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugo$é 1,22 m + 0,01 m, %‘ i
bezpieczenstwa szerokos¢ 200 mm = 2 mm i grubosci nie wigkszej niz 100 mm, usytuowana w odlegtosci min. 1 m od Q oY
w odleg’fosm 1,0 m zeskoczni (zalecane 2 m), belka do odbicia w trojskoku zamontowana w odlegtosci min. 9 m od y h i
/ zeskoczni (zalecane 11 m). X §
/ 52 - listwa z wktadkg plastelinowg o szeroko$ci 100 mm + 2 mm i dlugosci 1,22 m + 0,01 m z drewna lub i
'\bfag ‘0"2 innego sztywnego materiatu, t \
200 7/ - zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednosciezkowej - minimalna szeroko$¢ 2,75 m (miedzy *
wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczonej od gory gumowymi naktadkami np. typu ACO),
maksymalna 3,00 m, piasek w zeskoczni gtebokosci min. 30 cm, dtugosé zeskoczni minimum 7,00 m
(przy belce usytuowanej w odlegtosci 2 m od zeskoczni) — zalecane 8,00 m
% - wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoczni) musza znajdowac sie, co najmniej 1 m (zalecane g
2 m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom, w 1 m
strefie bezpieczenstwa mozliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy piasku, wykonanych z gumy lub
plastiku,
. 1 ..
tapacze piasku / 7 g ,
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