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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odprowadzenia
wbéd opadowych  dla biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzgstowicach.

Przedmiotowe opracowanie zlokalizowane jest na dziatkach
991/208, 1050/215, 686/215.

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia z architektem,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Katalogi urzadzen.

Inwestorem i wiascicielem omawianej nieruchomosci jest Gmina

Chrzgstowice, reprezentowana przez Pana Floriana Cieciora, woéjta Gminy
Chrzastowice.

> ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

»  Odprowadzenie wdd infiltracyjnych
Odprowadzenie $ciekdw deszczowych zostato zaprojektowane za pomocg rur
drenarskich wybranego producenta.
Scieki deszczowe zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowej na dziatce Inwestora. Wpiecie do ww. sieci nastgpi poprzez
istniejgca studnie na terenie nalezgcym do inwestora.

*  Odwodnienie boiska nr 02 (BOISKO WIELOFUNKCYJNE)
Boisko nr 03 odwadniane bedzie za pomocg drenazu.
Rozstawione co 6 m saczki (rura drenarska PVC-U o srednicy 110 z filtrem
syntetycznym) utozone sg ze spadkiem 0,75% w kierunku zbieracza.
Gtebokos¢ utozenia saczkdéw wynosi ~0,9m pod poziomem terenu.
Zbieracze wykona¢ z rury drenarskiej PVC-U o $rednicy 160 z filtrem
syntetycznym.
Przy koncu zbieracza wyjsciowego do kanalizacji deszczowej wykonac
studzienkg osadnikowg 315mm z osadnikiem o wysokosci ok. 50cm.
Ze studzienki osadnikowej $cieki odprowadzone bedg do przewodu kanalizacji
deszczowej rurg PVC fi 160mm

Powyzszy opis rozpatrywac tgcznie z rysunkiem I-1.
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Przeptyw obliczeniowy sciekdéw deszczowych gs dla projektowanej inwestycji
[dm3/s].

Q=F x q x ¥ [dm?*/sek]

Gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha]

F boisko wielofunkeyjne= 1620 m2=0,1 62 ha

F bieznia/skoczniaw dal = 990 m? = 0,099 ha

g — natezenie opadu [dm®/sek ha] przyjeto g= 150 dm*/sek ha
W - wspotczynnik sptywu

prZYthO W boisko wielofunkcyjne = 1
prZYthO W bieznia/skocznia w dal = 1

,0
,0
Przeptyw obliczeniowy

Q=[(0,162 x 1,0)+(0,099 x 1,0)]x150 = 39,15 [dm? /s]

> ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” t. | i I, normg PN-98/S-
02205 oraz normg PN-B-10736 , Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacji”. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze -
Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Do wykonania przytgcza przyjeto wykop wasko przestrzenny o $cianach
umocnionych poprzez szalowanie petne.

W przypadku pojawienia sie w wykopie wdd (gruntowych, opadowych,
zrédlanych badz z przeciek6w z rurociggéw) nalezy zapewni¢ odwadnianie
wykopéw. Sposoby odwadniania nie powinny oddziatywa¢ negatywnie na
podsypke i przewody. Nalezy zachowaé¢ ostrozno$¢ podczas odwadniania, tak
aby nie nastgpowato wynoszenie drobnych frakcji gruntu. Nalezy rowniez
rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wéd gruntowych i stabilnosci
otaczajgcego terenu.

Wydobyty grunt powinien by¢é sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa
terenu szerokosci co najmniej 1,0 m dla komunikaciji.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla
pracownikow.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyc.
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» UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi oraz przepisami BHP dla
robét budowlano — montazowych.

2. Przed przystgpieniem do robot ziemnych (wykopdéw) nalezy dokonaé
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez reczne wykonanie
probnych przekopow.

3. Przed zasypaniem przytgcza wykona¢ doktadng inwentaryzacje geodezyjna.

mgr inz. Damian Lauer inz. Janusz Bigas
OPL/1020/POOS/14
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