
Pion K1 PVC 0,11 Pion K2 PVC 0,11

Pion K3 PVC 0,11

Pion K4 PVC 0,11

Pion K5 PVC 0,11

PVC 0,11 i=2% PVC 0,11 i=2%

PVC 0,11 i=2% - instacja istniejąca,
dostosować do rozbudowywanej
instalacji

PVC 0,11 i=2% - instacja istniejąca,
dostosować do rozbudowywanej
instalacji

PVC 0,11 i=2%
prowadzić pod sufitem

Dalsza część wg PZT Dalsza część wg PZT

PVC 0,16 i=2%

PVC 0,11 i=2%
prowadzić pod sufitem

PVC 0,11 i=2%
prowadzić pod sufitem

PVC 0,11 i=2%
prowadzić po ścianie

Pion PVC 0,11

PVC 0,05 i=2%
prowadzić pod sufitem

Kocioł gazowy Q=85kW

Podgrzewacze c.w.u. 2 x 300l

Połączyć z istniejącymi instalacjami wody
zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniu
technicznym

Istniejący podgrzewacz c.w.u.
do usunięca

Istniejący podgrzewacz c.w.u.
do usunięca

Pom. tech.

Pom. gosp. Pom. gosp.

Pom. gosp. Pom. gosp.

Pom. gosp. Pom. gosp. Pom. gosp.Klatka schodowa

Pom. gosp.

Korytarz

Kotłownia

Pompa cyrkulacyjna Grundfos
COMFORT B PM 15-14 lub równoważna

Wc 50x4,5
C    16x2,0
Wz 50x4,5

Wc 40x4,0
C    16x2,0
Wz 40x4,0

Wc 40x4,0
C    16x2,0
Wz 40x4,0 Wz 40x4,0

C    16x2,0
Wc 32x3,0

Zawór napełniania
instalacji c.o.

c.o.
2 x 32x3,0

Naczynie wzbiorcze
Refix DD40 lub
równoważne

Zawory równoważące

Zawór czerpalny
DN15

Legenda:
PVC 0,11 i=2% - opis materiału, średnicy i spadków przewodów kanalizacyjnych

Wc 50x4,5
C    16x2,0
Wz 50x4,5

Projektowana instalacja kanalizacyjna
Istniejąca instalacja kanalizacyjna

- opis średnic przewodów instalacji wodociągowych

- przewody instalacji wodociągowych

Pompa kondensatu Grundfos
Conlift1 LS lub równoważna

Kratka z przepompownią
Minilift S lub równoważną
Q=4,0m3/h
Hp=2,5mPVC 0,04 lub równoważny

wg zaleceń producenta

Hydrant DN25 - projektowany
długość węża 20m
wydajność 1 l/s
ciśnienie wypływu minimum 0,2MPa
Pion DN25 wymienić na DN32
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