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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja/remont Oddziatu Gastroenterologii, Hepatologii
z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb Zapalnych Jelit nr VILI.

Budynek Al, w ktérym zlokalizowany jest Oddziat nr VII, jest obiektem w ramach Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5 we Wroctawiu. Budynek zostat ten
wybudowany w latach dwutysiecznych i jest potgczony funkcjonalnie z budynkiem A.

Oddziat nr VI, jest znajduje na Il pietrze budynku Al i jest bezposrednio skomunikowany z Odziatem
nr XI — Odziatem choréb wewnetrznych usytuowanym sie na drugim pietrze budynku A.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

— Powierzchnia uzytkowa netto oddziatu 996,0 m2
2. ZAKRES INWESTYCJI

Planowana modernizacja/remont Oddziatu obejmuje catg kondygnacje budynku Al. Modernizacja
ma na celu poprawe funkcjonalnosci i dostosowanie infrastruktury oddziatlu do sprawowania
kompleksowej opieki medycznej nad chorymi.

W ramach modernizacji planowane jest czeSciowe rozebranie istniejgcych Scianek dziatowych i
wykonanie nowych podziatéw pomieszczern. W trakcie inwestycji nie planuje sie naruszania przegréd
zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych budynku.

Planowany zakres prac:

e Wymiana okien na catej kondygnacji w obrebie oddziatu,

e W miejscach brakujgcych rolet - wykonanie rolet zewnetrznych,

e Wykonanie nowej instalacji wody i kanalizacji,

e wykonanie instalacji gazéw medycznych w zakresie niezbednym do funkcjonowania
oddziatu,

e Wymiana wyktadzin podtogowych na catym oddziale,

e Wymiana stolarki drzwiowej w obrebie oddziatu oraz drzwi prowadzacych na klatki
schodowe,

e W obrebie korytarza zmiana lokalizacji drzwi prowadzacych na oddziat,

e Wymiana okfadzin $ciennych,

e Wymiana sufitow podwieszonych,

e Wymiana instalacji i opraw oswietleniowych,

e Utworzenie monitorowanej sali dla chorych pod nadzorem oraz tazienki dla osoby lezacej/
toalety dla osdb niepetnosprawnych dostepnej od strony korytarza,

e Utworzenie gabinetu do wykonywania badan PH-Metrii,

e Utworzenie nowej dyzurki lekarskiej (w miejscu obecnego gabinetu USG),

e Reorganizacja gabinetu zabiegowego i punktu pobran oraz dyzurki pielegniarskiej wraz z
utworzeniem lady recepcyjne;j,

e Utworzenie strefy pacjenta zawierajgcej punkt do przyrzadzenia cieptych napojow, lodowke
jak i miejsce do odpoczynku.



e Montaz klimatyzacji w nowoprojektowanym gabinecie USG oraz w pomieszczeniach
znajdujacych sie od strony wschodniej budynku (pomieszczenia nr 201, 202, 205, 210, 211,
212, 235)

e Ponadto w obrebie catego oddziatu — kompleksowy remont tazienek/toalet z wymiang
oktadzin sciennych i podtogowych wraz z montazem nowych urzgdzen sanitarnych:

> muszli ustepowych (toalety kompakty),
> umywalek,
> prysznicéw bez progéw

e wymiana mebliisprzetéow

e wykonanie zabudowy lady recepcyjnej

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Inwestycja obejmuje modernizacje/remont istniejgcego oddziatu Gastroenterologii, Hepatologii z
Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb Zapalnych Jelit mieszczacego sie na 2 pietrze bud. Al

W wyniku modernizacji kondygnacji funkcja i sposéb uzytkowania obiektu nie ulegnie
zmianie.

Planowana modernizacja Oddziatu nr VIl obejmuje catg trzecig kondygnacje budynku A-1.

3.1. PROGRAM UZYTKOWY

Koncepcja modernizacji/remontu oddziatu Hepatologii Nr VIl zaktada wskazanie uktadu pomieszczen
wraz z wytycznymi co do ich standardu wyposazenia i wykonczenia, a takze wytycznych technicznych
i technologicznych stanowiagcych podstawe do sporzgdzenia szczegétowej dokumentacji wielobranzowej
dla przedmiotowej modernizacji.

Na projektowany uktad pomieszczer Oddziatu sktada sie:

- 14 sal 2-osobowych z wiasnym weztem sanitarnym (wyposazone w panele nadtézkowe)

- 1 sala 4-osobowa monitorowana wyposazona w 4 panele Scienne (posiadaé bedzie dostep do fazienki
pacjenta lezgcego/ NPS, tazienka dostepna bedzie réwniez od strony komunikacji ogdlnej)

-1 sala do pobytu jednodniowego wyposazona w 4 rozktadane fotele (wyposazona w 2 panele
nadtézkowe)

- punkt pielegniarski z zapleczem przygotowania lekdw oraz magazynem lekéw i ptynéw

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy do badan PH-metrii

- gabinet USG

- sekretariat dla dwdch oséb

- pokoje lekarzy z zapleczem socjalnym i sanitarnym personelu (w tym 3 dyzurki lekarskie)

- zaplecze socjalne i sanitarne personelu

- zaplecze magazynowo — gospodarcze

- toaleta dla os6b odwiedzajgcych

- w obrebie korytarza — poczekalnia oraz strefa pacjenta

Wejscie do kazdej sali tdzkowej prowadzi poprzez $luze umywalkowo-fartuchowg lub przedsionek.



W wyniku modernizacji liczba miejsc dla pacjentéw nie zmieni sie i bedzie wynosi¢ z 36.

3.2. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnie dla poszczegélnych pomieszczen podane z uwzglednieniem powierzchni
przedsionkéw/$luz do tych pomieszczen oraz, jesli w obrebie pomieszczenia wystepuje wezet sanitarny
przeznaczony wytacznie dla uzytkownikdw tego pomieszczenia, weztdéw sanitarnych do tych pomieszczen.

ODDZIAL VIl - MODERNIZACIA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY UWAGI
Lp NR NAZWA POMIESZ- LICZBA POW. NAZWA LICZBA
“| POM. CZENIA tOZEK [M2] POMIESZCZENIA tOZEK
GABINET Pomieszczenie sekretariatu przewidziane na
! 201 ZABIEGOWY 19,8 SEKRETARIAT dwa stanowiska plus 'ednrc)J dodatkowe
(LEKARSKI) plus ]
Utworzenie nowej dyzurki lekarskiej. Mini-
GABINET . mum 6 stanowisk i cze$¢ z zabudowa ku-
2 202 LEKARSKI- USG 238 DYZURKA LEKARSKA chenna- zlew i miejsce na ekspres do kawy.
Montaz klimatyzacji
PRALNIA ODZIEZY
3 203 ROBOCZE 4,8 WC PERSONELU -
4 204 WC PERSONELU 3,4 WC PERSONELU -
GABINET
5 205 SEKRETARIAT 12,3 ODDZIALOWE] -
Zaaranzowanie pomieszczenia do prania
PRALNIA ODZIEZY odziezy roboczej dla pracownikéw oddziatu.
6 206 WC PERSONELY 39 ROBOCZE) Pom. wyposazone w pralke, suszarke i
zabudowe meblowa na $rodki pioragce
GABINET GABINET s L .
7 207 ORDYNATORA 19,9 ORDYNATORA Montaz klimatyzacji
Sala z 4 miejscami przeznaczonymi do poby-
SALA CHORYCH POBYT . B .
8 208 SALA CHORYCH 2 23,8 JEDNODNIOWY 4 tu Jednodnlowegolc.araz dwgma panelami
nadtézkowymi
9 209 SALA CHORYCH 2 23,6 SALA CHORYCH 2 Montaz klimatyzacji
Z sali chorych pod nadzorem nalezy wydzieli¢
) pom. do rozlewania kroplo-
SALA CHORYCH POM. PRZYG,OTOWA wek/przygotowywania lekdw oraz pom.
10 210 (POD NADZOREM) 2 236 NIA LEKOW/ 0 magazynu lekéw. Obydwa wydzielone po-
MAGAZYN LEKOW agazynu ‘ekow. Soyawa wy P
mieszczenia majg by¢ dostepne z korytarza
jak i z gabinetu zabiegowego pielegniarek
ZABIEGOWY / ZABIEGOWY / ko | abinerem sabegomnm pelgriarek
n 211 DYZURKA PIELE- 23,95 DYZURKA do Iik%vidac'i W dzielfnie\:e'eZtrff'i od
GNIAREK PIELEGNIAREK - Wydzietenie rejestrad
punktu pielegniarskiego.
2| 22 | Porcrsocmy
PIELEGNIAREK ' PIELEGNIAREK v i o v
13 213 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH 2 -
14 | 214 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH 2 -
15 | 215 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH 2 -
16 216 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH 2 -
17 217 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH 2 -
18 218 SALA CHORYCH 2 23,35 SALA CHORYCH 2 -
19 | 219 SALA CHORYCH 2 22,85 SALA CHORYCH 2 -
20 | 220 SALA CHORYCH 2 23,6 SALA CHORYCH 2 -




21 | 221 SALA CHORYCH 2 22,8 SALA CHORYCH -
MAGAZYN BIELIZNY omieszczenie magazynu do podziatu na
2| 222 MAGAZYN 5 CZYSTEJ i MAGAZYN P P ogsog'n - \A';’e.s,ciami
ART. HIGIENICZNYCH ) ymiwejsdami.
23 223 SALA CHORYCH 2 23,3 SALA CHORYCH -
24 | 224 DYZUR;(KAALEKAR— 22,9 DYZURKA LEKARSKA -
25 225 POM. P\(/)\/F;ZADKO_ 2,75 POM. PORZADKOWE -
26 226 WC PERSONELU 5,3 WC PERSONELU -
27 227 BRUDOWNIK 11,9 BRUDOWNIK -
DYZURKA .
28 228 LEKARSKA 22,7 DYZURKA LEKARSKA -
POM. SOCIALNE POM. SOCJALNE
29 | 2283 LEKARZY 12 LEKARZY )
Sale chorych nr 229 i 230 potaczone, w ich
30 | 229 SALA CHORYCH 2 232 obrebie wydzielona tazienka dla niepetno-
sar HoRYH oD e dosma it v
NADZOREM), tAZIEN- t y lekéw it Jd bni
KA DLA NPS, SKEADZIK pﬁyio.fwan'e EKOW Itp. oraz wyodrebniony
31 | 230 SALA CHORYCH 2 232 s aT zik na sprzety stanowigce wypos§zen|e
sali chorych pod nadzorem. Sala monitoro-
wana zdalnie do dyzurki pielegniarskiej.
32 | 231 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH -
33 232 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH -
34 233 SALA CHORYCH 2 23,7 SALA CHORYCH -
WC DLA 0SOB
35| 234 WC PERSONELU 33 ODWIEDZAJACYCH -
w nowym gabinecie lekarskim USG w nowym
MAGAZYN/ ROZ- oknie nalezy zainstalowa¢ element umozli-
36 | 235 LEWANIE KRO- 14,9 GABINEL;‘ZKARSKI_ wiajacy otwieranie okna (okno z zlokalizo-
PLOWEK wane jest wysoko, klamka poza standardo-
wym zasiegiem). Montaz klimatyzacji
37 | 236 MAGAZYN 11,9 MAGAZYN -
potgczenie pomieszczen nr 237a i 238 przej-
sciem. Likwidacja wejscia do istniejacego
GABINET pom. 237a z przedsionka. W istniejgcym
38 | 237a GABINET ODDZIA- 12,7 KONSULTACI pom. 23'8 czes'c do gablnetl{ przeznaczona §o
tOWEJ badania pacjenta wyposazona w kozetke i
- PH-METRIA , e
aparat do wykonania PH-metrii, czes¢ w
istniejgcym pom. 237a jako czes¢ labolato-
ryjno-konsultacyjna
POK. SOCJALNY P.
39 | 237b SPRZAT. 7,3 -
40 | 237c WC PERSONELU 3,4 -
BINET ZABIE-
GABINET ZABI GABINET KONSULTA- pomieszczenie potaczone funkcjonalnie z
41 | 238 GOWY/ KONSUL- 7,8 . ;
CJI -PH-METRIA pomieszczeniem 237a
TACJI
W ramach korytarza/komunikacji ogdlnej w
strefie przy wejsciu na oddziat (przy win-
dach) nalezy wydzieli¢ czes¢ petnigca funkcje
42 200 KORYTARZ 313,5 KORYTARZ poczekalni z miejscami siedzgcymi. Na
korytarzu w obrebie oddziatu nalezy wydzie-
li¢ strefe pacjenta z wydzielonym aneksem
kuchennym zawierajgcym lodéwke,
POW. NETTO: | 996,0m2
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3.3. PROJEKTOWANE WYKONCZENIE WNETRZ:

Po remoncie oddziat Gastroenterologii, Hepatologii z Pododdziatem Leczenia Nieswoistych Chordb
Zapalnych Jelit nr VIl oraz oddziat choréb wewnetrznych nr IX majg stanowié wizualnie jedng catos¢ totez
kolorystyke i sposéb wykoniczenia wnetrz na oddziale VIl proponuje sie jako bezposrednig kontynuacje
rozwigzan materiatowych zaprojektowanych i zastosowanych na oddziale nr IX.

3.3.1. Sciany

e Sciany dziatowe
Nowoprojektowane S$ciany dziatowe nalezy wykona¢ w systemie szkieletowym
z konstrukcjg z profili aluminiowych oraz dwuwarstwowej, obustronnej okfadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych/gipsowo- kartonowych. Z zachowaniem wymaganej przepisami izolacyjnosci
akustycznej jak dla budynkdéw szpitalnych i opieki zdrowia.

¢ obudowy instalacji
z ptyt GK lub réwnowaznych. Wszystkie instalacje muszg by¢ kryte, ze wzgledéw
konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie dostepu do niektérych instalacji za pomoca drzwiczek
rewizyjnych.
e tynki
wszystkie tynki wykoriczone na gtadko poprzez dwukrotne szpachlowanie masg do
wykonywania gtadzi gipsowych

e Oktfadziny scienne
We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach oktadzina scienna winylowa, odporna
na uderzenia, szczelna, tatwa do mycia i dezynfekcji, przeznaczona do obszaréw medycznych z
powtokg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniami, chemikaliami i bakteriami. We wszystkich
pomieszczeniach poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi nalezy wykonac oktadzine Scienng
do wysokosci 1,50m.

e Farby
Powyzej okfadziny Sciennej sciany malowane farba lateksowg zmywalng w kolorze
jasnym- spéjnym z kolorem oktadzin sciennych

3.3.2. Sufity

e Sufity podwieszane:
Sufit systemowy modutowy demontowalny 600x600 mm, wykonany z ptyt z wetny
szklanej laminowanej w kolorze biatym, na konstrukcji z profili stalowych podwieszanych za
pomocg wieszakdw systemowych metalowych na kotwach stalowych.

3.3.3. Posadzki:

¢ Wyktadzina pvc homogeniczna
Wyktadzina PCV homogeniczna kompaktowa obiektowa, grubos¢ catkowita 2,0 mm,
, wymagana klasa antyposlizgowosci min. R10

e Wyktadzina pvc do pomieszczeh mokrych R10/ na bosa stope
Rulonowa wyktadzina obiektowa pcv grubosci 2,0 mm, grubosé¢ warstwy uzytkowej
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0,7 mm, z czastkami antyposlizgowymi w catej strukturze, tgczenie arkuszy wykfadziny sznury
spawalnicze

Uwaga: Przy natryskach nalezy zaprojektowac¢ wpusty podtogowe przystosowane do
wykonczenia wyktadzing PCV.

Dla wszystkich wykfadzin PCV nalezy przewidzie¢ wywiniecie na sciane na wysokos¢ 10cm.

Oktadzina scienna homogeniczna winylowa
— Grubosc¢ 1,3 mm, Zabezpieczona poliuretanem PU- Shield

Oktadzina scienna homogeniczna PCV

3.3.4. Stolarka drzwiowa

> do wszystkich pomieszczen nalezy zastosowaé drzwi higieniczne przeznaczone dla inwestycji
stuzby zdrowia.

> Drzwi do sal chorych oraz gabinetu USG powinny mieé szeroko$¢ min. 110cm w Swietle osciezy

> Drzwi pomiedzy $luzg a salg chorych powinny miec szeroko$¢ min. 110cm w Swietle oSciezy oraz
posiadaé niewielkie przeszklenie od wysokosci 160cm

> Wszystkie drzwi z pomieszczen otwierane na korytarz powinny mieé¢ mozliwosé otwarcia na
Sciane tak aby nie zawezaty swiatta drogi ewakuacyjnej lub powinny by¢é wyposazone w
samozamykacz, wszystkie drzwi pozarowe powinny by¢ zaopatrzone w samozamykacz,
wszystkie drzwi do weztdw sanitarnych powinny posiadaé podciecie.

> Drzwi do pomieszczen personelu, magazyndw, gabinetow zabiegowych, gabinetéw badan maja
by¢ wyposazone w gatke od strony korytarza.

> Drzwi pozarowe aluminiowe przeszklone do potowy wyposazone w samozamykacze oraz
trzymacze drzwi otwartych lub zwory, podfaczone do sygnalizacji alarmu pozaru.

3.3.5. Pozostate

Okna PCV

z podziatem odwzorowujgcym istniejgcy- dwa pionowe symetryczne skrzydta w
dolnej czesci okna oraz gérne skrzydto poziome. Skrzydta dolne - rozwieralne- zamykane na
kluczyk. Gérne skrzydto uchylne otwierane za pomocg mechanizmu z poziomu cztowieka.
Okna trojszybowe dwukomorowe z nawiewnikami.

Parapety wewnetrzne
z konglomeratu marmurowego gr. 2 cm w kolorze biatym, wysuniete 6 cm przed lico
wykonczonej Sciany i wystajgce po 3 cm z kazdej strony poza otwory okienne

Rolety okienne - Rolety zewnetrzne zaciemniajgce montowane w miejscach brakujgcych.
Montowane do $ciany od zewnatrz. Kolorystyka identyczna z roletami istniejgcymi.

Grzejniki — w obrebie catego oddziatu planuje sie wymiane grzejnikéw na grzejniki
higieniczne. Lokalizacja grzejnikdéw bez zmian

Parawany — w salach chorych nalezy zaprojektowac system parawandw/zaston
montowanych do sufitu.

Sprzet dla niepetnosprawnych — tazienka dla 0séb z niepetnosprawnosciami musi by¢
wyposazona w system podchwytéw przeznaczonych dla osdéb niepetnosprawnych,



wykonanych ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie poreczy od 100 do 150
kg w zaleznosci od typu poreczy, konstrukcja produktu powinna umozliwi¢ dostep i pozwoli¢ na
doktadne czyszczenia wszystkich miejsc na poreczy. Sruby montazowe wykonane ze stali
nierdzewnej.

Ochrona $cian i naroznikow

Systemowe zabezpieczenia naroznikdw wypuktych scian w formie katownika
o wymiarach min. 50X50 mm, z barwionej w masie zywicy modyfikowanej
przeciwuderzeniowo grubosci min. 1,8 mm- ochrona naroznikdw $cian w kolorze oktadziny
sciennej.

Odbojoporecze na korytarzach
W ciggach komunikacyjnych na wysokosci 110 cm od poziomu wykonczonej posadzki,
zaprojektowaé odbojoporecze o ptaskim profilu z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z
chropowatg fakturg odporng na uderzenia mechaniczne oddalony od sciany o 5 cm. Gdorng
krawedz utrzymac na wysokosci 110 cm.

3.3.6. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja pomieszczen nie ulega zmianie -pomieszczenia wentylowane bedg w sposdb
grawitacyjny za pomoca istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.

Powyisza koncepcja stanowi kierunek do wykonania petnej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej dla zamierzenia polegajgcego na modernizacji Oddziatu VII. Koncepcja ta uwzglednia

potrzeby uzytkownikéw i zostata z nimi uzgodniona.

Nie zwalnia to Wykonawcy dokumentacji projektowej do przedstawienia wtasnej koncepcji

wielobranzowej opartej na inwentaryzacji obiektu.




