nr 1 2 3 4 5
symbol D 01 D 03 D 02 D 04 D 05
nazwa drzwi do pom. drzwi do fazienek drzwi do fazienek drzwi do fazienek drzwi do pom.
STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA
schemat naErysunku ° P ° P ° P ° P ’jé: P
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90 10 90 90 90
105 125 105 105 105
szer. w Swietle oscieznicy s 900 1100 900 900 900
wys. w Swietle oscieznicy h 2040 2040 2040 2040 2040
szer. w swietle muru so 1050 1250 1050 1050 1050
wys. w swietle muru ho 2100 2100 2100 2100 2100
kolor RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 7044
kierunek otwierania L P L P L P L P L f P
ilosé 3 1 1 - 2 3 4 3 | 4
razem 4 1 7 7
uwagi - ptycina wykonana z laminatu poliestrowego - ptycina wykonana z laminatu poliestrowego - ptycina wykonana z laminatu poliestrowego - ptycina wykonana z laminatu poliestrowego - ptycina wykonana z laminatu poliestrowego
zmocnionego widknem szklanym, laminat barwiony wzmocnionego widknem szklanym, laminat barwiony wzmocnionego wiéknem szklanym, laminat barwiony wzmocnionego wiéknem szklanym, laminat barwiony wzmocnionego witéknem szklanym, laminat barwiony
masie masie W masie W masie W masie
- drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe
- o$cieznica aluminiowa anodowana - obejmujgca, |- o$cieznica aluminiowa anodowana - obejmujaca, |- o$cieznica aluminiowa anodowana - obejmujaca, |- oscieznica aluminiowa anodowana - obejmujaca, |- o$cieznica aluminiowa anodowana - obejmujaca,
bez zaokraglen bez zaokraglen bez zaokraglen bez zaokraglen bez zaokraglen
- w dolnej czesci drzwi nierdzewna ostona z funkcjg | w dolnej czesci drzwi nierdzewna ostona z funkcjg |- w dolnej czesci drzwi nierdzewna ostona z funkcjg
entylacyji o powierzchni 0,022m2 entylacyji o powierzchni 0,022m2 entylacyji o powierzchni 0,022m2
okucia - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke ze stali - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke ze stali - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke ze stali - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke ze stali - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke ze stali
nierdzewnej matowa z rozetg okragtg i rozetg okragtg nierdzewnej matowa z rozetg okragtg i rozetg okragtag nierdzewnej matowa z rozetg okragtg i rozetg okragtg nierdzewnej matowa z rozetg okragtg i rozetg okragtag nierdzewnej matowa z rozetg okragtg i rozetg okragta
pod zamek pod zamek pod zamek pod zamek pod zamek
- cylinder zamka (wkfadka) ze stali nierdzewnej - cylinder zamka (wkfadka) ze stali nierdzewnej - cylinder zamka (wkfadka) ze stali nierdzewnej - cylinder zamka (wkfadka) ze stali nierdzewnej - cylinder zamka (wkfadka) ze stali nierdzewnej
- wyposazy¢ w zamek w systemie master key - wyposazy¢ w zamek w systemie master key - wyposazy¢ w zamek w systemie master key - wyposazy¢ w zamek w systemie master key - wyposazy¢ w zamek w systemie master key
- wyposazy¢ w samozamykacz szynowy - wyposazy¢ w samozamykacz szynowy - wyposazy¢ w samozamykacz szynowy - wyposazy¢ w samozamykacz szynowy - zawiasy dwusrzydtowe po 2 sztuki na skrzydio ze
montaz po stronie zawiasowej, montaz po stronie zawiasowej, montaz po stronie zawiasowej, montaz po stronie zawiasowej, stali nierdzewne;j
- zawiasy dwusrzydtowe po 2 sztuki na skrzydto ze | blokada potozenia skrzydta w pozycji otwartej w - blokada potozenia skrzydta w pozycji otwartej w - blokada potozenia skrzydta w pozycji otwartej w - drzwi posiadajgce Atest Higieniczny umozliwiajgcy
stali nierdzewnej samozamykaczu samozamykaczu samozamykaczu stosowanie w obiektach stuzby zdrowia
- samozamykacze posiadajgce Atest Higieniczny - zawiasy dwusrzydtowe po 2 sztuki na skrzydio ze |- zawiasy dwusrzydtowe po 2 sztuki na skrzydio ze | zawiasy dwusrzydtowe po 2 sztuki na skrzydio ze
umozlwiajacy stsowanie w obiektach stuzby zdrowia stali nierdzewnej stali nierdzewne;j stali nierdzewne;j
- samozamykacze posiadajgce Atest Higieniczny - samozamykacze posiadajgce Atest Higieniczny - samozamykacze posiadajgce Atest Higieniczny
umozlwiajacy stsowanie w obiektach stuzby zdrowia jumozlwiajgcy stsowanie w obiektach stuzby zdrowia jumoziwiajgcy stsowanie w obiektach stuzby zdrowia
- wyposazy¢ w zamek tazienkowy zamykany od - wyposazy¢ w zamek tazienkowy zamykany od - wyposazy¢ w zamek tazienkowy zamykany od
ewnatrz ewnatrz Aoiiosios — T — — —]
projekt: Przebudowa i remont Oddzialu Dzieciecego mieszczacego sie na pietrze lll
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami stluzagcymi nowym potrzebom
oddzialu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.
adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.
rojektant: .. . . . podpis:
Bl | MQF iNZ. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA
asystent: . s . ., podpis:
o s inz. arch. Natalia Kaminska
sprawdzajacy: . . podpis:
g e | mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
- wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; temat rysunku:
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego, ' H H H H .
Zachowujac 2asady zawarle w prOJSKGe Zestawienie stolarki- drzwi wewnetrzne z laminatu
- elementy konstrukgiji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
- Sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;
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