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Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego obiekfu
OBIEKT sportowego ~ hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego, z peinym pierwszym wyposazeniem
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Bydgoszczy
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mgr inZ. arch. Tomasz Bialoszewski, wngeInE 20 e
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FROJEKTARE w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez
ARCHITEKTURA ograniczen
mgr inZ. arch. Grzegorz Pacer,
upr.nf WP-OIAJOKK/UpB/10/2007 .
SPRAWDZAJACY w specjalnoéci architektonicznej do projekfowania bez
ograniczer -
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0S$WIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wraz z poZniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowfanego pod nazwg;

nie aklualizacji dokumentacii projektowo-kosztorysowe;j budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego — hali lekkoatletycznej i

Wykona
azeniem inwestycyjnym na terenie Kompleksu Sportowego ,Zawisza® przy ulicy Gdanskiej.”

strzelectwa sportowego, Z pelnym pierwszym wypos

zlokalizowang przy ul. Gdariskiej 163 w Bydgoszczy zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami i ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu maja sluzy¢.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

PROJEKTANCI

mgr inZ. arch. Tomasz Biatoszewski,
w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

BRANZA

POZNAN, LIPIEC 2023 .
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 fipca 1994 Prawo budowlane (wraz z po6zniejszymi zmianami)
oéwiadczam, ze ninigjsza dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pod nazwa;

,Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego ~ hali lekkoatletycznej i
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Zlokalizowang przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspolczesnej

wiedzy technicznej, obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami i normami i ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremy maja stuzy¢.

Projekt budowlany zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniei budowlanych w specjainosci:
SPRAWDZAJACY

BRANZA

mgr inZ. arch, Grzegorz Pacer,
upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007
ARCHITEKTURA | SPRAWDZAJACY w specjalnoici architektonicznej do projektowania bez

ograniczen
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA ]ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 30 WP - OIA/ OKK /2011 - N ‘Poznafi, dnia 15 czerwca 2011r,

sygnatura akt: WOIA — OKK UpB /47 /2011

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/-40/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt1iart. 14 ust1 pkt-1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zmian.), art. 11 1 24 ust, 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budowniciwa oraz
‘urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z péén. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzieinych funke technicznych w budovmictwie (Dz.U.

~ 7~ 2.2006r, Nr 83, poz. 578 z pbzn. zmian.) Oraz art. 104§ 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pb2n. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Bialoszewski

urodzony 9 marca 1981r.
syn Janusza

posiada odpowiednle wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w caloei 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Odwolanie wnosi sig za
posSrednictwem organu, kidry wydal decyzje §. Olaggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
wterminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzil.

lkopolskjej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drzej J. Nowak
- architekt

Przewodniczacy

Strona 122

61-772 Pomsf, ul. Stary Rynek 56. Telff: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-meil: wiclkopalska@izbaarchitektow.pi
Hitp:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1620 4027 0000 1202 0033 5935







WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisii: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak
2, Sekretarz Komisi: - myrinz arch.  Elsbieta Buchholz-Walenciak | /A% ALY
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz arch,  Jacek Buszkiewicz _ . - ;; S _
4. Clonek Komis: ‘ . mying. 'arch. Stefan Bajer o !
5._Czlonek Komisji: mgrinz. arch,  Malgorzata Matusiewicz /
6. Czdonek Komisi mgrinz. arch.  Stanislaw Mikotajczak ... /1L ot
7. Czlonsk Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Czlonek Komisji ' mgrinZ. arch,  Eryk Sieifiski
9. Czlonek Komigj: : mgrinz. arch, Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
Otrzymuia;
1) arch. Tomasz Bialoszewski 61-608 Poznar, ul Blazeja 100d
2)  Giwny Inspektor Nadzony Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wiekopolska Okregowa Rada Izby Architekidw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 aa
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61-772 Pozah, ul, Stary Rynek 36, Tel/fax: 061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail:  wielkopols| itektow.p]
HﬂpJ/Melkupolska.larp pl NIP: 778-13-09.181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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RZEGZYPOSPOLITEJ POLSKIET]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Bialoszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

WP-OIA/OKK/UpB/40/2011,
jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0876.
Cztonek czynny od: 12-12-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznah.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0876-12D1-16B1-EY8B-YFAF

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.






OKREGOWA KOMISIJIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 57MP-OIAJOKK/2007 Poznan, dnia 2 czerwea 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/9/2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 10 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz

Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), ant. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ach architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,

z 2002 . Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14

czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;

dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze
Pan

mgr inZ. arch. Grzegorz Maciej Pacer

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caledci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
mdmmmPMmummmWKmmmmmmm.mmmu
i organu, kidry wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwaifikacyjnej Wielkopoiskiej j Okregowej lzby Architekibw,

posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzi.
( W /I;/’:f/{/i/fv/ h‘\.._

Przewodniczacy Willopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

Andrzej J. Nowak
architekt
61-772 Pomah, ul. Stary Rynek 5¢ 46, 852 00 20. E-msil: wiclkopolska@izbasrchitekiow.p)

61772 Pomah, ul. Stary Rynek 56. Telffax: (061) 855 08 46,
Hrp:/fwielkopolska iarp.pl NTP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch,  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Maigorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji mgrink. arch.  Stanistaw Mikofajczak

7. Czlonek Komisi: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

8. Czlonek Komisii: mgr inZ. arch.  Eryk Sieifiski

9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna T
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymuig:

1) Stona (wnioskodawca): arch.Grzegorz Maciej Pacer 61-244 Poznad, ul. Ryb 6

2} Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wiekkopoiska Olregowa Rada lzby Architekiiw 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4 aa

stronav2wz 2

61-772 Poanh, ul. Stary Rynck S6. Telwc (061) 55 08 46, 853 00 30 i wiclkopoiska@izbaxschitektow. pi
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Wlelkopolska Oqugowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Maciej Pacer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

WP-0IA/OKK/UpB/10/2007,
jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0631.

Czionek czynny od: 01-12-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0631-BBA6-C311-6B64-6D1E

Dane zawarte w hiniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.






GPVT WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-
Pracownia KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYINEGO
Architektoniczna S.C.| OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I | srrona 1
Ul. Pamiatkowa 2/37 [STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PEENYM PIERWSZYM
61-512 Poznanh WYPOSAZENIEM INWESTYCYINYM, NA TERENIE
Tel/fax 61-22-48-120| KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL.
Tel.kom 604-086-637 GDANSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY
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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu WYKONAWCZEGO WIELOFUNKCYINEGO OBIEKTU SPORTOWEGO
- HALI LEKKOATLETYCZNE] I STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PELNYM
PIERWSZYM WYPOSAZENIEM INWESTYCYJINYM, NA TERENIE KOMPLEKSU
SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL. GDANSKIEJ 163 W BYDGOSZCZY.

1. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie hali lekkoatletycznej i strzelectwa
sportowego, w oparciu o uprzednio zdefiniowany, stworzony na podstawie
danych pozyskanych od Inwestora, program funkcjonalno-przestrzenny i

koncepcje.
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Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowej.

1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

— szczegétowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze,
uzgodnienia miedzybranzowe,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi
w skali 1:500, udostepniona przez Zamawiajacego,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i
inwentaryzacyjna

— przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze,
normy budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;j.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE
Przedmiotem inwestycji jest :

Budynek zespotu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem szatniowym,
magazynami i pomieszczeniami technicznymi, podpiwniczony. Cato$¢ budynku
przekryta dachem tupinowym. Projektowany budynek o powierzchni zabudowy
ca. 6680,00 m> Hala sportowa umozliwia organizowanie treningéw dla
wszystkich kadr narodowych (dyscyplin halowych) PZLA z mozliwoscig
rozgrywania zawodow szkolnych.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakg strukture funkcjonalno-
przestrzenng posiadac bedzie zagospodarowanie terenu wokot projektowanego
budynku, jaki bedzie przebieg instalacji doziemnych, jakie beda zasadnicze
rozwigzania architektoniczno-budowlane.

1.3. OSWIADCZENIE O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Zakres oddziatywania inwestycji zostat wskazany na projekcie
zagospodarowania terenu. Wyznaczony zostat na podstawie :

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 i.t. ze zm.):
art.3, pkt 20).: obszar oddziatywania obiektu - naleZy przez to rozumied teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
Zagospodarowaniu, w tym zabudowy teqgo terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 i.t.)
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¢) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) Budynek zostat zaprojektowany w odlegtosci od
dziatek sasiednich min. 3,00m od $ciany bez okien oraz min 4,00 m od Scian z

oknami i nie powoduje tym samym uciazliwosci dla dziatek sasiednich; miejsce
gromadzenia odpaddw statych zostato zaprojektowane w odlegtosci nie
przekraczajacej 80m od gtéwnego wejécia do projektowanego obiektu i ponad
10m od najblizszego budynku oraz ponad 3m od granicy dziatki zgodnie z
warunkami technicznymi w zwigzku z czym brak jest oddziatywania w tym
zakresie. Budynek centrum sportowego zostat zaprojektowany w sposob nie
majacy wplywu na przestanianie okien przeznaczonych na pobyt ludzi § 60
Warunkéw technicznych oraz bez wplywu na czas nastonecznienia pomieszczen
w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 Warunkow technicznych.
Natomiast ze wzgledu na swoja wielkos¢ ogranicza w przysztosci ewentualne
zmiany funkcji pomieszczen istniejgcych na pom. Przeznaczone na pobyt staly a
w élad za tym, powoduje objecie sasiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe usytuowanie budynku nie
ma wplywu na sasiednie budynki. Zostata zaprojektowana §ciana oddzielenia
pozarowego w projektowanym budynku co powoduje brak oddziatywania w tym

zakresie.

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)
Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzig mogacych zawsze znaczaco, ani
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na terenie klubu sportowego
ZAWISZA BYDGOSZCZ na dziatce ewid. nr 3/93, 3/94, 4/23, 4/24.
Wiaécicielem dziatkek jest Inwestor. Obecnie w miejscu projektowanego
budynku znajduja sie obiekty infrastruktury — przeznaczone w do rozbidrki.

2.1.2. WARUNKI I KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych w
kwietniu 2017r. stwierdzono, ze teren objety inwestowaniem charakteryzuje sie
korzystnymi warunkami geotechnicznymi pod posadowienie bezposrednie.
Teren pod projektowany budynek jest w miare ptaski, rzedne wysokosciowe
ksztattujg sie na poziomie 54,0-55,0m npm.
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Na powierzchni terenu zalega préchnicza warstwa gleby (humus) oraz nasypy
niekontrolowane i budowlane do gtebokosci max.1,3m. W podtozu gruntowym
pod warstwg nasypow zalegajg rodzime grunty mineralne niespoiste —
wodnolodowcowe piaski, w ktérych mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy:

- warstwa Ia — piaski drobne na pograniczu $rednich, w stanie
$redniozageszczonym Ip=0,5-0,6; warstwa noéna

- warstwa Ib — piaski drobne na pograniczu $rednich, w stanie zageszczonym
Ip=0,7; warstwa nosna

- warstwa Ic — piaski grube i Srednie na pograniczu drobnych, w stanie
$redniozageszczonym Ip=0,5-0,6; warstwa nosna

- warstwa Id — piaski grube i $rednie na pograniczu drobnych, w stanie
zageszczonym Ip=0,7; warstwa nosna

Na badanym terenie w okresie prowadzenia badan stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 7,4-8,0m ppt tj. 46,74-
47,23m npm.

Zaktada sig posadowienie bezposrednie na poziomie ca. 49,0m npm (ca. 5,5-
6,0m ppt ) na gruntach mineralnych powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia

2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz.U. 2012, poz.463) warunki gruntowe w podtozu badaneao
terenu sg proste. Projektowany obiekt przyporzadkowuie sie do druaiei
kategorii geotechnicznej.

(powyzsze dotyczy wszystkich branz)

2.1.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYINEGO

Klub ,ZAWISZA” obecnie nie posiada wystarczajacego zaplecza sportowego.
Powstanie nowych hal sportowych umozliwi prawidtowa organizacje treningéw
oraz podniesie standardu ustugi odwiatowej Miasta. Mobilne trybuny
wchodzaca w zakres opracowania umozliwig rozrywke kulturalna.

Nowoprojektowany obiekt wyposazony zostanie w komplet niezbednych
instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami i wymogami Ppoz, SANEPID oraz
BHP. W sali bedg mogty odbywac sie turnieje z uczestnictwem kibicéw.

2.1.4. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania jest zainwestowany. Na terenie opracowania znajdowaty
sig budynki zakwaterowania czasowego i rekreacyjnego — ,Olimpijki”, ktdre
zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe i rozbidrke zostaty wyburzone, na
terenie znajdujg si¢ ponadto budynki magazynowe, warsztatowe, budynki
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stanowigce zaplecze techniczne - garaze. Budynki te zostang przeznaczone w
catoéci lub czedciowo do rozbidrki.

2.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAtCE

Na dziatkach zaprojektowano jeden obiekt wraz z zapleczem. Forma
architektoniczna budynku jest zharmonizowana z istniejacymi budynkami
zespotu kiubu ZAWISZA. Zaprojektowano budynek O nowoczesnej
architekturze, ktory jest ttem dla obiektéw o wyzszej randze.

Zamierzeniem projektantéw bylo stworzenie przyjaznej dla uzytkownikéw

przestrzeni.
Budynek ma tacznie powierzchnie catkowity netto / powierzchnie wewnetrzng

ca, 9725,53 m?

Budowa obiektu w technologii tradycyjnej murowanej. Wejscia do budynku
zlokalizowano tak, aby zapewniaty optymalne wykorzystanie mozliwosci Sali i
przestrzeni w zagospodarowaniu terenu. Od strony potudniowej znajduje sig
gtéwne wejécie przeznaczone dla pracownikéw, zawodnikéw oraz kibicow.
Wejécie to dostosowano dla oséb niepetnosprawnych. Od strony péinocnej
zlokalizowano dostep do znajdujacych sie w nowoprojektowanym budynku
magazynéw. Budynek zostat polaczony komunikacyjnie 2z istniejagcym
budynkiem sasiadujgcym — budynkiem strzelnicy. Wokot budynku zlokalizowano

wymagane wyjscia ewakuacyjne.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. UKLAD KOMUNIKACYJINY, WJAZD NA TEREN DZIALKI

Dojazd do budynku - przewiduje sig wykorzystanie istniejgcych wjazdéw jako
podstawowg komunikacje. Planuje sig przelozyé i doprojektowaé miejsca
parkingowe aby otrzymaé wymagang liczbg miejsc parkingowych w terenie, by
spetni¢ wymogi MPZT dotyczace wymaganej liczby miejsc postojowych. Droge
wewnetrzng na pénoc od projektowanego budynku oraz istniejaca
projektowane i istniejace utwardzenie terenu po stronie potudniowo-wschodniej
od projektowanego obiektu przeznacza sig jako droge pozarowq O szerokosci 4

m.

2.3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi.
Na terenie znajduja sie skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Planuje sig
zachowanie jak najwiekszej ilosci zieleni. Zagospodarowanie dziatki przewiduje
utrzymanie jak najwiekszej powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej.
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Przewiduje sig wycinke drzew, ktére wchodza w kolizje z nowo projektowang
halg. Przewiduje sie nasadzenia.

Projektowane skarpy:

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu przewidziano
nasypy ziemne — skarpy. Dokfadne wymiary oraz wysokosci skarp wskazano na
rysunkach. Przewiduje sie wzmocnienie skarp na wypadek niekontrolowanych
osuwisk za pomocg systemowych stabilizatoréw z ekologicznej kraty.

Parametry techniczne:

Wysokos¢ Scianek: 4 cm

Grubos¢ Scianek: 3 mm

Wielkos¢ oczek: 15 oczek: 12 cm x 12 cm (w jednej kratce)

Kieszen na kotwy: 5

Ilo$¢ na mkw: 4 szt.

Waga: 0,80 kg/szt. 3,20 kg/mkw

Materiat: PP PE w 100% z recyklingu

Kolor: Odcienie czarnego

Stabilnos¢ wymiardw: +/- 3% (-30°C do +50°C)

Trwalo$¢ materiatu: Minimum 13 lat

Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 90% tworzywo 10%
Wplyw na srodowisko: Nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dia wdd
gruntowych. Produkt jest odporny na dziatanie kwasdéw, tugéw (sél do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi

Klapa rewizyjna zewnetrzna:

W miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania tereny projektuje sie
klapeg rewizyjna. Klape nalezy zamocowac systemowo do otworu kanatu , ktdry

wystaje z ziemi.

Parametry kiapy:

Wiaz o wymiarach 570x570mm ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) -
ocieplone piankg poliuretanows, z wentylacjg Fi 105 mm, uszczelnienie pokrywy
I ramy wiazu-gumga, zamykane na zamek specjalny wiasnego rozwigzania z
mozliwoscig zamkniecia na ktddke patentowg z

atestem, wyposazona dodatkowo w zabezpieczenie otwartego wtazow-
dzwignia.
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2.3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektuje sie doprowadzenie zewnetrznych instalacji doziemnych na teren
inwestycji do projektowanego obiektu wg. odpowiednich projektow
branzowych.

Wody opadowe projektuje odprowadzi¢ do terenu / magazynowac.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej zewnetrznej instalacii
doziemnej kanalizacji sanitarnej na podstawie wydanych warunkéw.

Zasilanie w energie elektryczng planuje sig wykonac przytacze oraz skrzynkeg ZK
zlokalizowang na budynku. -

Woda zostanie doprowadzona do budynku z miejskich wodociggowdw na

podstawie wydanych warunkéw.

2.3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsca gromadzenia odpadéw statych wskazuje sig¢ w terenie. Miejsce
wskazano i zlokalizowano na terenie utwardzonym zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Rysunki wiaty Smietnikowej zawarto w projekcie. W miejscu
gromadzenia odpadéw przewiduje si¢ zakup 1 kontenera o pojemnosci 1100 |
oraz 2 konteneréw o pojemnosci 360l. Kontenery na kotkach , w kolorze
czarnym , plastikowe.

Wymiary wg. ponizszych rysunkow:
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2.4. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

2.4.1. INFORMACJE DOTYCZACE ANALIZY OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

2.4.1.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji tj. nr ewid. 3/93,
3/94, 4/23, 4/24. Oraz fragment dziatki przylegtej tj. 4/11. Planowana
zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
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terenu na przedmiotowej dziatce. W obszarze oddziatywania planowane;
inwestycji znajduj sig obiekty o charakterze zabudowy sportowo — rekreacyjnej
,magazynowej, ustugowej. Dla planowanej inwestycji przyjeto parametry
umozliwiajace realizacje zabudowy w granicy przedmiotowej dziatki w sposéb
nawiazujacy do zabudowy istniejacej i charakteru miejsca. Jako
nieprzekraczalng linie zabudowy przyjeto linie tak jak na zalaczniku graficznym
wedtug wypisu z Planu Miejscowego.

2.4.1.2. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU INTERESOW 0OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostep do drogi publicznej i nie pozbawia
0s6b trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci. Planowana inwestycja wraz ze zwigzanymi z
nig urzadzeniami budowlanymi oraz wszelkie urzadzenia techniczne i
komunikacyjne bedg mialy wyglad estetyczny. Projektowana rozbudowa
budynku nie pozbawia Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi zgodnie z §13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami)
[1]. W planowanej inwestycji zapewniono ochrong przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie
oraz ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zapewniono
odpowiednia ilos¢ miejsc postojowych zgodnie z §18 1 §19 Rozporzadzenia MI
[1]. Miejsca gromadzenia odpadéw statych zostaty zaprojektowane
uwzgledniajac §23 ust. 1 Rozporzadzenia MI [1]. Usytuowanie budynku z uwagi
na bezpieczefstwo pozarowe spetnia wymagania postawione w §271
Rozporzadzenia MI [1]

2.4.2. WNIOSKI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzieC mogacych pogorszy¢ stan
érodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2004r (Dz. U. Nr 257 poz. 2573). Obiekt nie bedzie miat negatywnego
wplywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Budynek
nie bedzie powodowat emisji do powietrza, gleby i wody substancji statych
(pytéw), cieklych i gazowych w ilosciach, ktére moga szkodliwie wplynaé na
zdrowie cztowieka lub érodowisko. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane
zaprojektowano w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktory beda narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sig w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia
dla zdrowia, a takze umozliwiat prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych
warunkach. Budynek zostat zaprojektowany w sposéb, ktdry nie powoduje
wibracji — drgan przenoszacych si¢ w podtozu gruntowym oraz przez
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konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne oddziatywanie na ludzi i
Srodowisko.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek sportowo - rekreacyjny jest obiektem 2-
kondygnacyjnym. hala sportowa o wysokosci 16,62 m. Wymiary zewnetrzne
sali to: ~ 60 m x 120,00 m. HALA w rzucie poziomym jest zblizona do elipsy.
HALA oraz zaplecza sg kryta dachem tupinowym o réznym kacie nachylenie
potaci.

Dostosowano skale obiektu aby nie przyttaczat i byt tlem dla istniejacej
zabudowy ale réwniez by byt widoczny z ulicy Gdanskiej — m.in. z mostu. Bryta
budynku zostata uksztaltowana tak, aby zapraszata uzytkownika do wejscia
gtéwnego zlokalizowanego od strony wewnetrznej kampusu sportowego.

Forma budynku zostata uksztaftowana tak aby nie dominowata ale byta
atrakcyjnym akcentem na terenie campusu sportowego. RozrzeZbione
wykonczenie dachu o wypolerowanej i wyszlifowanej powierzchni sprawia, ze
budynek sprawia wrazenie lekkiego w otoczeniu. Krzywizny oraz obte ksztatty
projektowanego budynku nawigzuje do krzywizn wynikajacych z dyscypliny
sportowej dla ktorej jest przeznaczona oraz obiektéw wyzszej rangi na terenie
Kampusu — stadion lekkoatletyczny.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE, OGOLNOBUDOWLANE I
MATERIALOWE

3.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Dla catosci zaplecza przyjeto uklad, gdzie elementami nosnymi sg Sciany
murowane z bloczkéw sylikatowych M 24 (lub o takiej samej wytrzymatoéci o
wigkszych gabarytach) posadowione na tawach zelbetowych.

Obcigzenie z dachu sali przekazywane jest poprzez ptatwie na giéwne
wigzary dachowe, a nastepnie na stupy zelbetowe /fundamenty. Sciany sali
pomiedzy slupami Zelbetowymi murowane z bloczkéw sylikatowych M 24.
Przekroje wigzaréw dachowych wynikajg ze szczegbtowych projektow
konstrukcyjnych. Rodzaj obudowy wigzardw przedstawiony zostanie na etapie
projektu wykonawczego.

3.2.2. POSADOWIENIE

tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano jako zelbetowe
wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny C16/20, stal A-III.



GPVT WYKONANIE DOKUMENTAC3I PROJEKTOWO-
Pracownia KOSZTORYSOWE) BUDOWY WIELOFUNKCYINEGO
Architektoniczna S.C.| OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I |srrona 13
Ul. Pamiatkowa 2/37 |STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PELNYM PIERWSZYM
61-512 Poznan WYPOSAZENIEM INWESTYCYINYM, NA TERENIE
Tel/fax 61-22-48-120| KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL.
Tel.kom 604-086-637 GDANSKIE]J 163 W BYDGOSZCZY

Opis techniczny — PROJEKT WYKONAWCZY
tawy i stopy fundamentowe posadowione na gtebokosci min.: h=-1,00 m ppp
= 53,75 m n.p.m. Pod fawy i stopy fundamentowe wykonaé warstwe chudego

betonu B-10 gr.10cm oraz podsypke piaskowo-zwirowa gr.10cm.
Wymiary i zbrojenie faw i stdp fundamentowych wg rysunku rzutu

fundamentdw.
Ze wzgledu na poziom wystgpowania wod gruntowych projektuje sig izolacje
pionowa Scian i poziomg fundamentow .

3.2.3. SCIANY ZEWNETRZNE , SWIETLIKI DACHOWE

warstwy kolejno od zewnatrz (tam gdzie bedzie ona widoczna - patrz
elewacje):

« Panele ze szkia profilowego gr. 6-7mm na podkonstrukcji systemowej
niewidocznej. Kolor szklenia — jasnoniebieski ( kolor naturalny )
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o tynk mineralny gruboziarnisty zacierany na siatce
o izolacja termiczna- Wetna mineraina twarda A=0,034 gr. 20 cm
o konstrukcja- bloczki drazone 24 klasy 150, gr. 24 cm fub inne o
wiekszych gabarytach i co najmniej takich samych parametrach
o tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

warstwy kolejno od zewnatrz (tam gdzie bedzie ona widoczna — mury
oporowe — betonowe):

« Panele ze szkla profilowego gr. 6-7mm na podkonstrukcji systemowej
niewidocznej. Kolor szklenia — jasnoniebieski ( kolor naturalny )
o Sciana gr. 24 cm - zelbetowa

3.2.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Catoéé budynku zaprojektowano jako jednolity uktad materiatowy, kolejno:
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa
« konstrukcja- bloczki drazone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne 0
wiekszych gabarytach i co najmniej takich samych parametrach.
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

3.2.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
¢ tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtaz gipsowa
o konstrukcja- bloczki drazone 12 klasy 150, gr. 12 LUB 6cm lub inne o
wiekszych gabarytach
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gladz gipsowa

Oktadzina kuloodporna:

W piwnicy ( hala strzelecka , pom. kontroli broni ) w wyznaczonych
miejscach projektuje sie oktadzing Scienng kuloodporng sktadajaca sie z:

-2 plyta o gr. 28mm , ptyta Gipsowo-witéknowa — przeznaczona do budowy

$cian kuloodpornych
-4x piyta g-k gr. 12,5mm, plyta o zwigkszonej twardosci i wytrzymatosci na
uderzenia, o podwyzszonej izolacyjnoéci akustycznej, ptyta ogniochronna.

2 plyty o gr. 28mm nalezy obustronnie obudowac podwdjna warstwa plyt g-
kogr. 12,5mm.
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Uwaga. Powyzsza oktadzina musi spetnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania
w pomieszczeniach strzelnic. Montaz oraz dodatkowe zabezpieczenia nalezy
przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

System oktadzin akustycznych — $ciennych, o niewidocznej
konstrukcji.

W wyznaczonych-miejscach projektuje sie wygtuszenie pomieszczen za pomoca
oktadziny akustycznej sciennej:

W skiad oktadziny wchodza:

1) Plyty wypelniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdéw organicznych
w module 2400x600mm, grubo$¢ 40mm, o deklarowanych i gwarantowanych w
ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A2, s1,d0,
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

- kolor czarny

Plyty zabezpieczone od tylu welonem a strona widoczna pokryta tkaning z
widkna szklanego w kolorze czarnym, powierzchnia odporna na uszkodzenia
mechaniczne, przeznaczona do czyszczenia, krawedzie boczne piyt typ C
(proste), malowane. Plyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100%
wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie mikroorganizméw:
bakterii, grzybdw i plesni.

2) Konstrukcja no$na systemowa, sktadajgca sie z fgcznikéw oraz profili

obwodowych, wykonanych z anodowanego aluminium, montowana
bezposrednio do podtoza wg instrukcji producenta.

3.2.6. STROPODACHY

Dach nad projektowanymi zapleczami i salg sportowa

Warstwy od géry:
e Panele ALUMINIOWE o gtadkiej strukturze i o grubosci 3 mm -
polerowane na wysoki potysk , zabezpieczone antykorozyjnie.
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Montowane na podkonstrukgji stalowej malowanej w kolorze czarnym -

catoé¢ zabezpieczona antykorozyjnie.
Panel w ksztaicie litery ,Z” uktadany naprzemiennie wg. wzoru.

Uwaaa. Kazdy panel ( dachowy — panele z blachy i elewacyijny —

panele ze szkia profilowego) nalezy zabezpieczy¢ powloka
antygraffiti.

Powloka antygraffiti informacje:

Substancja izomorficzna jednoskiadnikowa, przezroczyscie wysychajgca
powloka, tworzaca statg niewidoczng ochrong przed farbami graffiti. Utworzony
film jest catkowicie transparentny i nie prowadzi do utraty lub znieksztatcenia
optycznego powlekanych podtozy. Preparat jest szybkoschnacy, wykazujgcy
bardzo dobra przyczepnos¢ i trwatos¢. Zabezpieczona powierzchnia chroni przed
_aerozolowymi farbami graffiti, wiekszoscig markerow powszechnie dostepnych
w handlu, brudem, kwasnym deszczem, alkaliami. KTX 30 po zastosowaniu
stanowi wysoce przezroczystg warstwe rozdzielajacq, ktdra zapobiega wnikaniu
w podioze i zmniejsza przyczepno$¢ pigmentéw, czgsto powodujac efekt tzw.
"verlenia” sie plynnych substancji. Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX
30 poprzez jej wrasciwosci antystatyczne pozostaja przez dtugi czas czyste, co
realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielegnacji wydtuzajac tym samym
przerwy serwisowania tych powierzchni. Zabezpieczone oktadziny szklane, ktére
maja stycznos¢ z warunkami atmosferycznymi, utatwiaja sptywanie wody i
éniegu poprawiajac tym samym widoczno$¢ w niekorzystnych warunkach. KTX
30 posiada wiasciwosci konserwujace oraz filtry UV - dzigki, ktérym utrwala
kolorystyke zabezpieczanych podtozy, a w przypadku powierzchni zniszczonych,
zmatowionych, utlenionych, powtoka nadaje im znowu nowy naturalny wyglad.
Wystepuje w dwdch wersjach: potysk, mat

Powloka nadaje sie do stosowania na gtadkich niechtonnych powierzchniach,

takich jak: powloki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby
przemystowe, tworzywa sztuczne, poliwgglany, szklo, stal, ocynk, aluminium

oraz do kamieni naturalnych typu granit. Do zastosowan we wnetrzach i na

zewnatrz.

Trwatoé¢ powloki wynosi co najmniej 5 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne.
Grubo$¢ suchej powtoki okoto 4 do 8 pm. Petna ochrona antygraffiti po 24

godz.

Uwaga: Powloke nalezy nalozy¢ na panele elewacyjne przed
montazem .
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Po wybraniu konkretnego produktu nalezy skonsultowaé go z

projektantem.
Powtoka antygraffiti ma by¢ powtoka transparentng i niewidoczna

gotym okiem.
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Panele dekoracyjne na podkonstrukcji stalowej

2x papa termozgrzewalna / membrana ( kolor czarny )

izolacja termiczna — wetna mineralna, twarda gr. 30 cm. + kliny
folia paroszczelna PE

blacha trapezowa / ptyta drewniana / inne

legary

dzwigary z drewna klejonego

sufit podwieszony (nad nim przestrzen techniczna).
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Dach nad halg sportowg
Konstrukcje dachowg sali zaprojektowano na rzucie prostokata o zaokraglonych

naroznikach o wymiarach:

~ 60 mx 120,00 m.

Konstrukcje stanowig dzwigary z drewna klejonego oparte przegubowo na
konstrukgji zelbetowej. Dzwigary i ptatwie drewniane z drewna klejonego nalezy

pokry¢ warstwa ochronng w celu zapewnienia klasy R30.

W calym, wyzej opisanym systemie dach powinien spetnia¢ warunek RE30.
3.2.7. TRYBUNY

Na parterze oraz w piwnicy projektuje sig sktadane trybuny teleskopowe. W hali
lekkoatletycznej - na ponad 300 oséb , w piwnicy w hali strzelniczej -198 0sob.
Trybuna wyposazona w krzesta systemowe. Osiowa odlegtoS¢ siedzisk od siebie
to 45 cm. Szeroko$¢ biegu schoddw wynosi min 120 cm .

Trybuny powinny spetnia¢ obowigzujace normy dla trybun mobilnych i miec
zezwolenie do stosowania w obiektach sportowych.

W trybunach nalezy zastosowac nastepujgce krzesetka:

W hali sportowej projektuje sie 14 segmentdw trybuny (6 segmentow typu A, 4
segmenty typu B, 1 segmenty typu C, 2 segmenty typu D, 2 segmenty typu E)
o wysokosciach zgodnie z schematem widocznosci.

Parametry techniczne:

Wysokoéé pomiedzy rzedami 49,5cm, wysokosc stopni 16,5cm, ilo$¢ miejsc
zgodnie z rzutem, krzesta montowane naprzemiennie

Trybuna teleskopowa jest konstrukcja przeznaczong do wewnatrz,

wykonana z profili stalowych. Charakterystyczna cecha jest to, ze sktada
i rozktada sie ona jak ,szuflady” w krétkim czasie. Co wiecej nie musimy
otwiera¢ wszystkich pozioméw trybuny, a jedynie wybrane z gory lub z
dotu, natomiast nie ze érodka. W tatwy sposéb poprzez wsuwanie
jednego poziomu pod drugi mozna uzyskac dodatkowa przestrzen,
ktéra mozna dowolnie zaadaptowac.
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Fotel sportowy przystosowany do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego.

Opis

Fotel z sprezynowym systemem skiadania, przeznaczony do obiektéw
sportowych .Niewielka giebokos¢ fotela po ziozeniu umozliwia uzyskanie
wiekszego przejscia miedzy rzedami, pozwalajagc na zastosowanie fotela w
rzedach o ograniczonej gtebokosci. Fotele s3 mocowane do metalowego profilu
zamknigtego, umozliwiajgc maksymalng elastyczno$¢ przy aranzacji i tatwa
konfiguracje sali.

Siedzisko i oparcie jest uksztattowane w petni ergonomicznie. Wykonane w
technologii rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu. Siedzisko i oparcie z
podwdjnymi Sciankami zapewnia wysokg wytrzymato$¢, najwyzszg jakos$¢ i
izolacje termiczng podnoszacq komfort uzytkowania. Profil oparcia zapewnia
wiasciwg pozycje oséb siedzacych, ze szczegdinym uwzglednieniem podparcia
odcinka ledzwiowego.

Mechanizm sktadania

Sprezynowy system skiadania fotela zapewnia powrét siedziska do pozycii
zamknietej. Zawias sklada sie z ramienia i czeSci wewnetrznej, ktéra jest
jednym elementem wraz z obejmg bedaca uchwytem mocujacym krzesto na
belce oraz umozliwiajagcym zamocowanie oparcia. Ramie zawiasu oraz uchwyt
siedziska i oparcia wraz czescig wewnetrzng zawiasu wykonane z poliamidu z
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widknem szklanym. Automatyczny powr6t zapewnia sprezyna o wysokiej
wytrzymatoéci z powloka cynkowa uzyskang w drodze galwanizacji. Ramig
zawiasu przykrecone do siedziska za pomocg dwéch $rub, przykrecanych do
metalowych gwintowanych gniazd osadzonych w siedzisku.

Konstrukcja wsporcza
Siedzisko i oparcie przymocowane do konstrukcji wsporczej za pomocg

poliamidowych pochwytdéw siedziska, mocowanych do metalowej belki za
pomoca 2 $rub przystosowanych do tatwej instalacji i konserwaciji. Poliamidowy
pochwyt pofgczony z oparciem przy uzyciu dwaoch srub. Konstrukcja wsporcza z
prostokatnego profilu zamknietego 60 x 40 x 3 mm. Prostokatny profil
zamkniety mocowany do wspornika metalowego wykonanego ze stali gatunku
$235JRG2. Wspornik wykonany z elementéw cigtych laserowo, gietych i
spawanych. Wszystkie elementy metalowe majg powtoke wykonang w
technologii lakierowania proszkowego lub ocynkowane ogniowo.

Numeracja miejsc i rzedéw

Aluminiowa numeracja siedziska umiejscowiona w zagtebieniu przedni€j
krawedzi siedziska fotela. Numeracja rzedu znajduje sig w polipropylenowej
zadlepce rzedu umiejscowionej na koncu belki nosnej.

Atesty i certyfikaty

Krzesta spetniajg normy okreslone prawem, jak réwniez zwyczajowo przyjete.
Krzesta posiadajg nastepujace atesty/certyfikaty:

Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Pafistwowy Zaktad Higieny

Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — Zakiad
Badan i Wdrozen Przemystu Meblarskiego. Badania wg. PN-EN 12727:2004

Zapalnos¢ materiatéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg.
PN-EN ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011. Oraz badania na
ogier wyrobéw budowlanych — sezonowanie prébek i ogdine zasady wyboru
podktadéw pod prébki wg. PN-EN 1328:2011

Badanie zapalnoéci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN1021-
2:2007 i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r.

Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania

materiatow.
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Wymiary

490 540
450 220

800

Hala lekkoatletyczna — kolor krzesetek i trybuny — SZARY
Hala strzelecka — kolor krzesetek i trybuny — CZARNY

3.2.8. POSADZKA NA GRUNCIE

Hala sportowa (od qdry):

POSADZKA SPORTOWA KAUCZUKOWA min 13mm
Warstwa podktadowa amortyzujgca min 7mm
Warstwa separacyjna

Bariera wilgotnosci

beton B25 gr.15 cm zbrojony siatkg ® 6 -15 x 15 cm

folia PE

izolacja termiczna STYROPIAN EPS 100 A=0,036 gr. 10 cm

2x papa termozgrzewalna

beton podktadowy B15 gr. 8 cm zbrojony siatkg 15x15 cm, ® 8 mm
podsypka ze Zzwiru sortowanego gr. 15 cm

grunt

Zaplecza szatniowe/techniczne

¢ lastryko szlifowane/ polerowane
e jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatkg 15x15cm & 4,5 mm

e folia PE
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o izolacja termiczna — izolacja termiczna - STYROPIAN EPS 100 A=0,036,

gr. 10 cm

izolacja p-wodna — 2x papa termozgrzewalna

beton podktadowy B15 gr. 10 cm, zbrojony siatkg 15x15cm & 6 mm
podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15 cm

grunt

3.2,9. STOLARKA OTWOROWA

- stolarke okienng projektuje sie jako stolarke aluminiowa.

STOLARKA ALUMINIOWA
Kolor profili — czarny RAL 9005 DS MAT. Klamka okucia i rama w kolorze
profili okna.

Ttumienie hatasu min. 30 dB.

Szkio niskoemisyjne, dwuszybowe z szybg gr. 6mm i 16 mm- szczelina
wypetniona argonem .

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki okiennej.

Caly system malowany proszkowo w kolorze czarnym.

Uwaga: stolarka wewnetrzna znajdujgca sig nad pigtrem — wyposazona
do wysokosci 110 cm w szkto bezpieczne oraz pochwyt.

-stolarka drzwiowa zewnetrzna :

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY, system bezszprosowy
Wypetnienie - szklo bezpieczne, tumienie hatasu min 42 dB
Okucia, drzwi, klamki oraz oscieznica w kolorze czarnym

Jedno ze skrzydet musi zapewnia¢ przej$cie min 95cm w Swietle po
otwarciu, wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowej

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch okiadzin zewnetrznych z blachy obustronnie
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oscieznica, klamka w kolorze biatym

Przekroj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowe;
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— stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi

Ramiak wykonany jest z MDF.

Wypefnienie skrzydta stanowig ptyty MDF.

Poszycie skrzydta wykonane jest z okleiny CPL kolor grafitowy
Oscieznica, klamka metalowa w kolorze czarnym

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

wypetnienie - szklo bezpieczne

okucia w kolorze grafitowym (RAL7016), jedno ze skrzydet musi
zapewniac przej$cie min 95cm w $wietle po otwarciu,

- wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowe;j

Uwaga: Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen przewiduje sie wyposazy¢
w tabliczki informacyjne. Tabliczki wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i
logo grawerowane laserowo - zawarte w cenie.

wym. 200 mm x 50 mm. Montowane za pomocq kleju bezbarwnego przy
danych drzwiach na powierzchni $ciany murowanej lub szklanej. Przed
przystapieniem do montazu, lokalizacje oraz uktad/ numeracje oraz informacje
dot. Poszczegdinych tabliczek nalezy ustali¢ z Projektantem i Zamawiajacym.

Uwaga: -Drzwi wyposazone w okucia antypaniczne oznaczono na
poszczegdinych kondygnacjach na poszczegdinych drzwiach.

- Przewiduje si¢ zastosowanie systemu dostepu do wielu pomieszczen za
pomoca jednego klucza.
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3.2.10. PARAPETY I OPIERZENIA
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowane proszkowo — kolor

elewacji
Parapety wewnetrzne PCV — kolor grafitowy (RAL9005)

Opierzenia malowane w kolorze czarnym RAL9005

3.2.11. WYKONCZENIE POSADZEK

Podtogi wykona¢ z materiatéw umozliwiajacych ich mycie. Posadzki nalezy
wykonAczy¢ zgodnie z tabela pomieszczen oraz zgodnie z rzutami projektu
architektonicznego. Posadzki w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
nalezy wykonczyé:

o lazienki, wezly sanitarne lastryko, , klasa $cieralnosci 4, o gladkiej,
lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze. Nalezy pamietac o
zaizolowaniu posadzki folig w plynie. Narozniki zabezpieczy¢ tasmg
narozna. Izolacje wyprowadzi¢ 30 cm na Sciany. Izolacje przeciwwodne
oraz taémy uszczelniajgce nalezy zastosowac z jednego systemu
uszczelniajacego stosowanego w fazienkach. Nalezy uzywac klejow do
plytek na bazie zywic epoksydowych.

o Korytarze - lastryko, polerowane, klasa $cieralnosci 4, o gladkiej,
lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze.

e Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — lastryko, polerowane,
klasa écieralnosci 2, o gtadkiej, lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze
kamiennym.

e W sali sportowej projektuje sie nawierzchnig sportowg kauczukowg na
warstwie amortyzujacej montowane bezposrednio do wylewki
betonowej.( bieznia i wnetrze biezni )

o Pomieszczenia biurowe ( jesli wystepuja ) — wyktadzina dywanowa na
konstrukcji podiogi podniesionej, wys.10 cm

Rodzaj wykladziny, podiogi sportowej, lastryko ,ich wzor i fakture
nalezy przedstawic projektantowi do akceptacji.

Uwaga . W kazdym pomieszczeniu nalezy wykonaé cokdt o wysokosci
10 cm z danego typu materiatu posadzki.

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac spadki do
kratek sciekowych.
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Posadzka HALI LEKKOATLETYCZNE] - biezni oraz jej wewnetrzneij
czesci

- WYKLADZINA SPORTOWA KAUCZUKOWA gr. catkowita min 13mm sktadajgca
sig z dwdch zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw zgodna z ponizszym
opisem i parametrami na warstwie amortyzujacej mocowana systemowo
bezposdrednio do posadzki betonowe;j.

Strefa hali poza zewnetrznym obrysem biezni sportowej nalezy wykona¢ z
tego samego materiatu lecz bez warstwy amortyzujgcej.

Strefy odbicia_oznaczone na rysunkach rzutéw wykladzina o tacznej
grubosci 20mm (dodatkowa warstwa amortyzujaca i wierzchnia) poprzez

frezowanie wylewki

KOLOR STREF DYSCYPLIN SPORTOWYCH — LIMONKOWY, LINIE — BIALE .

Nawierzchnia biezni prefabrykowana, kauczukowa powinna spelniaé
ponizsze wymagania:

Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubo$¢ catkowita min 13 mm
sktadajgca sie¢ z dwdch zwulkanizowanych w procesie produkcyjnym warstw
ukladana na wylewce betonowej. Wierzchnia warstwa kauczukowa
teksturowana o grubosci min. 6mm, natomiast dolna warstwa sktadajaca sie z
konstrukcji o ksztatcie geometrycznym o grubosci minimum 7mm. Catoéé
nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami.
Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji  technicznych  zawoddw  lekkoatletycznych na  obiektach
wewnetrznych lekkoatletycznych. Obiekty z niniejszg nawierzchnig powinny
spetniaé wymogi Indoor Athletics Facility Certificate. Nawierzchnia
kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda
«In-situ” (w catodci ani czedciowo). Do wykonania zadania nalezy zastosowad
elementy dopuszczone do stosowania w polskim budownictwie i posiadajace
wymagane aprobaty badz rekomendacje techniczne, atesty i certyfikaty. W
stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej dodatkowo wymaga
si¢ aby producent posiadat wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN
ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia w ofercie aktualnego
dowodu wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikagji
potwierdzajagcego stosowanie powyiszych wymagan jakoSciowych w toku
produkcji nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla érodowiska oraz
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uzytkownikéw i spetniaé normy w zakresie zawartoéci metali ciezkich oraz
posiada¢ klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien na poziomie minimum Bfl S1.

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania
na przedmiotowym obiekcie byta zainstalowana na minimum dwdch obiektach
posiadajacych certyfikaty Indoor Athletics Facility Certificate.

Nawierzchnia musi spelnia¢ wymagania oraz cechy funkcjonalne
zawierajace sie w przedziatach opisanych ponizej, zgodne z
badaniami World Athletics wydanymi w celu uzyskania certyfikatu
produktowego World Athletics:

o Konstrukcja: prefabrykowana nawierzchnia
kauczukowa z rolki, sktadajaca sie z dwdch zwulkanizowanych warstw,
nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez kiejenie do podtoza na catej
powierzchni za pomocy kleju poliuretanowego.

e Grubos¢ catkowita — podstawowa min. 13
e Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowanej  Min. 6 mm
e Wytrzymato$¢ na rozcigganie  (MPa) max. 1,0 (nawierzchnia
porowata)
e Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
e Przepuszczalnos¢ dla wody nieprzepuszczalna
o Redukcja sity temp 23 stopnie C. (%) - od 35 do 38
o Odksztalcenie pionowe w mm od 0,8do 1,9
o Tarcie TRRL (Friction) Min. 47
o QOdpornos¢ na Scieranie od 1,009 do 4,00g
e Tarcie/Poslizg
- nawierzchnia sucha od 83 do 85
-nawierzchnia mokra od 55 do 70
« Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami
- wytrzymatos¢ na rozciaganie (MPa) od 0,7 do 0,8
- wydtuzenie w chwili zerwania (%) od 100 do 150
e Odporno$¢ po sztucznym starzeniu
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) od 0,7 do 0,9
- wydtuzenie w chwili zerwania (%) od 100 do 120
- redukcja sity temp 23 stopnie C. (%) - od 35 do 38
e Zmiana barwy po sztucznym starzeniu od3do5

Zawartoé¢ metali ciezkich nie moze przekraczaé (mg/l) :
e Olow (Pb) < 0,002
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Kadm ( Cd ) < 0,005

Chrom (Cr) < 0,005

Chrom VI (CrVI) < 0,008

Rte¢ ( Hg ) < 0,001

Cynk (Zn) <0,5

Cyna (Sn) < 0,02

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty
dotyczace nawierzchni kauczukowych, celem weryfikacji:

Certyfikaty Indoor Athletics Facility Certificate dla obiektéw
wykonanych z oferowang nawierzchnig

Certyfikat World Athletics (Product Certficate) dla oferowanej
nawierzchni.

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy
(oferenta) dotyczaca konkretnego zadania,

kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane
przez World Athletics laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe
potwierdzajagce cechy funkcjonalne nawierzchni  wyszczegdlnione
powyzej, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World
Athletics,

kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014
potwierdzajacy pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy,

aktualny atest higieniczny lub dokument réwnowazny

dwie probki oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 40x40 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu,

kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska
naturalnego  wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium
potwierdzajgce wymagane maksymalne zawartosci metali ciezkich
wyszczegdlnione powyzej,

gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i
dotyczycaca przedmiotowego zadania,

aktuainy dokument potwierdzajagcy wdrozenie przez producenta
nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN ISO 9001,

Badanie niezaleznej jednostki upowazniajacej do badan na podstawie
akredytacji potwierdzajgce uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie
reakcji na ogien By oraz wydzielanie dymu S1

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej
producenta, okre$lajgca gwarancje i zawierajacg technologie wykonania
oferowanej nawierzchni.
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Przed instalacja:

o sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podbudowy/wylewki na tukach

biezni,

e odchylenia ptaszczyzny powierzchni 6 mm mierzone liniatem 4 mi 3 mm

mierzone liniatem 1 m

e podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen

(odpylone),
nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

prace nalezy prowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w
granicach 40-90% i temperaturze podioza wyzej o co najmniej 3°C od

panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

o sprawdzi¢ iloé¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania

nawierzchni.

Prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe powinny by¢ montowane przez
klejenie do podtoza na catej powierzchni za pomoca kieju poliuretanowego. W
przypadku nawierzchni kauczukowych nie dopuszcza sig stosowania nawierzchni

wykonywanych na placu budowy metodg ,In-situ” (w catosci ani czesciowo).

Kolorystyka nawierzchni sportowej:
Linie — Biaty
Pola dyscyplin sportowych — Limonkowy Kod Hex:

#93F600
Sktadowe RGB:

Kolor
Hex
Dec
Red:
93
147
Green:
F6
246
Blue:
00

0]

Pola poza dyscyplinami sportowymi — Jasny szary
RAL 7001
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Uwaga: Kolorystyka musi by¢ zaodna z przepisami lekkoatletycznymi i World

Athletics oraz by¢ uzgodniona z Projektantem.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego biezni i
przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego i Projektanta

pom. magazynowe (0.29)

W pomieszczeniach wskazanych magazynéw powinna zosta¢ wykonana
posadzka z amortyzujgcej nawierzchni gumowej o gruboéci min 8mm.
Nawierzchnia moze by¢ dostarczona w postaci puzzli z systemowym zamkiem
lub w postaci wyktadziny w rolce.

Nawierzchnia dwuwarstwowa wykonana z wulkanizowanej gumy naturalnej

oraz syntetycznej lub jednowarstwowa wykonana na podbudowie amortyzujacej
wylewanej. Nie dopuszcza sie wykonania nawierzchni z materiatu SBR.

Minimalne wymagania dla nawierzchni : B

Grubos¢ nawierzchni Min. 8mm
Twardos¢ ASTM D 2240 68/59
Absorpcja wody ASTM D 570 (%) 0.13
Wydtuzenie przy zerwaniu | ASTM D 412 (%) 294 o
Odpornos¢ na $cieranie ASTM D 501 (index) 126 (H22 koto; 1 Kg
| obcigzenia)
Stabilnos¢ wymiarowa ASTM D 1204 +0,02
Sliskog¢ ASTM D1894-01 .99 (sucha) & 1.1
(mokra)

Wyktadzina dywanowa:

konstrukcja: wyktadzina tkana o strukturze wielopoziomowej
format: rolka szerokosci 200 cm

rodzaj widkna: 100% poliamid PA6

podtoze pierwotne na bazie: PES/PP/CO/CV
(poliester/polipropylen/bawetna/wiskoza)
waga catkowita: 1550 g/m2

gramatura widékna: 750 g/m2

wysokosc catkowita: 5,3 mm

wysoko$¢ warstwy uzytkowej - runa: 2,7 mm
ttumienie dzwiekdw AL: 21 dB

klasyfikacja ogniowa: Cfl-s1
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antystatyka: <2kV ,
oporno$¢ poprzeczna: <109 Ohm

klasyfikacja uzytkowa: 33
odpornoé¢ przy uzytkowaniu foteli na kétkach: klasa A — uzytkowanie Ciggte

zastosowaé
wyktadzine o strukturze i kolorze zblizonym do wyktadziny na zalgczonej

ilustraciji.

Lastryko:

- $cieralnoé¢ — 3.6 mm ( na tarczy Boehmego)
- nasigkliwos¢ — 4.9 %

- mrozoodporno$¢

- bez $ladow zniszczenia

- wytrzymato$¢ na zginanie stopnic — 7,04 Mpa

Lastryko nalezy naktada¢ metodg wylewang aby nie bylo widocznych taczen.
Po natozeniu catoé¢ nalezy wyszlifowaé aby uzyskac lustrzang fakture posadzki.
Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta podtogi z
lastryko podczas montazu.
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Kolorystyka posadzki, ramp, schoddw — niebiesko-biaty, ( nawigzujacy do
koloru biezni lekkoatletycznej ) przyktad ponizej. Wykonawca ma przedstawic¢
probke materiatu do akceptacji Projektantowi.
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3.2.12. WYKONCZENIE $CIAN

Projektuje si¢ wykoriczenie Scian sali sportowej za pomoca plyt akustycznych
perforowanych Sciennych oraz sufitowych .

W hali strzeleckiej na Scianach, syficie poza izolacjg akustyczng dodatkowo
przewiduje sig zastosowanie plyt widrowo-cementowych perforowanych w
kolorze betonu:

Dane techniczne:

Gestos¢ objetosciowa:1200kg/m2

Wytrzymatos¢ na zginanie:9N/mm2

Modut sprezystosci na zginanie: Klasa 1:4.500
Wytrzymatos¢ na rozciaganie poprzeczne: 0,5N/mm?2
Poprzeczna wytrzymatos¢ na rozciaganie: 0,3 N/mm?2
Grubo$c¢ pecznienia po 24h: <1,5%

Wymdg niepalnosci: kategoria B1

Grubo$¢ plyty 12mm

Perforacja ptyty o srednicy 8mm, otwory co 3 cm
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W hali lekkoatletycznej projektuje sie sufit systemowy perforowany
monolityczny poprawiajace akustyke pomieszczenia oraz zakrywajacy przewody
wentylacyjne. Przewiduje sie zastosowanie plyt perforowanych o duzych
tréjkatnych powierzchniach , faczonych krawedziami ze sobg w niewidoczny
sposdb tworzac ogdtem obtg powierzchnie imitujgca rzeczywisty ksztatt dachu.

Plyty sufitowe:

Sufity podwieszane z plyt gipsowych perforowanych wg normy DIN EN
14190:2014 ,Produkty wytwarzane w procesie obrébki ptyt gipsowo-
kartonowych”, posiadajacych wiasciwosci pochfaniania dzwigkow i odpornosci
na uderzenia.

- wymiary 12,5x1200x2000; wymiar zmienny w zaleznosci od rodzaju perforacji
- reakcja na ogien : klasa A2,s1-d0

Zakres temperatur: +5 °C do +40 °C , dopuszczone do stosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) wilgotnosci powietrza do 75%.

Profile nosne:
Do wykonania rusztéw $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z

blachy stalowej, ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed
korozja powtoka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcq sie :
- gruboscig >7um (100g/m2 ) badang wg PN-EN ISO

2178: 1998 (badanie masy powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnoscig — brak zluszczert wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Ksztattowniki do wykonywania sufitéw podwieszanych pod skosem, gdzie profile
noéne dolne s3 w rozstawie co 300 mm a zawiesia max. co 1 000 mm.

Wkrety:

Do mocowania plyt do ksztattownikéw noénych oraz faczenia ksztattownikow i
tacznikéw stosuje sig:

- wkrety stalowe / wkrety stalowe C4

- blachowkrety samogwintujace.

Do mocowania ksztattownikéw do podioza stosuje sie wkrety, dyble itp. w
zaleznoéci od typu i nosnosci podioza.

Tasmy:

Stosuje sie nastepujace tasmy:

- z widkna szklanego do szpachlowania potaczen migdzy ptytami

- uszczelniajgca taéma samoprzylepna — do uszczelnienia stykéw pomiedzy
podtozem a ksztattownikiem lub tgcznikiem stalowym
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Parametry systeméw sufitéw podwieszanych z plyt gipsowych perforowanych
nalezy potwierdzi¢ stosownymi dokumentami:

Pochtanianie dzwigku dla plyt o danej perforacji powinna by¢ potwierdzona
kartg z badania pochfaniania (nie potrzebne w przypadku doboru piyty dia
wzgleddw estetycznych)

Wiasciwosci mechaniczne - maksymalne rozstawy konstrukciji sufitéw

oraz dopuszczalne-obcigzenie powinny by¢ potwierdzone opinia

techniczng sporzadzong na podstawie testéw lub obliczer .

W przypadku zastosowania w obiektach sportowych lub innych, gdzie istnieje
narazenie na uderzenia ciatem miekkim nalezy przedstawi¢ stosowne wyniki
badan pozwalajacych na zastosowanie materiatu

System Scian powinien by¢ zgodny z EN.

Wiasciwosci systemu zgodnie z DWU

Szatnie, pom. porzadkowe — Sciany pomalowane farbg wodoodporng, odporne
na mycie i szorowanie , w kolorze biatym. Sciany w umywalniach, Lazienkach,
weztach sanitarnych — plytki ceramiczne w kolorze biatym o wym. 15x15cm.
Fuga o gr. 2 mm w kolorze czarnym.

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole, pomieszczenie jadalni — Sciany
pomalowane farbg lateksowg, odporne na mycie i szorowanie w kolorze biatym.

Wszystkie tynki w pomieszczeniach suchych malowaé¢ dwukrotnie farbg
lateksowq. W fazienkach, pomieszczeniach przedsionkéw, pomieszczeniach
gospodarczych tynki nalezy malowa¢ farba wodoodporna.

Projektuje sie obudowe na ruszcie stalowym piyta g-k wszystkich piondw i
kanatéw wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach, wszystkich rur spustowych.
Dodatkowo wszystkie kanaty wentylacyjne biegngce nad sufitem podwieszanym
nalezy malowa¢ w kolorze czarnym.

Kazda centrale podwieszong nalezy obudowac¢ ostong o odpornoéci REI60, w
kolorze czarnym, z drzwiczkami rewizyjnymi EI30.

Uwaga: We wszystkich pomieszczeniach powyzej linii sufitu podwieszonego
podwieszonego Sciany i sufity nalezy malowac w kolorze czarnym. To samo
dotyczy elementéw projektu sanitarnego ( kanaty wentylacyine , obudowy itp. )

Parametry ptytek ceramicznych:

Wymiary maksymalne: 15x15cm
Grubos$¢ 6mm

Przeznaczenie plytek — $cienne
Struktura powierzchni — z polyskiem
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Krawedzie — regularne
Fuga o gr. 2mm — czarna

Parametry farby:

Kolor: biaty mat

Naktadanie — natrysk

Odpornoé¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (wg normy PN-EN 13300); farba
rodzaju I (wg normy PN-C 81914:2002)

Gestos¢ Max. 1,5 g/cm3

Odporno$¢ na nadwietlanie w pomieszczeniach o zwigkszonej higienie pracy, np.
szpitale:

po 8-godzinnym ciggtym naswietlaniu lampa UVC odlegtos¢ od powioki -1,5m)
powtoka nie zétknie.

3.2.13.WYKONCZENIE SUFITOW

Sufit aluminiowo-listwowy

Przewiduje sie zastosowanie sufitow podwieszonych aluminiowych - listwowych
w kolorze RAL9010 ( BIALY MAT ). Uwaga: Listwy sufitowe nalezy ukladac
prostopadle do kierunku korytarzy i pomieszczen. Uklad nalezy przedstawié
Projektantowi do akceptacji. Odlegto$¢ osiowa listewek sufitowych od siebie —

2 cm.
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1 - wieszak 4 — pole
2 - d&wigar 13000 5 — fgcznik d2zwigara

Schemat montazu 3 - katownik 19 x 24mm

Sufit aluminiowo-liniowy sktada sie z nastepujacych elementéw:

- elementéw konstrukcyjnych - profili noSnych o dtugosci I=3000mm,
podwieszonych w rozstawie osiowym co 600mm,
- lekkich lecz wytrzymatych paneli wypetniajacych (ztozonych z profili TM i TF)
uktadanych na profilach nosnych tworzacych otwartg powierzchnie sufitu o
liniowym wygladzie:
- TM o diugosci 1200mm; ustawionych réwnolegle wzgledem siebie, a po
zamontowaniu w plaszczyznie sufitu réwniez réwnolegle wzgledem profili
nosnych

- TF o diugosci 600mm; ustawionych réwnolegle wzgledem siebie, a po
zamontowaniu w plaszczyznie sufitu prostopadle do profili TM oraz profili
no$nych i podniesionych wzgledem nich o 2cm

Zastosowanie panelowego wypeinienia sufitu pozwala na fatwy dostep do
przestrzeni nadsufitowej.

Sufit akustyczny — hala strzelecka

Akustyczny, czarny sufit podwieszony z niewidoczng konstrukcja nosnag w sktad
ktérego wchodza:
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1) Plyty wypeiniajace z prasowanej weiny kamiennej bez dodatkéw organicznych
w module 1200x600mm, gruboé¢ 22mm, o deklarowanych i gwarantowanych w
ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspétczyniik pochtaniania dzwigku aw=1,00,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

Plyty zabezpieczone obustronnie welonem z wibkna szklanego, strona widoczna
ultramatowa w kolorze czarnym. Plyty przeznaczone do czy szczenia na sucho
zgodnie z kartg techniczng. Krawgdzie boczne plyt typ X, wzmocnione i
malowane, umozliwijace bardzo tatwy montaz i demontaz piyt ,,do dotu” bez
koniecznoéci podnoszenia powyzej konstrukcji. Plyty o petnej stabilnosci
wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na
dziatanie mikroorganizméw, bakterii, grzybdw i plesni.

2) Konstrukcja nosna , system 2890, skiadajaca sig z profili T24, nosnych o petnej
wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopkg pokryta
balcha z powtoka lakiernicza. Rozwigzanie 0 gwarantowanych i deklarowanych
w ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- odpornoéci na korozje - Klasa trwatosci B,

Profile montowane w dwdch poziomach w uktadzie krzyzowym przy pomocy
systemowych tacznikéw. Dopuszczalne obcigzenie konstrukeji 16,5 kg/m2 przy
rozstawie wieszkéw 120x120cm. Dodatkowa warstwa wetny mineralnej w
ptytach gr. 50mm i gestosci > 80 kg/m3, uktadana na dolnym poziomie

konstrukcji noznej.

Wykonczenie przy Scianie w postaci katownika przysciennego prostego w
kolorze ptyt z ptyta docigta do wymiaru.
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Uwaga:
Przewiduje sig miejscowe obudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym

z warstwg wygtuszeniowa.( sufit monolityczny)

Sufit znajdujacy sig pod centralami wentylacyjnymi ( jesli wystepuia )
podwieszonymi do stropéw wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne. Centrale takie
nalezy obudowac do odpornoéci EI60 .

Sufit — hala lekkoatletyczna

3.2.14. WINDA

WINDA OSOBOWA
Charakterystyka:  dZwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu
0s6b niepetnosprawnych

Typ dzwigu: kabina przelotowa A-B
Udzwig: 900 kg
Tlo$¢ osdb: 12
llo$¢ przystankow: 2
Wysokos¢
podnoszenia: wysokos$¢ projektowanej kondygnacji piwnicy
Kabina: typ TML
wymiary SxGxH 1400 x 1400 x 2170 mm
ilos¢ wejsé 2 (przelot pod katem 90°)
wykonanie panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: *  stal nierdzewna
podioga: guma
lustro: * cafa Sciana
o$wietlenie: * LED
Drzwi:
wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe
materiaf: * szkio
opcja: drzwi szybowe

ognioodporne w klasie*  EIS 30 (parter)
EIS 60 (piwnica)
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Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szeroko$¢: 2025 mm
gtebokos¢: 1750 mm
Predkos¢: * 0,62 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny
Agregat: * F1/T2

Moc napedu: * 14,7 kW
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: GMV-NEOS / mikroprocesorowe

Tryb jazdy: * zbiorczos¢ gora / dét
Maszynownia: *  pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100

mm )
prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150
mm)
Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie GMV)
Zasilanie: 400V / tréjfazowe
Zastosowanie: budynki nowe i istniejace

WYTYCZNE BUDOWLANE DLA DZWIGOW HYDRAULICZNYCH
W TYPOWYM WYKONANIU.

SZYB

Szyb przeznaczony jest wylgcznie dia dzwigu i inne urzadzenia lub ciggi
przewoddéw czy rurociagéw nie powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek
stanowig urzadzenia do ogrzewania, o ile nie wykorzystujg goracej pary
lub wody pod ci$nieniem. Urzadzenia do sterowania i regulacji aparatury
ogrzewania powinny jednak znajdowac sie poza szybem.

Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podiogg oraz
stropem lub dostateczng przestrzenia.

Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajduja sig od siebie w
odleglosci wiekszej niz 11m to w szybie nalezy umiesci¢ drzwi awaryjne
tak, aby odlegloéé miedzy ich progami byta nie wigksza niz 11m.

Szyb nalezy odpowiednio wentylowaC. Nie powinien by¢ wykorzystywany
do zapewnienia wentylacji innych pomieszczen, niz przynaleznych do
dzwigu. Zaleca sig¢ usytuowanie w nadszybiu otwordéw wentylacyjnych o
minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.
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5. Wytrzymatos¢ mechaniczna Scian powinna by¢ taka, aby po przyloZeniu
sity 300 N, w dowolnym miejscu prostopadle do Sciany z jednej lub
drugie strony, roztozonej réwnomiernie na powierzchni kota lub kwadratu
o wielkosci 5 cm?, nie wykazywaty odksztalcenia trwatego i odksztatcenia
sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

6. W szczegdinych przypadkach dopuszcza sie szyby czesciowo obudowane.
WielkoS¢ oston powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié¢ bezpieczeristwo i
uniemozliwi¢ zaktdcenie pracy diwigu przez osoby przebywajgce w
miejscach normalnie dostepnych. Norma przewiduje wysokos¢ co
najmniej 3,50 m po stronie drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na
pozostatych stronach i odlegtos¢ pozioma ostony nie mniejszg niz 0,50 m
od ruchomych czesci dzwigu.

7. Jezeli Sciany lub ostony wykonano ze szkla, to w miejscach
ogolnodostepnych powinno mie¢ ono budowe warstwowa.

8. Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych
powinna by¢ ciggta i wykonana z gtadkich, twardych materiatéw.

9. Podtoga podszybia powinna przenosiC obcigzenia pochodzace od
zespoldw dzwigu, a w miejscach oddziatywania zderzakéw kabiny lub
masy réwnowazacej czterokrotne obcigzenia.

10. Zalecane jest nieumieszczanie szybdw dzwigowych ponad przestrzeniami
dostepnymi dla ludzi.

11.Jezeli gtebokoS¢ podszybia przekracza 2,50 m i pozwalajg na to warunki
budowlane, to w podszybiu powinny by¢ zainstalowane dodatkowe drzwi
do konserwacji / drzwi awaryjne. W przypadku, gdy takie rozwigzanie nie
jest mozliwe, nalezy przedsiewzig¢ inne $rodki umozliwiajace osobie
kompetentnej bezpieczne zejécie do podszybia.

12.Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczaine dla wody lub olejéw, a
podioga powinna by¢ gtadka.

13.Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub
utrwalone powtokg niepylaca.

14. Temperatura w szybie wewnetrznym Ilub poza obrebem budynku
powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.

15.Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i
drzwi.

16.Odlegtosci pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a
przeciwlegty Sciang powinny wyniesc:

« 1,6 m dla dzwigéw osobowych
« 1,8 m dla dzwigéw towarowych matych
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« 3 m dla dzwigéw szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych

17.Zespoly napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgaf na konstrukcje

budynku.

18.W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki

montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie cigzkich elementéw diwigu
podczas montazu lub napraw.

19.W szybie powinno by¢ zainstalowane o$wietlenie o natgzeniu nie

8.

9.

mniejszym. niz 50 Ix na wysokosci 1m ponad dachem kabiny przy jej
dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢
umieszczona na wysokoéci 0,5m powyzej i ponizej skrajnych punktow
szybu.

MASZYNOWNIA DZWIGU HYDRAULICZNEGO
Zespoly napedowe dzwigu oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢
umieszczone w specjalnym pomieszczeniu z petnymi $cianami, stropem i
drzwiami, a dostep powinien by¢ ograniczony tylko dla o0sob
upowaznionych.
Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych celdéw niz zwigzanych
z dzwigiem.
Sciany maszynowni powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub
zabezpieczone powloka niepylaca. Podtoga nie powinna by¢ Sliska
Drzwi wejéciowe, otwierane na zewnatrz, powinny mie¢ minimalng
szeroko$¢ 0,6 m i minimalng wysoko$¢ 1,4 m.
Wymiary powinny umozliwia¢ bezpieczng i fatwg prace przy wyposazeniu
zwlaszcza elektrycznym. Wysoko$¢ wolnych przestrzeni roboczych w
éwietle powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 m, a w strefach poruszania sig
nie mniej niz 1,8 m.
Maszynownia powinna by¢ odpowiednio i niezaleznie wentylowana.
W stropie maszynowni powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki
montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie cigzkich elementow podczas
‘montazu lub napraw.
Temperatura w maszynowni powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5
do + 40°C.
Sytuowanie maszynowni dzwigéw obok pomieszczen mieszkalnych jest
zabronione.

10.Dopuszcza sie¢ maszynownie prefabrykowane, wolnostojace zgodnie z

wytycznymi producenta dzwigu.
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UWAGTI:

1. Szyb i maszynownia stuzg wytacznie do pracy dzwigu.
2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji
elektrycznych oraz hydraulicznych
oprocz tych zwigzanych z praca dZwigu.
3. Wewnetrzne powierzchnie Scian z drzwiami powinny byc gladkie, nie powinny miec¢
Zadnych uskokow
i wystepow.
4. W szybie d2wigu naleZy zainstalowac instalacje oswietleniowg zapewniajacg w
kazdym miejscu szybu
nateZenie swiatfa min. 50 Ix (patrz wytyczne elektryczne).
5. Natezenie swiatta na dojsciach do szybu min. 50 Ix.
6. Posadzka podszybia powinna byc zabezpieczona przed wsigkaniem oleju.
7. Odchytki na scianie z drzwiami £ 5 mm.
8. Na pozostafych Scianach +20 mm.
9. Sciany szybu powinny miec taka wytrzymatosc mechaniczng, aby po przylozeniu w
dowolnym miejscu
prostopadle do sciany z jednej lub z drugiej strony sity 300 N, rozfoZonej
rownomiernie na powierzchni kota lub
kwadratu o wielkosci 5 cm?2, nie wykazywafy:
d) odksztafcenia trwatego
b) odksztatcenia spreZystego wiekszego niz 15 mm.
10. Plaskie lub ksztattowane pfyty szklane, umieszczone w miejscach normainie
dostepnych dla osob powinny
byc¢ wykonane ze szkia warstwowego i siegac do wysokosci co najmniej 3,5 m po
stronie drzwi
przystankowych i co najmniej 2,5 m na pozostafych stronach.
11. Temperatura od +5 °C do +40 °C.
12. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz.
13. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu.
14. W przypadku wybrania 1acznosci gfosowej kabina-maszynownia opartej na
systemie interkomowym lub
poprzez linie telefoniczna nalezy doprowadzic do maszynowni odpowiednia linie do
szafy sterowej
(patrz wytyczne elektryczne).

Maszynownia
Pomieszczenie maszynowni wystepuje w piwnicy i przylega do szybu windowego.
Instalacja

Dzwig posiada konstrukcje zelbetowego szybu, ktéra uniezaleznia instalacje dzwigu od
konstrukgcji budynku i minimalizuje zakres niezbednych prac budowlanych.
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Zamontowac:

- lustro
- porecz ze stali nierdzewnej malowany proszkowo w kolorze czarnym.

- wentylator

- przyciski z oznaczeniami Braille'a

- przyciski antywandalowe

- informacja gtosowa w kabinie

- dojazd do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napiecia sieci.

. Wykonczenie kabiny

Sciany i sufit czarna blacha

Profile i kaseta dyspozycji — kolor czarny
Drzwi teleskopowe — kolor czarny

Drzwi
Projektuje sie drzwi windowe o odpornosci ogniowej EI305 na parterze. (DRZWI

DYMOSZCZELNE). W piwnicy nalezy zastosowa¢ drzwi windowe o odpornosci ogniowej
E160S (DRZWI DYMOSZCZELNE).

3.2.15. BALUSTRADY I POCHWYTY

Balustrady i pochwyty wewnetrzne:

( Pom. -1.16, -1.01, -1.25, 0.28, 0.05, 0.01 ) Projektuje sig balustrady
catoszklane systemowe ze szkta bezpiecznego we wszystkich klatkach
schodowych oraz rampach. Pochwyty z rury kwadratowej 5x5¢cm stalowej,
malowanej proszkowo w kolorze biatym.

( Pom. 0.04 ) Balustrady na tukach biezni lekkoatletycznej wykonana z profili
stalowych o przekroju kwadratowym 5x5cm na wys. 110cm w kolorze biatym.
Balustrada wypetniona siatkg stalowg systemowg o oczkach min. 2x2cm, Stupek
barierki co 2m. Barierka mocowana do policzka ptyty tuku.

( Pom. -1.18 ) W hali strzeleckiej projektuje sie stalowe, azurowe i mobilne
barierki zabezpieczajace oddzielajace strefe publicznosci od strefy zawodniczej.
Barierki 0 wys. 110cm pomalowane proszkowo w kolorze czarnym. Przewiduje
sie aby barierki mozna bylo ze soba taczy¢ w celu zachowania trwatego

oddzielenia.

Balustrady zewnetrzne:
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Wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 5x5cm na wys. 110cm
w kolorze czarnym, zabezpieczone antykorozyjnie . Balustrada wypetniona
siatkg stalowg systemowg o oczkach min. 2x2cm. Stupek barierki co 2m.

3.2.16. WYCIERACZKI PODLOGOWE

W obiekcie zaprojektowano wycieraczki — zewnetrzng i wewnetrzng . Wymiary
wg. rysunku wykonawczego. Grubos¢ listwy — 1,5 cm. ( listwa w grubosci
posadzki — zlicowana z poziomem posadzki 0,00 m )

Wycieraczka wewnetrzna - systemowa na profilach aluminiowych, szczotkowo-
gumowa kolor czarny

Wycieraczka zewnetrzna — systemowa, na profilach aluminiowych, szczotkowa
oraz z gumg ryflowang, kolor czarny

3.2.17. IZOLACJE PRZECIWWODNE, PAROIZOLACIE I TECHNOLOGICZNE

Folia kubetkowa

Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne,
korozje chemiczng i biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia Scian
fundamentowych przed parciem wody. Nalezy montowaé w jednym
systemie Scisle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi materiatami
montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowg listwg wentylacyjna.

Ukladaé na zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na

wysokos¢ przylegtego gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelnos¢ przy ci$nieniu 2kPa,
wytrzymatosé na rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres
stosowania — folia do stosowania jako warstwa rozdzielajgca i poslizgowa
migdzy elementy betonowe, pod plyte zelbetowg; jako oddzielenia na izolacje
akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, opér dyfuzyjny pary
wodnej Sd=105m (+/- 35m), wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 135
N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa reakcji na ogien F, Folia grubosci
0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm, sklejona tasma samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja
Wysokoparoprzepuszczalna mebrana na écienna w systemie okfadziny $ciennej
wentylowanej.

Paroprzepuszczalnosc¢ -
Sq< 0,01
[m*(m?*xhx50Pa)]

Klasa reakcji na ogien - E
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Folia w plynie
Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocia Sciany i
podtogi w pomieszczeniach fazienek i pomieszczen gospodarczych. Tworzy
elastyczng warstwe o bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Do stosowana
pod oktadziny ceramiczne. Nalezy zabezpieczyC catg podioge oraz wyprowadzi¢
na $clany minimum 30 cm ponad wykoriczong posadzke. Nalezy stosowac z
narozng taéma uszczelniajaca w jednym systemie. Sposob uktadania
wykonywac Scisle wg zalecen producenta.
Dane techniczne
Wodoszczelna
Elastyczna
Grubo$¢ min. 2,0mm
Folia polimerowa
Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepnos$¢ do betonu — min. 1,3 N/mm2

Tasma narozna, uszczelniajaca
Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. potgczen Scian, Scian i podidg.
Stosowana jako element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu
powtok uszczelniajacych pod plytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wkleié
w $wiezo natozong mase uszczelniajaca. Nalezy stosowac tasme oraz folie w
ptynie jako rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie
tasmy profilowanej, odpornej na dziatanie zasad i wody, o szerokosci min. 120

mm.

3.2.18. IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Styropian ekstrudowany
izolacja termiczna $cian fundamentowych, montowana od zewnatrz.
Gestodé: 33-45 kg/m3; nasigkliwos¢ woda < 0,7%; klasa reakdji na
ogieA E; op6r ciepiny Rd=3,1(m2K/W) , Ad= 0,038 (W/mK), Uktadac
4ciéle wg zalecen producenta oraz stosowac wszelkie sytemowo
zalecane materiaty montazowe. Montowac¢ aluminiowg listwe cokotowa.

Weina mineralna - elewacja
Izolacja termiczna Scian elewacyjnych.

Pod tynk
Wetna mineralna przeznaczona do $cian dwuwarstwowych z wykonczeniem
tynkiem. Nalezy rozpatrywac w systemie z tynkiem barwionym w masie.
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Przed rozpoczeciem mocowania ocieplenia zainstalowac listwe
aluminiowq cokotowg z kapinoskiem. Plyty dwugestosciowe ze skalnej
wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen.

Dane techniczne:

grubos¢ - 20 cm

izolacja niepalna, klasa reakcji na ogief Al

opor cieplny RD [m2*K/W] - 5

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK

Wetina mineralna — warstwa izolacji cieplnej dachu
Warstwa zewnetrzna grubosci 30 cm twarda, warstwa wewnetrzna grubosci 10
péitwarda
Wspéiczynnik przenikania ciepta U — 0,15 dia gruboéci 20+10 cm
Odpornos¢ ogniowa — REI 30 ukfadanej jednowarstwowo
Ocieplenie przeznaczone jako ocieplenie dachéw, na ktérych dopuszcza sie
okresowy ruch pieszy w celu konserwacji urzadzen.
W narozach ze Scianami stosowac kliny aby zachowa¢ projektowane spadki
dachu.
Pape podktadowa mocowad na klej, systemowo.

3.2.19. WYPOSAZENIE

HALA LEKKOATLETYCZNA:

Ponizej przedstawia sie wyposazenie sprzetu konieczne na projektowanej hali
lekkoatletycznej treningowej.

Blok startowy wyczynowy aluminiowy z wysokimi oparciami

(competition aluminium starting block with high foot supports) L 5zt (pC)
Plotek wyczynowy stalowo-aluminiowy sktadany, wys.: 762, 838,

914, 991 i 1067 [mm] (competition hurdle) 70 g2t (pe)
Wézek do ptotkéw o pojemnodci 30-40 szt. (hurdie cart) 2 szt (pc)
Stojak do skoku wzwyz wyczynowy teleskopowy (competition HJ

stand) 2 kplfset
Zeskok wyczynowy do skaku wzwyz 6 x 4 x 0,7 m (cornpetition HJ N s2t (pc)

landing area)
Poprzeczka do skoku wzwyz wyczynowa (competition HJ crossbar) 16 szt (pc)
Przymiar teleskopowy do skoku wzwyz (high jump measuring

device} : szt (pc)
Skrzynia do skoku o tyczce (Pole vault stainless steel box) .. 1 szt (pc)
Whiad wypetniajgcy ze stali nierdzéwnej do skrzyni (PV box stainless . szt (pe)

steel lid flush mount)
Stojak do skoku o tyczce klubowy 160-630 cm z odczytem 1 kpl/set
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[ERR Ol Jm

' Zeskok do skoku o tyczce profes;onalny 9,0X7X 0,9 m (professnona!

| PV landing area) :

Tasma miernicza stalowa 20m, W kasecue (steel measuring tape,

closed reel)

Taéma miemicza stalowa 30 m, w kasecie (steel measunng tape,

closed reel)

kplfset

(¥4} Przewodowy syste wykrywanla falstartu na 8 toow (complete - B kplfset

8 Iane ReacTime False Start S

Tablica nikéLED graficzna jednostonna, ze statywem i

em - - Wired)

pulpitem sterujgcym (Performance electronic board LED graphic 4 kpl/set

| one- -sided, wrth tripod and control nanel)
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Jm

llosé

Pacholki na linie zejécia 2 kplfset
Pachotki do oznaczenia punktéw A, B, ¢, D 2 kpl/set
Pachotki do zamykania rzutni i skoczni 2 kpifset
Pistolety do startu 3 szt (p<)
Podium startera 9 szt (pc)
Tablica do chedu sportowego 1 szt (pc) Al
Tasrna do wyznaczania sektora do pchniecia kulg 2 szt (pc)
Licznik okrazeni z dzwonkiem 2 szt (pc) ally))
Stopery do recznego pomiaru czasu 4 szt (pc)
Zegary do pomiary czasu préby 2 szt (pc) 3
Listwa odlegtosciowa na skocznie dal / tréjskok 2 kpl/set
Oznaczenia linii odbicia 4 kpl/set
Chorggiewki sedziowskie biate, czerwone, z6tte 2 kpljset
taweczki dla zawodnikéw 6 szt (pc)
Stoliki i krzesta sedziowskie 6 szt (pc)
Przybory do weryfikacji sprzetu rzutowego 2 kpl/set
Podium 1 szt (pc)

Parametry powyzszych urzadzen sg parmaterami minimalnymi. Wyposazenie do
konkurencji technicznych musi spetnia wymagania przepiséw lekkoatletycznych oraz
posiadac niezbedne certyfikaty: cate wykorzystywane wyposazenie lekkoatletvczne
(skrzynki, koryta, deski odbicia, kota, zeskoki, wyposazenie ruchome...) powinno
posiadac aktualne certyfikaty World Athletics (WA).

Dodatkowo w hali lekkoatletycznej wyznaczono obszar do ustawienia sprzetu do
¢wiczen do sportowcéw. W skiad wyposazenia wchodza:

Brama stalowa treningowa —szt.1

- zamknieta konstrukcja maszyny

- zintegrowany, rozktadany podest asekuracyjny, regulowana wysoko$¢
sztang, wielopozycyjne uchwyty do podciggania sie, zintegrowane
uchwyty na obcigzenia i talerze

- uchwyty wykonane z polyethylenu o wysokiej gestosci

- uchwyty stuzgce regulacji zaznaczone sg jaskrawym kolorem

- 18 stopniowa, numerowana regulacja wysokosci potozenia sztang

- W zestawie: przystawka do tricepséw, uchwyt do sztangi, uchwyt do
mocowania lin, drabinki, przystawka do ¢wiczen rotacyjnych ze sztanga,
ramiona do wyciskania na réznych wysokosciach oraz przystawka do
ponadstandardowych sztang

e -minimalne wymiary urzagdzenia: 193 x 574 x 246 cm

- minimalna waga urzadzenia: 992 kg
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tawka rzymska —szt.1

duze podpory ud i antyposlizgowe platformy stop

konstrukcja tawki oraz uchwyty zapewniaja swobodny dostep do
stanowiska ¢wiczen

regulacja wysokosci

naktadki ochronne zlokalizowane w newralgicznych miejscach tawki
minimalne wymiary urzadzenia: 124 x 79 x 97 cm

minimalna waga urzadzenia: 39 kg

Stojak na 10 par sztangielek kazdego rozmiaru —szt.2

e Powierzchnia noéna stojaka jest lekko pochylona do przodu w celu
ochrony nadgarstkéw przy podnoszeniu i odktadaniu sztangielek oraz
ulatwienia do nich dostepu;

e minimalne wymiary: 46x239x81 cm;

e minimaina waga: 91 kg;

tawka uniwersalna —szt.2

regulacja potozenia siedziska i oparcia
Regulowane oparcie w zakresie od 0° do 80°
Szerokie oparcie plecow
Naktadki ochronne zlokalizowane w newralgicznych miejscach tawki
Zintegrowane kotka i uchwyt
Minimalne wymiary: 135 x 58 x 51 cm
e Minimalna waga urzadzenia: 43 kg
Akcesoria dodatkowe
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e Hantle w parach wykonane z peinej gumy, chromowane -2.5, 5, 7.5, 10,
12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5, 45, 47.7,
50 kg. (szt.1)

e Sztanga przeznaczona do zajec crossfit, elastyczna, odporna na
wyginanie (szt.2)

Sztanga olimpijska do wyciskania (szt.1)

Zacisk sperezynowy do sztangi ( szt.6)

Kolorowe dyki olimpijskie z mocnej gumy przeznaczone réwniez do
rzucania — 10,15,20,25 kg (szt.4)

e miekie pudla do wskakiwania zaprojektowane tak aby zapewnic
bezpieczenstwo cwiczacech oraz bardzo trwale. Maja
antyposlizgowa powierzchnie oraz specjalne rzepy, ktore pozwalaja
je ze sobg potaczyc. (szt.4)

¢ lina wykonana z materiatu nie przyjmujacego wilgoci oraz
odpornego na przetarcie -32mm (szt.1)

¢ kolorowe torby ze specjalnymi uchwytami z bardzo mocego
materiatu odpornego na rozerwanie i rozprucie -5,10,15,20,25 kg

(szt.2)
e Tasma do treningu funkcjonalnego z wykorzystaniem ciezaru wlasnego
ciata jak i Crossfit (szt.1)
- Opracowana technologia tgczenia tasm treningowych (w trakcie
uzyskiwania patentu) poprawia funkcjonalnos¢ oraz efektywnos¢ éwiczen w
stosunku do rozwigzan oferowanych przez konkurencje.
- Zastosowane materialy pozwalaja na udzwig do 2 ton i wieloletnie
uzytkowanie, a najwyzszej klasy raczki zapewniajg maksymalny komfort
treningu.
- Tadmy zawieraja domieszke poliamidu, ktdry zapobiega otarciom przy
kontakcie ze skorg
- Zastosowane w tasmach klamry regulacyjne, stosowane w alpinistyce,
gwarantujg trwatos¢ oraz doktadnos$¢ regulacji dtugosci.
- Strzemiona wytozone miekkim materiatem zapewniajg komfort oraz brak
otar¢ stop podczas ¢wiczen bez obuwia.
- przy produkcji wykorzystano materialy odporne na warunki atmosferyczne
co umozliwia trening na zewnatrz — niezaleznie od pogody
o Gumowa platforma pétokragta do ¢éwiczen ( szt.1)

Wokdt hali, w wyznaczonych miejscach planuje sie zastosowanie drabinek
gimnastycznych:
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-Drabinka wykonana w catosci z drewna bukowego. Szczeble o przekroju
30x40 mm. Nloé¢ szczebli 12 szt. Lakierowana biatym lakierem o podwyzszonej
&cieralnoéci. Wysokod¢ min. 250cm, szerokos¢ min. 90 cm. W zestawie
elementy mocujgce do posadzki i Scian.

Ponadto projektuje sig system pomiaru czasu, n_agioénienie oraz system
prezentacji wynikéw:

1. System pomiaru czasu Photofinish
a. EtherLynx Pro Photo-Finish Camera minimum PRO 3k - iloscklatek
minimum 3,000 f /s
IdentiLynx XR+ Video Camera
RadioLynx Wireless Start
Electronic Start System
Mobilny Telebim LED kolor minimum 1,92m x 1,28m
Oprogramowanie Finishlynx
g. Oprogramowanie ResultTV
2. Nagtosnienie areny lekkoatletycznej
a. 3 x bezprzewodowy mikrofon (zasigg cata arena lekkoatletyczna)
b. Podwdjny odtwarzacz dzwigku (CD/USB/MP3)
c. Bezprzewodowy modut podiaczenia dzwigku z komputera do
systemu audio
d. Wzmacniacze mocy i gtoéniki odpowiednie do nagtosnienia areny i
trybuny (podzielone na dwie strefy z niezalezng regulacja
gtosnosci)
3. Prezentacja wynikéw i reklam
a. Zestaw 3 telebiméw podwieszony na $rodku hali o rozdzielczosci
full HD (wielko$¢ dopasowana aby prezentowane tresci byty
czytelne z trybuny dla kibicéw)-uszczegbtowienie w projekcie
wykonawczym.
b. Mikser sterujacy prezentowang trescig z mozliwoscia nakiadania
minimum dwoch Zrédet sygnatu.
c. Bezprzewodowy system przesytania sygnatu video HD HDMI z
centrum areny

mPo0 T
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BOKS SEDZIOWSKI:

W budynku hali lekkoatletycznej projektuje si¢ mobilny systemowy boks sedziowski o
nastgpujacych parametrach technicznych:

Rama stalowa pod budowe kontenerow biurowych, mieszkalnych, pracowniczych,
magazynowych, itp — pokryta farba antykorozyjna

posiada dach oraz podloge

Dhugos¢ min 3458 mm Szeroko$¢ min 2600 mm Wysoko$¢ min 2450mm
Konstrukcja:

-rama z profilu zimnogigtego o grubosci min 3 mm,

-pomalowana na szaro RAL 9007, farba epoksydowa ( antykorozyjna)

Podloga:

-legary wykonane z profilu ocynkowanego, wykonczenie PCV

-Blacha ocynkowana pod kontenerem podtrzymujaca ocieplenie

Sufit:

-ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym 80mm

-dach docieplony i wygluszony welna mineralna 100mm

-blacha T35 ocynkowana jako zadaszenie

Sciany oblozone plytami warstwowymi o grubosci 12 cm z wypelnieniem
pouliretanowym do wysokosci 90cm w kolorze szarym od zewnatrz jak i wewnatrz.
Powyzej okna aluminiowe stale typu FIX w systemie zimnym - DZwickoszczelnosé
min 30dB. Boks wyposazony w drzwi aluminiowe o wym 90x200 przeszklone w
systemie zminmym - Dzwigkoszczelno$é min 30dB.

Zdj@cie ;ioglqdowe
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HALA STRZELECKA:

Przewidywane wyposazenie oraz wytyczne dla strzelnicy sportowej (sali
finatowo-treningowej)
w sprzet sportowy umozliwiajacy przeprowadzenie strzelan finatowych podczas

zawodéw krajowych i miedzynarodowych.

Oswietlenie:

- stanowiska strzeleckie (nad zawodnikiem) - 600 - 1000 lux.

- o$wietlenie strefowe tarcz, 10m, 25m, 50m, -1500 - 1800 lux.

- ogoine strzelnicy - przedpole(lustro)strzelnicy, strefa kibica - 1000 lux.

-Przestony sufitowe poprzeczne (antyrykoszetowe ostony os$wietlenia
strefowego tarcz strzeleckich umieszczone 2-3m przed linig tarcz na 10m,

25m, 50m.)

-Nagtosnienie stanowisk i strefy kibica. (muzyka w tle podczas strzelania,
mikrofon sedziego prowadzgcego)

Klimatyzacija, ogrzewanie:
- wyciag oparéw prochowych ( stanowiska strzeleckie) wykonany zgodnie z

unijnymi normami.

- nawiew $wiezego powietrz i ogrzewanie (strzelnica, strefa kibica)

- ogrzewanie stanowisk, strefy kibica i przedpola (lustra) strzelnicy - strefowe,
wlaczane i wylaczane, nawiewowe (nie powinno powodowac zjawiska falowania
powietrza podczas strzelania). Z uwagi na uporczywy i niepotrzebny hatas,
naped urzadzen nawiewowych, powinien znajdowac si¢ po za pomieszczeniem

strzelnicy.

Urzadzenia rejestrujace celnosé strzelania:

- tarcze elektroniczne

Ekrany tarczowe:
- na dystansie 10m - 22 sztuki. zamontowane na mobilnych wozkach lub

zdalnie opuszczane z sufitu za przestona antyrykoszetowa z oswietleniem.
- na dystansie 25m - 20 sztuk. zamontowane na mobilnych wozkach fub zdalnie
opuszczane z sufitu za przestong antyrykoszetowa z oswietleniem.
- na dystansie 50m - 22 sztuki. zamontowane na state
- jednostka obliczeniowa z drukarka
urzadzenie sterujgce - wspbipracujgce z ekranem tarczowym, 22 sztuki.
- monitory stanowiskowe 22 sztuki, ok. 10 cali.
- monitory dla kibicow 22 sztuki, ok. 32 cali. ( zamontowane nad linig stanowisk)
- podigczenia zasilajace i okablowanie sterujace tarczami elektronicznymi
(schemat zawarty w oddzielnym zatgczniku).
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- rzutniki/ekrany ukazujgce przebieg rywalizacji - 4 szt. ( do umieszczenia na
skraju linii stanowisk po lewej i prawej stronie) — specyfikacija rzutnikéw,
ekrandw i kurtyn opisane ponize;j .
- zegary elektroniczne/stopery - 3 szt. ( duze, musza by¢ widoczne i czyteine
dla wszystkich zawodnikéw)
- monitory LCD umieszczone pod sufitem na przedpolu ukazujgce przebieg
rywalizacji - dla zawodnikow - 2 szt.
Kulochwyt przechwytujacy pociski, (oddzielny dia kazdej tarczy elektroniczne;j).
- kulochwyty na 50m - 22 szt. zamontowane na state.
- kulochwyty na 25 m. - 20 szt. zamontowane po 5 sztuk na mobilnych

wozkach/stelazach.
- kulochwyty/ przechwytywacze na 10m zintegrowane sg z tarcza elektroniczna.

- Stupy podporowe na lustrze strzelnicy, jak i $ciana tylna 50m.

- Podtoga - strefa stanowisk, kibica, lustro strzelnicy - PCV lub podobne
zmywalne. ( latryko )
- linie wytyczajace strefy stanowisk, linie ognia i linie tarcz 10m, 25m
wkomponowane w strukture wyktadziny. v

Podtoga - strefa stanowisk strzeleckich, dodatkowe maty strzeleckie zgodne

Z przepisami ISSF i PZSS.

-Szafki zawodnicze 25 szt. damskie, 25 szt. meskie, wymiary - szer. 50x gt.60x
wys.140/150, dzielone drzwiczkami - dolne 90 cm, gérne 50/60cm.

-Regaty magazynowe - 400/500x80/100x180cm. dwupoziomowe 80cm +80cm.
-Wi Fi.

-Trybuny ponad 300 oséb.

-Wykonczenie $cian, podtdg, sufitow w strefie kibica materiatami
dzwiekochtonnymi ( panel, wyktadzina)

- Wyposazenie pokoi sedziéw, treneréw - biurka, stoly, krzesta.

-System alarmowy, monitoring.

-Odgrodzenie stref 10, 25 m - kotary materiatlowe, umieszczone za linia tarcz,
od sufitu do podtogi, z mozliwoscia tatwego zasuwania i rozsuwania koloru
Zielonego.

-Oznaczenia cyfrowe i literowe rodzaju i kolejnosci stanowisk.

-Stoliki stanowiskowe dla zawodnikéw 22 sztuk, zgodnie z istniejgcym wzorem.

WYPOSAZENIE STRZELNICY:
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| 1/Cele na 10m
Nr. Opis _llogé
1.1 Tarcza laserowa 10m 22
1.2 Uchwyt tarczy z kulochwytem ! 22
1.3 Uchwyt na 2 tarcze LS10G2 11
1.3.1  [Kélka do uchwytu tarcz SHS10 11
1.3.2 |Zestaw montaZzowy do podiogi do uchwytu tarcz SHS10 11
1.4 Zasilacz 2|
1.5 Przewod LTW, 1m : 2
1.6 |Przejiciéwka do przewodu LTW, 0.5m - ! 2
1.7 Przewdd zasilajacy 2m : 4
1.8 Przewod LTW, 2m 22
1.9 T-adapter LTW 22
110 |Rezystor korficowy LTW . 4
1.11  |Urzadzenie do kontroli strzatéw z uchwytem rolki i 22
112  |Przewod LTW, 20m i 2
| 2|Cele na 25m B
INr. Opis Noéé
2.1 [Tarcza optyczna 25/50m 20
2.2 Maska frontowa ISSF, fi 200,0mm, pistolet precyzyjny 50m 20
2.3 Maska frontowa ISSF, fi500,0mm, pistolet szybkostrzelny 25m 20
2.4 Przewdd STYX, 7m 4
2.5 Przewdd STYX, 2m 9
2.6 Przewdd STYX, 0.7m - 12|
2.7 Przediuzacz przewody zasilajgcego, 2m 9
2.8 Przewéd zasilajacy 2m ]
2.9  [Kulochwyt 25/50m 20
2,10 tojak do 5 tarcz, 3.7m 4
2.1 |Kétka z blokadami do SHS06, komplét 4 sztuki 4
2.11.1 |Zestaw montaowy do podiogi do uchwyiu tarcz 4
2.12__ |Tarcze bliéniacze .4
213 |Lampy sygnalizacyjne (z lustrem) 20
2.14  |Przylgcze sieciowe STYX 4
215 |Przewéd STYX, 65m. 1
2.16 |Zasilacz do przylgcza sieciowego STYX 4
| 3/Sterownik czasu / lamp na 25m -
Nr. Opis llosé
3.1 lednostka sterujaca czasem dla 25m STYX 2
3.2 Przewdd STYX, 3m 2
d|Cele na 50m B ]
INr. Opis o ) - Hosé
4.1 Tarcza optyczna 25/50m ) 20,
4.2 Maska frontowa ISSF, fi 112,4mm, karabin matokalibrowy 50m B 20
4.3 Przewdd STYX, 7m B 4
4.4 Kulochwyt 25/50m 20
4.5 Uchwyt tarczy 50m - . — 20
4.5.1 |Zestaw montazowy do podiogi do uchwytu tarcz o 20
46  |Przewod STYX, 3m - 12
4.7 |Przewdd STYX, 2m 9|
4.8 PrzedhuZacz przewody zasilajacego, 2m - e o 4
4.9  |Przewdd zasilajacy 2m _ 4
4.10  |Przylacze sieciowe STYX ) 4
4.1 |Zasitacz do przylacza sieciowego STYX - 4
4.12 Przewod STYX, 65m 1
413 |Przewdd STYX, 20m 1l
[ S|Linia ognia. - — .
Nr. Opis B [ tosé |
5.1 Monitor dotvkowy TFT 10.4' (26¢m) I 22|
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5.14.1 |Przelacznik

| N

5.15  |Oprogramowanie dla 10 stanowisk, zawiera SNI210 — |
5.16  |Komputer sterowniczy — laptop
5.17  |Drukarka laserowa B L
5.18  |Przewdd USB 2.0 A-B —
5.18  [Telewizor LCD B
5.20 Uchwyt Scienny do telewizora
521  |Przewéd HDMI ]
6|Router / sieé_ -
Nr. Opis . los¢
6.1 Router LON 3
6.2 |Rezystor koficowy LTW o ) 2
6.3 \T-adapter LTW . — 6
6.4 Przewod LTW, 2m 6
6.5  |Przewod LTW, 4m 6
6.6 Przewdd LTW, 20m 2
6.7 Konwerter STYX do LON o 3
6.8 Przewéd STYX, 0.7m - 3
6.9 Przylacze sieciowe STYX = - 3
6.10  |Zasilacz do przylgcza sieciowego STYX 3
6.11  |Adapter STYX do Ethernet - 3
6.12  |Przewod STYX, 40m - J_ -2
| f§ys!em rankingu - .
Nr. Opis Hosé
7.1 Automatyczny system rankingowy - 1
7.2 Splitter VGA, 8 wyjé¢, do 60m B 1
7.3 |Oprogramowanie Software Collection - 1
7.4 Oprogramowanie SiusData - licencja B 1
7.5 Klucz USB "czerwony" do pokaju kontrolnego 1
7.6 Przewod LTW, 2m o 1
7.7 T-adapter LTW - o R
7.8 |Rezystor koricowy LTW 1
7.9  |Przewdd LTW, 65m o 1
7.10  [l-adapter LTW - o 1
7.11  |Switch ethernet 1
712 |Przewéd USB 2.0A-B - B 2
7.13  |Drukarka laserowa - | 1
7.14  |Oprogramowanie SiusRank - licencja 1
7.15 |Rack 1¢" e 1
7.16  |Serwer STYX do Rack B 2
17.17  |Jednostka centralna sieci do RACK . 1
7.18  |Podtaczenie do sieci do RACK —— 2
7.19  |Przewéd STYX, 0.7m - 3
17.20  [Przewdd STYX, 40m o 1
7.21  |Przewéd STYX, 20m — — —_ 2
7.22  |Przewéd STYX, 3m 1
7.23 _|Adapter STYX do Ethernet R . |
7.24  |Przewéd RJ45, 0.3m = 1
7.25 |Przewdd RJ45, 3m - _ 1
[7.26  |UPS do RACK - N |

5.3 Przewdd LTW, 2m 44

5.4 Przewéd zasilajgey 2m - -
5.5 Przewdd zasilajacy Y -

5.6 |Device Box dla systemu 10 stanowisk

5.7 Zasilacz . o

5.8 Przewdd LTW, 1m ) B -
59  |PrzejSciéwka do przewodu LTW, 0.5m

1510 |Pilot zdainego sterowania do SA951 oraz SIUSLANE -

5.11  |Przewod USB 2.0A-B .

512  |Przewod LTW, 20m

5.13  |T-adapter LTW

514 |Przelgcznik LON } -
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8|Elementy zapasowe oraz materialy ekspolatacyjne

Nr. Opis llosé
8.1 Jednostka sterujaca SA951-1SSF 1
8.2 Zapasowa elektronika sterujgca dla LS10 2
8.3 Elektronika pomiarowa do LS25/50 2
8.4 Monitor dotykowy TFT 10.4’ (26cm) 1
8.5  [Taéma papierowa czama 50
8.6 Maska frontowa ISSF, fi 59,5mm, pistolet 10m 100
8.7 Maska frontowa ISSF; fi30,5mm, karabin 10m 100
8.8 Maska frontowa ISSF, fi 112,4mm, karabin matokalibrowy 50— 50
8.9 Maska frontowa ISSF, fi200,0mm, pistolet precyzyjny 50m 50
8.10  |Maska frontowa ISSF, fi500,0mm, pistolst szybkostrzelny 25— 50
8.1 Membrana bez otworu na 25m 15
8.12  |Membrana z otworem na 50m 15|
8.13  |Wspornik do tarcz blizniaczej 30
8.14 |Paplerowa tarcza blizniacza do HS10, LS10 oraz HS25/50 150
9|Projektory LCD — ranking dla widzéw

Nr. |Opis llos¢
9.1 Projektor do hali finatowej, zawody migdzynarodowe. ) 2
9.1.1 |Obiektyw do projektora B 2
9.1.2 |Uchwyt do projektora — komplet B 2]
9.2 Ekran ramowy, 300x168cm, 16:9 2
9.3 Splitter VGA, 4 wyjscia, do 60m 1
9.4 Przediuzacz VGA, 1m 2
9.5 Przediuzacz VGA, 50m 2
9.6 |Przewod zasilajacy 2m ) 2
9.7 Przediuzacz VGA, 1m B 2
9.8 Przedluzacz VGA, 3m 1
[ 10|Dodatkowe monitory dia zawodnikéw z rankingiem

Nr.  [Opis llogé
10.1 __ |Monitor 23' TFR 5
1102 |Splitter VGA, 4 wyjécia, do 60m 1
110.3  |Przediuzacz VGA, 50m - 2
104  [Przediuzacz VGA, 10m 2
10.5  |Przedluzacz VGA, 6m . 2
10.6  |Listwa zasilajgca 6x Schuko 2
10.7  |Przewéd zasilajacy 2m -2
| 11|Dodatkowe monitory dla widzéw

Nr. Opls Hosé
11.1 Ekran STYX 22
11.2 Przylacze sieciowe STYX 5
11.3 Zasilacz do przylacza sieciowego STYX 5
11.4 Przewdd zasilajacy 2m 5
11.5  |Przewdd STYX, 0.7m 5
11.8 Przewdd STYX, 3m 17
11.7___ |[Przewod STYX, 20m ) 4
11.8 Przewod STYX, 65m 2
11.9 Przewdd STYX, 40m 2
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Uwaga: do wyposazenia nalezy dodatkowo przewidzie¢ monitory dla widowni
(szt. 22). imadto do przestrzeliwania broni , komputery do wizualizacii i
sterowania zawodami oraz centralne drukarki (szt.4) oraz okablowanie,

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
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0.14 Szatnla Sqdakiiy

Blurko p na h
Typ regulsclt wysokodd: brak
ysokodt catk 720 mm

Szerokodé catkowita; 800 mm
Glgboko$é cetkowita: 800 mm
Geubiodd blatu: 25 mm
Obirzeze blaty: standardowe, 2 mm “

1 Typ biuria: wolnostoface - 1
Ksztak biatu: prostokat - L
Podstawa: ramowa nd 4 pogach kwadratowych
Stopid: porlamujace ¢ SO (+10 mm)

Material - biat: plyta melaminowana

Materiat - podstawa: metat

Kolor ~ podstawa: Black

LK_mslo

Wysakodd catkowita: 645 mm
WysokoSE sledziska: 460 mm
Wysokoi¢ aparcia: 400 mm

| Szerokod catkowita: 540 mm
Szerokost siedziska: 440 mm
SzerokofC oparcia: 440 mm
Glghokost

cafkowita: 510 mm
Glebokost siedaiska: 455 mm
Rams: éjna ploza 5 bez X &
2 Huﬂad tapicerowania: SEAT PLUS: nakizdka tapicerowana na e
sledrisky

Sledzisko: trorzywo sztuczne (PF), nakladia tapicerowana
Oparcie: twarzywo sttuczne (FP), ozdobne wytieda
Planka stedziska: dgta

tacenik w rzedy: brak
Sztaplowanie: do 10 szbuk/ do 21 sztuk na whzku
Grupa cenona: 1

Kotor efementdsy metafowych: CR Chrom
Pakowanie: karton - 4 sztuki

Sropid: GT - do tub twardych pointarzch

0.13 Szatnla trensra

Blurko p atne nz
Typ regulachl wysokadcl: brak
viysokost catkowita: 720 mm
| SzeToknéL catkowita: 800 mm
GlabiokoS¢ calkewita: 800 mm
Grubost blatu: 25 mm
Obrzete blaty: standardows, 2 mm <
3 [ryp biucka: wornostojace ~| 1
Ksztait bisty: prostokat -
[Podstava: ramowa na 4 pogach kwadratowych
Stopid: poziomujace ¢ 5¢ (+10 mm)

i34 - blsk: plyta mel

Matertal - podstawa: matal
Kolor ~ podstawa: Biack

|Krzeslo

Wysokodé catkowita: 845 mm
Wysokod¢ siedziska: 460 mm
'Wysokod¢ oparcdia: 400 mm
Szarokodt calkowita: 540 mm
Szerokosé sledziska: 440 mm
Szeroko4€ oparcia; 440 mm
Gleboko#d catkewits: 510 mm
Glebokosl sledziska: 455 mm
Rama: podwiina ptoza bez &

Uklad tapicsrowania: SEAT PLUS: nakiadka tapicerowana na N

Isko: tworzywo sztuczne (PP), naldadka tapkerowana
Cparcie: tworzy (PP}, ozdobne wyclgdia
Pianka sledziska: cigta
taczatk w rzedy;: beak
Sztaplowanle: do 10 sztuk/ do 21 sitvk na wozku
Grupa cenowa: 1
Kolor elementéw metstowych: CR Chrom
Pakowanie: karton ~ 4 sztukl
Stopkl: GT - do miekkich fub

[ 2
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Sofa 3-0sobowa
Wysokosé catkowita: 810 mm

Wysokoéé sledziska: 460 mm °
Szerokodt calkowita: 1600 mm
Glebokodé calkowita: S50 mm &
Wersja: 3-0sobowa
Typ ndg: 4 nogl metalowe - = |
5 |Sledzisko: tapicerowane

Oparcie: tapicerowans

Pianka sledziska: cfata

Pianka oparcia: cleta

Pediakietnlld: zintegrowanae, tapicerowane
Grupa cerowa; 2

Gatunek tkaniny tapicerskfe}; Valencia

Kolor elementéw metalowych: Black (RAL 9005)

.10 Szatnia trenera

Biurko p katne na nogach & yeh
Typ regulac]i wysokasci: brak’
Viysokné catkoviita: 220 mm

4 call 06 mm
Gigbokodé catkowita: 800 mm
Grubod¢ blatu: 25 mm
Obszefe blatu: standardowe, 2 mm
6 | Typ tiwrka: wolnustofaze s
Ksatalt biatu: prostokat - !
Pedstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych
Stopk: poziomuiace ¢ 50 {+10 mm)
Material - blat: plyta melaminowana
Materiat - padstawa: metat
Kofor - podstava: Mlack -

Krzeslo

Viysoko$¢ catkowlta: 845 mm
Viysokoil stedziska: 460 mm
Véysokoé€ oparda: 4008 mm

S £ calkowita: 540 mm
& stedziska: 440 mm
Szerakoff aparda: 440 mm
Glgbokodé calkowita: 510 mm
Glghoko$é sledziska: 455 mm

Rama: podwéjna ploza 1 bez podiok k
Uklad tapic SEAT PLUS: nakiadka tapi na
7 |sledzisku 3

Sledzisko: tworzywo sztuczne (PP), nakladka taplcerowana
Opardle: twarzywo sztwezne (PP), ozdobne wyclgela

Pianka sied2iska: dets

tacanik w rzedy: brak

P do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wozku

Grupa cenowa: 1

Kolor elementéw metalowych: CR Chrom

Pakowanle: karton - 4 sztukl

Stopki: GT ~ do migkkich lub twardych powlerzchni, materiat -

tworzywo sztucene, praezroczyste

Sofa 3-osobowa

Wysoko$é catkowita: 850 mm

Vysoked€ siedziska: 460 mm
$€ calk 1600 mm

Glgboko$€ calkowita: 550 mm I

Wersfa: 3-osobowa

Typ nbg: 4 nogl metafowe ] =

8 |Sledzsko: tapicerowane

Oparcie: taplcerowane

Pianka sledulska: cgta

Planka oparcia: cigta

|Podioldetniki: zintegrowane, tapicerowane

Grupa cenowa: 2

Gatunek tkanlny taplcerskle]: Valenda

Kotor elementéw metalowych: Black (RAL 9005)

0.03 Gardercba
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BELITE 1013
|Wysokosé catkontta: 975-1510 mm - T
Wysakod stedziska: 435-570 mm " .
Szerokoéé sledziska: 550 mm

d TS19: plec ial ~ tworzy
satuczng (PA+GF) m
Mechanizm; REVO G STANDARD syachroniczny

podnodnik: preumatyezny, standardowy

Sledzsko: tapk , ostona ywo sttuczne
g |oparce: tapicarowane, niskle, oslona tworzywo srtuczne 1
Pianka sledziska: wylewsna

Pianka opardia: wylewana

Podiokietniki: R19T: reg. na wysokoff, material- tw. satyczne
(PA+GF), nakiadki -~ tw. sztuczane (PP) czame

Podparde lgdZwl: brak

Grupa cenowa: 2

Kofor elementdw z bworzywa sztucznego: Glossy Black
|Pakowanie: kartan L-SHAPE - 1 sa2tuka, produkt czeédowy

WIESZAK SZATNIOWY WS.12

Wieszak mocowany jest do éclany | postada ruchome ramig
flugosé ka:L=80cm
ficzba wieszaczkdw do powieszania odzieZy : 16 52t. - po 82
10 |katdej strany ‘s

Wykoficzenle ; ’
1q|6wny | oz ki farba proszk szary (RAL
9006) ; czarmy mat
wykenany z profila 35x15 mm

|0.31 Pomtesaczente Admint yine

Blurko prostokatne na nogach kwadratowych
Typ regulaci wysokodd: brak

'Wysokodé catkowita: 220 mm

Szarokosé catkowita: 800 mm

Gigbokosé catkowita: 800 mm

Grubos¢ blatu: 25 mm

Obrzete blatu: standsrdowe, 2 mm

11 lyyp blurks: womnostogace

Ksztelt blatu: prostakat =
Podstawa: ramowa @ 4 nogach kwadratowych =
Stopki: paziomuface ¢ 50 (410 mm)

Materiat ~ blat: plyta melaminowana

Material - podstawa: metal

LKolor- podstaws: Black

|Krzasto

Wysoko$é catkawha: 845 mm
Wysokodé sledziska: 460 mm ;
Wysokost oparcia: 400 mm H i
|Szerokodé calkowita: 540 mm i i J~

Szeroko$é siedziska; 440 mm i
Szerokoéé oparcio: 440 mm L
Glgboko$é calkowita: 510 mm

Glebokos¢ stedziska: 455 mm

Rama: pedwéina ploza lowa, bez podiok 6

Uklad tapicerowania: SEAT PLUS: nakladka tapicerowana na

12 |stedzisku 2
Sledzisko: tworzywo satuczne (PP), nakladka tapicerowana
Oparcle: tworzyvio sztucine (PP), ozdobne wycigda

Planka sledziska: cgts

tacenlk w rzedy: brak

Sataplowanle: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na wlzku

Grupa cenowa: 1

Kolor elementdw metatowych: CR Chrom

Pakowante: karton - 4 sztuki

Stapki: GT ~ do migkkich lub twardych powierzchni, materiat -

tworzywo sztuczne, przezroczyste
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Krzeslo

Wysokosé catkowita: 975-1110 fam
Wysokost siedziska: 435-570 min
Szerokod€ sledziska: 550 mm

P TS19: plec , materiat - tworzywo ]
s2tuczne (PA+GF) rfh
Mechanizm: REVQ G STANDARD synchroniciny

Podnosnik yezny, standardowy
Stedzisko: tapicerowane, oslana twaorzywo sztuczne
13 |Oparcie: tapicerowane, niskie, oslona tworzywo sztuczne 4
Pianka sledziska: wylewana

Pianka oparcia: wylewana

Podiokietniki: R19T: reg. na wysokoéé, material- hw. sztuczne
(PA+GF), nakladki - tw. sztuczne (PP) czarne

Podpareie ledéwi: brak

Grupa cenowa: 2

Kalor elementéw z tworzywa sztucznego: Glossy Black
Pakowanie: karton L-SHAPE - 1 sztuka, produkt czgéciowy

zmontowany

Biurko prostokatne na nogach kwadratowych
Typ regulacji wysokoéd: biak

Wysokesé calkowita: 720 mm

Szeroko$é calkowita: 1400 mm

Glebokos¢ calkowita: 800 mim

Gruboé¢ blaty: 25 mm

Obrzee blatu: standardowe, 2 mm -
14 Typ biurka: wolnostojace

Ksztalt blatu: prostokat N
Podstawa: remowa na 4 nogach kwadratowych
Stopki: pozlomujace ¢ 50 (+10 mm)

Material ~ blat: plyta melaminowana

Materlal - podstawa: metal

Kolor — podstawa: Black

Easy Space Panel gérny montowany do biurka, frontowy
Wysokos$ catikowita: 565 mm

Szerokos¢ catkowita: 1400 mm

Typ panelu: gérny

Do Integracjf z: blurklem

PoloZente panelu: frontowe ’

15 |yktad tapicerowanta; tapicerowany dwustronnle (nakladki 2
frontowa i od strony uZytkownika)

Mateérlat - panel: plyta melaminowana

Gatunek tkaniny tapicerskie] - nakladka od strony
ulytkawnika: Bondai

Gatunek tkaniny tapicerskief - nakfadka frontowa: Bondal

-1.07 Szainla trenera

Biuiko prostokatne na nogach kwadratowych
Typ regulaci wysokoéei: brak

Wysokos¢€ calkowlta: 720 mm

Szerokosé catkowita: 800 mm

Glgbokos< catkowita: 800 mm

Grubo$¢ blatu: 25 mm

Obrzete blatu: standardowe, 2 mm

16 Typ blurka: wolnostoface

Ksztalt blatu: prostokat a
Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych
Stopki: poziomujace ¢ 50 (+10 mm)

Material - blat: plyta melaminowana

Material - podstawa: metal

Kolor - podstawa: Black
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Krzaslo
Wysokost calkowita: 845 mm .

\Wysokodé sledziska: 460 mm |- .
Wysckodé oparcia: 400 mm -
Szerckodé catioowita: 540 mm it
|Szerokoft stedriska: 440 mm o
Szerokoté opardiaz 440 mm b

ot

Gigbokodt catkowita: 510 inm

Ghbokofé sledaiska: 455 mm

Rama: podwdine ploza bez podiokietnikd:

Ltkiad tapicarowanla: SEAT PLUS: naldadka tapicerowana na 3

17

Sledzisk Y ie (PP), d
(PP), o2dobne wydeci

Ogarcle: tworzy
Planka sledziska: dgta

|tacznik w rzedy: brak

Sztaplowanle: do 10 sztuk/ do 2 sztuk na wizine
Grupa cenowa: 1

Kolor elementéw metalowych: CR Chrom
Pakowane: karton - ¢ satuki

Stop¥d: GT ~ do mig fub twardych chad,

Y 2yste
Sofa 3-osabows

Wysako$¢ catkowita: 810 mm
Wysokott sledzisia: 460 mm
Szerokodt catikowita: 1600 mm
Glebokoid calicowita: §50 mm
Wersjs: 3-osohowa

Typ nég: ¢ nog) metalovie

18

-1.05 Szatnia trenera

Biurko p! k na

Typ regulsc]l wysokodel: brak
Wysokoid catkowita: 720 mm
Szerokofé catkowita: 800 mm
GigbokofE catkowlta: 800 mm
Grubo$¢ blatu: 25 mm
Obrzeze blatu: standardowe, 2 mm

19 lyyp biurka: wolnostojace

Ksztalt blatu: prostokat

Podstawa: rammowa na 4 noagach kwadratovych
Stopki: poziomujace $ S0 (410 mm})

Hateria! ~ biat: plyta melaminowana

Haterial - podstawa: metal

|Kotor - podstawa: Black

jXrzasto

Wysokofé calkowita: 845 mm
|Wysakodt sledziskai 460 mm
Wysokoét oparcia: 400 mm
Szerokodé catkowita: 540 mm
Szerokodé stedziska: 440 mm
Szeroko$t oparca; 440 mm

Glghoknsé catkowita: 510 mm LS
Giebokodt sledziskas 455 mm

Rama: pedwdina plaza bez p

Uidad SEAT PLUS: nakladka tapi e
20 | edaishu 3

S‘ 3: b (”)‘ ktadk r.

Oparcie: y {PP), ozdobine wycigda

Pianka sledziska: deta

tacenlk w rzedy: brak

Satapiowanie: do 10 sztuk/ do 21 sztuk na whzku
Grupa cenowa; 1

Kolor etementdw metalowych: CR Chrom
Pakowsnle: karton ~ 4 sztukd
Stopkd: GT - do migkldch lub
tworzywo stiukczoe, przerroczyste
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Sofa 3-0sobowa

Wysokodd catkowita: 810 mm
Wysokei¢ siedziska: 460 mm
Szeroko$¢ catkowita: 1600 mm
Glebokoéé calkowita: 550 mm
Wersja: 3-osobowa

Typ nGg: 4 nogl metalowe |
21 |Sledzisko: tapicerowane ' 1
Opardle: tapicerowane

Pianka sledziska: cieta

Pianka oparcia: deta

Podiok ki: zintegre , taplcerowane
Grupa cenowa: 2

Gatunek tkaniny tapicerskie}: Valencia

Kolor elementéw metaloviych: Black (RAL 9005)

-1.26, -1.27 Poczekalnia

Krzeslo

Wysoko$€ catkowita: 845 mm
Wysokod¢ sledziska: 460 mm
Wysoko$€ oparcia: 400 mm
Szeroko$¢E calkowita: 500 mm
S kod¢ siedziska: 440 mm
SzerokosE oparcia: 440 mm
Glebokos¢ catkovita: 535 mm
Gigbokod¢ siedziska: 455 mm
Rama: 4 nogl fowe, bez podiokietnlks

22 Ukfad tapicerowania: bez taplicerki 34
Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP)

Oparcie; tworzywo sztuczne (PP), ozdabne wycigeia

Pulpit: brak

Sztaplowanie: do 8 sztuk/ do 12 sztuk na wézku

Kolor elementdw z tworzywa sztucznego: CPPO2 Bfack
Kolor elementéw metalowych: CR Chrom

Pakowanle: karton - 4 sztuki

Stopki: GB - do migkkich powlerzchni, materiat - twarzywo

sztuczne, czarne

Krzeslo i y ¥
LI i 27

23
Pakowanle: komplet - 1 sztuka

-1.25 Pomii anle Sedzi

Biurko prostokatne na nogach kwadratowych
Typ regulacjl wysokoscl: brak

Wysoko$¢ catkowita: 720 mm

Szerokoéé calkowita: 1600 mm

Glebokos¢ catkowita: 600 mm

Grubosé blatu: 25 mm

Obrzeie blatu: standardowe, 2 mm

24 yp blurka: wolnostojace -
Ksztalt blatu: prostokat .

Podstawa: ramowa na 4 nogach kwadratowych
Stopki: poziomujace ¢ 50 {+10 mm)

Materiat - blat: plyta melaminowana

Material - podstawa: metal

Kolor - podstawa: Black
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Krzesto
Wysokod€ calkowita: 845 mm
Wysokosé siedziska: 460 mm /

Wysokodé oparcia: 400 mm
Szerokod€ calkowita: 540 mm
Szeroko$€ siedziska: 440 mm

Szerokosé oparcia: 440 mm h
Glebokos¢ calkowita: 510 mm

Glebokos€ stedziska: 455 mm

Rama: podwéina ploza metalowa, bez podlokietnikéw
kiad tapicerowsania: SEAT PLUS: nakiadka tapicerowana na

25 |sledzisku 4
Stedzisko: tworzyvio situczne (PP), nakladka tapicerowana
Oparcle: bwarzywo sztuczne (PP), o2dabne wyclgcia

Pianka sfedziska: cigta

1;aizhlk w rzedy: brak

Sztaplowanie: do 10 sztik/ do 21 sztuk na wzku

Grupa cenowa: 1

Kolor eleémentéw metatowych: CR Chromy

Pakowanie: karton'~ 4 satuki

Stopkl: GT ~ do milekkich lub twardych gowierzchnl, material ~

tworzywo sztuczne, préezroczyste

Kuchnia
26 |Kuchnia wg projekty | |

Zabudowa meblowa w pom. socjalnym:
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Specyfikacje projektora, ekranu i kurtyny:

PROJEKTOR ( 4 sztuki )

technologia projekciji: 1-chip DLP™ Technology
Rozdzielczo$¢ natywna: min. 1280 x 800 (WXGA)
Proporcje obrazu: 16:10
Kontrast: min. 6000:1
Jasnos¢: min. 5000 ANSI lumenéw w trybie wysokiej jasnosci
4000 w trybie normalnym
3000 w trybie eko
Moc lampy: min. 375 W UHP AC
Zywotno$¢ lampy [godz]: min. 5000 w trybie eko
4000 w trybie normalnym
3000 w trybie wysokiej jasnosci
Obiektyw: F= 2-2,5, f= 18,2-31,1 mm
Przesuwanie obiektywu: H:%28, V:+59,-0
Korekcja znieksztatcen
trapezowych: +/-25° w poziomie (recznie) / +/-30° w pionie
(recznie)
Wspdtczynnik projekcii: 1.3-221:1
Odlegtosc projekcji [m]: 0.8-14.5
Wielkos¢ (przekatna)
ekranu [cm] / [cale]: maks. 762 / 300"; min. 76,2 / 30"
Zoom: 1-1.7; Reczny
Regulacja ogniskowe;j: reczna
Obstugiwane rozdzielczosci: 1920 x 1080 — (Full HD)
Czestotliwo$¢ Pionowa: 50 — 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz)
Zlacza:
dla komputera (analogowe): min. 1 wejscie Mini D-sub 15 pin
Wyjscie: min. 1 x Mini D-sub 15 pin
Cyfrowe Wejscie: min. 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP
Sygnat video: Wejscie: min. 1 x RCA
Wejscia audio: min. 1 x 3.5 mm wejscie Stereo Mini Jack;
1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI audio
Wyijscia: min. 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

min. LAN 1 x RJ45

min. USB 1 x Typ B (serwisowe); 2 x Type A (USB
2.0 high speed)

min. 1 x Mini DIN (zlacze 3-pinowe)
obstuga: Video NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N;

PAL60; SECAM
Zasilanie: 100-240 V AC; 50 - 60 Hz
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Pobdér mocy [W]: 0.5 Power Savings Mode; 305 Tryb Eco

366 Normal Mode
445 (tryb wysokiej jasnosci)

Wymiary maks. [mm]: 362 x 129 x 302 (bez ndzek i obiektywu)
Waga maks.[kg]: 5.2

Poziom szumu maks. [dB (A)]: 31/ 36/ 39 (w eko / normal / w wysokiej
jasnosci)

Gwarancja: min. 24 miesigce na projektor (serwis: Europa)

Gwarancja na zrodto Swiatta:  min. 6 miesiecy lub 1000 godzin roboczych
W zestawie dodatkowo: Kabel Sygnatowy Mini D-SUB (1,8 m)

Kabel zasilajacy (1,8 m)

Instrukcja obstugi

Oprogramowanie narzedziowe

Pilot (RD-472E)

MULTIPRESENTER STICK ( 4 sztuki )
Pozwala na faczenie sie z i na wyswietlanie obrazu na projektorze

przenosnym/stacjonarnym

Obstuga mirroringu na urzadzeniach zarzadzanych przez systemy Android / Mac

/ Win
taczenie za pomocg kodu PIN
Umotzliwia udostepnianie zdjec i plikow

Procesor: min. Quad-Core Intel® Atom Processor
Pamie¢ operacyjna: min. 2 GB DDR3L

Pamie¢ wewnetrzna: min. 200MB

karta graficzna: zintegrowana, Graphics Intel HD
wyjscia audio/video: 1x HDMI meski

obstugiwana rozdzielczos¢

wyjsciowa: 1920 x 1080, 60fps

zintegrowane ztgcze: 1x USB 2.0 Type-A

wymagana temperatura

otoczenia w trakcie pracy: 0°C do +40°C

dopuszczalna temperatura
przechowywania urzgdzenia: -10°C to +60°C

rozmiar: maks. 117mm x 47mm x 14mm

waga: do50g

wbudowany: Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHz)
zasilanie: za posrednictwem Micro USB 2.0 Type-B; 5V /2 A
zuzycie pradu: (Standby / On) <0.1W / 10W

W zestawie: adapter AC

przedtuzacz HDMI Extender min. 150 mm
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Win

oprogramowanie dla systeméw iOS, Android, MAC,

EKRAN PROJEKCYINY ROZWIJANY ELEKTRYCZNIE ( 4 sztuki )
kaseta:

wielkos¢ maks.:
pozostate wymiary:

160x160 mm
patrz rysunek nr 1

w zestawie:
dia formatu obrazu:
waga:

rozmiar:
trudnopalnos¢:

w zestawie:

folia ekranowa
materiat bazowy:
pokrycie:

uniwersaine uchwyty mocujgce
16:10
maks. 70 kg

min. 400x250 cm
min. DIN 4102 B1

pilot oraz wyltgcznik nascienny

widkno szklane
obustronnie PVC-winyl

kolor powierzchni przedniej: biaty mat
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kolor powierzchni tylnej: CZARNY
grubosé: ~ 0,75mm
gestosc: ~ 800g/m2
mozliwos¢ czyszczenia
odpornos$¢ na rozrywanie

trudnopalnosc: min. DIN 4102 B1
typ ekranu: dyfuzyjny

dobre odwzorowanie koloréw

gain: 1,12.

kat widzenia: +/- 50 stopni
kompatybilnos¢: 4K

zaleznos¢ gain / kat widzenia:  patrz rysunek nr 2

Gain wg DIN 19045

15

gain ekranu

0.5

0 EENE N —

50° 45° 40° 35" 300 25°-20° 157 10 5 25" 00 25 5 10° 150 20° 25° 30° 35° aQ° a5 50°

kat widzenia
EKRAN PROJEKCYINY NA RAMIE ( 4 sztuki )
rama
profil: maks. 32x32 mm
materiat: wzmacniane aluminium
rozmiar: maks. 420 x 240 cm
rozmiar powierzchni
projekcyjnej: 410x230 cm
waga: maks. 20 kg
trudnopalnos¢: min. DIN 4102 B1
folia ekranowa:
materiat bazowy: PVC
kolor powierzchni przedniej: biaty
kolor powierzchni tylnej:  szary
grubos¢: ~ 0,3 mm
gestosc: ~ 430 g/m2

mozliwos¢ czyszczenia
odporno$¢ na rozrywanie
trudnopalnosc: min. DIN 4102 B1 oraz EN 13501-1 B-s3, d0

typ ekranu: dyfuzyjny



GPVT WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-
Pracownia KOSZTORYSOWE] BUDOWY WIELOFUNKCYINEGO
Architektoniczna S.C.| OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I |strona 71
Ul. Pamiatkowa 2/37|STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PELNYM PIERWSZYM
61-512 Poznan WYPOSAZENIEM INWESTYCYINYM, NA TERENIE
Tel/fax 61-22-48-120| KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL.
Tel.kom 604-086-637 " GDANSKIE] 163 W BYDGOSZCZY

Opis techniczny — PROJEKT WYKONAWCZY

dobre odwzorowanie koloréw

gain dla projekgcji przedniej: 0,97
kompatybilnos¢ : 4K

zaleznoé¢ gain / kat widzenia: patrz rysunek nr 3

Di' <@ [-30°]|-20°|-10°|. 6° | 10°| 20° |-30°
i e [090]0,92]0,94}0/97]0,94(0,92]|0,90

3,00

2,00

4

1,00 — 1=

KURTYNY ( 2 sztuki )

materiat: plusz sceniczny

kolor: zielony

waga: 375 g/m2

szerokos¢ 1 czesci: 13,5 m

wysokos¢: 4,9 m

drapowanie: 50%

wykonczenie: boki obszyte, w dolng krawgdZ wszyte obcigzenie
ilo$¢: 2 pary

SYSTEM SZYNOWY ( 2 sztuki )

system szynowy w ksztatcie U umozliwiajacy wystoniecie sali w dwach
plaszczyznach oraz parkowanie kurtyn na scianie

w dwéch czeéciach z réwnolegtymi torami tworzgcymi zaktadke posrodku
mocowanie: do sufitu

laczna diugosé: 7m x 27 mx 7 m

kat giecia toru: 90 stopni

naped: silnik lub lina

wozki jezdne: z odbojnikami redukujacymi hatas, mozliwe obcigzenie min. 23 kg
wozki gtéwne: mozliwe obciazenie min. 45 kg

sztuk: 2

silnik:

montaz: do podiogi

przystosowany do obstugi obcigzen wybranych kurtyn
predkos¢ min. 0,5 m/s

sztuk: 2
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alternatywa:

naped reczny, przesuwanie kurtyn odbywa sie poprzez ciggniecie za krawedz
panelu

SZAFKI UBRANIOWE W SZATNIACH :

SZAFKI W SZATNIACH HALI LEKKOATLETYCZNE]:

Charakterystyka
korpus wykonany z najwyzszej jakosci ocynkowanej bIachy pokrytej
lakierem proszkowym
— otwory wentylacyjne wykonane w korpusie
— numeracja szafek wycinana laserowo
— fronty wykonane z ptyty MDF lakierowanej na wysoki potysk
— szafki usytuowane bezposrednio na posadzce

Wymiary szafek:

* szerokos¢ pojedynczego schowka 30 cm
* glebokos¢ schowka - 49 cm

* wysokos¢: caly modut - 150 cm

* kolor biaty

Ilos¢ oraz lokalizacja szafek ubraniowych zostata pokazana na rysunkach.

SZAFKI W SZATNIACH HALI STRZELECKIE].

Charakterystyka

korpus wykonany z najwyzszej jakosci ocynkowanej blachy pokrytej
lakierem proszkowym

— otwory wentylacyjne wykonane w korpusie

— numeracja szafek wycinana laserowo

— fronty wykonane z ptyty MDF lakierowanej na wysoki potysk

— szafki usytuowane bezposrednio na posadzce

—  kolorystyka — biaty.

Wymiary szafek:

* szerokos¢ pojedynczego schowka 50 cm
* gitebokos¢ schowka - 60 cm

* wysokoS¢: caty modut - 150 cm
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Tloé¢ oraz lokalizacja szafek ubraniowych zostata pokazana na rysunkach.

WYPOSAZENIE tAZIENEK:

Uwaga:

W pomieszczeniach technicznych oraz dia zawodnikdw, treneréw nalezy

zastosowaé przybory ceramiczne. Dla widzéw (fazienki ogdinodostepne) nalezy
zastosowac przybory sanitarne wandaloodporne ze stali nierdzewnej. Okre$lenie
parametrow catej armatury na etapie projektu wykonawczego.

-

Umywalka

umywalka stawiana na blacie z
mozliwosciag montazu do Sciany,
prostokgtna, 500x460 mm,
wysokos¢ 140 mm, glebokos¢
potki ceramicznej z otworem pod
baterie -130 mm, kolor: biel
alpejska, waga 16 kg, gwarancja
producenta 7 lat

Syfon do umywalki

Syfon podumywalkowy,
butelkowy, chrom potysk,
przepustowos¢ wyjsciowa 0,7 I/s,
wysoko$¢ zasyfonowania 75 mm,
ér. odptywu 40 mm, zgodnos¢ z EN
274-3
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Bateria elektroniczna na
podczerwien stojaca,z
mieszaczem, do kompletowania z
podtynkowg skrzynka funkcyjng
umieszczong na stelazu
podtynowym pod umywalka,
czujnik podczerwieni, wys.161
mm, dt wylewki: 153 mm, $r.
'korpusu 33 mm, samoregulujacy,
wandaloodporny, zasilanie przez
zasilacz w komplecie, mozliwosé¢
regulacji trybu oszczedzania wody
i energii, , mozliwo$¢ ustawienia
czasu sptukiwania i sptukiwania
okresowego, zintegrowany zawor
zwrotny, pobdr mocy 0,1 W,
napiecie znamionowe 11-240 V
AC, napiecie robocze 4,5V DC,
zgodnos$¢ z norma DIN 4109,

Bateria
umywalkowa

Stelaz podtynkowy do stojacej
baterii elektronicznej z
podtynkowa skrzynka funkcyjng i
umywalki, wys 112 cm, rama
samonos$na malowana proszkowo,
wsporniki pod nogi montazowe z
regulowanym potozeniu 0-20 cm,
mocowanie kolana
przytaczeniowego o regulowanej
wysokosci i izolowane
akustycznie, zawory odcinajgce
zintegrowane w uniwersainej
skrzynce montazowej, przylacze
wody i zacisk do przytacza
elektrycznego w uniwersalnej
skrzynce montazowej

Stelaz do baterii
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Stelaz do pisuaru

do pisuaru do armatury
podtynkowej H1120-1300 mm,
szer. 500 mm, rama malowana
proszkowo, szer. profila ramy
40x40 mm, nogi ocynkowane,
regulowane ptynnie w zakresie od
0-20 cm, przylacze wody 1/2",
wlot wody @ 32 mm z mozliwoscig
regulacji wysokosci, mocowanie
kolana odptywowego z PE-HD, ¢
50 mm, izolowane akustycznie z
mozliwoscig regulacji wysokosci,
ciénienie robocze 1-8 bar, kolano
odptywowe PE-HD z uszczelky, 9
63 /50 mm

Przycisk splukujacy
do pisuaru

Przycisk sptukujacy do pisuaru, ,
reczny, przedni, chrom szczotk,
wym: 130x130 mm

Sptukiwanie pisuaru

Elektroniczny zawor splukujacy do
pisuaru, zasilanie 230V, Sigma50,
wym: 130x 130 mm, metalowy-
chrom szczotkowany,
Elektroniczny zawdr sptukujacy,
zasilanie 230 V, automatyczne
uruchamianie spfukiwania,
bezdotykowe, czujnik
podczerwieni z funkcjg
wyttumienia tta, zewnetrzna
plytka z okienkiem czujnika
podczerwieni, pobdr mocy <0,5
W, stopien ochrony P45,
przeptyw wody 0,24-0,3 |/s,
ci$énienie robocze 1-8 bar, zakres
ustawien dla czasu sptukiwania
3-15s
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Pisuar ceramiczny z krytymi
mocowaniami, ksztatt
monolityczny , prostokatny,
520x300x265 mm, doptyw wody z
tytu, kolor biel alpejska, zgodnos¢
z EN 13407:2006, gwarancja 7-
letni. Kazdy pisuar nalezy
wyposazy¢ w deske systemowa.

Pisuar

Przycisk sptukujacy do wc, przedni

U= Przycisk sptukujacy |, dwudzielny -, material: metal,
i:-' do wc chrom szczotkowany, wym.

246x164 mm

do we, splukiwanie z przodu,
dwudzielne, H1120 mm, szer. 500
mm, rama malowana proszkowo,
szer. profila ramy 40x40 mm, nogi
ocynkowane, regulowane ptynnie
w zakresie od 0-20 cm, kolano
odplywowe do toalety, PE-HD, ¢
90 mm, , z wyttumieniem
diwieku, regulacja gtebokosci w 8
potozeniach,

zakres regulacji 45 mm, ztaczka
przejéciowa, PE-HD, ¢ 90/110 mm,
sptuczka podtynkowa z izolacja
przeciwroszeniowg, Mozliwosé¢
ustawienia ilosci sptukiwane;j
wody 4 | dla duzego sptukiwania
oraz 2 | dla matego sptukiwania,
zakres ciénienia przeptywu 0,1-10
bar

Stelaz podtynkowy
do wc
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-Stelaz podtynkowy do wc, szer.
400 mm, wys 1130-1330 cm, gt.
150-235mm, przystosowany do
sptukiwania zmniejszong iloscia
wody 2/4 |, uruchamianie
sptukiwania mechaniczne,
przystosowany do miski wc dla
0s6b niepetnosprawnych, w
komplecie srubunek z zaworem
katowym 1/2", wsporniki
dystatnsowe do $ciany. Gwarancja
10-letnia na wszystkie elementy
stelaza

Stelaz podtynkowy
do wc

Prostokatny przycisk sptukujacy
do wc, nascienny, wykonanie
wandaloodporne ze stali
nierdzewnej, sptukiwanie
dwudzielne, wym. 240x150x6
mm,

Przycisk sptukujgcy

Miska ustepowa, ceramiczna, -
bez wewnetrznego kotnierza,
mocowanie catkowicie ukryte,
ksztalt monolityczny, prostokatny,
Miska wc przystosowana do sptukiwania 2/4
| wody, kolor: biel alpejska,
wym:540x330 mm, rozstaw
otwordw do zawiasow -155 mm,
waga 21 kg, gwarancja 7-letnia

Deska sedesowa z Duroplastu ,

Deska sedesowa wolnoopadajgca, zawiasy
metalowe instalowane od géry
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&

Zestaw odplywowy
do natryskéw

odplyw do natryskéw H90 h50,
wysckosé zasyfonowania 50 mm,
syfon z PE-HD, maksymalna
przepustowosc¢ 0,8 I/s

Zestaw
wykonczeniowy do
odptywu
podiogowego

Kratka ozdobna do odptywu
podiogowego, stal nierdzewna,
przykrecana 2 srubami, wym.
80x80 mm

Umywalka dia
niepetnosprawnych

Umywalka dla oséb
niepefnosprawnych KOtO Nova
Pro Bez Barier 550x550 mm, z
otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem
podtynkowym, do montazu na
$cianie, rozstaw otworéw do
mocowania 280 mm, waga 15 kg,
kolor biel alpejska, zgodnos$¢ z PN-
EN 14688:2009

e

Stelaz podtynkowy
do umywalki dla
niepetnosprawnych

do umywalki szpitalnej do baterii
stojacej, przystosowane do oséb
niepetnosprawnych, wys. 1120
mm, szer. 500 mm, profil
malowany proszkowo - 40x40
mm, rozstaw otworow
montazowych umywalki 50-380
mm, regulacja wysokosci i
gtebokosci plyty montazowej,
zawiera syfon podtynkowy.

Zestaw
wykonczeniowy do
syfonu
podtynkowgo

Wykoniczenie w kolorze chrom
potysk, wym 117-200 mm, kolano
odptywowe ér. 32 mm
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Lustro prostokatne , bezramkowe,
dla os6b niepetnosprawnych z
regulacja kata nachylenia 0-22 st,
wym.: 600x450x5 mm, uchwyt do
Y regulacji po prawej stronie

Lustro dla os6b
\ niepetnosprawnych

Porecz prosta , Srednica: 32 mm,
di. 450 mm, Stal nierdzewna,
powierzchnia gladka,

Porecz prosta dla wypolerowana. Mocowanie przy
os6b pomocy rozet 71 mm, z otworami
niepetnosprawnych |dla 3 $rub mocujacych. Rozety
zastaniajace sruby montazowe w
kolorze chrom, dopuszczalne
obcigzenie 150 kg

Porecz $cienna, tukowa, stala, o
dtugosci 600 mm. Srednica: 32
mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
Porecz &cienna wypolerowana. Mocowana na
tukowa, stata przy plytce 100 x 245 x 13,5 mm w

' kolorze antracytowym RAL7043, z
umywalce dla R R .
niepeinosprawnych otworami dla 6 srub mocu;qx‘:y.ch.

Dodatkowe elementy zastaniajace

$ruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze chrom.
Waga 1,4 kg. Dopuszczaine
obcigzenie 150 kg
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Porecz Scienna
tukowa, uchyina
przy umywalce dla
niepetnosprawnych

Porecz $cienna, fukowa, uchylna,
o dtugosci 600 mm. Srednica: 32
mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na
ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043, z
otworami dla 6 srub mocujgcych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce
$ruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze chrom.
Porecz wyposazona w bezpieczny
mechanizm uchylania z tgcznikiem
w kolorze antracytowym RAL
7043, Dopuszczalne obcigzenie
150 kg , waga 1,3 kg

Porecz scienna
tukowa, uchylna
przy misce wc dla
niepetnosprawnych

Porecz $cienna tukowa, uchyina o
di. 700 mm, Srednica: 32 mm. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na
plytce 100x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 z
otworami dla 6 srub
montazowych. Element
zaslaniajacy sruby montazowe w
kolorze chrom. Porecz
wyposaZzona w bezpieczny
mechanizm uchylania z tgcznikiem
w kolorze antracytowym
RAL7043. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 150 kg.
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Siedzisko prysznicowe dla
niepetnosprawnych, uchylne, bez
oparcia, wym: 400x361 mm, kolor
antracytowy, po $rodku siedziska
otwoér odprowadzajacy wode, stal
nierdzewna, powierzchnia gladka,
wypolerowana, mocowanie na 2
ptytkach 70x190x15 mm, w

S'Edz's.k ° kolorze z antracytowym RAL7043
prysznicowe dla . .

) z otworami dla 3 srub
niepetnosprawnych

montazowych, element
‘zastaniajacy $ruby montazowe w
kolorze chrom, siedzisko
wyposazone w zdejmowany panel
z PP w kolorze antracytowym,
bezpieczny mechanizm uchylania
siedziska, dopuszczalne obcigzenie
200 kg

- miska ustepowa dla 0s6b
niepetnosprawnych, catkowicie
bez wewnetrznego kotnierza,
Miska ustepowa dia | wiszaca, lejowa, di 700 mm, szer.
niepetnosprawnych | 350 mm, do montazu na wys. 460
mm od posadzki, przystosowana
do spiukiwania 2/4 |, waga 23 kg,
kolor biel alpejska

deska sedesowa z Duroplastu,
antybakteryjna, specjalnie
okryw . N

P 2 wzmocnione zawiasy metalowe

Deska sedesowa z
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Umywalka ze stali
nierdzewnej
wpuszczana w blat

Umywalka okragla ze stali
nierdzewnej, satynowanej
wpuszczana w blat, sr. Rantu
zewnetrznego 45 ¢cm, rantu wewn.
39 cm, z przelewem, do
kompletowania z syfonem
umywalkowym 1 1/4"

Miska wc stalowa

Miska ustepowa ze stali
nierdzewnej, wiszaca, lejowa,
odptyw poziomy, stal nierdzewna
satynowana, wnetrze - stal
polerowana, monolityczna bryla
ulatwiajgca utrzymanie czystosci,
mocowanie do adaptera w Scianie
za pomocg 6 $rub imbusowych,
wym 535x360 mm, wys 350 mm,
waga do 14 kg

Deska sedesowa

Deska sedesowa , czarna, materiat
Duroplast, do kompletowania z
miska ustepowgq ze stali
nierdzewnej

Pisuar ze stali
nierdzewnej

Pisuar ze stali nierdzewnej,
satynowanej, doptyw wody z tytu,
$ruby antykradziezowe, syfon
odplywowy i wezyk zasilajacy w
komplecie, GW 1/2", wym, wys
590, szer. 350mm, gt. 405 mm,
waga 8 kg. Kazdy pisuar nalezy
wyposazy¢ w deske ze stali
nierdzewnej .

FY

Przegroda
miedzypisuarowa ze
stali nierdzewnej

Przegroda miedzypisuarowa, stal
nierdzewna satynowa, 720x390 x
60 mm, waga 8 kg
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Umywalka dla niepetnosprawnych
z otworem montowana do $ciany,
Umywalka stalowa | bez przelewu, z otworem na

dla baterie, stal nierdzewna
niepetnosprawnych |satynowa, do kompletowania z
syfonem umywalkowym 1 1/4",
wym 620x505 mm

Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych ze stali
nierdzewnej, wiszaca, lejowa,
odptyw poziomy, stal nierdzewna
satynowana, wnetrze - stal
Miska wc stalowa polerowana, monolityczna bryta
dla utatwiajgca utrzymanie czystosci,
niepetnosprawnych | mocowanie do adaptera w Scianie
za pomoca 6 $rub imbusowych,
wym 700x360 mm, wys 350 mm,
waga do 17 kg, wys montaiu 46
cm od posadzki do gornej
krawedzi miski

Deska sedesowa twarda, do
Deska sedesowa dla | komletowania z miskg ustgpowa
niepetnosprawnych | ze stali nierdzewnej, materiat
NDF, kolor czarny

KLAPY/WYLAZY PODLOGOWE — DO KANALOW KABLOWYCH W HALI
STRZELECKIE]

W hali strzeleckiej w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia statego dostgpu do
kanatéw kablowych znajdujacych sie w posadzce projektuje sie¢ multi klapy
rewizyjne o wymiarach dopasowanych do szerokosci kanatu na podstawie

wymiardw rzeczywistych na budowie.

Paramtery techniczne kiap:
Materiat — aluminium

Odporno$¢ ogniowa — tak
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Grubos¢ 75mm
Wypetenienie klapy — lastryko
Specyfikacja klapy — muitiklapa

Przekrdj z podioga betonowa/drewrdang (skala 1:2)
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Uwaaa. Gleboko$¢ kanatu — 30cm. Dopuszcza Si€ zmnieiszenie atebokosci po
akceptacii ze strony zamawiajgcego oraz Projektanta.

3.2.20. STREFY DYSCYPLIN SPORTOWYCH LEKKOATLETYCZNYCH- WYTYCZNE
PROJEKTOWE.

Wszystkie urzadzenia sportowe zostaly zaprojektowane i opisane wg.
opracowania ,Zalozenia Dla Projektantéw Stadionéw LA” Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki - Komisji Obiektéw I Urzadzer, 25 lutego 2015.

Nalezy podkresli¢ , ze kazda dyscyplina sportowa musi by¢ w zgodzie z
wymaganiami przedstawionymi w ww. dokumencie oraz w instrukcji zawartej w
World Athletics , Track and Field Facilities Manual”.

W hali sportowej miesci sie nastepujacy program lekkoatletyczny:

« szeécio-torowa bieznia okrezna do biegu na 200m

Projektuje sie 6 — torowa bieznig okrezng na 200m . Szeroko$¢ toru wynosi

- 90cm.

Poszczegdine wymiary i wysokosci biezni nalezy przyjmowac wg. ponizszego
schematu graficznego i obowigzujacych przepiséw. Geometria biezni musi by¢
zgodna z obowiazujacymi przepisami WA.

Linie odgradzajace poszczegodine tory o grubosci 5¢cm w kolorze biatym. Z
prawej i lewej strony biezni pas bezpieczenstwa — 100cm . Na wirazach nalezy
zastosowa¢ barierke ochronng o wysokosci 110 cm wypetniong siatkg stalowa, z
certyfikowanym materacem ochronnym montowanym na balustradzie.
Konstrukgja biezni — powierzchnia kauczukowa z warstwg amortyzujgca
mocowana bezpoérednio na betonie. Podniesione tuki biezni réwniez wylewane
z betonu aby zachowa¢ jednorodnos¢ amortyzacji nawierzchni w kazdym

miejscu.
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» oSmio-torowa bieznia prosta o diugosci 60 m

Przyjmuje sig, ze dtugosc biezni poza dystansem zasadniczym (60m) sktada sie
dodatkowo z odcinka przed linig startu (3 m) oraz strefy wybiegu (min. 17m)
dlatego catkowita dtugoS¢ biezni prostej wewnatrz biezni okreznej wynosic
bedzie:

» 80 m - 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg (strefa
wyhamowania);

SzerokoS¢ toréw powinna wynosi¢ 1,22 m + 0,01m (wliczajgc w to 5 cm linie po
prawej stronie). Nalezy zachowa¢ 1 m strefe bezpieczenstwa po obydwéch
stronach biezni. Dla bezpieczenistwa uzytkowania biezni prostej za strefa
wybiegu nalezy zastosowac certyfikowany materac hamujacy zawodnikéw.



GPVT WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-
Pracownia KOSZTORYSOWEJ BUDOWY WIELOFUNKCYINEGO
Architektoniczna S.C.| OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNED I |srrona 87
UL, Pamigtkowa 2/37 |STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PEENYM PIERWSZYM
61-512 Poznan WYPOSAZENIEM INWESTYCYINYM, NA TERENIE
Tel/fax 61-22-48-120) KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL.
Tel.kom 604-086-637 GDANSKIE] 163 W BYDGOSZCZY

Opis techniczny — PROJEKT WYKONAWCZY
T T T

1333

117. 1
™

AT

o]

il okno dachows |

o Skocznia do skoku wzwyz — 2 stanowiska

14

Projektuje sie 2 mobilne stanowiska do skoku wzwyz. W razie potrzeby
stanowiska i ich wszystkie elementy mozna przestawi¢ badz zdemontowac na
rzecz innego ukfadu dyscyplin sportowych. Kazde z projektowanych stanowisk
powinno mie¢ pogrubiang warstwe nawierzchni syntetycznej strefy odbicia do
20mm (3m) oraz miejsce ladowania — certyfikowany materac (6x4x0,7m) — wg.
ponizszego zatgcznika graficznego. .

r

Uwaaa: Strefa odbicia powinna mie¢ ksztatt prostokata o wym. 3x12m i byc
trwale oznakowana.
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o skok w dal i tréjskok

Projektuje sie 1 skocznie dwusciezkowa — do skoku w dal i tréjskoku. Rozbiegi
znajduja sie bezposrednio obok siebie i zakonczone sg wspding zeskocznia.
Kazde z rozbiegéw musi posiadac szeroko$¢ 1,22m i by¢ oznaczone biatymi
liniami o gr. 5 cm (malowane na zewnatrz rozbiegu). Dtugos¢ rozbiegéw
przewiduje sie o dlugosci 54m. Zeskocznia o wymiarach 402x892 cm
wypetniona piaskiem gr. 30cm. Zeskocznia odsunieta od tuku biezni okreznej o
om.

Linie odbicia w skoku w dal projektuje sie w odlegtosci 2 metrow od blizszego
konca zeskoczni.

Linie odbicia w tréjskoku projektuje sie linie odbicia w odlegtosci 11m (dla
kobiet) i 13m (dla mezczyzn). W tréjskoku nawierzchnia syntetyczna rozbiegu
na ostatnich 13 metrach powinna by¢ pogrubiona do 20 mm

Poszczegdine elementy skoczni oraz ich elementy projektuje sie wg. ponizszych
zatacznikdw graficznych. Odlegtos¢ miedzy belkg do odbicia a dalszym koncem
zeskoczni powinna by¢ nie mniejsza niz 21 m.

Zeskocznia powinna by¢ tak usytuowana, aby przedtuzenie osi rozbiegu
pokrywato sie z osig zeskoczni, co przedstawia ponizszy rysunek

Uwaga: Strefa odbicia powinna by¢ trwale oznakowana.
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Rys. 18. Skocznia dwusciezkowa, z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i tréjskoku, ze
schematem wyznaczania prawidtowej szeroko$ci zeskoczni.

1.22

AR

o skok o tyczce

Projektuje sie szeroko$¢ rozbiegu 1,22m . Na ostatnich 8 metrach rozbiegu
nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ pogrubiona do 20mm. rozbieg
oznaczony biatymi liniami o gr. 5 cm ( malowane na zewnatrz rozbiegu) .
Miejsce ladowania (zeskok) przewidujg si¢ 0 9m x 7m . Boki zeskoku potozone
najblizej skrzyni nalezy umiesci¢ 10 cm + 15 cm od skrzynki pod katem okoto
45°,

Czeé¢ przednia powinna mie¢ dtugos€ 2 m.

Uwada: Strefa odbicia powinna by¢ trwale oznakowana.
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prawidiowego zeskoku do skoku o tyczce (widok z gory

Skrzynka powinna by¢ wykonana z odpowiednio sztywnego materiatu i by¢
wpuszczona w ziemie. Gorna krawedz skrzynki powinna znajdowac sie na rowni
z poziomem rozbiegu. Dtugos¢ skrzynki mierzona wzdtuz dna powinna wynosic¢
1 m; szerokos¢ od strony rozbiegu - 60 cm i powinna zmniejsza¢ sie w kierunku
zeskoku do szerokosci 15 cm na dnie skrzynki. Dtugos¢ skrzynki na poziomie
rozbiegu oraz jej gtebokos¢ sg wyznaczone przez kat 105° , ktdry tworzy dno
skrzynki z jej tylng Scianka. Dno skrzynki powinno opada¢ od poziomu rozbiegu
w przedniej czesci w kierunku zeskoku osiggajac najnizszy punkt na gtebokosci
20 cm, mierzac prostopadle do poziomu rozbiegu, w miejscu zetkniecia sie dna
skrzynki z jej tylng scianka. Boczne Scianki skrzynki powinny by¢ odchylone na
zewnatrz w przyblizeniu pod katem 120 w stosunku do podstawy. Jezeli
skrzynka jest zbudowana z drewna, to jej dno powinno byc¢ na dtugosci 80 cm,
mierzac od przedniej krawedzi skrzynki, pokryte blachg grubosci 2.5 mm.
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e mobilne boisko do rzutow wraz z klatky bezpieczenstwa o
wysokosci 4m zgodng z przepisami World Athletics

Stanowisko do pchniecia kulg bedzie stanowiskiem mobilnym i przenoSnym.
Wyposazone bedzie w koto o Srednicy 2,135 m z zamontowanym progiem
(majacym ksztatt tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac sie z
wewnetrzng krawedzig obreczy) nalezy zapewni¢ sektor rzutéw o minimalnej
dtugosci ok. 20 m. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ pozioma, réwna i
znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gérnej krawedzi obreczy. Gérna
krawedz obreczy kota rzutéw powinna znajdowac sie na poziomie nawierzchni i
nie moze by¢ nig pokryta. Sektor rzutdw w pchnieciu kulg jest ograniczony
liniami szerokosci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze $rodka
kota symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od $rodka kota odlegtos¢
miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutdw powinna wynosi¢ 6,00
m, a w odlegtosci 15 m od $rodka kota odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 9,00 m).
W odlegtosci 15 metréw od Srodka kota nalezy zastosowac klatke ochronng .

Rzutnia zakonczona bedzie systemowgq klatkg bezpieczenstwa o wysokosci 4m.
co odgrodzi strefe wirazu biezni okreznej od rzutni. Wszystkie elementy
stanowiska powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i posiadac
odpowiedni certyfikaty. Pod materacami przewiduje sie dodatkowo
zastosowanie mat gumowych niepalnych , ktére dodatkowo zabezpieczg
posadzke przed cigglymi uderzeniami spadajacej kuli.
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Rys. 24. Szkic rzutni do pchnigcia kulqwra7: ze schematerm wyznaczania sektora rzutow

4. PARAMETRY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Zaprojektowano przegrody, ktérych wspétczynniki spetniajg wymagania
konieczne do spetnienia od stycznia 2021r.
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SCIANY ZEWNETRZNE
U=0,20 W/(mK),
DACHY

U=0,15 W/(mK),
PODLOGI NA GRUNCIE

U=0,30 W/(mX),

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I BHP

Celem opracowania jest ochrona w zakresie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego budynku w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej.

Okreslone wymagania przeciwpozarowe nalezy uwzgledniaé w branzowych
projektach dotyczacych omawianego budynku.

5.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE
KONDYGNACII;

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowany budynek umozliwi prawidlowg obstuge obiektu poprzez
zapewnienie brakujgcej powierzchni uzytkowej oraz umozliwienie dostepnosci
dia 0s6b niepetnosprawnych do wszystkich kondygnacji budynku. Obiekt bedzie
naleze¢ do zespotu obiektéw, ktére na przestrzeni lat byly modernizowane oraz
dobudowywane do kompleksu.

Obiekt projektuje sie podzieli¢ na strefy ogdlne i strefy o ograniczonym
dostepie.

Planuje sie wydzieli¢ strefe w obszarze projektowanego obszaru.

W czesci budynek zaliczono do ZL natomiast cze$¢ w piwnicy do PM, klase
odpornosci pozarowej budynku ustala sie przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub
jego sume kondygnacji. Diatego mamy do czynienia z budynkiem SW -
Sredniowysokim.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

ZL-1 Hala lekkoatletyczna i hala strzelnicza

ZL-111 Zaplecza sanitarne , szatniowe, magazyny i pom. techniczne .
PM Pomieszczenia techniczne, magazyny i szatnie w piwnicy
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Powierzchnia zabudowy — ca. 6680 m’
Powierzchnia catkowita netto / powierzchnia wewnetrzna- ca. 9725,53 m?

Wysokosc¢:
-hala sportowa i zaplecza- 16,62 m (SW - budynek Sredniowysoki)

llos¢ kondygnaciji:
- hala sportowa — 2 (w tym 1 podziemna)
- zaplecza - 2 (w tym 1 podziemna)

W budynku znajdowaé sie beda klatki schodowe wewnegtrzne, komunikacyjne,
obudowane i odpowietrzane. Dwie bedg stuzy¢ do ewakuaciji.

5.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzadzen i instalacji elektrycznych
- uzywanie otwartego ognia
- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w

nieprzystosowanych do tego miejscach
- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie si¢

- rozszczelnienia instalacji gazu ziemnego
- celowego podpalenia

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obiekcie wystepowa¢ beda materialy palne stanowigce jego
wyposazenie i wystr6j. Znajduja si¢ w nich takie materialy, jak:
- papier,
- drewno i drewnopochodne,
- pianka poliuretanowa,
- tkaniny.

W/w materialy nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii
zagrozonych wybuchem.

5.3 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROi_ENIA LUDZI ORAZ
PRZEWIDYWANE] LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI IW
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POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I i ZL III i PM

Wystréj | wyposazenie state wykonane z materiatow posiadajacych odpowiednie
klasy — patrz zatgcznik nr 3 — Warunki techniczne ( wraz z obowigzujgeymi
pozniejszymi zmianami ).

Przy projektowaniu obiektu nalezy uwzgledni¢ wskazania zawarte w
ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWE] z dnia 13 listopada 2015
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie wraz z
pozniejszymi zmianami.

5.4. INFORMACIJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA
OGNIOWEGO

Klasa odpornosci pozarowej — ,,B”

Gestosci  obcigzenia  ogniowego w  pomieszczeniach  technicznych,
magazynowych i gospodarczych nie przekroczy 500M3/m?.

Dla budynku hali wraz z zapleczem, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy
kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

5.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOéCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWE] I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH
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o dila kategorii ZL I —klasa B
« dla kategorii ZL III — klasa B
. dla kategorii PM, gdzie Q<500 MJ/m’ — klasa C

Dla catego budynku przyijeto i zaprojektowano klase odpornosci pozarowej B.

5.6.1. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Poszczegdine elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych
klasach odpornosci ogniowe;j :

w klasie ,B":

gtéwna konstrukcja noéna — R 120,

konstrukcja dachu — R 30, projektuje si¢ malowanie farbg peczniejaca
strop — REI 60,

éciany wewnetrzne - EI 30 (dotyczy Scian przy drogach ewakuacyjnych
niezaleznie czy jest to éciana murowania czy szklana — nalezy bezwzglednie
stosowac przy realizacji),

. $ciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem) - EI 60, - o wysokosci 80 cm. W przypadku
Zmniejszenia tego pasa przez okno nalezy okno to wyceniaC i wykonywac jako
p-pozZ.

. przekrycie dachu — RE 30 lub inne spetnienie warunku — Broof(tl)
Zaprojektowano rozwigzanie systemowe np.: Ognioodporny Werner

o obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30.

. Sciany oddzielenia p — poz. — REI 120- nalezy wykonac z materiatéw
niepalnych. Na elewacji na stylu Sciany oddzielenia nalezy wykonac pionowy pas
z materialtéw niepalnych o szerokoéci 2,0 m i klasie odpornosci EI 60 —
niezaleznie od projektowanego ocieplenia nalezy takie pasy wyceni¢ i

realizowac.

Stropy oddzielenia p — poz. — REI 60

Drzwi okna w $cianie oddzielenia p — poz. EI 60

biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60,

obudowa klatek schodowych — REI 60 (REI120 w piwnicach)

drzwi w obudowie klatek schodowych — EI 30 (EI60 w piwnicach)
obudowa pomieszczen technicznych —EI60 (Sciany), EI30(drzwi)
obudowa pomieszczen technicznych stuzgcych celom ppoz - REI120
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. klapa dymowa — oddymianie klatek schodowych,

Wszystkie elementy budowlane oraz wyposazenia wnetrz zaprojektowano z
materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia. (NRO)

Dobor materiatéw zgodnie z zatgcznikiem nr. 3 Warunkéw technicznych wraz z
pozniejszymi zmianami.

WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujace wymagania w
zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:
- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego
s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce,
- nie zastosowano materiatéw fatwo zapalnych na drogach komunikaciji
ogdinej, stuzacych celom ewakuacji,
- w pomieszczeniach hal sportowych nie zastosowano fatwo zapalnych
przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin
podtogowych,
- nie zaprojektowano okladzin sufitéw oraz sufitbw podwieszonych z
materiatow palnych, kapigcych i odpadajacych pod wplywem ognia.
W halach ( lekkoatletycznej i strzeleckiej ) przewidziano miejsca do siedzenia:
- szeroko$C przejs¢ miedzy rzedami siedzen 0,48m (odlegtos¢ miedzy
statymi elementami siedzen),
- szeroko$¢ przejsé komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m

Wszystkie elementy budowlane oraz wyposazenia wnetrz zaprojektowano z
materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. (NRO)

Dobér ww. Materiatéw zgodnie z zatacznikiem nr. 3 Warunkéw technicznych

Wraz z pozniejszymi zmianami.

W _projekcie nalezy uwzaledni¢ i spetni¢ wymagania i warunki zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paZdziernika 2001r. ( wraz
z_pézniejszymi zmianami ) w_sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.

5.6.2. INFORMACJIE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ
STREFY DYMOWE

W budynku wydzielono trzy strefy pozarowe:
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej (budynek s$redniowysoki —~
SN):

ZL-I - klasa B. (obejmuje caly parter na potudnie od osi ‘B’ oraz pomigdzy
osiami ,1”1,21"). W skiad zestawienia powierzchni wchodza: hala
lekkoatletyczna i hala strzelnicza o powierzchni facznej— ca. 7450 m? przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 10000 m? (w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci).

ZL-III - klasa B. Zaplecza sanitarne i szatniowe, magazyny podrgczne i pom.
techniczne. o powierzchni —ca. 1632 m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej 10000 m? (w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez
ograniczenia wysokosci). W tej strefie wydzielone zostaly 2 obudowane i
odpowietrzane klatki schodowe ewakuacyjne.

PM - klasa C. (przyjeto maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej w budynku Q < 500), — klasa C (wszystkie pomieszczenia na pétnoc
od osi ,17” do ,21" oraz wszystkie pomieszczenia na I1. pigtrze).
Pomieszczenia w piwnicy o powierzchni —Ca. 642 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 10000 m”.

Wszystkie strefy oraz wydzielenia oznaczono na rysunkach STREFY PPOZ-1,
STREFY PPQZ-2

Dla catego budynku przyjeto i zaprojektowano klasg odpornosci pozarowej- B

5.7. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Hale lekkoatletyczng i strzelniczg oraz zaplecza zaprojektowano w
odlegtosci co najmniej 3m od granicy dziatki i 8m od innych budynkéw
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Sciany znajdujgce sie blizej niz
8 m przewiduje sie zastosowa¢ w odpornosci ogniowej REI120 — Sciana
oddzielenie ppoz.

Od strony pn-wsch elewacja zaprojektowanego budynku znajduje sie w
odlegtoéci mniejszej niz 8m dlatego fragment $ciany od tej strony przewiduje
sie zastosowaé w odpornosci ogniowej REI120 — éciana oddzielenie ppoz.

Od strony wschodniej znajduje sig budynek istniejacy w odlegtosci ponad 8 m

(ca. 8,90 m)
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Drogi ppoz zaprojektowano tak aby spetni¢ warunek pokrycia min. 50%
obwodu elewaciji. ( dlugo$¢ budynku wynosi ca. 120m )

5.8. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACII LUDZI
LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB;

- W  projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry
pozarowe:

- dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach < 40m,

- dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych <40m przy czym w poziomie nie
przekraczajg 20m przy jednym dojsciu oraz < 40 przy dwdch dojsciach,

- szeroko$¢ drog ewakuacyjnych > 1,40m,

- szeroko$¢ biegdw klatek schodowych = 1,20m, w $wietle obustronnych
poreczy, klatka wew. 1,2 m

- szerokoS¢ spocznika klatki schodowej >1,50m,

- maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,175m,

- szerokos$¢ stopni wynika ze wzoru 2h + s = 0,6 do 0,65 m

- przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektuje
sie wyposazy¢ w przepusty, wysterowane z SSP.

- Drzwi stanowigce wyjscie z budynku projektuje sie jako otwierane na zewnatrz
- Wszystkie elementy zabudowy meblowej statej projektuje sie jako co najmniej
trudno zapalne i nierozprzestrzeniajagce ognia.

- Procentowy udziat przeszklen i zamknie¢ otworéw w Scianach oddzielenia
przeciwpozarowego hie przekracza wymaganych 15%

5.9. INFORMACIJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA
PRZECIV)IPOiAROWEGO INSTALACJII UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJINE],OGRZEWCZEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ;

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostang wg projektdw branzowych. Musza one spetia¢ wymogi
przewidziane dla Srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ technologig zapewniajacg odpornos$¢ ogniowg EI 60

Przewody wentylacyjne z materiatow niepainych.
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Kazda strefe pozarowg w budynku nalezy wyposazyC w przeciwpozarowy
wytacznik pradu usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia lub zitgcza.

Kazda centrale wentylacyjna podwieszang nalezy obudowac obudowg 0
odpornoéci RE160. Dostep do central ma by¢ zapewniony dzigki drzwiom
rewizyjnym o odpornosci EI30.

5.10.INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I
INNYCH URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU,
DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I PRZYJETYCH
RAMOWYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA

CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Obiekt wymagaja wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co
najmniej 2 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego. Oswietlenie to
powinno zatgczaC sie samoczynnie w ciggu 2s. Natgzenie oswietlenia co
najmniej 1Lx.

Caly budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w
znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z obowigzujacymi

Polskimi Normami.

- W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami wewnetrznymi z wezami potsztywnymi (,hydranty 25")

W skrzynkach hydrantowych weze pétsztywne, dtugosci 30m (zasieg jednego
hydrantu — 33m). Skrzynki hydrantowe w zestawie z gasnicami.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradowniCy powinna
wynosi¢ 1,0dm3/s, a ciénienie na zaworze hydrantu powinno zapewnic¢ w/w
wydajnoé¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy.
Pradownice nalezy stosowac jak dla pradéw rozproszonych, stozkowych .

- System grawitacyjnego oddymiania obu klatek schodowych — zaprojektowano
klapy oddymiajace dachowe oraz mechaniczny nawiew odpowietrzajacy
(podiaczony do centralki systemu oddymiania i do instalacji SAP.

- OSwietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych. (OSWIETLENIE
EWAKUACYINE + OSWIETLENIE KIERUNKOWE)

- OSwietlenie dodatkowe — PRZESZKODOWE

- Oéwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

- System Sygnalizacji Alarmu Pozarowego. (szczegbly w projekcie branzowym)
- Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne (z samozamykaczami, otwierane

recznie)
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- W obiekcie projektuje sie 2 gléwne reczne przeciwpozarowe wytgczniki pradu
— przed wejsciem gtéwnym do budynku oraz przy wejsciu do magazynu
zlokalizowanym od pdtnocy. .

- System hydrantowy ( instalacja dozimna wodociggowa zewnetrzna
hydrantowa + instalacja wodociggowa p.poz. z hydrantami wewnetrznymi 25)

-Powierzchnia czynna oddymiania klap pozarowych oddymiajacej wynosi co
najmniej 5% powierzchni klatki schodowej, lecz nie mniej niz 1,00m?.
Uruchomienie kilap poprzez detektory dymu i recznie przyciskiem z poziomu
parteru i pigtra. Podlaczenie elektryczne przyciskdw przed przeciwpozarowym
wylgcznikiem pradu.

Obliczenia klap dymowych:

KLATKA SCHODOWA A"

(Powierzchnia wewnetrzna klatki schodowej + powierzchnia wewnetrzna szybu
windowego) x 0,05 = min. powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej.
(28,6 m2 + 3,54 m2) x 0,05 = 1,607 m2.

Zaktada sie zastosowanie klapy ppoz oddymiajacej o powierzchni czynnej
oddymiania 1,8 m2.

KLATKA SCHODOWA ,B":

(Powierzchnia wewnetrzna klatki schodowej) x 0,05 = min. powierzchnia
czynna oddymiania klatki schodowej.

(24,48 m2) x 0,05 = 1,224 m2.

Zaktada sie zastosowanie klapy ppoz oddymiajacej o powierzchni czynnej
oddymiania 1,5 m2.

W zwigzku ze zblizeniem klap oddymiajgcych do oddzieinej strefy pozarowej
przewiduje sig wykonanie paséw niepalnych pokrycia dachowego wag.
obowigzujgcych przepiséw.

Uklad kompensacyjny wentylacji oddymiania

W projektowanym budynku zaprojektowano dwie wydzielone pozarowo klatki schodowe.

Z uwagi braku moziiwo$ci wykorzystania otwarcia drzwi na parterze, nawiew nastapi w oparciu
o0 osiowy wentylatory nawiewne zlokalizowane w przestrzeni nad klatkg schodowg. Wydajnosci
wentylatorow zgodnie z wytycznymi CNBOP. Wentylatory zasilane bedg z zasilania
gwarantowanego w czasie pozaru.

System oddymiania dla powyzszych klatek realizowany bedzie przez mechaniczny doplyw
powietrza i klape dymowg o parametrach przyjetych wg wytycznych architektury. System
oddymiania uruchamiany bedzie automatycznie, tj. wykrycie dymu w klatce spowoduje wejscie
centrali sterujgcej oddymianiem w stan alarmu pozarowego. Centrala po odebraniu sygnatu z
czujki dymu spowoduje wystanie sygnatu i uruchomienie systemu oddymiania automatycznie.
Zapewniono mozliwo$¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania poprzez reczne przyciski
oddymiania, zlokalizowane na parterze klatki schodowej (montaz przyciskéw wewnatrz klatki
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schodowej na wysokosci ok. 1,5m od posadzki danej kondygnacii przy wyjsciu ewakuacyjnym).
Napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazow pozarowych) realizowane bedzie
poprzez wentylator nawiewny - punkt nawiewu zlokalizowany na najnizszej kondygnaciji klatki

schodowe;j.
Dodatkowo wg branzy elektrycznej klatki schodowe wyposazyC w system detekcji i czujki dymu.

5.9 Uklady wyciggowe
Pozostate ukiady wyciggowe przewidziano w oparciu o zastosowanie indywidualnych

wentylatoréw kanatowych i dachowych wspdlpracujacych z przypisanymi do nich centralami
wentylacyjnymi wyposazonymi rozbudowane o ich zasilanie rozdzielnice elektryczne.

5.10 Wytyczne dla branz

Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z wszystkich urzadzen chiodniczych oraz central

wentylacyjnych.
Branza architektoniczno —budowlana
- wykonaé otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

- skrzydta drzwi pomieszczen bez nawiewu wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto
200cm2, umieszczone w dolnej czesci skrzydia

Branza elektryczna
Wszystkie urzagdzenia wentylacyjne nalezy podigczy¢ do zasilania elektrycznego. Klapy p.poz.

nalezy podiaczy¢ do systemu SAP. Wentylatory wywiewne z pomieszczen sanitarnych nalezy
podigczyé do pracy ciagtej oraz zasilania z automatyka central. Podczas pozaru system SAP

musi

wylgczyé urzadzenia wentylacyjne i zamkna¢ klapy p.poz.
- przewidzieé umiejscowienie rozdzielnic zasilania

- przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnic

5.11. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
érodka gasniczego) i $niegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
proszkowych ABC przypada na kazde 100 m2 powierzchni,

— w miejscach wystepowania urzadzeri technicznych (silnikéw elektrycznych,
komputeréw) - gasnice $niegowe (CO2) 5kg.

- maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze
przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

— minimalna szerokos¢ dojscia do granicy - 1,0m.

Szczegbélowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
opracowanej dla budynku przed oddaniem jego do uzytkowania przez

wykonawce budynku.
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5.12. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I
TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE O DROGACH POZAROWYCH,
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Powyzszg iloS¢ wody powinna zapewni¢ instalacja doziemna zewnetrzna
wodociggowa przeciwpozarowa z co hajmniej dwoma hydrantami zewnetrznymi
o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m’ W przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z
pompowni przeciwpozarowej zapewniajacej wymagang wydajnosc i cisnienie na
najbardziej niekorzystnie pofozonych hydrantach zewnetrznych, przez co
najmniej 2 godziny. Nominalna wydajnos¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej
100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm®/s.

Obecnie w poblizu budynku zinwentaryzowano 2 hydranty. Odlegtosé
pierwszego z nich nie przekroczy 75m, a drugiego nie przekroczy 150
m od budynku, co speinia wymogi.

Uwaga: dopuszcza sie uzupefnienie brakujacej ilosci wody wymaganej do
zewnetrznego gaszenia poZaru z uzupefniajigcych zZrodet wody, znajdujacych sie
w odleglosci nie wiekszej niz 250 m od chronionego obiektu budowlanego,
takich jak:

- studnia o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dnr’/s,

- punkt czerpania wody przy naturainym lub sztucznym zbiorniku wodnym z
wystarczajgcym zapasem wodly.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie pozyskaé z hydrantéw
zlokalizowanych w odlegtosci zgodnych z przepisami ppoz.

DROGI POZAROWE

- Planuje sie wykorzysta¢ drogi wewnetrzne - istniejgce oraz projektowane
utwardzenia terenu jako drogi ppoz. Utwardzone drogi ppoz powinny spetniac
warunek wytrzymatosci na nacisk min. 100kN na o$ obliczeniowa kota wozu
strazackiego. Drogi zapewnig dostep do min. 50% obwodu elewacji budynku.




GPVT WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
Pracownia KOSZTORYSOWE] BUDOWY WIELOFUNKCYINEGO
Architektoniczna S.C.| OBIEKTU SPORTOWEGO-HALI LEKKOATLETYCZNEJ I | STRONA
UIl. Pamiatkowa 2/37 [STRZELECTWA SPORTOWEGO, Z PELNYM PIERWSZYM 105
61-512 Poznanh WYPOSAZENIEM INWESTYCYINYM, NA TERENIE
Tel/fax 61-22-48-120] KOMPLEKSU SPORTOWEGO "ZAWISZA" PRZY UL.
Tel.kom 604-086-637 GDANSKIE] 163 W BYDGOSZCZY

Opis techniczny — PROJEKT WYKONAWCZY

5.13. RAMOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

5.13.1. CEL

Przedstawienie procedur dziatania poszczegdinych urzadzen i instalacji w
przypadku wykrycia pozaru. Scenariusz dotyczy zar6wno urzadzen
przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych urzadzen i instalacji majacych
wplyw na bezpieczenstwo pozarowe.

Podstawowym celem stosowania urzadze przeciwpozarowych jest:

) Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz przekazanie obstudze
obiektu jednoznacznej informacji o jego lokalizacji,

) Przekazanie informaciji o alarmie oraz usterce do centrum monitorowania
alarmoéw,

. Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu

. Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza granice strefy pozarowej
. Zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktdre znajda sie
W zagrozonej przestrzeni

. ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposdb optymalny zrealizowane, dzialanie
poszczegdinych instalacji i urzadzen musi by¢ wiasciwie zintegrowane.
Podstawowym

sposobem integracji poszczegdinych urzadzen przeciwpozarowych oraz
uzytkowych jest zastosowanie sterowania ich dziataniem, w przypadku
powstania pozaru, za pomocg instalacji sygnalizacji pozarowej realizujgcej
odpowiednie algorytmy.

Realizacje wyzej wymienionych celéw zapewniajg miedzy innymi nastepujace
elementy zabezpieczenia przeciwpozarowego :

. Instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola
innych urzadzen
o Sterowane elementy oddzielei przeciwpozarowych - wydzielenie stref

pozarowych w przypadku powstania pozaru - klapy odcinajace w kanatach
wentylacji uzytkowej wysterowane z SSP.

klapy dymowe nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi

. Urzadzenia i instalacje uzytkowe obiektu dostosowane do wspdtpracy z
urzadzeniami. przeciwpozarowymi. '
Przyjmuje sie jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzenh w czasie pozaru.
Oznacza to, ze scenariusz zaktada jednostadiowg realizacje przewidzianych

funkcji w sposdb automatyczny.
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5.13.2 FUNKCJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWO3U
ZDARZEN W CZASIE POZARU

Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujacym podjecie
odpowiednich dziatan w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar
realizowane sg nastepujace funkcje:

a) Zdejmowana jest kontrola dostepu, do zagrozonych pomieszczen oraz na
drogach

ewakuacyjnych i drogach komunikacyjnych do nich prowadzacych. Funkcja ma
stuzyc

utatwieniu ewakuacji ludzi, utatwieniu dostepu dla personelu w celu
rozpoznania

zagrozenia oraz ufatwieniu dostepu dla stuzb ratowniczych. Nalezy uzgodnic¢ z
uzytkownikami poszczegdlnych przestrzeni konieczno$¢ wytgczania kontroli
dostepu oraz sposdb realizacji sterowania, wazne jest zapewnienie awaryjnego
dostepu do wszystkich pomieszczen réwniez po godzinach pracy.

b) Na granicy danej strefy zamykane s3 klapy odcinajace w kanatach
wentylacyjnych

wentylacji uzytkowej w celu uszczelnienia oddzielenia pozarowego.

) Wylaczane sg uktady wentylacji i klimatyzacji obstugujgce dang strefe
pozarowa.

d) uruchomienie oddymiania klatki schodowej.

e) DZwig osobowy sprowadzany jest na kondygnacje, na ktérej znajduje sie
wyjscie

ewakuacyjne i zostaje wytaczony /zablokowany z otwartymi drzwiami —
kondygnacja parteru.

f) Przekazywany jest alarm pozarowy do Paistwowej Strazy Pozarnej lub do
odpowiednich stuzb monitorujgcych zgtoszenia alarmowe.

Realizacja ww. funkdji jest uzalezniona od miejsca wystepowania zagrozenia.
Jako podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji
pozarowej nalezy zastosowac czujki dymu. W przestrzeniach, w ktorych
spodziewany jest rozw6j pozaru, ktdry we wczesnej fazie nie wytwarza dymu
oraz w przestrzeniach, w ktorych czujki dymu bylyby narazone na dziatanie
czynnikéw powodujace zagrozenie wystepowaniem fatszywych alarméw nalezy
przewidzie¢ inny, odpowiednio dobrany sposdb detekcji zagrozenia.
Wskazane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajacych jak najlepsza
skutecznosc

wykrywania pozardw przy jednoczesnej wysokiej niewrazliwosci na zjawiska
powodujgce zagrozenie wystepowania fatszywych alarmoéw.
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W obiekcie, w czasie godzin personelu-/ nadzoru, przyjac nalezy alarmowanie
dwustopniowe.

W godzinach, w ktorych dane przestrzenie pozbawione s3 nadzoru nalezy
przewidzie¢

alarmowanie jednostopniowe.

Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakdji, poszczegOinych systeméw
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sig zagrozenia oraz zabezpieczajacych
odpowiednie warunki ewakuacji, na pojawiajace sig zagrozenie dziatanie
wszystkich elementéw sterowanych, z wyjatkiem przekazywania alarmu do
strazy pozarnej oraz uruchomienia sygnalizatorow akustycznych i akustyczno-
optycznych, powinny byé realizowane niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to
jest po wystapieniu alarmu pozarowego I stopnia. Jedynie takie rozwigzanie
zapewnia automatyczne uruchomienie wiasciwych urzadzen oraz zaktadang
skutecznos$¢ ich dziatania.

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych (ogioszenie
ewakuagji dla uzytkownikéw obiektu) oraz przekazywanie alarmu do strazy
pozarnej powinno nastapi¢ po potwierdzeniu zagrozenia, tj. w chwili
wystapienia alarmu pozarowego II stopnia.

Alarm I stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie czujki
automatycznej

Alarm II stopnia wywolywany jest przez:

Wciéniecie recznego ostrzegacza pozarowego

Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu I stopnia przez personel powinien
skutkowa¢ wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu I
stopnia powinien by¢ jak najkrétszy - przy statym dozorze w poblizu centrali do
30s.

Brak skasowania alarmu pozarowego I stopnia w okreslonym czasie (po
potwierdzeniu alarmu I stopnia nastgpuj e czas przeznaczony na weryfikacje
alarmu 1 stopnia) powinien skutkowaé wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na
skasowanie alarmu I stopnia powinien by¢ jak najkrotszy. Nalezy okresli¢
minimalny czas umozliwiajacy dotarcie do poszczegdlnych przestrzeni obiektu w
celu rozpoznania zagrozenia i taki przyjac. Urzadzenia wentylacji pozarowej
powinny by¢ sterowanie w wyniku alarmu pozarowego bedacego nastepstwem
zadzialania czujek automatycznych w danej przestrzeni. Nie nalezy sterowac
urzadzen wentylacji pozarowej w wyniku zadziatania ogdlnie dostepnego
recznego ostrzegacza pozarowego. W przypadku wykrycia pozaru w szachcie, w
ktérym biegng kanaty wentylacyjne, Konieczne jest wylaczenie wszystkich
uktadéw wentylacyjnych zwigzanych z tym szachtem oraz zamknigcie klap
odcinajacych oddzielajacych ten szacht od wszystkich kondygnacji. Wylaczenie
uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementdéw oddzielenia
przeciwpozarowego ponowne uruchomienie wylaczonych instalacji uzytkowych
moze nastapi¢ wylacznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystapit
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fatszywy alarm, a jesli faktyczne zagrozenie pozarem miato miejsce to wylgcznie
za zgodg kierujgcego dziataniami

ratowniczymi oraz odpowiednich stuz nadzorujacych stan techniczny obiektu i
jego instalacji.

5.13.3. FUNKCJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWO3JU ZDARZEN W
CZASIE POZARU

Integracja poszczegdlinych systemdw zabezpieczenia przeciwpozarowego
powinna

umozliwiac petna realizacje wzajemnych powigzan tych urzadzen na wypadek
powstania zagrozenia.

Jednoczesnie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzadzen
przeciwpozarowych do podjecia odpowiednich dziatan. Réwnie wazne jest
kontrolowanie prawidtowosci zadziatania poszczegdinych urzadzen w
przypadku powstania zagrozenia i realizacji wtasciwych sterowan.

Funkcje wykonawcze poszczegdlnych urzadzen powinny by¢ realizowane
wskutek

przekazania sygnatu z instalacji sygnalizacji pozarowej. Funkcja kontroli
dziatania

poszczegdinych urzadzeh moze by¢ realizowana réwniez przy pomocy
wyspecjalizowanych systemdw zarzadzania bezpieczenstwem.

5.13.4. ROZPOZNANIE ZAGROZENIA

W przypadku alarmu pozarowego I stopnia, wywotanego zadziataniem czujki
automatycznej wysterowane zostang wszelkie urzadzenia, ktére muszg by¢
uruchomione bezzwlocznie. W celu unikniecia dodatkowych zagrozen oraz Strat
zwigzanych z bezzasadng ewakuacjg uzytkownikdw obiektu oraz zbednym
wezwaniem strazy pozarnej alarm I stopnia powinien by¢ potwierdzony przez
obstuge, ktdra nastepnie dokonuje rozpoznania zagrozenia.

5.14. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano zadaszenie o szerokosci
zapewniajacej ponad 1 m szerokosSci wiecej od szerokosci drzwi. Wysieg
daszkéw wiekszy niz 1,5 m.

Nie projektowano na elewacji tablic informacyjnych, reklamowych i podobnych
urzadzen stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikéw. Wszystkie
gabloty i urzadzenia wewnetrzne muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Wszystkie wpusty i ostony musza by¢ montowane w ptaszczyznie utwardzenia
lub poza nim.

Szkienie skrzydet drzwiowych planuje sig wykonal ze szkla bezpiecznego
(hartowanego podklejonego folig).

Na klatkach schodowych oraz na zewnatrz projektuje sie balustrady i pochwyty
umozliwiajace prawo i lewostronne ich uzytkowanie. Nie projektuje sie schodéw
szerszych niz 4m.

Balustrady nie moga posiada¢ ostro zakoiiczonych elementow. Projektuje sig
balustrady o wysokoéci 1,1 m i prze$wity w wypetnieniu mniejsze niz 0,2m.

Wszystkie skrzydta okienne uchylne oraz uchylno-rozwierne zaprojektowano
jako otwierane do $rodka. Wszystkie okna, ktdrych goérna czes¢ podokiennika
znajduje sie nizej niz 85 cm nad wykoriczong posadzkg musi posiadal stale
kwatery do tej wysokosci ze szktem o podwyZzszonej wytrzymatosci.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem
grzejnikéw o temperaturze zasilania ponizej 90 stopni C.

Posadzki ciagéw komunikacyjnych projektuje sig jako antyposlizgowe. Posadzki
w pomieszczeniach na pobyt ludzi musza by¢ antyelektrostatyczne.
Powierzchnie - spocznikéw schodéw i pochylni projektuje sig wyrézni¢ innym
kolorem co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi poczatkowej i koncowej.

5.15. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ SRODOWISKA

Wszystkie materiaty zastosowane do wybudowania i wykonczenia obiektu
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty

te nie mogg powodowac:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych,

2) obecnoéci szkodliwych pyléw lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w
postaci statej lub ciekiej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,

8) przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow lub urzadzen mogacych wydzielaé
szkodliwe substancje.

Nie przewiduje si pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologicznej.
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5.16. OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Parametry zastosowanych materiatéw $ciennych/sufitowych oraz odpowiednia
stolarka okienna gwarantujg odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami.
Hala zlokalizowana na parterze ( hala lekkoatletyczna ) nie bedzie powodowata
nadmiernej emisji hatasu. Hala strzelnicza w zwigzku z nadmierng emisja
dzwiekéw pochodzacych od strzatéw zaprojektowana zostata w piwnicy.
Specjalny system paneli akustycznych oraz umiejscowienie kubatury w ziemi
zapobiegnie wydostawaniu sie dzwiekdw na zewnatrz budynku . Dodatkowo
projektowana hala w czesci parterowej na fragmencie zasypana zostanie ziemig
do pewniej wysokosci co chroni obiekt przed oddziatywaniami dzwiekowymi i
drganiom z pobliskiej linii kolejowej. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki
poziom komfortu akustycznego nie przenoszacego drgan.

Materialy Scienne w postaci bloczkéw silikatowych i Scian zelbetowych, stolarka
okienna i fasadowa o izolacyjnosci akustycznej, a dodatkowo uzycie materiatéw
ocieplajgcych jako rozpraszajgcych zapewni odpowiednig ochrone przed
hatasem zewnetrznym. Wszystkie instalacje wewnetrzne mogace emitowad
hatas nalezy oktadac izolacjg akustyczna.

Wartos$¢ hatasu emitowany z projektowanej hali nie przekroczy wartoéci
dopuszczalnych zgodnych z przepisami.

5.17. OSZCZEDNOSC ENERGII I ODPOWIEDNIE]J IZOLACYINOSCI
CIEPLNE]

Odpowiednie ocieplenie budynku, zastosowanie systeméw automatyzacji
wymiany powietrza i ogrzewania pozwoli na utrzymanie zuzycia na racjonalnie
niskim poziomie. Szklenie zaprojektowano jako refleksyjne w celu ograniczenia
ryzyka przegrzewania w okresie letnim.

5.18. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budynek wyposazony w urzadzenia budowlane pozwalajgce
zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplna. Zaprojektowano
instalacje do usuwania sciekédw sanitarnych oraz osobno do usuwania éciekdw
deszczowych.

W  budynku zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze umozliwiajgce
utrzymanie budynku w odpowiedniej czystosci.

5.19. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
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Zaprojektowano budynek w catosci dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych
zaréwno dla pracownikow jak | interesantéw. Na kondygnacji 0 | 2
zlokalizowano WC dla oséb niepeinosprawnych (wyposazenie planuje sig jako
systemowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych).
Zaprojektowany  diwig  osobowy  umozliwi poruszanie  sie  0s6b
niepetnosprawnych po poszczegdinych kondygnacjach.

5.20. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W razie konicznosci zaprojektowania pomieszczenia do pracy, na pobyt nalezy
zapewni¢ oéwietlenie $wiattem dziennym w stosunku min. 1:8 . powierzchni
okien do powierzchni posadzki chyba , Ze technologia budynku tego nie
wymaga. W przypadku hali lekkoatletycznej i strzeleckiej ze wzgledéw
technologicznych _nie _jest wskazane odwietlenie  Swiattem _dziennym
pomieszczeri hal sportowych. W budynku nie przewiduje sig pracy ponad 4 h w
ciggu dnia.

Zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne na kazdej kondygnaciji.

Sa to ilosci, ktdre wystarczajaco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajq
komfort higienicznosanitarny. Lokalizacja tych pomieszczeh zapewnia dostep
miniejszy niz 75m od stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego
ustepu.

Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne zostaly wyposazone w
przedsionek wydzielony $cianami do petnej wysokosci. Wyijatek od tej zasady
stanowi pomieszczenia przewidziane dla 0s6b niepetnosprawnych.

5.21. WARUNKI OCHRONY,OBIEKT(SW WPISANYCH DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Przedmiotowy budynek nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. ZESTAWIENIA LICZBOWE

Bilans dla budynku projektowanego:
2

Powierzchnia catkowita netto ca. 9725,53 m
Powierzchnia zabudowy budynku hali sportowej ca. 6680 m>
Kubatura catkowita ca. 18052 m>

Wysokos¢:
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-hala sportowa i zaplecza- 16,62 m
Tlos¢ kondyanacii:

- hala sportowa — 2,

- zaplecza — 2

BILANS POWIERZCHI DLA TERENU DZIAtKI 4/22, obreb 122
PRZED BUDOWA PO BUDOWIE
pow. (m2) % pow. (m2) %
POWIERZCHNIA
ZABUDOWY ca. 17054,86 m2 ca.10% ca. 22034,9 m2 ca.13%
POWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE
CZYNNA ca. 86000 m2 €a.51% ca. 81560 m2 ca.48%
POWIERZCHNIA
UTWARDZONA ca. 65724,14 m2 ca.39% ca. 65823,80 m2 ¢a.39%
POWIERZCHNIA

DZIALKI 168779 m2 100% | 168779 m2 100%

Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych Zgodnie z uchwatg: UCHWALA NR XVI11/327/11
RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Zawisza Stadion" w Bydgoszczy. wraz z péiniejszymi

zmianami. )

Zgodnie z § 5. 1. Zasady ochrony i ksztaftowania tadu przestrzennego:

p-2) dla przewidywanych funkcji nalezy zapewnié¢ miejsca postojowe wedlug wskaznikow:
a) min. 10 miejsc postojowych (zalecane 15), w tym takie 0.5 miejsca postojowego dla
autobusow przypadajqcych na 100 miejsc uiytkowych obiektow widowiskowych i sportowych,

Miejsca uzytkowe obiektu widowiskowo-

sportowego projektowana ilos¢ miejsc postojowych
parter 200 miejsc uzytkowych 20 m.p.
kondygnacja -1 200 miejsc uzytkowych 20 m.p.
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SUMA 40 m.p.

tacznie zaprojektowano 40 nowych miejsc parkingowych w tym 2 miejsca parkingowe
przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych i 2 miejsca postojowe dla autobusow

7. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogq by¢ wykonane
przy uzyciu alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz
zaprojektowane po  uzgodnieniu  rozwigzania  technicznego i jego
zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie 2z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa€ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z
projektantem.

4, Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okiadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowal na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna
(konstrukcja — projekt budowlany).

6. Okucia, ramy, klamki i ocieznice wykona¢ w kolorze stolarki.

7. Wszystkie elementy zwigzane 2z wizualnym odbiorem  budynku
projektowanego konsultowa¢ z projektantem na etapie realizacji.

8. Po wybraniu konkretnego producenta materiatéw wykornczeniowych takich
jak plytki tynki oktadziny itd. wykonawca ma obowigzek uzgodnic je z
Projektantem.

9. Na korytarzach zastosowac systemowy sufit podwieszony listwowy
aluminiowy. Nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne systemowe z ukryta
podkonstrukcjg w miejscach obudowanych central wentylacyjnych w celach
serwisowych.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkéw montazowych takich
elementdw jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego
wyposazenia budynku wymagajacego montazu, takze systemowych elementéw
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wykonczenia, a w szczegdlnosci elementéw akustycznych. Przed montazem
konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego
wyniesienia fukéw biezni i przedstawienia do akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego.

12.Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegdlinych elementdw
budynku nalezy traktowa¢ jako minimalne konieczne.

13.Wszystkie przegrody we wszystkich i przestrzeniach technicznych, w ktérych
znajdujg sie urzadzenia techniczne przeznaczone sg do wygtuszenia zgodnie z
zaleceniami karty katalogowej producenta urzadzen.

14.W zwigzku z tym, Ze teren inwestycji charakteryzuje sie nieznaczacymi
réznicami wysokosci terenu wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
przed przystgpieniem do prac budowlanych, szczegélowych pomiaréw
geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod budynkiem oraz terenéw
przylegtych i przediozenia projektantowi w celu weryfikacji.

15.Prowadzenie wszelkich prac poza dziatkg Inwestora (np. prace
przytaczeniowe) musi zakonczy¢ sie przywrdceniem do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowigzany przewidzieC to w ramach sktadanej oferty.

16.Ze wzgledu na lokalizacje niektérych hydrantéw w pomieszczeniach nalezy
przewidzie¢ montaz o$wietlenia awaryjnego nad tymi hydrantami.

17.Montaz, rozmieszczenie oraz ilosci siedzisk, przejs¢, przejs¢ ze stopniami, ich
szeroko$ci, zabezpieczenia nalezy wykonywac SciSle w oparciu o obowigzujace
przepisy.

18.Wszystkie materiaty podane w dokumentacji jako przyktadowe. Dopuszcza
sie stosowanie materiatdw rownowaznych zamiennych o takich lub lepszych
parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robét jest zobowigzany
do uzgodnienia tych materiatéw z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
19.Dobierajgc winde nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zaprojektowane
parametry techniczne szybu, podszybia i nadszybia. Projektant dopuszcza inne
rozwigzanie pod warunkiem uzgodnienia tych rozwigzan z projektantem
petnigcym nadzér autorski.

20. Wokét budynku hali sportowej projektuje sie brukowq opaske o spadku 2 %
w kierunku zewnetrznym ( od budynku ) i szerokosci 50 cm przylegajacg do
budynku i zakoiczong kraweznikiem. ( kostka — kolor grafitowy, kraweznik —
kolor grafitowy )

21. Wszystkie elementy budynku — Nie rozprzestrzeniajgce ognia.

22. Szczegbtowy scenariusz pozarowy z uwzglednieniem urzadzen p.poz.
wybranych producentédw nalezy opracowal wraz z matrycg sterowan przed
oddaniem budynku do uzytkowania.

23. Wentylacja pozarowa — zasilana z wiasnego zrddta UPS.

24. Przy wyjsciach na zewnatrz budynku nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne —
ewakuacyjne , podgrzewane.
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25.Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac facznie z projektem budowlanym .
26.W projektowanym obiekcie nie przewiduje sig pobierania materiatéw
biologicznych do badan.

27.W projektowanym obiekcie nie przewiduje sig jednoczesnego rozgrywania

zawodow w hali lekkoatletycznej i hali strzeleckiej.

28.W projektowanym budynku nie uwzgliedniono pomieszczenia stotéwki dla

zawodnikéw. W tym- celu przyjmuje sie mozliwosC skorzystania z pobliskich

budynkéw oraz pomieszczen do tego przeznaczonych.

29.W projektowanym budynku nie uwzgledniono pomieszczen do rehabilitacji,

masazu oraz porad lekarskich dla zawodnikéw. W tym celu przyjmuje sig

mozliwoéé skorzystania z pobliskich budynkéw oraz pomieszczen do tego
przeznaczonych.

30. Przewiduje sig, ze pomieszczenie -1.26 stuzy¢ bedzie jedynie do kontroli

broni, przyniesionej w torbie zawodnikéw. Brof bedzie kontrolowana przez

osobe do tego uprawniong. W pomieszczeniu nie bedzie magazynowana bro.

Dla bezpieczefistwa obudowy $cian oraz stolarke wewnetrzng nalezy zastosowac

jako kuloodporne.

31. Naboje oraz materialy fatwopalne/wybuchowe nie beda magazynowane w

projektowanym budynku. Przyjmuje sie , ze zawodnik przychodzi na trening z

wiasng bronig i nabojami badZz dostaje je od osoby uprawnionej do jej

przechowywania. W budynku sasiadujacym - strzelnicy , skomunikowanym z

projektowanym obiektem znajduje sig specjalne pomieszczenie, ktére spetnia

wymogi magazynu broni oraz amunicji.

32.Przewiduje sie , ze osoby pracujgce w sterowni (4 osoby) oraz o0soby
pracujace w hali strzeleckiej (4 osoby ) to sedziowie.

33.Przyjmuje sie , 2e w magazynach podrecznych w piwnicy przechowywane
bedg Gtéwnie tarcze elektroniczne, materialy eksploatacyjne do nich -
gumowe taémy, plastikowe i papierowe ekrany, tarcze papierowe.

34.Zataczone do projektu wizualizacjg s pogladowe i pokazujg ogdiny zamyst
projektanta. Zostaly one sporzadzone na etapie koncepcji i mogg sie réznic
od kohcowej wersji projektu. Dokfadna kolorystyke oraz poszczegdlne
materialy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjq wykonawczg
rysunkowa i opisowaq.

35. Na elewacji projektowanego budynku oraz wszystkich elementach
projektowanych w ramach powyzszej Inwestycji bezwzglednie zabrania sie
stosowania nosnikow reklamowych.

36.Szczegbly poszczegélnych projektow branzowych nalezy doktadnie okreslic w
Projekcie Wykonawczym. Urzadzenia ppoz uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz.

37. Sie¢ hydrantéw wewnetrznych nalezy zapetliC. Kazdy hydrant powinien miec
2 niezalezne podigczenia.

38. System naglo$nienia obiektu nalezy zintegrowac z systemem DSO.
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39. Budynek projektowany ( SREDNIO WYSOKI ) nie wymaga wentylacji ppoz
za wyjatkiem klatek schodowych ewakuacyjnych.

40. Przed zamontowaniem i zamodwieniem urzadzen ostrzegawczych ppoz.
wykonawca jest zobowigzany skonsultowac je z projektantem i rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoz. oraz projektantem. Po zamontowaniu nalezy dokonaé
symulacji dzwiekowej z obliczeniami sprawdzajgcymi.

41. Brame wjazdowa na granicy dziatek ewid. 4/22 oraz 4/3 nalezy oznaczy¢
jako brame ppoz i dostosowac do obowigzujacych przepiséw. W razie pozaru
straz pozarna musi mie¢ mozliwos¢ otwarcia bramy w celu dostepu do
projektowanego _ budynku.
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42. Wszelkie urzadzenia stuzace celom przeciwpozarowym, podigczone do
systemu ppoz nalezy obudowa¢ do odpornosci EI60 ( parter ) EI120
(piwnica).

43. W piwnicy, w miejscach przejs¢ tuneli kablowych w posadzce przez
poszczegdine strefy ppoz, na ich granicy, nalezy przewidzie¢ zastosowanie
systemowego materiatu ogniochronnego zapobiegajagcego przedostawanie si¢
ognia do innej strefy.

44.Na elewacji budynku oraz wszelkich elementach wykonczeniowych
wchodzacych w zakres inwestycji nie przewiduje sie oraz zakazuje sie
umieszczania nosnikow reklamowych, ktére moglyby obiekt przestonié,
uniemozliwi¢ prawidtowe korzystanie z budynku badZ utrudni¢ rozpoznanie
znakéw i sygnatow drogowych umieszonych w pasach przylegtych drdg.
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Dodatkowo nie przewiduje sie lokalizacji reklam nie zwigzanych z
podstawowym przeznaczeniem terenu.

45. W miejscach kolizji nowych murkéw oporowych z projektowang oraz
istniejaca infrastrukturg podziemng i naziemng, w murkach nalezy
przewidzie¢ wykonanie otworéw. Wielko$¢ oraz lokalizacje otwordw nalezy
uzgodnié z Projektantem.

46. Na hali lekkoatletycznej catos¢ pomieszczenia ( strop, sufit podwieszony,
dzwigary i legary drewniane, przewody wentylacyjne ) przewidujg sig
zastosowal w kelorze biatym.

47. W szatniach treneréw na parterze ( pom. 0.10 i 0.13 ) nalezy zastosowac po
2 kabiny prysznicowe.

48.W projekcie nalezy przewidzie¢ dodatkowo przepusty pod posadzkq dla
punktéw do podiaczenia aparatury pomiarowej. Przepusty muszg by¢
niewidoczne oraz nie moga zmieniaé parametréw sprezystosci materiatu
posadzki (nawierzchnia sportowa — hala lekkoatletyczna). Nie dopuszcza sie
zmiany powierzchni ptaskiej podtogi poprzez zastosowane przepustéw pod
posadzka.

49. Stupy znajdujace si¢ w hali strzelnicy nie nalezy tynkowad.

50. Wskazane w projekcie stupy, Sciany Zelbetowe nalezy pozostawi¢ w stanie
nieotynkowanym. Zelbet nalezy zabezpieczyC preparatem antypylacym i
hydrofobowym.

51. Nachylenie lukéw biezni nalezy wytyczaC zgodnie z przepisami
Iej<koatletycznymi przez osoby do tego uprawnione.

52. Swietliki dachowe od wewnatrz pomieszczenia (wystajace elementy z sufitu
podwieszonego) przewiduje sie pomalowa¢ w kolorze niebieskim -
nawigzujac do kolorystyki nawierzchni biezni.

53. Okna dachowe — $wietliki nalezy wyposazy¢ w szyby podgrzewane. Podczas
duzych opadéw $niegu nastgpuje podgrzewanie powierzchni szyby.

54, Zalaczone do projektu wizualizacje sg schematyczne i pogladowe oraz
obrazujg efekt jaki Projektant chce uzyskaé w rzeczywistosci po
wybudowaniu obiektu.

55. Okna dachowe nalezy pochyli¢ w kierunku najnizszego naroznika spadkiem
3%. Aby woda z okna dachowego mogta bezposrednio splynal na
powierzchnie dachu ( papg ) nalezy przewidzie¢ korytko uformowane w
ociepleniu dachu.

56. W zwigzku ze zmienng krzywizng dachu przewiduje sig zastosowanie
ptotkéw $niegowych co ca. 3m w plaszczyZnie pionowej. Plotki Sniegowe
nalezy montowa systemowo, obwodowo w przestrzeni podkonstrukcji
pomiedzy panelami dekoracyjnymi a powierzchnig dachu na danym poziomie
( zgodnie z izoliniami ). Plotki Sniegowe powinny by¢ przeznaczone do
montowania na papie systemowo. Plotki w kolorze czarnym. Systemowy
sposdb montazu przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.
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57. Drzewo miedzy drogg ppoz. a budynkiem projektowanym nalezy okresowo
przycinaé pielegnacyjnie. Korone drzewa nalezy przycinac aby jej wielkos¢ nie
przekraczata wielkosci uwzglednionej w projekcie.

58. Na rysunku nr. A-4 (PRZEKROJ N-N) w posadzce piwnicy nie wrysowano
kanatdw kablowych. W posadzce w wyznaczonych miejscach projektuje sie
kanaty kablowe przekryte klapami rewizyjnymi.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Bialoszewski
mgr inz. arch. Wojciech Koztowski
inz. arch. Justyna Krata




