Uzupetnienie od Zamawiajacego:
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Wpusty deszczowe na kanalizacji deszczowej nalezy przyja¢ do wyceny jako element 1 czionowy z
wywierconym otworem z zachowaniem gtebokosci osadczej 1 m

Studnie kanalizacyjne przyjmowac o potgczeniach na uszczelke

Przy pracach ziemnych zwigzanych z robotami instalacyjnymi (wod-kan, elektryka, teletechnika) wykopy
nalezy zasypywac¢ materialtem zageszczalnym. W przypadku urobku z wykopu nienadajgcym sie do
zageszczenia (w terenach o nawierzchni utwardzonej) nalezy przyja¢ jego wymiane.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej, zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac¢
z rur i ksztaltek PVC-U SN8 lite wg normy PN-EN 1401-1

Klasy wilazéw zeliwnych dla studni kanalizacyjnych nalezy przyjmowa¢ D400, petne zeliwo
zabezpieczone antykorozyjnie, bezwzglednie zamykane z ryglami i Srubami.

Pod studnie kanalizacyjne zelbetowe, tworzywowe nalezy wyceni¢ tawe betonowg min. B20 grubosci 20
cm

Przejscia kanalizacji podposadzkowej przez i pod fundamentami nalezy wykona¢ w rurach stalowych,
przejscia przez sciany fundamentowe na zewngtrz budynku nalezy wykona¢ jako szczelne

W wycenie nalezy przyja¢ szafki hydrantowe z miejscem na gasnice p.poz. — kolorystyka hydrantow do
ustalenia na etapie wykonawstwa,

W ofercie nalezy skalkulowa¢ zawory kulowe z dtawikiem ze Srubunkiem zintegrowanym badz
Srubunkiem jako osobny element.

Dla instalacji wodociggowych oraz ogrzewczych prowadzonych podtynkowo oraz w posadzkach nalezy
przyja¢ izolacje z pianki PEF dla instalacji podtynkowych. Dla instalacji wodociggowych oraz
ogrzewczych prowadzonych po wierzchu przegrod nalezy przyjac€ izolacje z wetny mineralnej w zbrojonej
ostonie z folii aluminiowej, z zaktadkg samoprzylepng w ptaszczu z PVC kolor szary. Dla wody zimnej
gr. lzolacji 20 mm dla wody cieptej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
grubosci zgodnie z warunkami technicznymi.

Zawory cyrkulacyjne termostatyczne muszg posiada¢ funkcje dezynfekcji termicznej, przed i za
zaworami nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce wraz ze srubunkami

Zawory rownowazgce na instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego montowane z
elementami odwadniajgcymi oraz umozliwiajgcymi demontaz

Przy odpowietrznikach montowa¢ zawory kulowe odcinajgce

Kanalizacje sanitarng (piony i podejscia do przyboréw) nalezy wykona¢ w systemie rur z PP wg
charakterystyki akustycznej wraz zamocowaniami izolujgcymi zgodnymi z zaleceniami producenta oraz
normag PN-EN 14366:2006

Natezenie System kanalizacji z elementami mocujgcymi
przeptywu, I/s 0,5 1,0 2,0 4,0
Wskaznik wazony
dzwigku
powietrznego La,a,
dB(A)Y
Wskaznik wazony
dzwieku
materiatowego
Laa, dB(A)Y
1) wyznaczonej zgodnie z normg PN-EN 14366:2006, dla instalacji z zastosowaniem rur
DN110

<43 <48 <50 <52

<10 <10 <17 <22

Daszki wywiewek kanalizacyjnych dachowych nalezy przymocowa¢ w sposéb trwaty do rury pionowej
np. poprzez wkrety

Przy urzgdzeniach wod-kan nalezy przyjg¢ w wycenie silikonowanie przyboréw

Przy urzgdzeniach klimatyzacyjnych wyceni¢ syfon do skroplin z blokadg antyzapachowg. Przy kazdym
urzadzeniu (o ile nie jest wbudowana) przyja¢ pompke skroplin.

Zlewozmywaki 1 i 2 komorowe montowa¢ na szafkach

instalacje prowadzone na zewnatrz budynku/dachu (w tym strefa central wentylacyjnych nalezy
zamontowaé na systemowych profilach montazowych oraz wspornikach regulowanych, ustawionych
bezposrednio na pofaci dachu lub gruncie na bloczkach betonowych 38x24x12 B20 . Wsporniki powinny
posiadaé podpory szeroko stopowe. Rozstaw podpér max co 2 m.

rurociggi, armatura i urzgdzenia umiejscowione na zewnatrz budynku nalezy obudowa¢ pfaszczem
ochronnym ze stali ocynkowanej o gr. 1,0 mm zabezpieczone kablem grzejnym

Dla wszystkich zawordw czerpalnych nalezy przewidzie¢ zawor antyskazeniowy typu HA
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Na wszystkich odejsciach od poziomu instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce
wraz ze $rubunkami do grup przyboréow sanitarnych (WC. Umywalki, natryski itp.)

dla wszelkiego rurarzu instalacji rozstaw zawiesi, podpér, wspornikoéw przyjmowa¢ maksymalnie 1,5m.
Do montazu instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
stosowaé typowe zawiesia, obejmy wsporniki, szyny montazowe.

Instalacje wewnetrzne sanitarne z rur tworzywowych wielowarstwowych nalezy wykonac¢ z rur PEX
sieciowanych metodg C (Pexc-Al.-Pe) z wktadkg aluminiowa, tgczong poprzez ksztattki mosiezne
zaciskowe na pierscien mosiezny nasuwany 0siowo.

Dla central wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych itp. nalezy przyjag¢ posadowienie na
podkonstrukcjach wykonanych z typowych profili montazowych o przekroju 41x41 mm, posadowienie na
stopach szerokokatnych typu big foot

Dla nagrzewnic wodnych oraz destratyfikatorow itp. nalezy przyjg¢é montaz na podkonstrukcjach
wykonanych z typowych profili montazowych o przekroju 41x41 mm, montowanych pomiedzy
dzwigarami dachowymi.

Dla urzgdzen zlokalizowanych w przestrzeni technicznej przewidzie¢ fundament o grubosci minimum 20
cm, klasa betonu B25 zbrojone siatkg gora- rozstaw pretow fil2 - 15 cm.

W wycenie misek ustepowych wiszgcych wc nalezy uwzgledni¢ czarne deski sedesowe z duroplastu
(zawiasy z inox)

Instalacje podcisnieniowego odwadniania dachu nalezy zaizolowac izolacjg o zamknietej strukturze
kauczuk grubosé zgodnie z projektem

Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku m.in. przestrzeh techniczna (gr. izolacji 100
mm) nalezy obudowac ptaszczem ochronnym kopertowanym — nitowany (nity w kolorze blachy), blacha
powlekana o gr. 1,0 mm kolor RAL obudowy (widoczny na tle elewacji budynku) do uzgodnienia na
etapie realizacji.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe nalezy przyjg¢ ze statymi zaluzjami zabezpieczonymi od wewnatrz siatka.
Kolor RAL do uzgodnienia na etapie realizaciji.

Szyny, profile, konsole montazowe znajdujgce sie miejscach widocznych nalezy wykanczac
systemowymi zaslepkami.

Wytyczne montazu przepustnic na instalacji wentylacji

Wymagania dot. montazu przepustnic wentylacyjnych:

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe umozliwiajgce sprawne przeprowadzenie regulacii
instalacji. Na kanatach okraglych zastosowa przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe, na
kanatach prostokatnych przepustnice wieloptaszczyznowe. Lokalizacja - przed kazdym z elementow
dystrybucji powietrza oraz na gtéwnych odejsciach od pionéw. Przepustnice do regulacji nastawiane
recznie powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwiaé fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice
powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i zamknietego.

Wytyczne montazu rewizji na instalacji wentylacji

Rewizje na kanatach wentylacyjnych: Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszag byé
przystosowane do tatwego czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaktada sig, ze czyszczenie kanatow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na
kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych i wywiewnych
lub innych elementow skfadowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczgce elementow sktadowych
sieci przewodow, ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne
wymagania tej normy majg zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementéw sktadowych sieci
przewoddw i urzgdzenh instalacji wentylacji. W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia
kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukow i kolan oraz w odcinkach
prostych. Sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna
czesc sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjne;.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi
nie powinien przekracza¢ 10m. Czes$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢é wyposazone w
pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeti¢ sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej
co6m.
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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczgce dostepu do elementéw
zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN 12097.

Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez strefe, ktorej nie obstugujg nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

W wycenie nalezy przyjac¢ stelaze dla:
1) wszystkich misek ustepowych wiszgcych (wigcznie z NPS)
2) umywalek, pisuaréw umieszczonych na przegrodach budowlanych o grubosci ponizej 15 cm

W wycenie nalezy przyja¢ stelaze dla wszystkich przyboréw sanitarnych (umywalki w tym NPS , miski
ustepowe w tym NPS, pisuary - oprécz umywalek montowanych w blatach) obudowane w systemie ptyt g-k
lub HPL gr. 12 mm.

Dla NPS nalezy wyceni¢ stelaze systemowe z fabryczng konstrukcjg pozwalajgcg na montaz poreczy dla
NPS. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan wykonywanych na budowie z profili systemowych stanowigcych
elementy systemu sciennego SGK

-Maksymalna gteboko$¢ montazu stelazy umywalkowych (bez obudowy) 90 mm.
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Zamawiajgcy uszczegotawia typ armatury prysznicowe;j.

Zestaw natryskowy z podtynkowg baterig czasowg

Odporna na wandalizm ptyta 160 x 220 mm z btyszczgcego Inoxu,
Bateria 3/4" z przyciskiem-pokrettem,

Pierscien chronigcy przed zaczepieniem,

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem,
Ogranicznik temperatury maksymailnej (regulowany przez instalatora),
Czas wyptywu ~30 sekund, delikatne uruchamianie,

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach,

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa z automatyczng regulacjg
wyptywu,

Niewidoczne mocowania, zawory odcinajgce Z 1/2",

Chromowane pokretto z metalu,

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne,

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa.



35. Zamawiajgcy uszczegoétawia typ odwodnien prysznicowych.

Zamawiajgcy informuje, iz dla kazdego stanowiska prysznicowego (z wytgczeniem kabin), przy ktérym
widnieje wpust podtogowy, nalezy przyja¢ odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej AlSI 304 o dtugosci
900 mm, dla NPS 1200 mm zawierajgce zasyfonowanie, kosz osadczy. Montowane na regulowanych

nézkach. Kotnierz zachodzacy na $ciane wymagany w przypadku oktadzin Sciennych z ptytek. Ruszt do
wyboru na etapie realizacji.






