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mobilnego
WYMIARY W SWIETLE | So 3540+3540 8270+3270 150
"OTWOROW Ho 419 408 v 210
ILOSG CALKOWITA SZTUK 2 1 1
LA Fasady aluminiowo szklane o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:
a) na elementy §lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg
PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasno$ci wytrzymato$ciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
b) szeroko$¢ profili stupowych i ryglowych 50 mm - zar6wno od strony wewnetrznej, jak i zewngtrzne;j,
¢) odporno$é na obciazenie wiatrem: 1800 Pa, wg PN-EN 13116:2004,
d) izolacyjnosé akustyczna min Rw = 42 do 53 dB wg PN-EN-20140-3:1999,
¢) infiltracja powietrza w klasie AE 1200 wg PN-EN 12152:2004,
f) szczelno$é na przenikanie wody w klasie RE 1200 wg PN-EN 12154:2004,
g) kolor profili oraz oku¢ biaty
h) powloki lakierowane proszkowo powinny speinia¢ nastgpujgce wymagania:
- grubo$é nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,
- twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu thumienia wahadta na badanej powloce wg
PN-EN ISO 1522:2001 do czasu tlumienia na plytce szklanej,
- odporno$¢ na odrywanie od podioza - stopiefi 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,
- odporno$é na dziatanie mgly solnej - stan powloki bez zmian po 1000 h dziatania mgly solnej oznaczana wg
PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
- odpornoéé na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w temperaturze
23 °C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztwor6w 0,1% NaOH, 0,1% HC], 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, PN NSNS SN S— GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 5.C.
- lakiernia powinna udzielié przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienno$¢ koloru, — W . Pamiatkowa 2/37  61-512 Poznafi telfax 061 224 81 20
i) nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnofci, tak aby ugigcie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpigtosci, lecz nie wigcej niz 15mm oraz ugigcie zadnej krawedzi szyby zespolonej nie bylo wigksze niz GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. BluroQgetpt
8 mm, Numer umowy: Branza: ARCHITEKTURA [ stadium: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
j) szklenie refleksyjne bezpieczne, e L A 1 e YD
k) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, speliajace wymagania normy EN 12365-1:2003, :
) okucia: ze mS:. EﬂaNoium_ lub z &EEE:B _mﬁoﬂoeﬁbowo. . WIELORUNKCYINEG) ORLEKTL SPORTOWEGO-WALT LEKKOATLETYCZNE) 1 STRZELECTWA
m)wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac przekiadkg z PCV lub EPDM, Nazwa inwestycji SPORTOWEGO, 2 FEUNTI PIERWSIVINYPOSAIENIEN ISMERTYCYMI, NA TEREUE
n) zaprojektowano $ciany ostonowe ,,wiszace”, o ukiadzie statycznym - belka jedno- i dwuprzestowa. Mocowanie do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw systemowych ronas A o =
. . . . . .o , . . g o . Lokalizacja inwestycji: KOMPLEKS SPORTOWY ZA
0) H»Nw Mﬁo%ww zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposéb mocowania zapewnia prawidtowg kompensacji odksztalcen termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano drzwi UL. GDANSKA 163, BYDGOSZCZ. DZIALKA NR 4/22, obreb 0422
e S Projektandi: mgr In2. arch. Tomasz Bistoszewskd e WROVORK/URBAOPLE | § Vd
p) drzwi szklenie P4 : : Sprowdzaiacy: gy~ W WP GNOURBIIT | & 77
q) wspblczynnik przenikania dla catej fasady min U= 1,2
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