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Warunki techniczne wydane przez Miejskie przedsiebiorstwo Infrastruktury ,,KOS-EKO”

INFORMACIA BIOZ




1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej, na dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2 obr.
0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr. 0011 W KOSCIERZYNIE; jednostka ewidencyjna
Koscierzyna-M; powiat koscierski

Zakres inwestycji obejmuje:

- sie¢ kanalizacji deszczowej ?800mm, L=126,5m (rury PP dwuwarstwowe, korugowane 2-warstwowe SN 8,
- sie¢ kanalizacji deszczowej @400mm, L=17,9m z uszczelka)

- studnia rewizyjna, beton #1200mm z osadnikiem h=0,5m- 3 szt.

- studnia rewizyjna, beton #1200mm - 2 szt.

- studnia rewizyjna, beton @2500mm z osadnikiem h=0,5m - 1 szt.

- rura PVC 3200mm, Lc=2,1 m (do wpustéw ulicznych)

- wpust uliczny ze studzienka beton @500mm z osadnikiem h=0,6m- 1 szt.

- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.

-separator substancji lamelowy - 1 szt.

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa jest urzadzeniem stuzgcym do odprowadzania wéd opadowych
lub roztopowych doptywajacych do projektowanych wpustéw ulicznych. Odprowadzanie wdéd
opadowych lub roztopowych do wdd bedzie sie odbywato w czasie: wystepowania opaddéw
atmosferycznych, oraz w czasie roztopow.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Warunki techniczne wydane przez Miejskie przedsiebiorstwo Infrastruktury ,,KOS-EKO”
Sp. z 0.0. w Koscierzynie
e  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koscierzyna
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
e Obowigzujgce normy i przepisy
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu:
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieptownicza, kable
energetyczne i teletechniczne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne przedstawia rys. Projekt zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowe] i cieptowniczej przebiega przez
dziatki drogowe, tj. dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4
obr. 0011 w Koscierzynie; jednostka ewidencyjna Koscierzyna-M; powiat koscierski.

Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:
- siec kanalizacji deszczowej @800mm, L=126,5M (1ry pp dwuwarstwowe, korugowane 2-warstwowe SN 8,
- sie¢ kanalizacji deszczowej @400mm, L=17,9m  z uszczelka)
- studnia rewizyjna, beton @1200mm z osadnikiem h=0,5m- 3 szt.
- studnia rewizyjna, beton @1200mm - 2 szt.
- studnia rewizyjna, beton @#2500mm z osadnikiem h=0,5m - 1 szt.
- rura PVC 3200mm, Lc=2,1 m (do wpustdw ulicznych)
- wpust uliczny ze studzienkg beton @500mm z osadnikiem h=0,6m- 1 szt.
- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt.
-separator substancji lamelowy - 1 szt.

4. INNE INFORMACIE

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta KoScierzyna,
zgodnie z UCHWALA NR XXIV/209/20 RADY MIASTA KOSCIERZYNA z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci miasta Koscierzyna
,Stare Miasto”.

Obszar na ktérym zlokalizowano projektowany obiekt nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wptywa nie korzystnie na srodowisko. Projektowany obiekt
nie wymaga wycinki drzew. Projektowane rozwigzanie i zastosowane materiaty zapewniajg szczelnos¢
sieci. Przedsiewziecie nie powoduje zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz ich
otoczenia.

Dla projektowanej inwestycji wydano pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych oraz
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych.
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5.  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej. Oba odprowadza¢ beda wody opadowe do
istniejgcego rowu melioracyjnego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgca wody deszczowe do wylotu Wyl w ilosci:

Qmax = 1,14 [m3/s]

Q $rroczna = 48125 [m3/rok]

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe lub roztopowe do
istniejgcego rowu melioracyjnego, za pomocy projektowanego wylotu na dziatce numer 70/19, obreb 04
miasta Koscierzyna - Wyl.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur o $rednicy @800mm, i @400mm przykanalik z rur PVC o
$rednicy #200mm. Kanat deszczowy wykonaé z rur PP dwuwarstwowych, korugowanych 2-warstwowych SN 8.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wtazowe np. z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych o przekroju kotowym $rednicy @ 1200mm. Studnia z prefabrykatéw z betonu C40/50 o
nasigkliwosci max 4% mrozoodporny (F50) wykonany zgodnie z normg PN-B-10729. Wtaz zeliwny typu
ciezkiego @600mm z herbem miasta zamykane na klucz. Fundament studni z wykonang fabrycznie
kineta. Kregi studzienne wyposazone w stopnie ztazowe wg PN/H-74086.

Projektuje sie studzienki sciekowe z rur betonowych o Srednicy DN 500mm, pierscieniem odcigzajgcym,
skrzynki wpustowej zeliwnej oraz ptyty fundamentowej z betonu B-45. Wpusty deszczowe z koszem i
osadnikiem o gtebokosci 0,6m, wpusty uliczne zeliwne kotnierzowe klasy D400 o wym. 425x625mmz
zawiasem i ryglem z blokadg przed kradzieza.

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni powinny posiadac aprobate techniczng oraz atest
producenta.

Wody opadowe i roztopowe wstepnie podczyszczane we wiasciwie eksploatowanych osadnikach a
nastepnie w separatorze, sg oczyszczone w stopniu gwarantujgcym uzyskanie dopuszczalnych wartosci
wskaznikdw zanieczyszczen. Separatory przeznaczone sg do oddzielenia substancji ropopochodnych z
wod ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej. Stosuje sie je w systemach kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcych wody opadowe m. in. z parkingow i drog.

Budowa urzadzenia sprawia, Ze zatrzymujg réwniez zawiesine tatwo opadajgcg ktéra gromadzi sie w
komorze osadowej. Wody opadowe wptywajg do separatora poprzez komore wlotowg, w ktorej
nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia wody z doptywem do komory separacji
($rodkowej komory urzadzenia). Scieki przeptywaja do komory separacji przez otwory znajdujace sie w
dolnej czesci przegrody. Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji
podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe
(zaluzjowe).

Projektuje sie separator lamelowy. Korpus  stanowi studnia betonowa zbudowana z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego =WS$, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne
wg PN-EN 858-1. Korpus betonowy produkowany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng i
przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917).

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm® substancji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie
nominalnym.
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5.1. Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow, tak aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody w dét po jego dnie. Wzdtuz wykopéw nalezy wykonywaé rowki odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowa.
Maksymalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm.
Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne. Sciany wykopéw wasko przestrzennych nalezy umocnié
azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.
W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosci nie wiekszych
niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Drabiny powinny mieé szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
Zasypywanie wykopdw wykonywac po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy 0,15 m. Do
zasypywania wykopow powinien by¢é uzywany grunt nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia
roslinne, odpadki z materiatéw budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad rurg prowadzi¢ recznie do
wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurg. Zageszczenie gruntu wykonac za pomocg ubijakdw recznych,
warstwami o grubosci jednorazowej warstwy nie wiekszej niz 0,2m.
Zasypanie i ubicie powinno by¢ wykonane po obu stronach kanatu.
Pozostatg przestrzen mozna zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wiekszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (zageszczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki spalinowe).
Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla wykopdéw
waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzié recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze byé mniejszy niz 90%
w skali Proktora.
Sciany wykopdw waskoprzestrzennych umacniaé¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpér pionowych nie moze przekraczaé¢ 1,4 m.
Poziomy rozstaw rozpér nie moze przekracza¢ 1,6 m.
W przypadku rozmieszczenia Scian balami drewnianymi, grubos$¢ bali bocznych nie moze by¢ mniejsza niz
50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szczelne wykopu wykonywac¢ tylko w przypadku
stwierdzenia niespoistosci gruntu.
Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 15 cm i zabezpieczac
wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.
Odktad - grunt z wykopow nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gérnej krawedzi
wykopu obudowanego.
W miejscu na ktérym ma byé wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewow, kamieni,
ziemi roslinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia roslinna (humus) powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia
skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypow powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng taka jak w miejscu
wykopu, w przypadku gdy grunt nie ma wilasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilza¢ i zageszczac
warstwami.
Grunty o réznorodnych wtasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej
szerokosci wykopu. Grubosé warstwy zageszczonego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wieksza niz 0,4
m przy zageszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami Ilub ubijakami
mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz:

0,95 dla gdrnej warstwy nasypu zalegajgcej na gtebokosci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.
Warunkiem prawidtowego montazu rur jest wtasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktéra powinna
wynosi¢ zgodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem poprzedzajgcym montaz rur jest
zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego. Rury muszg by¢ uktadane tak,
zeby podparcie byto jednolite. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Obsypka przewoddéw powinna by¢ grubosci min. 20 cm ponad
gére rur po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i




uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Materiat

do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

5.2. Prdby szczelnosci i odbiory

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczng,
b) materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
¢) utozenia przewoddw:

5.3.

-gtebokosci utozenia

-odlegtosci od budowli sgsiadujgcych

-utozenia budowli na podtozu piaskowym
-odchylenia osi przewodu

-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu

-wykonania blokéw oporowych

-zabezpieczenie budowli sgsiadujgcych

d) badanie szczelnosci.

Skrzyzowanie projektowanych sieci z innymi przewodami

W kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym,
energetycznym, na kablu zamontowa¢ rure ostonowg dzielong o dtugosci min. 1,5m.
Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

5.4.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomié wtascicieli i uzytkownikéw
infrastruktury podziemnej i drogi, w razie koniecznosci — roboty wykonac pod ich nadzorem.
Nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

Podczas prowadzenia robét nalezy miejsca pracy wygrodzi¢, oznakowad.

W przypadku wystepowania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu wskazane jest
wykonanie przekopdw kontrolnych celem weryfikacji gtebokosci jego utozenia w ziemi.

W przypadku skrzyzowania kabla energetycznego lub telekomunikacyjnego, na kablu nalezy
zamontowac rure ochronng dwudzielng Arot.

Kazdorazowo po zakoriczeniu robdt na koniec dnia nalezy mozliwie jak najwiekszg czes¢ wykopu
zasypaé, a pozostaty czes¢ dobrze zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi.

Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z niniejszg dokumentacja.
Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac
na miejscu.

Roboty instalacyjne jak i odtworzeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym
niezbedne doswiadczenie.

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.




6. OPINIA GEOTECZNICZNA

Projektowany obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.

7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333); oraz art. 4 pkt. 1, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068)
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje obszar i dziatki na ktérych bedzie realizowana
inwestycja tj.: dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr.
0011 w Koscierzynie. Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne ternu, nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu i korzystaniu z dziatek oraz nie narusza interesu osoéb trzecich.

Projektant: inz. Jedrzej Myszka




ZAtACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany:
KANALIZACJA DESZCZOWA,

XXVI KATEGORIA OBIEKTOW

Lokalizacja: jedn. ewid. Koscierzyna-M,

dz. nr 70/19, 215, 460/2, 98/3, 98/2, obr. 0004; dz. nr: 250/4, 280/10, 251/8, 251/4 obr.
0011

220601 _1.0004.70/19, 220601 _1.0004.215, 220601 _1.0004.460/2,
IDENIYPIRATORY 1 220601 _1.0004.98/3, 220601 _1.0004.98/2,

EWIDENCYINYcH | 220601 1.0011. 250/4, 220601 1.0011. 280/10, 220601 1.0011. 251/8,
220601 _1.0011.251/4

Inwestor: GMINA MIEJSKA KOSCIERZYNA
ul. 3-go Maja 9a 83-400 Koscierzyna

Projektant: inz. Jedrzej Myszka
ul. Wodna 14, 84-400 Koscierzyna




11.2021r.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003. Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zestawienie kanalizacji deszczowej:

- siec kanalizadji deszczowe; ©DE00mm, L=1265M (rr PP duuwarstwowe, konugowane Z-warstwowe SN 8,
- siec kanalizacji deszczowe] @400mm, L=17,9m = uszozeks)

- studnia rewizyjna, beton @1200mm z osadnikiem h=0,5m- 3 szt

- studnia rewizyjna, beton @1200mm - 2 szt.

- studnia rewizyjna, beton @2500mm z osadnikiem h=0,5m - 1 szt.

- rura PVC @200mm, Lc=2,1 m (do wpustow ulicznych)

- wpust uliczny ze studzienks beton @500mm z osadnikiem h= 0,6m- 1 szt.

- wylot kanalizacji deszczowej - betonowy -1 szt

-separator substandji lamelowy - 1 szt

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedy w sasiedztwie istniejgcej kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowe;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch pojazdéw mechanicznych.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie budowy:

- ruch pojazdéw mechanicznych

- roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi)

- prace wykonywane w wykopach.

6. Sposob instruktazu pracownikow

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

-10



kt
Prostokąt

kt
Pisanie tekstu
(rury PP dwuwarstwowe, korugowane 2-warstwowe SN 8,
z uszczelką)

kt
Stempel

kt
Prostokąt


- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

5. Sposdob oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych

Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjng i zabezpieczyé przed dostepem osdb
trzecich.

Projektant: inz. Jedrzej Myszka
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