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Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Woéjta Gminy Wtoctawek

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celédw projektowych wydana przez
uprawnionego geodete

e Wytyczne i ustalenia z inwestorem

e Aktualne przepisy i wytyczne prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Pinczata. Przedmiotowym opracowaniem objeta jest budowa:
budynku wraz z instalacjami, dojs¢ i dojazdéw, oswietlenia terenu (wolnostojgce lampy
solarne), urzadzen stuzgcych rekreacji (fawki parkowe) oraz parkingéw dla samochodow
osobowych mieszkancow. Wiata Smietnikowa, oraz przyfacza wodociggowe, szambo szczelnie
z instalacja kanalizacyjng zewnetrzng i przyfacze energetyczne zostang zaprojektowane wg
odrebnego opracowania. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pinczata na dziatce nr
161/14. Obiekt bedzie zbudowany na planie prostokata z prostg brytg i dachem
dwuspadowym, idealnie wpisujac sie w otaczajacy go wiejski krajobraz.

3. Zestawianie powierzchni i kubatury (zgodnie z PN-70/B-02365)

- powierzchnia zabudowy 191,5 m? (wraz z zadaszonym wejsciem)
- powierzchnia catkowita nie dotyczy

- powierzchnia uzytkowa 150,1 m? (wraz z pom pomocniczymi)

- kubatura brutto 987m3

4. Opis stanu istniejacego na dziatce (dziatkach)

Dziatka 161/14 jest zabudowana przez obiekty budowlane takie jak boisko do gier
zespotowych wraz z bramkami pitkarskimi i koszami, oraz plac zabaw dla dzieci z obiektami
matej architektury. Posadowienie nowego obiektu — swietlicy nie kolidujg z ww obiektami. Do
przestawienia sg tylko dwie hustawki oraz zadaszony stolik z fawkami. Dziatka jest ptaska,
z niewielkim spadkiem, rzagdne wahajg sie od 66.4 m.n.p.pm do 66.1. Dziatka w wiekszosci
pokryta jest zielenig. Dziatka ma ksztaft prostokatny nieregularny. Dziatki sgsiednie czyli
161/10, 162/5, 164/2, 161/8, 161/3, 145/2, 161/13 usytuowane sg wokdt przedmiotowej
dziatki. Dziatka 145/2 graniczaca od zachodniej strony jak i dziatka 161/10 oznaczona jest jako
droga gminna - dojazd do przedmiotowej inwestycji. Dziatka 162/5, 164/2, jest dziatka
niezabudowana, rolniczg. Dziatka 161/8 oraz 161/3 graniczace od strony potudniowej
zabudowane sg przez budynku mieszkalne jednorodzinne oraz budynki gospodarcze. Dziatka
nr 161/13 graniczace od strony potnocnej jest dziatkg zabudowang przez budynek ustugowy —
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sklep spozywczo-przemystowy. Na dziatce 161/14 nie projektuje sie rozbidrki zadnego z
obiektéw tylko demontaz i przeniesienie w inne miejsce wskazane przez inwestora obiektow
matej architektury..

5. Opis projektu zagospodarowania dziatki

Projektowany budynek wraz z infrastrukturg usytuowany bedzie na dziatkach nr 161/14.
Dziatki znajdujg sie w obrebie istniejgce zabudowy mieszkaniowej wiejskiej. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w miejscowosci Pinczatae. Budynek $wietlicy bedzie prostym obiektem
w ksztatce prostopadtoscianu o wymiarach 17,16m x 10,56m z salg spotkan, kuchnig
tazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi. Bedzie to budowa budynku wolnostojgcego,
niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachéwka. Elewacja frontowa
budynku usytuowana bedzie od strony zachodniej. Obiekt bedzie w ksztafcie
prostopadtoscianu z dobudowanym przedsionkiem wejsciowym oraz schodami i pochylnig dla
0s6b niepetnosprawnych. Obok budynku na dziatce projektujg sie cigg pieszo jezdny oraz
parking na 3 aut osobowych i dodatkowe 1 miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawne;j.
Obiekt zostanie wpisany w istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatkach sgsiednich i jest w
petni skomunikowany z ulicami i chodnikami przynaleznymi do terenu inwestycji. Istniejgcy
zjazd z drogi gminnej postuzy dla przedmiotowej inwestycji.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Budynek Swietlicy
Przytacza sieci

Parkingi i utwardzenia
Obiekty matej architektury

ik N e

Tereny zielone
Warunki komunikacyjne:

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, ktérg jest droga gminna — dziatka nr
145/2 poprzez zjazd publiczny, istenijacy. Na terenie dziatek wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji projektujg sie cigg pieszo jezdny umozlwiajgcy dojazd aut do
parkingu a takze dojscia utwardzone do budynku.

Ustalenie warunkéw zabudowy dla planowanej inwestycji:

Nie istnieje wazny i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Dziatka
nr 161/14 jest juz zabudowana przez boisko sportowe oraz plac zabaw. Teren dziatki jest
ogrodzony. Przez dziatki nie przebiegajg sieci wodne, przytacza kanalizacyjne oraz siec
energetyczna co powoduje brak jakichkolwiek kolizji (gtéwne sieci przebiegajg wzdtuz drogi
gminnej). Projektowana budowa budynku Swietlicy zgodna jest z ustaleniami warunkdéw
zabudowy dla danej inwestycji wydanej przez Wéjta Gminy Witoctawek.
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6. Infrastruktura przytgcza

Budynek do planowanej budowy zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociggowej, z przytacza
energetycznego (Energa Operator): zintegrowane ztgcza kablowe NN do zasilania
projektowanego budynku wraz z licznikiem zuzycia energii zabudowanego na s$cianie
zewnetrznej budynku w miejscu umozliwiajagcym swobodny odczyt wskazan stanu licznika.
Dziatka nie posiada przytgcza telekomunikacyjnego. Odprowadzenie sciekéw bytowych
odbywac sie bedzie poprzez podtaczenie do szamba szczelnego. Na dziafce nie istnieje
przytacze gazu.

a) zaopatrzenie w wode — projektowane przytagcze wodociggowe PE 32 wtgcza sie do sieci
gminnej (magistrala Wd110) . Przytacza zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez dysponenta sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania.

b) zaopatrzenie w energie elektryczng — przytacze kablowe elektroenergetyczne wykonane
zostanie wg odrebnego opracowania zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
dystrybutora sieci (Energa-Operator S.A.). Gtéwna linia zasilajgca — zalicznikowa od
projektowanej szafki zlokalizowana bedzie na scianie ogrodzenia dziatki przed droga.

c) odprowadzenie sciekéw — $cieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku projektowanym
przykanalikiem kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢ 160 wyjsciem od strony pétnocnej budynku
z wigczeniem do szamba szczelnego o pojemnosci max 10m3. Zbiornik zaprojektowany wg
odrebnego opracowania.

d) odprowadzenie wdd opadowych — wody opadowe z powierzchni dachéw i terendow
utwardzonych odprowadzone zostang odprowadzone na czesci biologicznie czynng dziatki
inwestora. Nie projektuje sie kanalizacji deszczowej z powodu braku mozliwosci wtgczenia do
gtéwnej sieci kanalizacji deszczowej. ROwniez na teren biologicznie czynny zostang skierowane
wody roztopowe i opadowe z terenéw utwardzonych wokét budynku.

e) ogrzewanie budynku — ogrzewanie indywidulane elektrycznej — Termostaty na grzejnikach
elektrycznych oraz nagrzewnica wentylacyjna ogrzewajaca powietrze z rekuperacja. Instalacje
szerzej opisana w branzy sanitarnej dokumentacji. W budynku nie projektuje sie kottowni. W
analizie energetycznej obiektu uwzgledniono analize i optacalnos¢ instalowania systemow
korzystajacych z alternatywnych i odnawialnych zrodet energii.

f) odpady komunalne — segregowane gromadzone w pojemnikach na nieczystosci oprdzniane
okresowo przez specjalistyczng firme usytuowane w projektowanej wiacie Smietnikowej na
dziatce 161/14 wg odrebnego opracowania. Miejsce sktadowania odpadéw ma odlegtos¢ od
okien budynku zgodng z Prawem budowlanym i innymi przepisami. Odpady beda wywozone
na wysypisko odpadéw w ramach umowy z Urzedem Gminy,

g) poziom hatasu — zgodny z dopuszczalnym poziomem hatasu na terenach zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinnej oraz jednorodzinnej okreslony w rozporzadzeniu w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku oraz zgodny z PN dla budownictwa
mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, oraz uzytecznosci publicznej (nie przewiduje sie
prowadzenia zadnych ustug ucigzliwych dla nieruchomosci sgsiednich),

h) wptyw obiektu na drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe — nie istnieje

koniecznos¢ wycinki zadnego drzewa ani innej ingerencji w srodowisko wodne na dziatce. Poza
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tym wolny od zabudowy teren dziatki zajmowac bedzie zieled niska (trawniki, rabaty

kwiatowe). Po zakonczeniu robdt budowlanych i zniwelowaniu terenu do rzednych

projektowanych grunty mineralne nalezy uzyznic¢ ziemig urodzajng (humus, torf) wysypujac

warstwe gr 10 cm, zatozy¢ trawniki dywanowe wysiewane z mieszanki traw. Projektowane

zagospodarowanie terenu oraz instalacje wody opadowej nie powodujg zadnych zmian w

stosunkach wéd podziemnych i powierzchniowych na dziatce oraz dziatkach sgsiednich.

Naturalny przeptyw wéd gruntowych zostanie zachowany.

i) wptyw inwestycji na komunikacje — brak

j) tereny szkdd gorniczych — nie dotyczy

k) przedmiotowa budowa nie powoduje zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi obiektow na dziatkach sasiednich

l) planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie

7. Bilans terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziaftki.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce 161/14 zaznaczonej literami ABCD na PZT
o wymiarach:

e Powierzchnia dziatki j.w. 3911 m2
e Powierzchnia istniejgcej zabudowy 1284 + 295 =1579m? tj. 40 %
e Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 191,5m?tj. 5%
e Powierzchnia utwardzona 293,1m? tj.7,5%
o Chodnik 134 m?
o Droga manewrowa 100m?
o Parking. 59,1m?
e Powierzchnia wiaty $mietnikowej (proj. wg odrebnego opracowania) 12 m?tj. 0,5 %
e Powierzchnia schoddéw zewnetrznych i pochylni 10,1 m?tj. 0,5 %
e Powierzchnia biologicznie czynna 1825,3 tj. 44,5%
e Wskaznik intensywnosci zabudowy 5%
e Wskaznik wielkosci pow. zabudowy terenu 45%

8. Dostepnos¢ do oséb niepethosprawnych

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt pozbawiony barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z konwencjg o prawach oséb niepetnosprawnych z sierpnia 2018
r. Schody zewnetrzne posiadajg pochylnie do wjazdu o spadku 6 % oraz jej szerokosc¢ i dtugos¢
odpowiadajgcg obowigzujgcymi przepisami. Odpowiednio zaprojektowano takze drzwi
wejsciowe o odpowiedniej szerokos$ci przystosowane do wjazdu osobom na wodzkach
inwalidzkich. Parter budynku nie posiada progdéw, schoddw, waskich przejs¢ oraz innych
elementdow utrudniajacych poruszanie sie w nim 0sob niepetnosprawnych. Budynek posiada
swobodny dostep osobg o ograniczonej zdolnosci poruszania sie na parter, wyzsze i nizsze
kondygnacje nie zostaty zaprojektowane.
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Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw :

Dziatki numer 161/14 i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej ani w obrebie
historycznego uktadu urbanistycznego gminy Wtoctawek stanowigcej obszar zabytkowy ujety
w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw objety ochrong konserwatorskg. Nie ma potrzeby
uzgadniania projektu architektonicznego budynku przez wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw oddziat w Wtoctawku. Dziatka nie podlega ochronie na podstawie odrebnych
przepisow. Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Grunty pod zabudowe zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw nie
podlegajg warunkom ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Projekt zagospodarowania
opracowano na kopiach aktualnej mapy do celéw projektowych skali 1:500 sporzgdzone;j
przez uprawnionego geodete.

W czasie prowadzenia robot ziemnych fakt odnalezienia $ladéw osadnictwa o nieustannej
wartosci archeologicznej nalezy zgtosi¢ stuzbom ds. ochrony zabytkéw. Sposéb ochrony
terenéw, obiektéw o wartosciach kulturowych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzba
konserwatorska.

Ochrona urzadzen melioracyjnych :

W zakresie wystepowania urzgdzen melioracyjnych (sie¢ drenarska) - urzgdzenia nalezy
zachowac lub przebudowac na koszt wtasny Inwestora w porozumieniu z Gminng Spétka
Wodng i Kuj-Pom Zarzadem Melioracji i Urzadzerh Wodnych w Toruniu w sposob
zapewniajacy ich prawidtowe funkcjonowanie.

Na terenie objetym opracowanie nie wystepujg urzagdzenia melioracji wodnych
szczegotowych.

9. Projektowane nawierzchnie utwardzone

Uktad konstrukcyjny warstw ciggu pieszo-jezdnego :

-kostka betonowa 8cm

-warstwa odsgczajgce (piasek) 5cm
-podbudowa betonowa B10 — 15cm
-podsypka piaskowa —20cm

obrzeza z kraweznika betonowego — 15x30x100 posadowionego na tawie betonowej z betonu
B15

Ukfad konstrukcyjny warstw opaski budynku:

-kostka betonowa 6cm
-warstwa odsgczajgca (piasek) 3cm
-podsypka piaskowa stabilizowana cementem — 30 cm

obrzeza z kraweznika betonowego - 8x30x100 posadowionego na fawie betonowej z betonu
B15
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Dodatkowo na wyznaczonych w Projekcie zagospodarowania terenu miejscach projektuje sie
korytka betonowe 50x16x6 odprowadzajgce wode na teren biologicznie czynny.

Uktad warstw utwardzen na dziatce pokazane sg na rysunkach branzy architektonicznej.

10. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami. Wszelkie zmiany wykonac¢
wg wpisu kierownika budowy do dziennika budowy w uzgodnieniu z autorem projektu.
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Obszar oddziatywania obiektu

1. Ocena oddziatywania na sSrodowisko

W obrebie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zrdznicowana.
Istniejgce zagospodarowanie terenu ma charakter wiejski z zabudowa zagrodowa.
Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko naturalne oraz zasady higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi. Uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem nie powoduje
emisji spalin oraz hatasu. Budowla powstanie w granicach dziatki nalezacej do inwestora
zgodnie 2§12 Dz. U. Nr. 75 poz. 609 w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

Poprzez brak zmian w uksztattowaniu terenu oraz zastosowanie instalacji odbierajacej wode
opadowa z dachu obiektu nie dokonuje sie zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych oraz
kierowania ich na teren s3gsiedniej nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra ws.
Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa:
Prawo Wodne.

2. Obszar oddziatywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu w poblizu realizowanej inwestycji. Na dziatkach sgsiednich dla ktorych
ustawodawca ustanawia opracowanie analizy obszaru oddziatywania wystepuje zabudowa
mieszkalna jedno i wielorodzinna. W przysztosci mozliwe jest wystepowanie zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej. Przyjeto, Zze sasiednie niezabudowane dziatki mogace
wystepowaé w obszarze oddziatywania projektowanego budynku bedg miaty charakter
zblizony. Projektowane zagospodarowanie dziatki przeanalizowano w oparciu o:

- art.34 ust 3 Prawo Budowlane, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze
.zm) Usytuowanie budynku § 12 — odlegtosci od granic dziatek sgsiednich zgodnie Prawem
budowlanym oraz zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

e odlegtos¢ proj. budynku $wietlicy od granicy dziatki nr 145/2 (drogi)- 9,58 m (11,5mm od
jezdni)

e odlegtos¢ proj. budynku Swietlicy od granicy dziatki nr 161/13 — 8,12 m.

e odlegtos¢ proj. budynku Swietlicy od granicy dziatkinr 161/8i161/3 -4 m.

e odlegtos¢ proj. budynku Swietlicy od granicy dziatki nr 161/4 — 55 m.
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Dziatka 161/2 bezposrednio przylega od wschodniej strony z obszarem oznaczonym na mapie
7. Jest to waski pas tgki oddalony powyzej 60m od $ciany budynku swietlicy. Inwestycja nie
wptywa negatywnie na naturalny sptyw waod.

WARUNKI SPEENIONE
Przestanianie § 13

Projektowany budynek mieszkalny po zrealizowaniu inwestycji bedzie miat wysokos¢ od
przylegtego terenu do najwyzszego punktu na dachu 6,11m, a wiec jego wysokos¢
przestaniania hp=6,11m

— dla zabudowanej dziatki nr. 161/13 na ktérej znajduje sie (najblizszy na dziatka
sgsiednich) budynek ustugowy -sklep jednokondygnacyjny projektowany budynek nie
oddziatuje poprzez przestanianie — miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w
pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi
okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego
budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w mniejszej niz wysokos$¢ przestanianie hp=6,11m
poniewaz odlegto$¢ w/w budynku od bud. projektowanego wynosi 9,97m.

— dla zabudowanej dziatki nr. 161/3 na ktérej znajduje sie dwukondygnacyjny budynek
mieszkalny jednorodzinny projektowany budynek nie oddziatuje poprzez przestanianie —
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz wysokos$¢ przestanianie hp=6,11m poniewaz odlegto$¢ w/w budynku
od bud. projektowanego wynosi ok 12,70m. —dla zabudowanej dziatkinr.161/8 przestaniania
nie analizuje sie ze wzgledu iz dziatka ta w obrebie oddziatywania zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym oddalonym od projektowanej budowli o przeszto 80 m.

Dziatka nr 164/2 oraz 162/5 s3 niezabudowane.

WARUNKI SPEtNIONE

3. Miejsca gromadzenia odpaddéw statych § 23.1

— odlegtos¢ miejsca na pojemniki na $mieci od okien i drzwi proj. budynku swietlicy 15,5 m, od
dziatki sgsiedniej 8m - wiata smietnikowa projektowana. Odlegtos¢ maksymalna zachowana
(mniej niz 80 m).

WARUNEK SPELNIONY

4. Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1
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- dla dziatki nr 161/13 zlokalizowanej w kierunku pétnocno-zachodnimm od projektowanego
budynku po przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku wschdd — potudnie — zachéd w
godzinach 7 00 -17 00 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzes$nia) nie stwierdzono
zadnego ograniczenia nastonecznienia pomieszczen w istniejgcym budynku mieszkalnym trzy
kondygnacyjnym.

- dla dziatki nr 120 zlokalizowanej w kierunku poftudniowo-zachodnim od projektowanego
budynku (za drogg) po przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku wschoéd — potudnie —
zachdd w godzinach 7 00 -17 00 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzednia) nie
stwierdzono Zzadnego ograniczenia nastonecznienia pomieszczen w istniejgcych budynkach
mieszkalnych jednokondygnacyjnych.

- dla dziatki nr 161/3i161/8 zlokalizowanej w kierunku potudniowym od projektowanego
budynku analiza nieuzasadniona — z uwagi na brak cienia od potudniowej strony.

- dla dziatki nr 164/2 zlokalizowanej w kierunku wschodnim od projektowanego budynku po
przeanalizowaniu wedrowki storica w kierunku wschéd — potudnie —zachéd w godzinach 7 00
-1700 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzesnia) nie stwierdzono zadnego ograniczenia
nastonecznienia pomieszczen w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (jezeli takowy miatby
powstac).

WARUNEK SPELNIONY

Wymagany czas nastonecznienie pomieszczen w budynku sSwietlicy jest spetniony poprzez
brak przestaniania swiatta naturalnego. Szacuje sie ze czas o$wietlenie pomieszczen swiattem
naturalnym wynosi okoto 5 godzin w okresie rownonocy w godzinach 7 00 - 17 00. Stosunek
wielkosci powierzchni okien liczony w Swietle oscieznic do powierzchni podtogi przekracza 1:8,
a w innych pomieszczeniach wynosi co najmniej 1 :12

WARUNEK SPELNIONY

5. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

— dla budynkoéw zlokalizowanych na dziatkach nr 161/3, 161/13, 161/4 budynek nie stwarza
zagrozenia pozarowego poniewaz odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi tych budynkéw
przekraczajg 8,0m co jest zgodne z zapisami rozporzadzenia.

WARUNEK SPELNIONY

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) — usytuowanie obiektu oraz
zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w zakresie inwestycji drogowych na dziatce
drogowej nr 145/2 (drogi gminnej) — zachowano normatywng odlegtos¢ od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Minimalna odlegto$¢ wynosi ok 10 m.
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Minimalna odlegto$¢ do krawedzi jezdni drogi gminnej na terenie zabudowy wynosi 6,00

Odlegtosci od granic dziatek drogowych zgodne z Ustawg o drogach publicznych - Ustawa z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) — usytuowanie obiektu
oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejgcego systemu drenarskiego poniewaz
nie wystepujg tu urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych. Inwestycja nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, nie narusza warunkéw gruntowo wodnych na w/w
terenie.

6. Wnioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw oséb trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci wykorzystania
dziatek sasiednich pod katem w/w rodzajéw inwestycji nie pogarsza warunkéw uzytkowania
juz istniejgcych budynkéw i elementdw zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tgcznosci. Zgodnie z przeprowadzong analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep
do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla istniejgcych obiektow przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw i sposdb zagospodarowania dziatki nie
powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z art. 20 ust. Prawa budowlanego oraz z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie ,,Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
teren oddziatywania obiektu na inne obiekty nie wychodzi poza obszar dziatki inwestycji.
Projektowana budowa nie wptywa na niekorzystne oddziatywanie dziatki oraz dziatek
sgsiednich. Budowla powstanie w granicach dziatki inwestora.
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Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waéjta Gminy Wtoctawek

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych wydana przez
uprawnionego geodete

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodna na terenie planowanie
inwestycji

e Wytyczne i ustalenia z inwestorem

e Aktualne przepisy i wytyczne prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowanie jest Projekt budowlany budynku swietlicy wiejskiej wraz z
niezbedna infrastruktura towarzyszaca. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Pinczata
przy gtéwnej drodze gminnej na dziatce nr 161/14 w obrebie geodezyjnym Warzachewka
Polska. Projektuje sie budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu
wielofunkcyjng sale, o powierzchni prawie 80 m2. Przewidziano takie pomieszczenia
pomocnicze, takie jak wc, kuchnie i pom. socjalne.

e : ol ™

3. Przeznaczenie i charakterystyka techniczna obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek murowany, parterowy, projektowany
na cele Swietlicy wiejskiej. Budynek przeznaczony bedzie na cele spotkan kulturalno —
spotecznych mieszkancéw wsi Pinczata. Dodatkowo w budynku wydzielono przestrzen
magazynowa z pomieszczeniem gospodarczym z przeznaczeniem magazynowym dla
urzadzen i sprzetu bedacych wiasnoscig spotecznosci wiejskie;.
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Czes¢ przeznaczong na cele spotkan wiejskich podzielono na: sale gtéwng z mozliwym
wyjsciem na taras oraz wyposazong w klimatyzacje, czes¢ sanitarna wyposazong w dwie
toalety, oraz pomieszczenie gospodarcze i zaplecze kuchenne, oraz cze$¢ gospodarcza
wyposazong regaty do magazynowania sprzetu mniejszych rozmiardw. Obiekt
wykorzystywany bedzie sporadycznie w wyniku spotkan administracyjnych, kulturalnych
jak rowniez rodzinnych mieszkancéw wsi.  Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez
indywidulane dla kazdego pomieszczenia grzejniki elektryczne wraz z systemem centralnego
sterowania temperaturg pozwalajgcg na uruchomiania ogrzewania na kilka godzin przed
rozpoczeciem spotkania. W czasie nieuzytkowana obiektu bedzie mozna zminimalizowaé
zuzycie pradu i energii grzewczej obiektu. W budynku nie przewiduje sie statego pobytu ani
statej pracy ludzi.

Budynek Swietlicy wiejskiej projektuje sie wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca taka
jak drogi wewnetrzne, parkingi, zagospodarowanie zieleni.

Forme i ksztatt bryty budynku dopasowano do sgsiedztwa w ktdérym przewazajg dachy
dwu i wielospadowe a takze kolorystycznie — elewacje w wiekszosci biate lub jasne pastelowe.

DANE TECHNICZNE

e Powierzchnia dziatki 3911 m?
e Powierzchnia zabudowy 191,5 m?
e Powierzchnia catkowita 191,5
o Powierzchnia catkowita parteru 181,5 m?
o Schody zewnetrzne i pochylnie zadaszone 10m?
e Powierzchnia uzytkowa budynku 150,1 m?
o Powierzchnia Sali gtéwnej 76,7 m?
o Powierzchnia ustugowa 65,6 m?
o Komunikacja 7,8 m?
o Kottownia 0m?
e Powierzchnia ruchu (klatki schodowe i korytarze piwnic) nie wystepuje
o Wysokos¢ budynku (do kalenicy) 6,11 m
e Kubatura brutto budynku 987 m?3
e Kubatura czesci ogrzewanej 987 m?

Tabela 1. Zestawianie powierzchni uzytkowych i wykoriczenia pomieszczen.
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/ESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP.

NAZWA
POMIESZCZENIA

RODZAJ PODLOGI

POWIERZCHNIA[m?]

PRZEDSIONEK Z

1. SZATNIA GRES 9.6
2. HALL GRES 7,8
3. SALA PANELE DREWNIANE /6,7
4.POM. KUCHENNE GRES 21,6
kuchnia GRES 11,1
zmywalnia GRES 5,5
spizarnia GRES 5,0

5. WC MESKI GRES 6.9
umywalnia GRES 39
kabina ustepowa GRES 1.3
kabina pisuarowa GRES 1.3
6.WC DAMSKI/NPS GRES 9,9
kabina z umywalnigq GRES 5.2
szafa gospodarczaBLACHA ZIMNOWALCOWANA 0./
7.1 BIURO/ARCHIWUM GRES 11,9
3.| KOMUNIKACUA GRES 10,1
RAZEM 150,1

Pochylnia zewnetrzna i schody zewnetrzne— 10,1 m?

4. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe.

4.1. Materiaty

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne

- Beton C20/25 (fundamenty, stupy, wiernce, nadproza)
- Beton C8/10 (podktad pod fundamenty i posadzke)
- Stal zbrojeniowa Alll BST500 i AO

- Bloczki betonowe

- Pustaki z betonu autoklawizowanego— konstrukcja $cian na klej
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- Blachodachéwka

- Cegfa petna, cegta klinkierowa

4.2. Warunki gruntowe

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Inwestycja
zaliczona zostanie do pierwszej kategorii geotechnicznej gruntu zgodnie z wytycznymi
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

Posadowienie bezposrednio na gruncie (piaski $rednie i drobne). Poziom wdd gruntowych
ponizej posadowienia budynku (doktadniej opisane w opinii geotechnicznej).

Dno poziom wdd gruntowych utrzymuje sie na poziomie —1,5 +-2,5 m pod poziomem terenu.
Podczas wiercenia otworéw badawczych stwierdzono réwniez poziom wody gruntowej ktéry
podczas trwajgcych dtugich lipcowych opadéw podnidst sie do— 1,80 m pod poziomem gruntu.
Wobec tego na zastosowano izolacje przeciwwodng na $Scianach fundamentowych i w strefie
pod posadzkowej typu $redniego z mas polimerowo cementowych KMB.

Inwestycja zaliczona zostanie do drugiej kategorii geotechnicznej gruntu zgodnie z wytycznymi
rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

4.3. Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A 11l w ilosci 4 x 16 mm - prety gtéwne,
oraz 6 mm — strzemiona co 30 cm. Przed wykonaniem taw fundamentowych dno wykopu
nalezy przela¢ 10 cm warstwg chudego betonu. Na wykonanej tawie fundamentowej nalezy
zatozyé izolacje pozioma z papy na lepiku x 2 na catej szerokosci tawy. Pod stupami, kominem
i schodami nalezy wykona¢ stopy fundamentowe z betonu C20/25, pod kazdym ze stupdw.
Zostang one zazbrojone siatka stalowg A lll z pretéw @ 16 mm 15x15 cm goérng oraz dolng. W
stopie zostanie wpuszczone zbrojenie stupdow dtugosci minimum 100 cm w celu potgczenia
stopy ze stupem. Przed wykonaniem stép fundamentowych dno wykopu nalezy przela¢ 10 cm
warstwg chudego betonu. Na wykonanej stopie fundamentowej mozna zatozyé izolacje
pozioma z papy na lepiku x 2 na catfej szerokosci stopy.

Geometria, ilo$¢ i uktad zbrojenia fundamentow wg rysunku konstrukgji

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw fundamentowych M4 (380x240x120).
Ewentualng izolacje nalezy zabezpieczy¢ zaprawg oraz wykonac od zewnetrznej strony izolacje
z lzohan WM min 4 cm . Fundament nalezy ocielié¢ styrodurem XPS grubosci 12 cm klejony na
klej asfaltowy bezrozpuszczalnikowy (np.:"IZOHAN WM")

4.4, Sciany

Sciany nosne nadziemia (parteru i wyzszych kondygnacji) gr. 24cm. Sciany nadziemia murowa¢
z pustakow z betonu YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie
spoiny) klasy 15 (o wytrzymatosci na sciskanie 15,0MPa ) na zaprawie cienkowarstwowej
systemowe;.
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Uwaga wszystkie sciany zewnetrzne nadziemia nalezy ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38)
gr.20cm (np.:GOLD FASADA EPS 038)

Sciany dzialowe murowaé z bloczkéw betonu komérkowego Ytong 12 klasy 15 na zaprawie
cienkowarstwowej systemowej (alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o
grubosci 8 i 12cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowej.

4.5. Wienca, nadproza podciagi

Wienice zbrojone stalg A IIl (B500b) -prety gtéwne, oraz strzemiona ze stali A IIl (B500b).
Potgczenia zbrojenia podtuznego jak dla pretdw rozcigganych (max 2 prety w jednym
miejscu na zaktad min. 50cm). Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw
konstrukcyjnych proj. wykonawczego.

Zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu SBN 72/20 oraz
nadproza monolityczne wylewane bezposrednio na budowie. Monolityczne belki
nadprozowe wylewane z betonu C20/25, zbrojenie podtuzne pretami, #12,#16,#20mm,
zbrojone stalg AllIN (B500b), strzemiona @ 6 ze stali A-11l (B500b).

Podciggi monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojenie podtuznie pretami, #12, #16, #20
mm - stal Alll (B500b), strzemiona @6 — stal A-lll (B500b).

4.6. Kominy i kanaty wentylacyjne

W budynku nie przewiduje sie wykonania zadnego przewodu Zaprojektowano 2 przewody
kominowe dla wentylacji grawitacyjnej z pustakow wentylacyjnych wykonanych z betonu
lekkiego o wymiarach kanatu 12x17 cm (np. Czamaninek W2) Kominy obmurowaé bloczkami
gazobetonowymi odmiany 600 o grubosci 8 i 12cm na cienkiej zaprawie systemowej
producenta. Wykonczenie kominéw ponad dach jako rozwigzanie systemowe prodycenta
blachodachéwki. Wyjscia przewoddéw wentylacyjnych pod czapka zelbetowg zakonczyé
aluminiowymi kratkami o wymiarach 14/20cm.

4.7. Strop i klatka schodowa

W budynku nie przewiduje sie wykonania stropu ani klatki schodowej. Zostanie
zaprojektowany wytaz na ,strych” w celu dojscia do centrali wentylacyjnej podczaj jej
konserwacji lub przegladu. Zaprojektowano wytaz systemowy np. Almos WD 100, lub schody
strychowe opuszczane.

Ptyty balkonowe — nie projektuje sie

Schody

Nie projektuje sie

4.8. Dach

Konstrukcje dachu zaprojektowano w uktadzie wigzaréow kratowych swobodnie podpartych.

Gtéwne elementy konstrukcyjne stanowig wigzry z drewna suszonego struganego klasy C24
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tgczonego blachami weztowymi prasowanymi. Catos¢ konstrukcji bedzie przymocowana do
wienca poprzez kotwy mechaniczne oraz katowniki stalowe. Dach stanowi poddasze
nieuzytkowe, ktére nalezy wentylowac poprzez otwory w $cianach szczytowych — co najmniej
dwa otwory (14x20cm) oraz montowanie wywiewek stalowych @160 co najmniej dwie
sztuki. Otwory nawiewne nalezy zabezpieczy¢ przed ptakamikratkamialuminiowymi 14/20
w kolorze biatym.

Projekt montazowy wigzarow wykona producent systemu prefabrykowanych konstrukcji
drewnianych np. InterLears lub Ecoplan.

Mozliwa jest zmiana uktadu belek sko$nych, stezen i stupow.

Klasa drewna, dodatkowe mocowanie, rodzaj belek oraz stezen i taczen weztowych wraz z
szczegotowym opisem i rysunkami montazu wg projektu dostarczonego przez producenta
konstrukcji.

Uwaga:

Elementy drewniane oparte na $cianie lub stropie izolowa¢ paskami papy podktadowe] od
wilgoci. Wszystkie elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem, grzybami i owadami
impregnatem do drewna — ,, TYTAN”.

Projektuje sie dach dwuspadowy z konstrukcji z drewna sosnowego C24. Dach bedzie miat kat
nachylenia pofaci okoto 17°. Na wigzarach bedzie zamontowane petne poszycie z desek lub
ptyt OSB na na niej papa asfaltowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET-SBS na osnowie ze
wzmacnianej wtdkniny poliestrowej. Na papie nalezy zamontowac kontrtaty wentylacyjne i
taty z blachodachéwka w kolorze cciemnym grafitowym matowym w wzorze
przypominajagcym naturalng dachowke. Na dachu zostanie zamontowana instalacja
odgromowa, oraz kominy wentylacji grawitacyjnej, tawy kominiarskie i Sniegotapy. Obrobki
nalezy wykonaé z blachy powlekanej w tym kolorze ifakturze podobnym do pokrycia. W
projekcie przyjeto wyposazenie w te elementy jako rozwigzanie systemowe producenta
pokrycia dachowego. Dtugos¢ barierek przeciwsniegowych, faw kominiarskich oraz ilos¢ stopni
nalezy pobrac ,z natury” Nie przewiduje sie instalowanie klap dymowych. Istnieje mozliwos¢
zamontowanie anten telekomunikacyjnych na dachu oraz swietlikdw i okien dachowych.
Upowaznia sie inwestora, wiasciciela lub zarzadce do usuwania zalegajacego $niegu z dachu
w okresie zimowym oraz to utrzymywania droznosci rynien i rur spadowych.

4.9. Obrobki blacharskie, parapety

Obraébki blacharskie — blacha powlekana w kolorze ciemnym grafitowym oraz biatym.

Rynny i rury spadowe o typowych wymiarach 125 / $100 w kolorze ciemnego brazu
Parapety wewnetrzne w kolorze biatym z konglomeratu kwarcowego gr 2cm wystajace 5 cm
poza lico Sciany (np.; TECHNISTONE -Crystal Polar White TO)

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7024

4.10. Izolacje
4.10.1. lzolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i cokotu
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Ze wzgledu na trudne i niejednorodne warunki gruntowe i pojawiajgce sie okresowo stan
wody gruntowej w warstwach gruntowych do gtebokosci 1,5 m zaprojektowano pionowa
izolacje Scian fundamentowych i piwnicznych stykajacych sie z gruntem jako $rednig. Jako
warstwe gruntujacg zastosowac asfaltowy roztwdr gruntujacy (np.:"IZOHAN WL"),
nastepnie natozyé poprzez szpachlowanie mase asfaltowg modyfikowang polimerami
(np.:"IZOHAN WM 2K plus") aplikowang w dwéch warstwach 1,5 mm+ 1,5 mm. Sumaryczna
warstwa nie cieisza niz 3,0mm. Na naroznikach nalezy stosowa¢ wyoblenia i fasety tak by nie
doszto do ukruszenia masy. Dokfadny przebieg i rozktad warstw izolacji pokazano na detalu
rysunkowym.

Dodatkowo, przy wysokich wodach i mozliwosci zalania wykopu, nalezy uzy¢ mas polimerowo-
cementowych dwusktadnikowych.

W strefie cokotowej projektuje sie izolacje pionowg polimerowo cementowa z uwagi na jej
paroprzepuszczalnos¢, bezposrednio do niej montowany jest polistyren xps 120 na kleju
bitumicznym i folia kubetkowa kubetkami w strone do gruntu aby sie slizgata po izolacji i nie
powodowata jej przebicia.

tawy i stopy fundamentowe a takie ptyte zelbetowg (beton podktadowy + posadzka)
parteru wykona¢ z betonu wodoszczelnego min. W8

Izolacje pozioma Scian fundamentowych wykonaé poprzez zgrzewanie warstwy papy
termozgrzewalnej grubosci 5,2mm w dwodch warstwach.

4.10.2. Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie

Na warstwie podposadzkowej z chudego betonu wykonaé¢ gruntowanie preparatem do
gruntowania podtozy betonowych (np.: "ICOPAL" SIPLAST PRIMER), a nastepnie nakleic¢
poprzez zgrzewanie dwie warstwy papy zgrzewalnej np. lzolmat plan PLY PV 250 S5 na
osnowie z wtdkien szklanych.

W posadzkach ocieplanych styropianem bezpos$rednio przed utozeniem styropianu warstwe
papy nalezy oddzieli¢ od styropianu wyktadajac jedng warstwe foli PE gr 0,2mm.

4.10.3. Izolacje parochronne

Zaprojektowano wykonanie izolacji parochronnej w postaci jednej warstwy folii
budowlanej PE gr.0,2mm na catym stropie nad parterem (bezposrednio na konstrukcji
sufitu pod termoizolacja)

4.10.4. 1zolacje termiczne $cian zewnetrznych i wewnetrznych

Wszystkie sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone zostang styropianem EPS
038 (A=0,38) gr.20cm (np.:GOLD FASADA EPS 038), sciany fundamentowe zas polistyrenem
ekstrudowanym XPS 120 przeznaczony do kontaktu z gruntem (A=0,035) (np.: Synthos XPS
PRIME). W czesci podziemnej budynku styrodur przykleja¢ do izolacji przeciwwodnej
bezrozpuszczalnikowym klejem asfaltowym (np.:"IZOHAN WM").
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Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd podano w charakterystyce
energetycznej budynku w dalszej cze$ci dokumentacji.
3 Sciany zew — U =0,15 W/ (m? .K) < 0,20 W/ (m? .K)

4.10.5. Izolacje termiczne posadzki

Styropian EPS 100-038 gr.10cm (lambda=0,38) na warstwie izolacji przeciwwilgociowej
zgodnie z przekrojami architektonicznymi. Posadzka parteru na gruncie, na jastrychu z
ociepleniem na cokole fundamentowym styropianem gr. 10 cm, temp. 16 st. — 22 st.

) Posadzki—U =0,28 W/ (m? .K) < 0,30 W/ (m? K)
4.10.6. Izolacje termiczne dachu i stropodachu

Na suficie nad parterem zaprojektowano utozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej w
systemie dwuwarstwowym o sumarycznej grubosci 22cm. Na uprzednio pofozong izolacje
parochromnng (folia PEO,2mm) ufozy¢ pierwszg warstwe wetny mineralnej rozpreznej
"mata" (np.:TROPROCK SUPER) gr.12cm (A=0,35), pomiedzy wigzarami kratownicy nastepnie
wykona¢ drugg warstwe stosujagc wetne mineralng w ptytach (np.:SUPERROCK) gr.10cm
(A=0,35) tuz nad ptytami sufitowymi Armstrong.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegréd:

. Dach—-U =0,14 W/ (m? .K) < 0,15 W/ (m? .K)

4.10.7. 1zolacje akustyczne
Brak koniecznosci stosowania izolacji akustycznej (1 kondygnacja)
4.11. Posadzki

Posadzki na gruncie:

Posadzka cementowa gr. 7cm beton C16/20, we wszystkich pomieszczeniach parteru
budynku. Pomieszczenie Sali gtéwnej wykonczy¢ w uktadzie podtogi ptywajacej z paneli
drewnianych podtogowych AC5 gr 10 mm. Pozostate pomieszczenia wykonczyé ptytkami
gresowymi w kolorze i klasie Scieralnosci podanymi przez inwestora. W pomieszczeniach
kottowni wykonczy¢ gresem technicznym w kolorze szarym;

We wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykonaé
dylatacje obwodowe gr.1cm ze styropianu EPS 50-042 lub sznuru dylatacyjnego 5mm.

4.12. Tynki i sufity

W pomieszczeniach Sali wykonaé tynki maszynowe gipsowo-wapienne zacierane
mechaniczne maks.gr.dlcm kat. Ill. W pomieszczeniach fazienek tynk cementowo-
wapienny maks.gr.1,5cm kat. Il . Malowanie $cian, i ewentualne licowanie glazurg w Sali

gtéwnej w pastelowych kolorach wraz z ptytami gresowymi wielkoformatowymi w kolorystyce
i zakresie do uzgodnienia z inwestorem. W przedsionku tynk cementowo-wapienny z
dodatkiem perlitu (tynk ciepty) maks.gr.1,5cm kat. Il, do wysokosci 1,5m wykoriczony tynkiem
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silikonowo - akrylowym lub silikatowym o gr. ziarna od 1,0 dol,5mm (np. ; KRAISEL Tynk
Hybrydowy 041) , powyzej 1,5m wykona¢ pas wysokosci 15cm z tynku j/w w innym kolorze,
wyzej Sciany wykonczy¢ gtadzig gipsowa malowang biatg farba lateksowa w kolorze biatym.
Tynk na lamperie do wys. 1,5m (np. KRAISEL Tynk Hybrydowy 041) kolor do uzgodnienia
z inwestorem. Tynk na pas nad lamperia o wysokosci 15cm (np. ; KRAISEL Tynk
Hybrydowy 041) kolor do uzgodnienia z inwestorem, alternatywnie: malowanie farbami
lateksowymi lamperii w przedsionku i komunikacji.

W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, kuchennych i kottowni tynki cementowo-
wapienne maks.gr.1,5cm kategorii Il. Wykonczenie pom sanitarnych i kuchennych ptytami
gresowymi na $cianach do wysokosci min 2,0m w kolorystyce podanej przez inwestora.
Powyzej ptytek farby lateksowe zmywalne typu kuchnia tazienka”. Na $cianach fazienki i kuchni
zastosowac folie w ptynie malowang dwukrotnie jako izolacje przeciwwilgociowa.

W wyznaczonych pomieszczeniach scianki prefabrykowane typu HPL na petng wysokos¢ wraz
z drzwiami. Sciany komunikacji pokryé tynkiem mozaikowym do wysokosci 2,0m

W pomieszczeniach Sali, kuchni, tazienek. Komunikacji, holu zastosowac¢ sufity podwieszane
mocowane bezposrednio do konstrukcji dachu wraz z wypetnieniem przestrzeni izolacje
termiczng — wetng skalng oraz folig PE. Sufit typu Armstrong Plain z ptyt kasetonowych biatych
600x600x15. W pomieszczeniu chtodni/magazynu, kuchni i spizarni zaprojektowac sufit
podwieszany 2x ptyta GK po wstepnym zatopieniu fizeliny w miejscach taczenia sie ptyt oraz
roztozenia instalacji kablowej.

Wysokos¢ od posadzki do sufitéw min 3,30m.

4.13. Malowanie pomieszczen
Ujeto w tynkach
4.13. Stolarka okienna i drzwiowa

W catym budynku przewidziano stolarke z profili PVC w kolorze piaskowych RAL 1018z funkcja
rozszczelnienia. W oknach pomieszczenia kuchennego kuchennymizamontowac nawiewnik
higrosterowalny . Oscieza otwordw okiennych ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.4cm
(np.:GOLD FASADA EPS 038). Okna nalezy mocowad licujgc z ptaszczyzng zewnetrzng
$cian. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku (profil ciepty) mocowane na trzech zawiasach
z samozamykaczem (np.:“GEZE”), malowane proszkowo aluminiowe. Zastosowane szklenie
powinno zapewnia¢ wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U<0,9 W/m? -K. Drzwi
wewnetrzne z oscieznicami oraz samodomykaczami.

Szczegbtowe informacje na rys. zestawczym stolarki okiennej i drzwiowe;.
4.15. Inne roboty budowlane. Wyposazenie obiektu

Sposob odprowadzenia wod deszczowych — wody opadowe z powierzchni dachu budynku
projektowanego odprowadzone zostang poprzez rynny i rury spadowa na teren biologicznie
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czynny dziatki. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane zostanag
na teren biologicznie czynny na dziatkach inwestycji z uwagina brak w tym obszarze kanalizacji
deszczowej. Dokfadniej opisane zostato to wg projektu branzowego a spadki i kanaliki
betonowe pokazano na PZT. Wody z terenéw parkingowych (geokrata betonowa ) beda
automatycznie wchtaniane przez obszar biologicznie czynny wystepujacy w podtozu.

Komunikacja piesza i miejsce postojowe - kostka brukowa gr 6 cm + piasek $rednioziarnisty
5 cm + grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm ( RM = 1,5 Mpa ). Spadki jednostronne 1 %.
Obrzeza na fawach betonowych. Miejsca postojowe dla aut — ptyta betonowa azurowa gr 8
cm na podbudowie z grubo frakcyjnego zwiru gr 30 cm. Ptyta wykonczona kraweznikami
(miejsce postojowe dla 4 aut — 3 x 2,50 x 5m, 1 (dodatkowe miejsce) x 3,6x6).

Nawierzchnie dla ruchu pieszego, dojazdéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Zielen — trawniki i zielen niskopienna wg projektu zagospodarowania terenu
Wyposazenie wewnetrzne — Standardowe wyposazenie stanowia:

] w kuchniach: kuchenki indukcyjne elektryczne czteropalnikowe z piekarnikiem
elektrycznym, blat kuchenny z szafkami stojgcymi oraz wiszgcymi, stét + 4 krzesta,
zamrazalnik, umywalka, zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej, szafa
przelotowa 80x50x180, szafa stalowa 70x180x200

. w zmywalni: zlewozmywak dwukomorowy, szafa/wdézek transportowy, zmywarko-
wyparzarka, szafka z ociekarka, szafka odziezy roboczej w przedsionku kuchni.

] w tazienkach: stelaze podtynkowe do montazu misek WC , umywalki, $cianki HPL,
zawory czerpalne, pisuary, kabiny ustepowe, szafa z zamkiem na srodki czystosci.

. w przedsionku wieszaki na ubrania zamontowane do $ciany oraz szafa odziezy
wierzchniej personelu

Pozostate wyposazenie przedstawione na rys. architektury w zakresie ustalen z
inwestorem/zarzadca. W projekcie wykonawczym po konsultacjach z inwestorem znajdzie sie
dokfadny opis wyposazenia kazdego z pomieszczen wraz ze specyfikacjg mebli i urzagdzen.

Wijazd - kostka brukowa — 8 cm + podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm + grunt
stabilizowany cementem gr. 15 cm .Spadki jednostronne 2 %, krawezniki 15 x 30 i obrzeza na
tawach betonowych.

Podreczny sprzet gasniczy — gasnice 1 kg proszku gasniczego na kazde 200m? powierzchni
Dziatka posiada réwniez dostep do hydrantu zewnetrznego naziemnego (wg projektu
zagospodarowania).

Dojazd pozarowy do budynku — Funkcje drogi pozarowej petni droga gminna oraz powiatowa

Dostep 0s6b niepetnosprawnych Osoby niepetnosprawne w $wietle obowigzujgcych
przepisow oraz konwencji posiadajg swobodny dostep do wejs¢ do budynku raz do mieszkan
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na parterze. Do klatek schodowych prowadzg chodniki. Podfuzny spadek dojs¢ do wejs¢ nie
przekracza 2%. Maksymalna wysokos¢ progoéw przejazdowych wejs¢ do budynku i mieszkan
nie przekracza 2cm. Szeroko$¢ biegdw przystosowana zostata do obstugi urzadzen do
transportu 0sob niepetnosprawnych. Projekt przewiduje zapewnienie osobom
niepefnosprawnym dostep z poziomu terenu na parter za pomaca projektowanej pochylni ze
spadkiem max 6% oraz dostep do wszystkim pomieszczen budynku oprécz kottowni. tazienka
damska jest takze dostosowana dla potrzeb dostepu oséb niepetnosprawnych (klamki i
pochwyty na odpowiednich wysokosciach, odpowiednia armatura fazienkowa, odpowiednie
meble i szerokos¢ pomieszczen).

Elewacje zewnetrzne budynku — W projekcie przewidziano wykonczenie $cian zewnetrznych
budynku, oraz detali architektonicznych silikonowymi masami tynkarskimi ,KRAISEL” jako
rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscig zastosowania mas innych firm. Faktura tynkow
silikatowych typu (,baranek”) o uziarnieniu 2,0mm. Wykonczenie kominéw w technologii
murowanej — cegta klinkierowa z ciemng fuga jako rozwigzanie przyktadowe z mozliwoscia
zastosowania tynku i pomalowania w jasnym kolorze. Wszelkie zmiany dotyczagce mas
tynkarskich nalezy uzgodnié¢ z projektantem. Kolorystyka wedtug rys. elewacji.

Balustrada zewnetrzna na pochylni dla niepetnosprawnych wykonana ze stali. Stupki i porecze
z rur okragtych, wedtug rysunku w proj. wykonawczym Wszystkie elementy balustrad
ocynkowac ogniowo i pomalowaé farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym

Wejscia do budynku i pochylnie wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min
0,7mm w kolorze grafitowym np.:(CERAMIKA OPOCZNO - Solar grafit 30x30).
Bezposrednio przed przyklejeniem ptytek zastosowaé izolacje powtokowg na szlichcie
betonowej 2x folia w ptynie (np.; ATLAS PRESTIGE). Przy drzwiach wejsciowych umiescic¢
wycieraczki systemowe do obuwia o wymiarach 50x100cm (np.: ACO). Alternatywnie
dopuszcza sie wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni z kostki brukowej niefazowane;j
wys 6 cm.

5. Wyposazenie w instalacje

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, a takze
instalacji sciekowej oraz instalacji wody opadowej na teran biologicznie czynny. Wszystkie
przytacza zostang zaprojektowane wg warunkoéw technicznych wydanych przez zarzadce sieci.
Trasy przytaczy i instalacji zewnetrznych pokazano na PZT. W budynku zostanie zastosowana
instalacja elektryczna z oswietleniem wewnatrz i na zewnatrz budynku (wraz z oswietleniem
awaryjnym) i instalacjg teletechniczng oraz instalacja odgromowg wraz z uziomami i gtéwna
szyng uziemiajaca. W budynku projektuje sie instalacje cieplna — grzejniki i podgrzewaczy
wody elektryczne.. Instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacja z rekuperacjq ciepta i
klimatyzacja, zaprojektowana jest w odpowiednich branzach tematycznych idotgczona do
dokumentacji projektowej. Z uwagi na niskie potrzeby grzewcze budynku, a takze uzytkowanie
obiektu sporadycznie podczas eventow, oraz brak mozliwos¢ podtaczenia do miejskiej sieci
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cieptowniczej nie ma potrzeby instalowania systemoéw korzystajgcych z alternatywnych
i odnawialnych Zrddet energii. Jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Szczegdtowy opis
wykonania instalacji znajduje sie w odpowiednich branzach projektu i zostanie dotagczony do
dokumentacji na etapie projektu wykonawczego.

6. Informacja dotyczaca braku przeszkdd lotniczych.

Nie dotyczy

7. Wyniki obliczen statycznych oraz podstawowe zatozenia i schematy statyczne

Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000; B-020001; B-02003 Obcigzenie budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

PN-81/B-03020 Posadowienie fundamentow

Certyfikaty i aprobaty techniczne materiatéw budowlanych

Dach dobrano zgodnie z danymi i obliczeniami nosnosci udostepnionych przez producenta
wigzaréow dachowych.

W obliczeniach elementéw konstrukcji budynku uwzgledniono nastepujace obcigzenia:
1. Obcigzenie ciezarem potaci dachowej wg PN-82/B-02001
q=0,45 kN/m?

2. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 20,0 st. -> C2=0,933)
[0,840kN/m?2] 1,26 kN/m?

3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant Il wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3
(strefa I, H=100 m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=12,4 m, -> Ce=1,04, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=6,11 m, B=10,88 m, L=20,88 m, kat nachylenia potaci
dachowej alfa = 17,0 st. -> wsp. aerodyn. C=0,100, beta=1,80) [0,056kN/m2]

0,08 kN/m?(nawietrzna) -0,3kN/m?(zawietrzna). W potaci dachowej przyjeto schematy
konstrukcji statycznie wyznaczalnej

4. Obcigzenie ciezarem konstrukcji dachowej wg PN-82/B-02001
g=0,66 kN/m?

5. Obcigzenie ciezarem stropu i klatki schodowej - brak

6. Obcigzenie ciezarem na tawy i stopy fundamentowe
Obcigzenie obliczeniowe: 116,5kN/mb
Przyjeto szerokos$¢ tawy B=0,60 m Qv =V/(bx 1) = 0,19 Mpa
Przyjeto schemat belki na podtozu sprezystym

Obcigzenia na podciagi i nadproza dostepne w projekcie wykonawczym budynku.
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Zebranie obcigzen i obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum
projektanta, oraz dostepne s3 w projekcie wykonawczym.

Wyniki obliczen potwierdzajg zgodno$¢ bezpieczenstwo zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjno-wytrzymatosciowych. Stan graniczny nosnos$ci zostat wyznaczony z 30
procentowym zapasem a Stan granicznego uzytkowania z 20 procentowym zapasem
wytrzymatosci konstrukcji. Schematy statyczne pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.
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Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Powierzchnia ogrzewana:
Kubatura budynku:

Budowa budynku swietlicy wiejskiej

wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
Gmina Wioctawek, Krélewiecka 8, 87-800

Wtoctawek

Pinczata, gm. Wtoctawek, 87-000 Wtoctawek,
Numer ewidencyjny dziatek 161/14 Jednostka ew.
041813 2 Wioctawek, Obreb: 0032 Warzgchewka

Polska
150,1m?
987m3

1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych

System projektowany

parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej

Element instalacji Opis elementu Sprawnos¢
Sprawnos¢ zrodta Grzejniki kompaktowe elektryczne wg rozwigzan 0,95
ciepta producenta
Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie elektryczne grzejnikowe z 0,89
cieptfa rekuperacjg ciepta i nawiewem wspomagajacym
w przepadku regulacji centralnej i miejscowej z
zaworami termostatycznymi o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P
- 1K

Sprawnos¢ transportu | Sposdb transportu to ogrzewanie centralne 0,96
wodne z lokalnego zrdodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzaniami ktore sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ zasobnika Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o 0,93
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System alternatywny

Element instalacji Opis elementu Sprawnos¢
Sprawnos¢ zrodta Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy do 0,91
ciepta 50kwW
Sprawnos¢ regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub 0,89
ciepta ptytowymi w przepadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworami termostatycznymi o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P — 1K

Sprawnos¢ transportu | Sposdb transportu to ogrzewanie centralne 0,96
wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzaniami ktore sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ zasobnika System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1,00

2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

EP = £9.44 [kWh/(m?-rok]]

3. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody:

- dla scian zewnetrznych nadzienia U=0,15 W/m?K
- dla $cian zewnetrznych piwnicznych -
- dla $cian wewnetrznych U=1,00 W/m2K
- dla $cian podziemnych przylegajacych do gruntu U=0,20 W/m?K
- dla stropu nad piwnica -

-dla dachu U=0,148 W/m?K
-dla okien U=0,9 W/m?K
-dla drzwi U=0,9 W/m?K

-dla podtég na gruncie w piwnicy -
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-dla podtdg pod czescig uzytkowa U=0,28 W/m?K

WARUNEK SPELNIONY

Projektowany budynek odpowiada wymaganiom izolacyjnosci cieplnej zgodnie z Dz.U. 2013
Nr 120, poz. 926 zatgcznik nr 2 wg przepiséw ktére weszty w zycie od dnia 1 stycznia 2021.
Wymagana temperatura pracy + 20°C (+24 w tazienkach) zostanie spetniona.

4. Wyniki analizy poréwnawczej

Analiza mozliwosci wyboru systemu alternatywnego zaopatrzenia w energie:

- Energia stoneczna — montaz paneli solarnych fotowoltaicznych — dla projektowanego
budynku sposdb realizacji potaci dachowych wzgledem stron $wiata, uniemozliwia
wykorzystanie paneli. Z uwagi na charakter inwestycji i lokalizacje budynku na dziatce nie ma
mozliwosci montazu systemu paneli solarnych przy zachowaniu efektywnosci systemu.

- Energia wiatru — wielko$¢ terenu oraz sytuowanie miedzy istniejgcymi  budynkami
i zadrzewieniem uniemozliwa wykorzystanie Turbin wiatrowych o matej lub $redniej mocy
dla produkcji energii elektrycznej w ilosci spetniajgcej warunek ekonomii zastosowania.

- Energia geotermalna —w zakresie terenu zagospodarowania nie ma sklasyfikowanych danych
o wystepowaniu zrédet energii geotermalnej.

- Energia ziemi — w zakresie wykorzystania systemow ogrzewania z uzyciem pompy ciepta
nie istnieje mozliwo$¢ wykorzystania systemu. Z uwagi na charakter uksztattowania terenu
oraz koszty inwestycji nie sg mozliwe do zastosowania systemy z kolektorami pionowymi
lub w systemie powietrze-powietrze.

Do analizy poréwnawczej wybrano System zasilania paliwem statym oraz Zasilanie
elektryczne.

System System
podstawowy | alternatywny
EP
69,44 49,05
Budynek oceniany [kWh/(m?2-rok)]
Maksymalna wartos$¢ wskaznika EP wg wymagan WT | EP
70,00 70,00
2021 [kWh/(m?2-rok)]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania | EU co+w 27.66 29 66
i wentylacji [kWh/(m?2-rok)] ’ ’
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EU cwu 10,59 959
przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWh/(m?2-rok)] ’ ’
EU
47,24 47,24
Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowg [kWh/(m?2-rok)]
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EK
2,64 ,25
Zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?2-rok)] 62,6 90
Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie 128.97 12897
przez wszystkie przegrody zewnetrzne Her [W/K] ’ ’
Wspoétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje Hve [W/K] 66,88 66,88
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez 4893 .57 2520.01
system grzewczy i wentylacyjny Qe [KWh/rok] ’ ’
Roczne zapotrzebowania na energie pierwotnga przez 2811.02 190012
system do podgrzania cieptej wody Qp,w [kWh/rok] ’ ’
obliczono zgodnie z PN-B-02025
System System
zaprojektowany alternatywny
Koszty inwestycyjne
9900 40000
[PLN]
Roczne koszty
. 5500 930
eksploatacyjne [PLN/rok]
EP [kWh/(m?rok)] 69,44 49,05
Jednostkowa wielkos$é
emisji CO; (t 0,000 0,00398
CO2/(m?-rok)]

Wybrano najlepszy system bazujgc na dostepnych nos$nikach energii. System alternatywny
(kociot kondensacyjny gazowy ) okazat sie niedostepny wzgledu na trudnosci z pozyskaniem
gazu oraz na znacznie wyzszg cene ogrzewania i ktopoty ze sktadowaniem gazu przy jego
nieduzym zuzyciu. Inny system alternatywny np. kociot kondensacyjny gazowy jest réwniez
nieosiggalny ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przytgczenie instalacji gazowej. Poza
tym no$nik ten znaczgco podnosni koszty budowy i eksploatacji budynku, a przy mozliwosci
wykorzystania kotta na ekogroszek oraz na dogodnosci zwigzane z uruchamianiem go na
wyznaczony czas uzytkowania obiektu, jego wybodr jest ekonomicznie bezzasadny.
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5. Charakterystyka ekologiczna, dane techniczne wptywu obiektu na srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie

W projekcie zatozono nastepujgce rozwigzania techniczne:

w zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

e zatozono pobdr wody z sieci miejskiej w ilosci ok. 100,00m 3 rocznie

e scieki bytowe odprowadzane bedg do miejskiej oczyszczalni Sciekdow.

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie przewiduje sie emisje
zanieczyszczen powietrza poprzez wprowadzanie do atmosfery gazowej formy

dwutlenku wegla i pytéw zawieszonych :

e dwutlenek wegla (CO 2) - brak danych (w zaleznosci od sposobu opalania)

e tlenek wegla (CO) -500 mg/m?

e tlenek siarki (SOx) - brak emisji

e benzo(a)piren — brak emisji

e tlenek azotu (NOx) -do 20 mg/m3

e PytPM10 —do40 mg/m?

e PytPM2,5 —do 40 mg/m?

- w zakresie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw statych:

Zaktada sie brak wytwarzania szczegdlnie niebezpiecznych odpaddéw statych. W
gospodarstwach domowych powstajg typowe odpady takie jak szkto, metale papier i odpadki
organiczne w/w odpady ulegajg sortowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady
zlokalizowane na dziatce inwestora i zutylizowane przez Przedsiebiorstwo Komunalne

- w zakresie ochrony wod opadowych i gruntowych

Zatozono odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw i powierzchni utwardzonych na
teren dziatki (92% terenu biologicznie czynnego)

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:

Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania
Inwestycja nie nalezy do kategorii emitujgcej hatas

WARUNKI SPEtNIONE
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Dane liczbowe obiektu

- pow. zabudowy  —191,5 m?

- pow. uzytkowa —150,1 m?
-wys. w kalenicy - 6,11 m
- wys. do sufitu od posadzki —3,30m

- ilosci kondygnacji - 1 kondygnacja
-kubatura budynku: 987m?3

Projektowany obiekt to budynek $wietlicy wiejskiej.. Projektowany budynek posiada jedna
kondygnacje a wysokos¢ do kalenicy wynosi 6,11m i nie przekracza 12m, budynek kwalifikuje
sie zatem jako: budynek zakwalifikowany jako niski N.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym.
Odlegtos¢ obiektu od granicy dziatek > 4m. Odlegtos¢ budynku od innego budynku
wielorodzinnego na dziatce nr 161,3 wynosi 8,9 m. Inne budynku sg w odlegtosci wiekszej niz
10m. Odlegtosé obiektu od parkingdw przekraczajg 4m.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych. Obcigzenie ogniowego w budynkach ZL
nie okresla sie.

3. Kategoria pozarowa budynku

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. ( z pdzniejszymi
zmianami ) poz.690 (bezpieczenstwo pozarowe budynkdéw)

Kategoria pozarowa budynku - ZL- Il (maksymalnie 15 oséb)

4. Klasa odpornosci ogniowej

Projektowany budynek spetnia wymagania w zakresie odpornosci pozarowej budynku i
odpornosci ogniowe] elementow okreslone w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. ( z pézniejszymi zmianami ) poz.690 (bezpieczerstwo pozarowe budynkow).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej

( kategorii zagrozenia ludzi ZL lii) —,, D” (1 kondygnacja)
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Element budynku

Wymagana klasa odpornosci

Projektowana klasa
odpornosci

Gtéwna konstrukcja nosna

R 30

zapewniono R 30

Konstrukcja dachu

bez wymagan

Z

Sciana zewnetrzna

El 30

zapewniono El 60

Sciana wewnetrzna

bez wymagan

El 15, kottownia EI30

Przykrycie dachu

bez wymagan

EI15

WARUNEK SPELNIONY

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu uodporni¢ do granicy trudnozapalnosci
FOBOS M-4 Iub PYROLAK, kapieli
zamontowaniem lub kilkukrotnego natrysku po montazu.

srodkami ogniochronnymi metoda przed

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W oparciu o zatozenia technologii zagospodarowania obiektu i jego poszczegdlnych
pomieszczen nie przewiduje sie obszaréw, w ktérych mogtoby wystgpic zagrozenie
wybuchem.

6. Strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, dla budynkdéw ZL max wielkos¢ strefy pozarowe;j
wynosi 2000 m2.
pow. 191,5 m? < 2000,00 m2- Warunek spetniony

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W oparciu o zatozenia technologii zagospodarowania obiektu i jego poszczegdlnych
pomieszczen nie przewiduje sie obszaréow, w ktérych mogtoby wystgpic zagrozenie
wybuchem.

8. Warunki ewakuagji

Zapewnione zostaty prawidtowe warunki ewakuacji. Ze wszystkich pomieszczen za
posrednictwem korytarza o szerokosci biegéw w Swietle > 1,2m.

9. Wyposazenie przeciwpozarowe obiektu

Budynek w tej kategorii i wielkosci nie wymaga projektowania specjalnych urzadzen

przeciwpozarowych. Wszystkie instalacje  zaprojektowane  zostaly zgodnie z

obowigzujgcymi warunkami technicznymii Polskimi Normami. Instalacja elektroenergetyczna
odfaczana jest wytgcznikami gtéwnymi (przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie jest
wymagany), umieszczonymi w szafkach, nad ztgczami w wewnatrz budynku (w wiatrotapie).
Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Instalacje wentylacyjne
i pokojach z aneksami
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kuchennymi czesci mieszkalnej przytgczone do betonowych, obmurowanych przewodéw
pionowych wyprowadzonych ponad dach.

10. Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana, ale istniejgcy uktad j drogi
gminnej pozwala na dojazd pojazdéw pozarniczych. Funkcje drogi pozarowej spetniajg
istniejgca droga gminna, szerokosci 6,0m, przystosowane do ruchu pojazdow ciezkich.

11. Woda do celéw pozarowych

W poblizu projektowanego budynku znajduje sie zewnetrzny hydranty przeciwpozarowy w
odlegtosci okoto 55 m od budynku DN 80. Hydrant posiada odpowiednig moc o raz cisnienie
dopuszczone odpowiednim badaniem hydrantow i certyfikatem.

12. Uwagi konncowe

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany
wielobranzowy wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998 § 4.1.

Dla obiektu nie jest wymagana instrukcje bezpieczenistwa pozarowego.

Projekt pozytywnie uzgodniono.
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Warunki higieniczno-sanitarne
1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ml z dn. 12. 04. 2002 w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

- Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29. 04.
2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).

2. Organizacja procesu technologiczno — uzytkowego:
Do dyspozycji mieszkancéw wsi Pinczata przeznaczone beda::

a) jedna sala do jednoczesnego uzytkowania z odpowiednig konfiguracjg ustawienia stolikéw
i krzeset w zalezno$ci od zapotrzebowania okolicznosciowego, jednakze maksymalnie do 15
0s06b jednoczesnie,

b) szatnia podreczna usytuowana bezposrednio przy wejsciu gtéwnym (frontowym),

c) dwa oddzielne wezty sanitarne z przedsionkami umywalkowymi, w tym jeden dla
mezczyzn z jedng miska ustepowaq i jednym pisuarami, a drugi zblokowany dla kobiet i oséb
niepetnosprawnych z jedng kabing ustepowa przystosowang dla oséb niepetnosprawnych,
umywalkg z pochwytami, oraz schowkiem na szczotki i srodki czyszczace

d) sktadajace sie z czterech pomieszczen zaplecze kuchenne sal, w tym:

- jedno do rozpakowania i przygotowania celem podania na stoty w naczyniach
porcelanowych lub jednorazowego uzytku przywiezionych przez dostawe cateringowg
gotowych dan, produktow i przystawek domowych oraz wszelkiego rodzaju przygotowanych
na miejscu napojow goracych typu kawa czy herbata oraz napojow zimnych w opakowaniach
fabrycznie konfekcjonowanych szklanych i tzw.PET, wraz z wydzielong zmywalnig wyposazong
w dwukomorowy zlewozmywak oraz zmywarko - wyparzarke oraz szafe przelotowg na czyste
naczynia. Projektuje sie takze wydzielong iz zamykang spizarnie jako odrebne pomieszczenie
w zestawie pomieszczen kuchennych. W kuchni projektuje sie stof, blat kuchenny wraz z
kuchenka 4 palnikowg indukcyjng, dwukomorowy zmywak, umywalke, krzesta oraz cigg szafek
wiszgcych i stojgcych, 2x czajnik elektryczny. Wejscie do kuchni, chtodni oraz zmywalni
poprzedza niewielki przedsionek wraz z szafg na odziez ochronng (fartuchy)

- drugie jako chtodnia i magazyn gotowych produktdw.

W w/w pomieszczeniach kontenery i pojemniki wielokrotnego uzytku dostarczone z zewnatrz
zostang przygotowane i zatadowane w kontenery do zwrotu, bez konieczno$ci mycia czy
wyparzania ( czynnosci te zostang wykonane u dostawcy zaméwionych dan i positkéw),
natomiast opakowania fabryczne i inne jednorazowego uzytku zostang spakowane
z przeznaczeniem do utylizacji lub recyklingu poza obiektem Swietlicy.

Wszelkie odpadki pochodzenia konsumpcyjnego zostang spakowane w szczelnie zamykane
worki foliowe lub specjalne pojemniki celem ich umieszczenia w oddzielnych kontenerach
i wywiezienia poza teren obiektu do zuzycia na pasze zwierzece lub na wysypisko Smieci.
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Istnieje  mozliwos¢ likwidacji czesci odpadkédw na miejscu w niewielkiej zmywalni
przeznaczonej gtownie do mycia szklanek i filizanek po kawie i herbacie oraz napojach
chtodzacych i wyposazonej w dwukomorowy zlewozmywak z zainstalowanym urzagdzeniem do
rozdrabniania ( mielenia) odpadkéw konsumpcyjnych.

3. W zwigzku z samoobstugowym systemem organizacyjnym oraz ze wzgledu na

okazjonalna funkcje obiektu nie przewiduje sie organizacji zadnych stanowisk

pracy typu statego, natomiast funkcje administracyjno — organizacyjne petni¢ bedzie
spotecznie odpowiednia osoba z pos$rdd mieszkarncéw wsi Pinczata.

4. Planowana funkcja czesci parterowej obiektu:

Swietlica wiejska z dostepnoscig dla 0séb niepetnosprawnych przeznaczona do uzytku
mieszkancow do 15 osdb max., w tym: dzieci, osdb starszych, harcerstwa, cztonkédw OSP itp.
wraz z salg spotkan, i niezbednym zapleczem to jest: przygotowalnia positkdw dostarczanych
z zewnatrz i napojoéw, zmywalnia naczyn, magazyn produktéw i wezty sanitarno — higieniczne:
meski i damski z dostepnoscig dla osob niepetnosprawnych, a takze z pomieszczeniem
biurowym. W budynku nie zaprojektowano kottowni. Funkcje grzewczg bedga petnity grzejniki
elektryczne oraz rekuperacje powietrza.

Gtéwna sala bedzie nie bedzie klimatyzowana, projektuje sie tylko rekuperacje powietrza.

W obiekcie projektuje sie wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta - rekuperacja. Centrala
rekuperatora wraz z przewodami umieszczona nad sufitem i przymocowana do kratownicy
dachowej drewniane;.

UWAGA:

Wysokos¢ w Swietle netto wszystkich pomieszczen wynosi od 3,05 m do 3,30 m,
pomieszczenia zostaty wydzielone w ten sposob, azeby tzw. ,brudne drogi komunikacyjne”
nie przecinaty sie z ,,drogami czystymi” komunikacji wewnetrznej

5. Asortyment serwowanych dan i produktow:
a) wszystkie serwowane dania zaréwno gorace jak i zimne bedga przygotowane
przez firme cateringowa i dostarczane z zewnatrz w termosach i w szczelnie
zamknietych opakowaniach.
b) przygotowane potrawy bedg wymagaty jedynie obrébki cieplnej, doprawiania, dekoracji
itp.
c) napoje gorace: kawa, herbata serwowane bedg na miejscu bezposrednio z przygotowalni
positkow i dan,
d) napoje zimne podawane beda w jednorazowych opakowaniach fabrycznych typu
»PET” i szklanych bezzwrotnych.

6. Proces technologiczny:
a) dania zimne i gorace, ktére beda przygotowywane do podania na wydzielonych
stanowiskach w pomieszczeniu przygotowalni. Potrawy te beda wymagaty jedynie
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obrébki cieplnej, doprawiania i dekoracji.

b) napoje gorgce sporzgdzane bedg w przygotowalni na wydzielonym stanowisku.

c) napoje zimne dostarczane beda bezposrednio z Magazynu na Sale spotkan.

Wszystkie w/w dania gorgce, zimne i napoje wydawane bedg na sale spotkarn w naczyniach
wielorazowego uzytku lub w opakowaniach jednorazowych. Positki wydawane bede przez
drzwi jednokierunkowe dan gotowych.

d) brudne naczynia stotowe zwracane bedg z sal spotkan do zmywalni poprzez drzwi
jednokierunkowe na blat odktadczy w zmywalnie, gdzie beda podlegac¢ wstepnemu
oczyszczeniu i optukaniu w zlewozmywaku, a nastepnie trafig do zmywarki z funkcja
wyparzania.

Po osuszeniu na blacie nad zmywarka podawane beda poprzez szafe przelotowg
do kuchni lub stanowiska barowego - do szafek na czyste naczynia.

7. Dostawa produktow i dan:

Dostawa produktdw odbywad sie bedzie bezposrednio do przygotowalni i magazynu w
zbiorczych pojemnikach zamknietych, w zaleznosci od zapotrzebowania w dniu imprezy
okolicznosciowej lub spotkania.

Produkty dostarczane bedg poprzez tylne wejscie do Magazynu lub Przygotowalni.
Towary w opakowaniach zbiorczych bedg dostarczane transportem mieszkarncéw

wsi lub przez firme zewnetrzna.

8. Magazynowanie

Przygotowalnie przystosowano do przechowywania niezbednego zapasu wystarczajgcego na
pokrycie zapotrzebowania z wykorzystaniem magazynu na jedng dobe. Dania i skfadniki do
doprawiania i dekoracji przechowywane bedg w lodéwce jednodniowej.

Napoje w opakowaniach ,,PET” i naczyniach szklanych bezzwrotnych w opakowaniach
jednorazowych przechowywane bedg w cze$ci magazynowej w lodéwece i na pdtkach w ilosci
dziennego zapotrzebowania. Suche produkty w opakowaniach fabrycznych w zbiorczych
pojemnikach zamknietych przechowywane bedg w czesci magazynowej na potkach lub
szafkach.

9. Usuwanie odpadow

Odpady pokonsumpcyjne w zmywalni bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach
wytozonych workami foliowymi i sukcesywnie wynoszone do wyznaczonego kontenera i
wywozone przez firme utylizacyjna.

10. Struktura zatrudnienia i zagadnienia socjalne.

Nie przewiduje sie statej, codziennej obstugi zaplecza kuchennego przez wyznaczony

personel ani zatrudniania oséb z zewngatrz na umowe o prace.

Z zaplecza tego bedg korzystaty i obstugiwaty gtéwnie cztonkinie Kota Gospodyn

Wiejskich, posiadajgce aktualne ksigzeczki zdrowia lub inne osoby z organizacji spotecznych

typu OSP, harcerstwo i inne wytypowane do prezentacji i serwowania przygotowanych przez
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siebie lub dostarczanych z zewnatrz potraw podczas réznorodnych spotkan, zebran, szkolen,
imprez okolicznosciowych itp., obstuge ktérych moze réwniez wykonywaé zewnetrzna firma
cateringowa.

11. Wyszczegolnienie wszystkich pomieszczen wraz z ich parametrami powierzchniowymi
oraz zestawieniem wyposazenia technologicznego zamieszczone jest w uktadzie
tabelarycznym na planszy graficznej A1 ,Rzut przyziemia 1:50”

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen przygotowawczych i
zaplecza sanitarnego powinny posiadac atest higieniczny wydany przez PZH W - wg dla
danego rodzaju i stosowania. Drzwi do pomieszczen sanitarno - higienicznych powinny by¢ u
dotu zaopatrzone w otwory nawiewne o minimalnym przekroju 0,022m2 na jedno skrzydto
Posadzka we wszystkich pomieszczeniach przygotowawczych i zaplecza sanitarnego powinna
by¢ zmywalna do wykonania z terakoty lub gresu antyposlizgowego w ktorej nalezy wykona¢
wpusty kanalizacyjne z kratkami $ciekowymi. Ponadto w kazdym wezle zblokowanym
meskim i damskim oraz w Zapleczu Sali Swietlicowe]j nalezy zamontowa¢ po jednym zaworze
czerpalnym ze ztgczkg do weza. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz w
przygotowalni positkdw dostarczanych z zewnatrz i zmywalni naczyn nalezy wykona¢
oktadzine zmywalng $cian (glazura) do wys. min. 200 cm

Okna i drzwi zewnetrzne przeszklone swietlicy wykonane sg w taki sposob, azeby oprécz
komfortu uzytkowego i estetyki wizualno — architektonicznej spetnione byty wymogi w
zakresie ewakuacji ppoz. oraz warunki normatywnego dziennego o$wietlenia naturalnego
przy uzyskanym stosunku powierzchni szyb do pow. podfogi, wynoszagcym 1 : 8.

Zagadnienie wentylacji pomieszczen:

a) w Sali swietlicowej - min. dwukrotna wymiana powietrza na godzine w czasie uzytkowania
obiektu

b) w pomieszczeniach zaplecza min. 4 — krotna wymiana

c) w pomieszczeniach weztéw sanitarnych min. wymiana 50 m 3 / h, co zostanie uzyskane
po zainstalowaniu w pionowych kanatach wentylacyjnych mechanicznych wentylatoréw
wywiewnych matej mocy ( tzw. fazienkowych ) o duzej sprawnosci wyciggowej powietrza ze
zintegrowanym system wigczania z wigczaniem oswietlenia elektrycznego w tych
pomieszczeniach.

W biurze zastosowaé okna z wywietrzakami.

Uwaga: Wentylacja mechaniczna z rekuperacjg opracowana w branzy sanitarnej projektu.

12 Obowigzki zarzadcy obiektu (gmina Wtoctawek)
W ramach dobrej praktyki higienicznej nalezy opracowac instrukcje i procedury:
Higieny osobistej i stanu zdrowia,
Usuwania odpadow,
Zabezpieczenia przed szkodnikami,
Zaopatrzenia w wode,
Konserwacji urzadzen i wyposazenia obiektu,
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Mycia i dezynfekcji sprzetu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia technologiczno — uzytkowe oraz meble i
sprzet trwatego uzytku, a takze srodki ochrony pozarowej zgodnie z opracowang przez
uprawniong osobe etatyzacjg. Uwaga: do wykonania wszystkich w/w robét nalezy uzywac
wytgcznie atestowanych materiatdw z aprobatg techniczng i swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie ogdlnym i uzytecznosci publicznej wydanymi przez ITB i PZH.
Wysokos¢ pomieszczen od 3,05 do 3,3 m

Projekt pozytywnie uzgodniono.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa budynku Swietlicy wiejskiej
wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca
Inwestor: Gmina Wioctawek, Krélewiecka 8, 87-800
Witoctawek
Adres budowy: Pinczata, gm. Wioctawek, 87-000 Wtoctawek,

Numer ewidencyjny dziatek 161/14 Jednostka ew.
041813_2 Wtoctawek, Obreb: 0032 Warzgchewka

Polska
Powierzchnia zabudowy: 191,5m?
Kubatura budynku: 987m?3
Projektant wiodacy: Michat Brochocki

Mazowiecka 5/29
87-800 Wioctawek

1. Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane budowg budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy. Inwestycja potozona w miejscowosci Pinczata
na dziatce nr 161/14.

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy budynku sSwietlicy
opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

e ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)” w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”,

e  Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pbéin.zm.)”,
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pbéin.zm.)”,
e ,Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z péz.zm.)”,

* ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256)”,
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e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)”,

* ,Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)”,

* ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)”.

3. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie  inwestycyjne polega na  budowie budynku Swietlicy wiejskiej,
jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego z dachem dwuspadowym w miejscowosci
Pinczata w gminie Wtoctawek.

3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

a/ protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w
tym wykonanie tablicy informacyjnej,

¢/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

e/ urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzadzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane — stan surowy zamkniety:

a/ pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

¢/ roboty fundamentowe,

d/ roboty murowe,

e/ roboty zelbetowe, monolityczne,

f/ roboty dekarskie,

g/ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
h/ wykonanie $cianek dziatowych.
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4. Wykaz Istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatek wystepuja podziemne i nadziemne sieci infrastruktury.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy takie nie wystepuja. Na terenie budowy nie znajdujg sie zadne elementy budowlane

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) przy realizacji tej inwestycji
wystepujg roboty wyszczegdlnione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku, ktdre stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W
trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

eupadek do gtebokiego wykopu , mozliwo$é przysypania ziemiag - niebezpieczenstwo istnieje
w kazdej

fazie prowadzenia robot ziemnych oraz montazowych w wykopie. Ekspozycja zagrozenia —
bardzo duza.

eupadek z wysokosci ponad 5m - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robét na
wysokosci.

Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.

eporazen energig elektryczng - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robét w
sgsiedztwie

napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci 3m dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opadéw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie
mozliwa.

eporazen pradem elektrycznym - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robodt
przy uzyciu elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli elektrycznych.
Ekspozycja zagrozenia — praktycznie mozliwa kilka razy na dzieA. Zagrozenie wystepuje w
czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji robdt budowlanych wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zaliczane do $redniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,
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b/ miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy

sktadowaniu materiatow,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

* pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka, betoniarka, gilotyna,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

eurazy oczu

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty
izolacyjne, roboty

montazowe i zbrojarskie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e oparzenia

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty
izolacyjne i

pokrywcze,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

eskaleczenia

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

espadajgce przedmioty

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
przenoszenie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

eodmrozenia
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C
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b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy
c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

*Wymuszona pozycja, przenoszenie ciezarow

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

7. Wykaz czynnosci przed przystapieniem do realizacji robot

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowacinstrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

e Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

e Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

e Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow.

e Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i
przyjetymi rozwigzaniami organizacyjnymi.

* Nalezy ustali¢ przebieg istniejacych tras medidw i zapoznaé z symbolami oznaczen tych tras
osoby wykonujace roboty budowlane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

*\Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejnos¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

eSzkolenie w zakresie przepisow BHP powinno sie obywaé wg ogdlnych i branzowych
przepisdw BHP, zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”,
,Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1996 roku”,
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U. Nr 47
poz. 401, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.
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e Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

e Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosSci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

e Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatdow chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach
charakterystyki tych substancji i preparatdow.

* Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikow z:

- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz
organizacja

budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia lub wich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:
e Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ.

* Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan organizacji robot.
* Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikow.
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® Bezposredni nadzor nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

e Wykonawca jest zobowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce
okreslonych pracach oraz stosowac niezbedne s$rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.
W szczegdlnosci jest obowigzany

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci, z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtdwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy
stosowac odpowiednia rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki
ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie ibezpieczeAstwo
pracownikéw.

e W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych
i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.

e Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczeristwa
i higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesdéw pracy, stanu
technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

® Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

e Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

e Stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

9.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robot
budowlanych

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

e Wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow
uzywanych na budowie.

* Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji sciekdw.

* Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego.

e Zapewnienie wtasciwej wentylacji.

e Zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j.

* Urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
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* Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osdb.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego

* Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

® Obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami.

* Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.

* Nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. sktadowania materiatow

e Materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach /
miejscach (materiaty wielkie gabarytowo, paletyzowane - na wyznaczonym do tego placu
zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie - na placu produkgcji
pomocniczej, materiaty drobne oraz farby - w podrecznych magazynach kontenerowych).

* Nakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach.
* Odpady technologiczne sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkéw

e Zapozna¢ pracownikéow z projektem technologii i metoda robdt (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzagdkowanie terenu).

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.

e Ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada.

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.

e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron.

* Wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie o$wietlenia ponizej
50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy. 35

e Sprawdzi¢ jakos¢ elementdow przed montazem.

e Ustawic tablice ostrzegawcze.

e Dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
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9.6. Podstawowe wytyczne dot. robdét murarskich i tynkarskich

e Roboty murarskie i tynkarskie na wysokos$ci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostéw
rusztowan.

e Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

e Wykonywanie robdét murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie
po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdéw. Chodzenie po swiezo wykonanych murach,
przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie
o balustrady jest zabronione.

¢ Stosowad odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

e Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

e Stosowanie S$rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe;j.

9.7. Podstawowe wytyczne dot. robdt spawalniczych

» Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
e Ostonic stanowisko pracy przed os$lepieniem innych osdb.

e Stosowad sprzet ochrony osobiste;j.

e Stosowad sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w przepisach.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. robdt dekarskich i izolacyjnych

¢ Stosowad odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
* |zolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowac ubrania
ochronne i zabezpieczenia oczu.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i ruchomych podestéw roboczych

e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonywanie zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

¢ Stosowad odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzagdzen technicznych
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e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

® Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem.

9.11. Podstawowe wytyczne dot. robét obrebie linii elektroenergetycznych

e Wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

* Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw
lub  maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

-5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;

- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

9.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poz

e Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisdw przeciwpozarowych.

* Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie. Drogi oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania
sie ich zastawia¢ materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

e Oznaczyc¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantédw na placu budowy.

o Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

o Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

e Obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych.
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10. Pozostate zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym , Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi instrukcjami
i przepisami.

11. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. "Prawo Budowlane" kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,planem BIOZ”, w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualnie inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym. Zakres i
forme ,planu BIOZ” okresla ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)".

Opracowat :
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Opinia geotechniczna

Opinia wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

Opinia dotyczy dziatki oznaczonej nr 161,14 , obreb ewidencyjny Warzgchewka Polska dla
zadania inwestycyjnego zwigzanego z ,udowa swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca”.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowywania sie obiektéw sasiednich, oraz innych danych
dotyczacych podtoza badanego terenu, miedzy innymi dokonanej odkrywki do poziomu
posadowienia budynku.

Z analizy przeprowadzonej oraz wywiadu srodowiskowego ustalam, ze poziom zwierciadta
wod gruntowych utrzymuje sie na statym poziomie ponizej posadowienia fundamentéw.

Warunki gruntowe okreslam jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng przedmiotowych obiektéw budowlanych okreslam jako pierwszg,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektdw budowlanych o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

W poziomie posadowienia obiektow wystepujg piaski drobne i Srednia oraz przewarstwienia
z piaskow grubych do gtebokosci 120cm.

Biorgc pod uwage wszystkie wytyczne stwierdza sie przydatnosci gruntu do zadanych im
obcigzen.
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Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane do wybudowania materiaty muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami. Szczegdétowe rozwigzania
techniczne i detale powinny by¢ podane na etapie projektu wykonawczego. Roboty prowadzic¢
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem i zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP. Zebranie obcigzen i obliczenia statyczne znajduja sie
w archiwum projektanta. Projekt wykonano zgodnie z przepisami i normami budowlanymi.

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych samych parametrach lub
lepszych.

Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), oraz
przepisami odrebnymi dotyczgcymi specyfikacji i przeznaczenia obiektu.

Wszelkie odstepstwo od rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych zastosowane w projekcie
nalezy zawsze konsultowac z projektantem wiodgcym danej branzy. W przeciwnym wypadku
wszelkie nastepstwa nieautoryzowanych zmian od projektu ponosi inwestor i kierownik
budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

Projekt chroniony prawem autorskim

Wykonat: mgr inz. Michat Brochocki 15.06.2021

Opracowat: Grzegorz Mackowiak

Feci ut potui. Qui scit meliora, corrigat me.
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