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1. Specyfikacja - wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla zestawu 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które 

zostaną wykonane w ramach budowy instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej i 

wentylacji mechanicznej. 

 
1.1 Zakres robót objętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami 

Technicznymi: 

- Instalacja wewnętrzna wodno – kanalizacyjna. 

- Instalacja wentylacji . 

- Instalacja wewnętrzna grzewcza. 

 
 
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją 

Projektową , ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

- Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli Warunków Kontraktu przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  

administracyjnymi. Lokalizację punktów głównych, 

Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową i ST. 

- Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

 

1.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacjach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 

ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  
 
1.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót 

 

1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

1.12 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli. 

 

1.13 Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości z 

projektem organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 

nadzoru. 

 

1.14 Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał inspektora nadzoru. 

 
2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
2.1.1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i p.poż. - rury. 

2.1.2 MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wody dla celów socjalno-

sanitarnych powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich 

braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Materiały użyte do wykonania muszą spełniać poniższe wymagania: 

Przewody zimnej wody. 
Przewody z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe MLC prod np. Uponor 

Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych MLC , są rurami do której klejone są 

zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z polietylenu sieciowanego metodą strumienia 

elektronów. Przewody należy : 

- przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PCV 

- przy układaniu na ścianach ułożyć w uchwytach stalowych z wkładką gumową dla rur 

Uponor / rozstaw uchwytów : co 1,0 - 1,5 mb. /. 

Otuliny izolacyjne. 
Izolacja otulinami z pianki (np. Thermaflex). 

Izolacja otulinami kauczukowymi o gr. 6 mm 

Zawory przelotowe. 
Zawory przelotowe kulowe mosiężne wg PN-74/M-75224. 

Zawór zwrotny. 
Zawór zwrotny poziomy mosiężny wg PN-81/M-75013. 
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Zawory wypływowe ze złączka do węża. 
 
2.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE. 
Zawory wypływowe ze złączką do węża mosiężne wg PN - 75/M-75208. 

Instalację wody zimnej należy wykonać z polietylenu sieciowanego , z rur wielowarstwowych 

MLC prod np. Uponor. Przewody wody zimnej należy montować ze spadkiem w kierunku 

wodomierza głównego. Przewody rozprowadzające prowadzić w posadzce w warstwie 

izolacji. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody zaizolować 

otulina np. Thermaflex. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz 

grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić 

rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody 

budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub 

stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W 

miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. Przewody 

należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy 

stosować podkładki elastyczne. Zarówno przed wodomierzem, jak i za należy zamontować 

zawory przelotowe kulowe, natomiast za wodomierzem i zaworem kulowym zamontować 

zawór zwrotny. 

 

Odbiory końcowe. 
W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i pod 

posadzkami, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru 

międzyoperacyjnego. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy dokonać regulacji 

wstępnej instalacji. Należy to wykonać w następujący sposób: 

- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie 

przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie 

zanieczyszczonej wody płucznej. 

- Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda 

wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników 

spłukujących nie przekracza1 minuty. 

 

 

2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA – RURY 
 

2.2.1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem instalacji kanalizacyjnej. 

2.2.2. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania 

muszą spełniać poniższe wymagania: 

2.2.2.1. Piony i podejścia kanalizacyjne. 
Piony i podejścia kanalizacyjne do urządzeń z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), 

łączone na wcisk rury wg PN-80/C-89205, kształtki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203. 

- rury wywiewne z PVC 110/75 mm o połączeniu wciskowym 

- czyszczaki z PVC 110 mm o połączeniu wciskowym 
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- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 75 mm 

2.2.2.2. Przykanaliki. 

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk typu ciężkiego klasy S (SDR 34,SN8) o litej jednolitej 

strukturze ścianki. 

 

2.2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
Piony i podejścia do urządzeń należy wykonać z rur i kształtek PVC. Połączenia rur należy 

wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej 

średnicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-200, należy wsunąć do kielicha przy 

użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 

cm. Przy przejściach pionów przez fundamenty i przegrody budowlane należy umieścić je w 

tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń 

między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Piony kanalizacyjne należy prowadzić w szachtach i bruzdach ściennych, a piony których nie 

można prowadzić w bruzdach zabudować płytą gipsowo – kartonową po otuleniu wełna 

mineralną. Przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem, poprzez 

osłonięcie większych średnic otuliną, natomiast mniejsze średnice prowadzić w rurze PESZEL 

Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości 

zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocować za pomocą uchwytów. Obejmy 

uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy 

stosować podkładki elastyczne. 

 

Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na termin przydatności. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy wykonać 

poddając sprawdzeniu przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze pod posadzkami poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana 

łączącego pion z poziomem. 

 

Odbiory końcowe. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy instalację poddać badaniu na 

szczelność. Należy to wykonać w następujący sposób: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
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- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 

sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem 

poprzez oględziny. 

 

2.3. MONTAŻ PRZYBORÓW I ARMATURY INSTALACJI WOD.–KAN 
 
2.3.1 WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem przyborów sanitarnych i armatury 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, tzw. biały montaż. 

2.3.2 MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
Wszystkie przybory sanitarne podłączyć do kanalizacji za pośrednictwem syfonów. Przybory 

należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe użytkowanie. 

Rozwiązania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniać łatwy i pewny montaż 

do instalacji przy użyciu uniwersalnych narzędzi. Przed montażem należy oczyścić elementy 

współpracujące ze sobą. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną 

eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

 

2.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.).Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na termin przydatności. 

 

Odbiory końcowe. 
W ramach odbioru obiektu należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.  

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: 

- czy użyto właściwych materiałów i elementów, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

-  prawidłowość ustawienia armatury, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną. 
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INSTALACJA WENTYLACJI  
 

3.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem kanałów i urządzeń wentylacji 

grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej i miejscowej wentylacji mechanicznej wywiewnej . 

3.2. MATERIAŁY, ELEMENTY, URZĄDZENIA 

Materiały, elementy i urządzenia użyte do wykonania instalacji wentylacji powinny 

odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć 

decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Przewody , kształtki i urządzenia wentylacyjne. 
- Kanały wentylacyjne  

- Kratki wentylacyjne o wymiarach : 14*14 cm 

- Kratka wentylacyjna o wymiarach : 14*14cm ( w pomieszczeniu kotłowni gazowej ) 

- Kanały wentylacyjne wywiewne  

- Kanały wentylacyjne nawiewne  

- okap kuchenny  

- anemostaty 

- rekuperatory 

 

3.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
 
Aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza wewnętrznego należy wykonać podcięcia 

pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój szczeliny powinien wynosić co najmniej 

80 cm2. Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, WC i pomieszczeń 

gospodarczych takich jak garderoba, spiżarnia powinien być zapewniony przez szczeliny o 

przekroju netto min 200 cm2. Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

Projektowany system wentylacji oparty jest o wytyczne Inwestora, przepisy i akty prawne. 

Przewidziane rozwiązania techniczne mają na celu zapewnić odpowiednie warunki 

cieplne, higieniczne i sanitarne przestrzeni służącej do przygotowywania posiłków. Na 

potrzeby opracowania projektuje się systemy wentylacyjne: 

- wentylacje mechaniczną nawiewno - wywiewną z rekuperacją 
  
W celu wykonania wentylacji mechanicznej niezbędne będą roboty budowlane: 

- wykonanie otworów w ścianach działowych i zewnętrznych zgodnie z projektem instalacji 

W celu wykonania wentylacji mechanicznej niezbędne będą roboty instalacyjne: 

- wykonanie instalacji skroplin z klimatyzatora i rekuperatorów 

- napełnienie instalacji wodą i glikolem 

- montaż central i klimatyzatora 

 

 

 

3.4. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów, elementów i urządzeń. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
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z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. 

 

Badania. 
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed uruchomieniem 

urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic i kratek 

nawiewno-wyciągowych, uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. Próbny ruch 

urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

 
Odbiory końcowe. 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, 

przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 

projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

 
INSTALACJA WEWNĘTRZNA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKOWEGO 
  

4.1 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrzewania grzejnikowego 

ektrycznego w ramach Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w Pinczacie 

 

4.2. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w pomieszczeniach. 

 

Zakres robót obejmuje: 

 

4.2.1. Wykonanie ogrzewania elektrycznego 

a) montaż grzejników elektrycznych F125 Grzejniki wyposażyć w termostaty. 

 

4.3. MATERIAŁY 
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Wszelkie nazwy firmowe wyrobów i materiałów określonych dostawców należy traktować 

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń 

i materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów 

działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego i jakościowego 

inwestycji. 

2.1. Ogrzewanie grzejnikowe 

2.1.10. Grzejniki elektryczne typu F125 

 

4.4. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania ogrzewania grzejnikowego elektrycznego: 

• narzędzia monterskie, 

• wiertarki, 

• samochody dostawcze.  

 

4.5. TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na 

plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub 

przesuwaniem i zanieczyszczeniem. 

 

4.6. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem instalacji wyżej opisanych. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6. 

 

4.6.1. Roboty przygotowawcze 
Instalacja grzewcza. 

• zamontowanie wsporników pod urządzenia 

 

4.6.2. Roboty montażowe 
Technologia montażu i podłączenia zasilania grzejników elektrycznych 

zgodna z wytycznymi producenta. 

4.7. KONTROLA JAKOŚCI 
4.7.1 Instalacja grzewcza 
• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy 

• sprawdzenie zamontowanych urządzeń z projektem 

• sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inżynier po zakończeniu robót lub ich części przeznaczonych do 

odbioru. Odbioru dokonuje się w oparciu o projekt wykonawczy, protokoły pomiarowe, 

specyfikacje techniczne, polecenia Inżyniera podjęte w trakcie wykonywania robót, przy 

uwzględnieniu procedury kontroli jakości wykonywanych robót.  Przyjęcie robót może 
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nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz 

stosownymi przepisami. 


