Projekt chroniony prawem autorskim

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWECZY
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projektowe zawarto w opisie technicznym do projektu budowlanego branzy konstukcyijnej. Projekty wykonawcze

elementdéw prefabrykowanych winny by¢ opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
celem sprawdzenia przez zamawiajgcego oraz projektanta konstrukcji, kierownika budowy i inspektora nadzory

Doktadny rozktad kratownicy dachowej pokazano na rysunkach wykonawczych. Obliczeniowe obciazenie dachu
Projekty montazowe prefabrykowanej konstrukcji dachu do opracowania przez producenta wigzaréw. Zatozenia
Projekty wykonawcze elementéw prefabrykowanych musza posiadaé opis techniczny oraz obliczenia statyczne

ponad ciezar wiasny wigzara podano w opisie techncznym w branzy kosntrucyjnej dokumentaciji
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& @ Budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg
ADRES .
Pinczata, gm. Wioctawek
dziatka nr 161/14
TYTUL RYSUNKU
RZUT KONSTRUKCJI DACHU
. PROJEKTANT NR RYS.
C<<>O_ Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Michat Brochocki
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych producentéw o tych samych parametrach . B oy
Wigzary dachowe 15 sztuk co 120 cm z drewna suszonego i struganego P * _ _ myen e ¢ yen e spec. kosntrukeyjno —inzynieryjna 265/70
. . . lub lepszych.
sosnowego C24 wg projektu montazowego producenta prefabrykowanej konstrukcji PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
np INTER-LERS. Kratownice nalezy zamocowa¢ za pomocq kgtownikéw stalowych Jozef St lecki
bezposrednio do wiefica sciany. Czes¢ rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisami. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. oze wN@ eCKl S
Wykonanie projektu montazowego, obliczenia statyczno—wytrzymalosciowe oraz Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie 5/9/79Wk specjalnosc: konstrukeyjno—inzynieryjna
montaz wykona producent wiqzardw dachowych. Wszystkie elementy drewanine watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem. Odstepstwo od rozwiqzan projektowych stanowi NR STR
nalezy zaimpregnowa¢ oraz zabezpieczy¢ przeciwogoniowo srodkami np Protector naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukq budowalng.
FIRE. Dopuszcza sie rozwiqzanie systemowe przedfuzenie szczytu dachu podane 06.2021 7700
przez producenta wiazardw dachowych.




