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ELEWACIA POENOCNA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ELEWACIA WSCHODNIA

RZUT PARTERU

powloka malarska lateksowa w kolorze pastelowym — wg wskazan inwestora

tynk gipsowy maszynowy zacierany maszynowo, 1,5¢cm

pustak komdrkowy Ytong 12 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

tynk cementowo—wapienny maszynowy zacierany maszynowo, 1,5c¢cm

plytki gresowe do wys. 2,0m wg wskazania inwestora, powyzej farba lateksowa
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ELEWACIA ZACHODNIA
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Skala 1:50

UWAGI:

kompaktowego HPL zamontowane na pefnej wysokos¢

“Am sposob trwaty. Dopuszcza sie zmiejszenie wysokosci
ablng ustepowq a pisuarem.

ELEWACIA POLtUDNIOWA

powloka malarska lateksowa / plytki ceramiczne wielkoformatowe wg wskazan inwestora

farba silikatowa wewnetrzna w kolorze pastelowym od strony sali

tynk gipsowy zacierany maszynowo max. gr.lcm

tynk gipsowo—wapienny max.gr.1cm

pustak komdrkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

pustak komérkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

styropian EPS 038 (?=0,38) qr.20cm (np.: GOLD FASADA EPS 038)

tynk cementowo—wapienny, 1,5cm — od strony kuchni oraz plyki gresowe

warstwa zbrojgco—klejgca 0,7mm

/w tazience tynk cementowo—wapienny zacierany maszynowo 1,5 cm

cienkowarstwowy tynk akrylowy typu baranek ziarno 2,0-2,5mm
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JESTAWIENIE POWIERZCHNI
P o s | RODZAJ PODLOGI [POWIERZCHNIA[m’]
[ s
2. HALL GRES 7,8
3. SALA PANELE DREWNIANE 76,7
4. POM. KUCHENNE GRES 21,6
kuchnia GRES 11,1
zmywalnia GRES 5,5
spizarnia GRES 5,0
5. WC MESKI GRES 6.5
umywalnia GRES 3.9
kabina ustepowa GRES 1.3
kabina pisuarowa GRES 1.5
6.WC DAMSKI/NPS GRES 5,9
kabina z umywalnig GRES 5.2
szafa gospodarczaBLACHA ZIMNOWALCOWANA 0.7
7. BIURO/ARCHIWUM GRES 11.9
8. KOMUNIKACJA GRES 10,1
RAZEM 150,1

Czes¢ rysunkowq nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisami. Nie nalezy odmierzac¢

wymiaréw z rysunku. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary

nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie wqtpliwosci nalezy konsultowac z
projektantem. Odstepstwo od rozwiqgzan projektowych stanowi naruszenie praw
autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukq budowalng.

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentéw nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe.  Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentow o
tych samych parametrach lub lepszych.

*Scianki z laminatu kompaktowego HPL zamontowane na pefnej wysokose
pomieszczenia wydzielajgc je w sposdb trwaty. Dopuszcza sie zmiejszenie
wysokosci scianki do 2,20 pomiedzy kabing ustgpowq a pisuarem.

Wszystkie pomieszczenia posiada¢ bedq odrebny przewdd wentylacji
mechanicznej

Pomieszczenie chtodni wytozone od wewnqtrz ptytkami gresowymi na s$cianach
oraz pod sufitem ptytami 2x G—K ciepftochronne

Poziom zerowy parteru £0,00 = 66,54 m n.p.m.
Wysokos¢ brutto kondygnacji parteru wynosi 3,30m

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne gr. 24cm z betonu komérkowego “YTONG
PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3" na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

Wszystkie sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem EPS 0,38 gr 20cm
oraz wykonczy¢ tynkiem akrylowym zgodnie z opisem i kolorystykg elewacii

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z gotowych pustakdw wentylacyjnych np sysTem

"CZAMANINEK” typ WK?2, WK3, Pustak otynkowac tynkiem
cementowo—wapiennym

Szachty  komindw  wentylacyjnych, pionow kanalizacyjnych, instalacji
elektrycznych wykong¢ zgodnie z rysunkami branzy sanitarnej/elektrycznej
poprzez obudowanie ich bloczkami komdrkowymi "YTONG 8" Ilub poprzez

wykucie bruzdy w Scianiei zakrycie jej plytq kartonowo—gispowg 1,2 cm wraz
z drzwiczkami rewizyjnymi

Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ z jastrychu cementowego gr. 5,0cm o
wytrzymatosei 0,8N/mm?

Posadzki tarasu wejsciowego przed schodami zewnetrznymi o spadku 1,5 7%
wykonac z betonu C16/20

Sciany wewnetrzne i sufity w sali i innych pomieszczeniach tynkowane tynkiem
gipsowym maszynowym zacieranym mechanicznie oraz w  wyznaczonych
miejscach pokryte ptytkami gresowymi

Sciany  wewnetrzne fazienek tynkowane tynkiem  cementowo—wapiennym
maszynowym zacieranym mechanicznie pokryte gresem do wysokosci min.
2,0m, posadzki z ptytek gresowych, fatwozmywalnych wraz z kratkami $ciek.

Sciany oznaczone REl w standardzie p.poz EIBO lub zgodnie z oznaczeniem.

Sciany pomieszczen  technicznych i gospodarczych
technicznym do wyskosci min 2,0m, na podfodze gres.

wykonczone  gresem

Siany wewnerzne na sali wykonczone gresem i malowane farbami lateksowymi
wg opisu architektury lub wg wuznania inwestora. Sufit w sali podwieszany
kasetonowy typu Armstrong Savanna 600x600.

Doktadny wypis wszystkich warstw scian i przegrod poziomych
znajduje sie na rysunkach przekrojow w branzy architektonicznej.
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