SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT INSTALACJI WOD-KAN I
WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-
WYWIEWNEJ

OBIEKT:

SWIETLICA WIEJSKA w PINCZACIE

BRANZA:

INSTALACYJNA

Instalacja wentylacyji

Instalacja zimnej wody

Instalacja kanalizacji sanitarne;

Instalacja ogrzewania grzejnikami elektrycznymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANISZNEJ
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W PINCZACIE



SPIS TRESCI

A A

Wstep.

Materiaty.

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jako$ci robot
Odbidr robot.



1. Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla zestawu
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére
zostang wykonane w ramach budowy instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnej i
wentylacji mechaniczne;.

1.1 Zakres robot objetych ST.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami
Technicznymi:
- Instalacja wewnetrzna wodno — kanalizacyjna.
- Instalacja wentylacji .
- Instalacja wewnetrzna grzewcza.

1.2 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja

Projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkdéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Lokalizacje punktow gtéwnych,

Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowq i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét

1.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.



1.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i jakosci z
projektem organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora

nadzoru.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

2.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i p.poz. - rury.
2.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wody dla celéw socjalno-
sanitarnych powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Przewody z polietylenu sieciowanego - rury wielowarstwowe MLC prod np. Uponor
Przewody z rur polietylenowych - rur wielowarstwowych MLC, sg rurami do ktorej klejone sg
zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z polietylenu sieciowanego metodg strumienia
elektronéw. Przewody nalezy :

- przy przejsciach przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PCV

- przy ukfadaniu na $cianach utozy¢ w uchwytach stalowych z wktadka gumowa dla rur
Uponor / rozstaw uchwytéw : co 1,0 - 1,5 mb. /.

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z pianki (np. Thermaflex).

Izolacja otulinami kauczukowymi o gr. 6 mm

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny wg PN-81/M-75013.



Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.

2.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Zawory wyptywowe ze ztaczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z polietylenu sieciowanego , z rur wielowarstwowych
MLC prod np. Uponor. Przewody wody zimnej nalezy montowa¢ ze spadkiem w kierunku
wodomierza gtéwnego. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce w warstwie
izolacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowac¢
otulina np. Thermaflex. Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowac do $rednicy przewoddw oraz
grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednoczesnie umozliwic
rozszerzalnos$¢ termiczng przewodow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub
stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W
miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny byé wykonane pofaczenia rur. Przewody
nalezy mocowac za pomocg uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy
stosowac podkfadki elastyczne. Zaréwno przed wodomierzem, jak i za nalezy zamontowac¢
zawory przelotowe kulowe, natomiast za wodomierzem i zaworem kulowym zamontowac
zawor zwrotny.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i pod
posadzkami, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego. Przed przystapieniem do odbioru koricowego nalezy dokonaé regulacji
wstepnej instalacji. Nalezy to wykonac w nastepujgcy sposéb:

- Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukaé czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczonej wody ptuczne;j.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikow
sptukujacych nie przekraczal minuty.

2.2 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

2.2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjne;.

2.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do wykonania
muszg spetniaé ponizsze wymagania:

2.2.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC),
tgczone na wecisk rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC 110/75 mm o potgczeniu wciskowym

- czyszczaki z PVC 110 mm o pofaczeniu wciskowym



- wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego 75 mm

2.2.2.2. Przykanaliki.

Kanaty z rur PVC-U faczonych na wcisk typu ciezkiego klasy S (SDR 34,SN8) o litej jednolitej
strukturze scianki.

2.2.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy
wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej
Srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-200, nalezy wsung¢ do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0
cm. Przy przejsciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w
tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ pofaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach i bruzdach sciennych, a piony ktérych nie
mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowac ptyta gipsowo — kartonowg po otuleniu wetna
mineralna. Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem, poprzez
osfoniecie wiekszych srednic otuling, natomiast mniejsze Srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL
Wielkos¢ bruzd nalezy dostosowacd do srednicy przewoddw oraz grubosci

zastosowanych otulin izolacyjnych. Piony mocowaé za pomocg uchwytéw. Obejmy
uchwytoéw powinny mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy
stosowac podkfadki elastyczne.

Odbioér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwraoci¢ na termin przydatnosci. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢
poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana
tgczacego pion z poziomem.

Odbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na
szczelnos¢. Nalezy to wykonaé w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,



- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

2.3. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.—KAN

2.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem przybordéw sanitarnych i armatury
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

2.3.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzagdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podfaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondéw. Przybory
nalezy zamocowac w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé tatwy i pewny montaz
do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczyscic¢ elementy
wspotpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewnic¢ prawidtowa i niezawodng
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

2.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na termin przydatnosci.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzié:

- czy uzyto witasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidfowos$¢ zainstalowania przybordow sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.



INSTALACJA WENTYLACII

3.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem kanatéw i urzagdzen wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej i miejscowej wentylacji mechanicznej wywiewnej .
3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wentylacji powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny miec
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Przewody , ksztattki i urzadzenia wentylacyjne.

- Kanaty wentylacyjne

- Kratki wentylacyjne o wymiarach : 14*14 cm

- Kratka wentylacyjna o wymiarach : 14*14cm ( w pomieszczeniu kottowni gazowej )

- Kanaty wentylacyjne wywiewne

- Kanaty wentylacyjne nawiewne

- okap kuchenny

- anemostaty

- rekuperatory

3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Aby zapewni¢ wystarczajacy przeptyw powietrza wewnetrznego nalezy wykonaé podciecia
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga. Przekrdj szczeliny powinien wynosi¢ co najmniej
80 cm2. Doptyw powietrza wewnetrznego do kuchni, fazienek, WC i pomieszczen
gospodarczych takich jak garderoba, spizarnia powinien by¢ zapewniony przez szczeliny o
przekroju netto min 200 cm2. Wentylacje nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja.
Projektowany system wentylacji oparty jest o wytyczne Inwestora, przepisy i akty prawne.
Przewidziane rozwigzania techniczne majg na celu zapewni¢ odpowiednie warunki

cieplne, higieniczne i sanitarne przestrzeni stuzacej do przygotowywania positkéw. Na
potrzeby opracowania projektuje sie systemy wentylacyjne:

- wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng z rekuperacjq

W celu wykonania wentylacji mechanicznej niezbedne bedg roboty budowlane:

- wykonanie otwordéw w scianach dziatowych i zewnetrznych zgodnie z projektem instalacji
W celu wykonania wentylacji mechanicznej niezbedne bedg roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji skroplin z klimatyzatora i rekuperatoréw

- napetnienie instalacji wodg i glikolem

- montaz central i klimatyzatora

3.4. ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatéw, elementow i urzadzen.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie



z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnosc¢ z projektem. Przed uruchomieniem
urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek
nawiewno-wyciggowych, uruchomié aparature automatycznej regulacji. Probny ruch
urzadzen powinien trwad nieprzerwanie 72 godziny.

Odbiory koncowe.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

INSTALACJA WEWNETRZNA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKOWEGO

4.1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrzewania grzejnikowego
ektrycznego w ramach Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca w Pinczacie

4.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie ogrzewania grzejnikowego elektrycznego w pomieszczeniach.

Zakres robét obejmuje:

4.2.1. Wykonanie ogrzewania elektrycznego
a) montaz grzejnikdw elektrycznych F125 Grzejniki wyposazy¢ w termostaty.

4.3. MATERIALY



Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatéw okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen
i materiatéw, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow
dziafania instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego
inwestycji.

2.1. Ogrzewanie grzejnikowe

2.1.10. Grzejniki elektryczne typu F125

4.4. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrzewania grzejnikowego elektrycznego:
* narzedzia monterskie,

e wiertarki,

® samochody dostawcze.

4.5. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatéw i urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

4.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wyzej opisanych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6.

4.6.1. Roboty przygotowawcze
Instalacja grzewcza.
® zamontowanie wspornikéw pod urzgdzenia

4.6.2. Roboty montazowe

Technologia montazu i podtgczenia zasilania grzejnikdw elektrycznych
zgodna z wytycznymi producenta.

4.7. KONTROLA JAKOSCI

4.7.1 Instalacja grzewcza

e sprawdzenie jako$ci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy

e sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem

e sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

4.8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zakonczeniu robdt lub ich czesci przeznaczonych do
odbioru. Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robét, przy
uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét. Przyjecie robét moze
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nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami oraz
stosownymi przepisami.
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