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Podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) —
podstawowa,

Przy uszkodzeniu

izolacja

( ochrona przy dotyku posrednim) —
samoczynne wyfqczenie zasilania, w uktadzie TN-S,
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Kabel zasilajacy

YKXS 5x25mm?, 20m

Uwaga:

Wypusty kablowe nalezy wykonaé:

DwDla blatu kuchennego i piekarnika przewodem YDYzZo
mw&ssn w puszce szczelnej zabudowanej na h=0,6m od
podtogi.

2. Dla wyciagu kuchennego pozostawi¢ w poblizu kanatu
kominawego zapas przewodu ok 0,5m YDYzo 3x1,5mm?
Zasilanie wykona¢ z obwodu gniazd 230V

Uwaga:

Jednostke zewnetrznq domofonu zainstalowaé na stupku
przy furtce, zastosowa¢ kabel tgczeniowy zalecany
przez producenta urzgdzenia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP| o opieg ey s | RODZAJ PODLOGI [POWIERZCHNIA[M?]
1| " ORES 06
2 HALL GRES 7.8
3. SALA PANELE DREWNIANE 76,7
4.POM. KUCHENNE] GRES 21,6

kuchnia GRES 111
zmywalnia GRES 5,5
spizarnia GRES 5,0
5. WC MESKI GRES 6.5
umywalnia GRES 3.9

kabina ustepowa GRES 1.3

kabina pisuarowa GRES 1.3
6.[WC DAMSKI/NPS| GRES 5,9

kabina z umywalnig GRES 5.2

szafa gospodarczaBLACHA ZIMNOWALCOWANA| 0.7
7.| BIURO/ARCHIWUM GRES 11,9
8.1 KOMUNIKACJA GRES 10,1

RAZEM 150,1

- rozdzielnica R pt. min IP21, np prod. SABAJ
- przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

szafka sterowania aparatami grzewczo-wentylacyjnymi
szafka z gniazdami 3x230V/16A, min. IP31

- gniazdo 230V pojedyncze lub podwdjne
1P+N+PE, 230/16A, min. IP20, ogdlnego stosowania

- gniazdo 230V pojedyncze lub podwdjne
1P+N+PE, 230/16A, min. IP44, ogdlnego stosowania

- wypust kablowy 3 -zylowy w puszce min. IP44
- wypust kablowy 5 -zylowy w puszce min. IP44
- ddomofon zestaw wewnetrzny

- domofon zestaw zewnetrzny

- zestaw gniazd roztgcznikiem 1x32A 3P+N+PE, 400V
1x16A 1P+N+PE 250V min. IP44

- gtdéwna szyna uziemiajgca (GSU)

www.kierownikbudowy.wloclawek.pl
mackowiak89@o02.p!
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Projekty i nadzor budowlany
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Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
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Pinczata dziatka nr 161/14 gm. Wioctawek
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