detal - wejscie do budynku -
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detal okapu
- skala 1:25

LISTWA STARTOWA

papa asfa

ltowa na deskowaniu

fata klinowa

pas nadrynnow

rynna

hak rynnow
pas podrynnow

deska czolowa

podbitka PCV

Blachad.

ka z rdzeni talowych grubesci 0,5-0,6 mm
ze stali $280, ocynkowana ogniowo z powtokq Zn 2759/m2
powlekana farbq poliestrowq w kolorze nat. dachéwki gr. min 20um

taty drewniane 4x7

kontriaty drewniane 2x6

1x papa asfaltowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET-SBS

pelne deskowanie dachu — deski 1" lub plyta OSB

drewniana konstrukcja dachu

welna mineralna w plytach np Superrock gr 10 cm

wetna mineralna rozprezna mata np Troprock Super gr 12 cm

folia PE gr.0.2mm

sufit podiweszany typu Armstrong 600x600
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kqtownik L80x80x6
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detal - potaczenie schodow
zewnetrznych z budynkiem -
skala 1:25

AKRYLOWA WYPRAWA TYNKARSKA

PODKLAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO _STYROPIANU

USZCZELNIAJACA TAJMA ROZPREZNA
SILIKON
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powloka

w kolorze pastelowym — wg wskazan inwestora

tynk_gipsowo—wapienny max.gr.1cm

pustak komdrkowy YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

w przypadku zastosowania ptytek gresowych

plytki gresowe antyposlizgowe gr.0,7mm na_kleju

2x_FOLIA_PE gr.0.2mm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

BETON PODKLADOWY C8/10 gr.10cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZANA gr.85cm
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