ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

SYMBOL DRZW
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SCHEMAT DRZWI S ,[ . _ _ HEAH
i 0|0
WYMIARY So [mm] 1400 1100 900 800 900
OTWORU Ho [mm] 2440 2050 2100 2100 2100
WYMIARY Sz [mm] 1380 1080 980 880 880
OSCIEZNICY | py [mm] 2420 2080 2080 2080 2080
PIWNICA 0 0 0 0 0
ILOSE PARTER 1P 1P 5P 2P 1P +1L
DRZWI | PIETRO 0 0 0 0
Il PIETRO 0 0 0 0
SUMA 1P 1P 5P 2P 1P+1L
materiaf aliminium stal drewno drewno drewno/ tworzywo szt.
kolor RAL 6005 RAL 1018 - - _
wewnetrzne /zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
U [W/mK] u<si U< - - _
odporno$¢ ogniowa - -/ E30 - - -
Zabezpieczenie Klasa RC4 Klasa RC3 - - -
antywfamaniowe
dwuskrzydtowe z
przeszkleniem; skrzydtqg
gtowne szer 1000mm, | . .
otwieranie skrzydto pomocnicze | jednoskrzdfowe | jednoskrzdfowe | jednoskrzdiowe | dwuskrzydiowe wahadtowe
szer 400mm,
naswietlacz gorny
przeszklony 300mm
zamek wiz er dwa zamki  ldo tazienki z
uwagi /wyposazenie/funkcje | samozamykacz wizjer  [aowiewer domym bez zamka, z blokodq

Drzwi i scianki HPL dostosowa¢ do wymiardw producenta systemu,

z wymiarami podanymi na rzucie architektury

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!




