A

p4012

568

1136
1056

1403

568

14,40 y

an

267

Projekt chroniony prawem autorskim

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWECZY
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TEMAT Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz
Z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
ADRES Pinczata, gm. Wioctawek
dziatka nr 161/14
C§>Q_" TYTUL RYSUNKU
-Rzut dachu skooperowa¢ z rzutem dachu w branzy elektrycznej projektu oraz branzy sanitarnej i wentylacyjnej. Nalezy RZUT DACHU
uwzglednic¢ instalacje odgromowa, wwwietrzakki wentyalcji, odpoweitrzenie kanalizacji i inne ujgte w odpowiednich branzach
elementy na dachu budynku. PROJEKTANT NR RYS.
- Poziom wzgledny kalenicy dachu (wysokos$c od gruntu do kalenicy) wynosi: 5,50m = 72,04 m .n.p.m. Michat Brochocki
- Pokrycie dachowe wykona¢ z blachodachoéwki z rdzenia stalowego grubosci 0,5-0,6 mm ze stali S280, ocynkowanego Ar.—Kon 265/70
ogniowo z powtoka Zn 275 g/m2 - okoto 20 um grubosci, powlekang farba poliestrowg w kolorze naturalnej dachéwki (8017 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
wg RAL) w matowy odcieniu, np Pruszyiski REN PMG RAL 8017
- Rynny i rury spustowe stalowe w kolorze bragzowym 8017 wg RAL wg systemu orynnowania np Galeco.
- Kanaly wentylacyjne zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi jako rozwigzanie systemowe producenta pokry¢ dachowych NR STR
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