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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK SOCJALNY
1.1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
(10,52+0,60*2)*(17,12+0,60*2) m?2 214,710
RAZEM 214,710
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.2 m2 214,710
RAZEM 214,710
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.1/0216-02 odktad w gruncie kat. IlI
(17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*1,80*0,99 m3 98,901
((0,50+0,60*2)*(0,50+0,60*2))*0,89*2 m3 5,144
RAZEM 104,045
5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu III)
(17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*1,80*0,1 m3 9,990
((0,50+0,60*2)*(0,50+0,60*2))*0,1*2 m3 0,578
RAZEM 10,568
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
poz.4+poz.5 m3 114,613
-p0z.9-poz.10-poz.11-poz.18 m3 -32,943
RAZEM 81,670
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.1]/0236-01
poz.6 m3 81,670
RAZEM 81,670
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.1]0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.2*0,2+(p0z.4+p0oz.5-poz.6) m3 75,885
RAZEM 75,885
1.2 FUNDAMENTY
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 m3
d.1.2{1101-01
(17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*0,80*0,10 m3 4,440
0,70*0,70*0,1*2 m3 0,098
RAZEM 4,538
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu C20/25 m3
d.1.2{0202-01
(17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*0,60*0,40 m3 13,320
RAZEM 13,320
11/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0,50*0,50*1,00*2 m3 0,500
RAZEM 0,500
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1.2|0602-07 asfalt.- pierwsza warstwa
(17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*0,60 m?2 33,300
RAZEM 33,300
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1.2|/0602-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.12 m2 33,300
RAZEM 33,300
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.2|/0603-09 tworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- pierwsza warstwa
(17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*0,40*2 m?2 44,400
RAZEM 44,400
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.1.2|/0603-10 tworu asfalt.(np.:"IZOHAN WL")- druga i nast.warstwa
poz.14 m2 44,400
RAZEM 44,400
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2{0290-04 ne o $r. do 6 mm
((17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)/0,3*0,222*1,25)/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2{0290-04 ne o $r. 8-14 mm
((17,12+9,32*2+3,39+3,23+7,18+5,94)*4*0,888*1,1)/1000 t 0,217
RAZEM 0,217
1.3 SCIANY FUNDAMNETOWE Z IZOLACJA
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18 NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.3]202 0136-02
(16,76*2+7,78+5,94+9,68*2+3,39+3,23)*0,24*0,83 m3 14,585
RAZEM 14,585
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2
d.1.3|0604-02 fundamentowych betonowych
(16,76*2+7,78+5,94+9,68*2+3,39+3,23)*0,30 m?2 21,966
RAZEM 21,966
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno (np.:"  |m2
d.1.3|0603-09 IZOHAN WL") z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa-gruntowanie
(16,76*2+9,68*2)*0,83 m?2 43,890
RAZEM 43,890
21|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem (np.:"IZOHAN |m2
d.1.3/0603-04 WM 2K pluls")
analogia
poz.20 m2 43,890
RAZEM 43,890
22|KNR 9-15 Izolacje cieplne pionowe - polistyren XPS 120 przeznaczony do kontaktu z m2
d.1.3/0401-01 gruntem (np. Synthos XPS PRIME 120) klejony na klej asfaltowy bezrozpusz-
czalnikowy (np. IZOHAN WM)
poz.20 m2 43,890
RAZEM 43,890
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
poz.20 m2 43,890
RAZEM 43,890
24|KNNR-W 3 |lzolacja pionowa $cian folia kubetkowg 400g/m2 m2
d.1.3/0207-01
analogia
poz.20 m2 43,890
RAZEM 43,890
1.4 ROBOTY MUROWE i ZELBETOWE
25|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.1.4|0107-01 betonu komdrkowego grubosci 24 cm
$ciany zewnetrzne
(16,76*2+9,68*2)*3,32 m?2 175,562
9,68%2,20/2*2<$ciany sztytowe> m2 21,296
-1,80*1,50 m?2 -2,700
-1,20*1,50*7 m?2 -12,600
-1,20*0,60 m?2 -0,720
-1,00*2,30*2 m?2 -4,600
-0,90*0,60 m?2 -0,540
-1,40*2,44 m2 -3,416
-1,10*2,10 m?2 -2,310
sciany wewnetrzne
(7,78+5,94+3,39+3,23)*3,42 m?2 69,563
-1,00*2,10*5 m?2 -10,500
RAZEM 229,035
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.4/0121-03
(2,62+2,50+3,15*2+4,75+2,68+4,92)*3,66 m?2 86,998
-0,90*2,05*2 m?2 -3,690
-0,80*1,80 m?2 -1,440
-1,60*2,05 m?2 -3,280
RAZEM 78,588
27|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.4|0126-01 pustakéw
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.1.4/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.4/0126-05 nadproza prefabrykowane SBN 72
2%2*2,10 m 8,400
9*2*1,50 m 27,000
9+2*1,30 m 23,400
1,90+1,20*3 m 5,500
RAZEM 64,300
30|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych - W2 m
d.1.4/0128-07
5 m 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.1.4|0262-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych ma-

teriatdw wyciggiem
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W-1 74,2*0,24*0,24 m3 4,274
RAZEM 4,274
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
S-1 4,00"0,30*0,30*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.1.4/0290-04 ne o ér. do 6 mm
((74,2)/0,25*0,222%0,90)/1000 t 0,059
(4,00*2/0,15*0,222*1,06)/1000 t 0,013
RAZEM 0,072
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.1.4/0290-04 ne o $r. 8-14 mm
((74,2)*4%0,888*1,1)/1000 t 0,290
(4,00*2*4*0,888%1,1)/1000 t 0,031
RAZEM 0,321
1.5 POSADZKA NA GRUNCIE
35/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.5{1101-07
(129,02+23,75)*0,20 m3 30,554
RAZEM 30,554
36| KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 m3
d.1.5{1101-01
(129,02+23,75)*0,10 m3 15,277
RAZEM 15,277
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie pod- |m?2
d.1.5/0604-07 toza emulsjg (np.:"ICOPOL" SIPLAST PRIMER)
16,28*9,68 m?2 157,590
RAZEM 157,590
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m?2
d.1.5/0604-03 - pierwsza warstwa (np. "ICOPAL" SIZ HYDROBIT V60 S30)
poz.37 m?2 157,590
RAZEM 157,590
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.5/0606-0102 |ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)
150,1 m?2 150,100
RAZEM 150,100
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
-styropian EPS 100-038 gr.10cm
poz.39 m2 150,100
RAZEM 150,100
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.5/1102-02 zatarte na gtadko
analogia
poz.39 m?2 150,100
RAZEM 150,100
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.5/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
analogia Krotnos¢ = 5
poz.39 m2 150,100
RAZEM 150,100
43|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.5{1116-07
poz.39 m2 150,100
RAZEM 150,100
1.6 KONSTRUKCJA i POKRYCIE DACHU
44|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 13.68 m - inter-|m2
d.1.6/0405-05/06 |polacja
18,16*11,36 m?2 206,298
RAZEM 206,298
45|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - ramy gorne i m3
d.1.6/0406-06 ptatwie o dtugosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna: ponad 180
cm2
Ptatwie 0,20*0,20*3,51*2 m3 0,281
RAZEM 0,281
46|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasycone;j - krokwie zwyklte |[m3
d.1.6/0408-05 o dtugosci ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2
Krokwie 0,08*0,16*2,57*6*2 m3 0,395
koszowa 0,08*0,16*4,18*2 m3 0,107
RAZEM 0,502
47|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wy- |m2
d.1.6/0410-01 konaniem i osadzeniem wytazéw dachowych i okienek dymnikowych
5,95*18,16*2 m?2 216,104
2,57*2,67*2 m?2 13,724
RAZEM 229,828
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48|KNR 2-02 Analogia: Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym: jedna warstwa papy |m?2
d.1.6{0501-01 podktadowej na osnowie z tektury
poz.47 m2 229,828
RAZEM 229,828
49|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym m2
d.1.6{0104-03
poz.47 m2 229,828
RAZEM 229,828
50|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o prze- |m2
d.1.6/0410-04 kroju 40 x 7 0 mm, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw dachowych i okienek
dymnikowych - rozstaw tat: ponad 24 cm
poz.47 m?2 229,828
RAZEM 229,828
51/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowkg -blachodachéwka z rdzeniem stalowych m2
d.1.6/0519-07 grubosci 0,5-0,6 mm ze stali S280, powlekana poliestrem mat gruboziarnisty
analogia w kolorzeciemno grafitowym gr. 35um np Pruszynski REN PMG RR 033
poz.47 m2 229,828
RAZEM 229,828
52|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.6/0508-03
18,16+8,44+2,67*2+5,23 m 37,170
RAZEM 37,170
53|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.6/0510-02
3,86 m 22,800
RAZEM 22,800
54|KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szerokosci w rozwinigciu: |m?2
d.1.6|0506-02 ponad 25 cm
pas nadryn- |0,25*2*(18,16+8,44+2,67*2+5,23) m?2 18,585
nowy i pod-
rynnowy:
wiatrownica |0,20%*(5,95*2*2+2,57*2) m?2 5,788
boczna
wiatrownica |0,30%*(5,95*2*2+2,57*2) m?2 8,682
gorna
RAZEM 33,055
55|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.6/0508-02
18,16+6,17 m 24,330
RAZEM 24,330
56|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie kpl.
d.1.6{0104-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1.6{0104-06
14*1,5 m 21,000
RAZEM 21,000
58| KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - wywie- |szt.
d.1.6/0152-02 trzak stalowy 160
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone np.Almos -WD100 szt
d.1.6{1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 Wykonanie podbitki kpl.
d.1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 IZOLACJA PODDASZA
61|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy wykonane ptytami z wetny mi-|m?2
d.1.7|0301-02 neralnej i -Plyty z wetny min. (np.:SUPERROCK) gr.10cm
16,76*10,16 m?2 170,282
RAZEM 170,282
62|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy wykonane ptytami z wetny mi-|m?2
d.1.7|0301-01 neralnej - Wetna mineralna (np.:TROPROCK SUPER) gr.12cm
poz.61 m2 170,282
RAZEM 170,282
63|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.7|0606-0102 |ziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)
poz.61 m2 170,282
RAZEM 170,282
1.8 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
64| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1.8/1018-01
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0,90*0,60 m?2 0,540
1,20*0,60 m?2 0,720
RAZEM 1,260
65|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1.8{1018-04
1,80%1,50*1 m?2 2,700
1,20%1,50*7 m?2 12,600
1,00*2,30*2 m?2 4,600
RAZEM 19,900
66|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.1.8/0505-01 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinigciu do 25 cm
0,25*(1,30*8+1,90*1+1,00) m?2 3,325
RAZEM 3,325
67|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.8/1040-02
1,60*2,44 m?2 3,904
RAZEM 3,904
68| KNR 2-02 Drzwi stalowe o pow.do 2 m2 m2
d.1.8{1204-03
1,1*2,05 m?2 2,255
RAZEM 2,255
69|KNR-W 2-02 |Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe m2
d.1.8/1028-02
1,60*2,05 m?2 3,280
RAZEM 3,280
70|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone jednodzielne o po- |m?2
d.1.8/1019-05 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0,90*2,05*5 m?2 9,225
0,80*2,05*2 m?2 3,280
RAZEM 12,505
71/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dtugosci do 1 m szt.
d.1.8/0135-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw diugosci ponad 1 m szt.
d.1.8/0135-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
73 Przegrody WC z HPL m2
d.1.8|kalk. wlasna
(1,73+1,03+1,30)*2,2 m?2 8,932
RAZEM 8,932
1.9 ELEWACJE
74|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.9/0925-01
1,80%1,50*1 m?2 2,700
1,20%1,50*7 m?2 12,600
1,00%2,30*2 m?2 4,600
1,40*2,44 m?2 3,416
1,102,10 m?2 2,310
0,90*0,60 m?2 0,540
1,20%0,60 m?2 0,720
RAZEM 26,886
75|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej m
d.1.9/0104-03
17,16*2+10,56*2 m 55,440
RAZEM 55,440
76|KNR K-04 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TURBO - przyklejenie ptyt m2
d.1.9|0102-01 styropianowych na $cianach zaprawg klejowa - styropian EPS 038 (lambda=
0,38) gr.20cm (np.:GOLD FASADA EPS 038)
3,56*17,16*2+47,64*2 m?2 217,459
-1,40*2,44 m?2 -3,416
RAZEM 214,043
77|KNR K-04 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TURBO - przymocowanie ptyt|m2
d.1.9|0103-01 styropianowych za pomocg dybli plastykowych w ilosci 6 szt/m2
poz.76 m2 214,043
RAZEM 214,043
78|KNR K-04 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw TURBO - zatapianie jednej |m2
d.1.9/0103-07 warstwy siatki na scianach i stupach zaprawg klejowg STYRLEP
poz.76 m2 214,043
RAZEM 214,043
79|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.9/0104-01
3,564 m 14,240
(1,80+1,50*2)*1 m 4,800
(1,20+1,50*2)*7 m 29,400
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(1,0+2,30*2)*2 m 11,200
1,40+2,44*2 m 6,280
(1,10+2,10*2)*1 m 5,300
0,90+0,60*2 m 2,100
1,20+0,60*2 m 2,400
RAZEM 75,720
80|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podiozu z zaprawy Akrytynk o m2
d.1.9/0106-05 uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek
poz.76 m2 214,043
RAZEM 214,043
81|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm m2
d.1.9/0921-01
(17,16*2+10,56*2)*0,20 m?2 11,088
2,8 m?2 2,800
RAZEM 13,888
1.10 WYKONCZENIA WEWNETRZNE
1.10. Podtoga
1
82|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
10.1
150,1-76,7 m?2 73,400
RAZEM 73,400
83|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.|202 1136-01
10.1
76,7 m?2 76,700
RAZEM 76,700
1.10. Sciany
2
84|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m?2
d.1./2008-02 nicznie na $cianach na podtozu betonowym
10.2|analogia
pom 1 (4,92*2+1,95*2)*3,45-1,60*2,44 m?2 43,499
pom 2 (1,16+2,60+2,68+1,00+0,24*2)*3,45-1,60*2,44 m?2 23,420
pom 3 (1,16+2,60+2,68+1,00+0,24*2)*3,45 m?2 27,324
pom 4 (2,50*2+2,00*2+3,15%*4+3,52*2+1,73*2)*3,45 m?2 110,745
pom 5 (2,05*2+3,15*2)*3,45 m?2 35,880
pom 6 (2,20*2+3,68*2)*3,45 m?2 40,572
pom 7 (2,51*2+4,75*2)*3,45 m?2 50,094
pom 8 (7,78+5,94+1,30)*3,45 m?2 51,819
RAZEM 383,353
85|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
10.2
pom 4 (2,50*2+2,00*2+3,15*4+3,52*2+1,73*2)*2,0 m?2 64,200
pom 5 (2,05*2+3,15*2)*2,0 m?2 20,800
pom 6 (2,20*2+3,68*2)*2,0 m?2 23,520
RAZEM 108,520
86|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami wielkoformatowymi np 120x260cm m2
d.1.|0829-04
10.2
pom 3 1,20%2,60*5<5szt> m2 15,600
RAZEM 15,600
87|KNR 9-27 Wykonanie tynku mozaikowego na $cianach m2
d.1.|/0305-01
10.2|analogia
pom 1 (4,92*2+1,95*2)*1,50 m?2 20,610
pom 2 (1,16+2,60+2,68+1,00+0,24*2)*1,50 m?2 11,880
pom 8 (7,78+5,94+1,30)*1,50 m?2 22,530
RAZEM 55,020
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
10.2
pom 1 (4,92*2+1,95%2)*1,95 m?2 26,793
pom 2 (1,16+2,60+2,68+1,00+0,24*2)*1,95 m?2 15,444
pom 3 (1,16+2,60+2,68+1,00+0,24*2)*3,45-p0z.86 m?2 11,724
pom 4 (2,50*2+2,00*2+3,15*4+3,52*2+1,73*2)*1,45 m?2 46,545
pom 5 (2,05*2+3,15%2)*1,45 m?2 15,080
pom 6 (2,20*2+3,68*2)*1,45 m?2 17,052
pom 7 (2,51*2+4,75*2)*3,45 m?2 50,094
pom 8 (7,78+5,94+1,30)*1,95 m?2 29,289
RAZEM 212,021
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania- malowanie $cian
10.2
poz.88 m2 212,021

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38055 Uzytkownik: Artur Adamski




Kosztorys-$wietlica-wiejska-budowlana.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 212,021
1.10. Sufit
3
90|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1.|2701-01
10.3
150,1-poz.91 m?2 116,100
RAZEM 116,100
91|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1.|2701-01 - pomieszczenie mokre
10.3
21,6+6,5+5,9 m?2 34,000
RAZEM 34,000
1.11 PODESTY PRZED WEJSCIAMI | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
92|KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wyko- |m3
d.1./1101-07 nane z ubitych materiatow sypkich: piasku
1"
schody ze- |2,67*3,50*0,85 m3 7,943
wnetrzne
przy wejsciu
gt
1,20%1,92*0,85 m3 1,958
pochylnia dla|4,00*2,02*0,85 m3 6,868
niepetnos-
prawnych:
RAZEM 16,769
93|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1"
schody ze- |2,67*3,50%0,1 m3 0,935
wnetrzne
przy wejsciu
gt
1,20%1,92*0,1 m3 0,230
pochylnia dla |4,00*2,02*0,1 m3 0,808
niepetnos-
prawnych:
RAZEM 1,973
94|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
1"
2,02+4,00+3,50*2+2,60*2+1,20*2+1,92 m 22,540
RAZEM 22,540
95|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.|/0511-01 kowej
11
schody ze- |2,67*3,50 m2 9,345
wnetrzne
przy wejsciu
gt.:
1,20%1,92 m?2 2,304
pochylnia dla |4,00*2,02 m2 8,080
niepetnos-
prawnych:
RAZEM 19,729
96| KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1./1209-01
11|analogia
pochylnia 4 m 4,000
RAZEM 4,000
97 Wycieraczka gumowa azurowa wtopiona w spocznik szt
d.1.
1"
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 OPASKA WOKOL BUDYNKU
98|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m2
d.2.1/0126-01 spycharek
0126-02
(17,16+3,70)*0,70 m?2 14,602
RAZEM 14,602
99|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.98 m2 14,602
RAZEM 14,602
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100{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.1]0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.98*0,50 m3 7,301
RAZEM 7,301
101|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.1{1101-07
poz.98*0,20 m3 2,920
RAZEM 2,920
102|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1{1101-01
poz.98*0,15 m3 2,190
RAZEM 2,190
103|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2.1/0511-01 kowej
poz.98 m2 14,602
RAZEM 14,602
104|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1]0402-04
chodnik poz.105*0,03 m3 0,626
RAZEM 0,626
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.1/0407-03 niem spoin piaskiem
(17,16+3,70) m 20,860
RAZEM 20,860
106|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowe; m
d.2.1/0606-01
3*0,70 m 2,100
RAZEM 2,100
2.2 DROGA | PARKING
107 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.2.2|0126-01 spycharek
0126-02
5,0%2,50*3+3,60*6,0+234,0 m?2 293,100
RAZEM 293,100
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.107 m?2 293,100
RAZEM 293,100
109|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.2|/0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.107*0,50 m3 146,550
RAZEM 146,550
110|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.2{1101-07
234*0,20 m3 46,800
RAZEM 46,800
111|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.2{1101-01
234*0,15 m3 35,100
RAZEM 35,100
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.2.2{0511-04 kowej
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 30 |m2
d.2.2/0114-01 cm
Krotnos¢ = 1,5
5,0*2,50*3+3,60*6,0 m?2 59,100
RAZEM 59,100
114|KNR 2-31 Montaz ptyt azurowych z wypetnieniem azuru ziemig urodzajng m2
d.2.2{0502-06
5,0*2,50*3+3,60*6,0 m?2 59,100
RAZEM 59,100
115|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2.2|/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
76,3 m 76,300
RAZEM 76,300
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