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Wiqzary dachowe z drewna sosnowego C24 wg projektu montazowego
producenta prefabrykowanej konstrukcji np INTER-LERS
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Na rysunka oznaczono tylko niektore z elementdw powtarzajgcych sie. Nalezy stosowa¢ opisy do tych samych elementéw analogcznie.
powtoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym — wg wskazan inwestora powfoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym — wg wskazan inwestora farba silikatowa wewnetrzna w kolorze pastelowym od strony sali
tynk gipsowy maszynowy zacierany maszynowo, 1,5¢cm tynk gipsowo—wapienny max.gr.1cm tynk gipsowo—wapienny max.gr.1cm
pustak komérkowy Ytong 12 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny) pustak komérkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowe] (cienkie spoiny) pustak komérkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowe] (cienkie spoiny)
tynk gipsowy maszynowy zacierany maszynowo, 1,5cm styropian EPS 038 (?=0,38) gr.20cm (np.: GOLD FASADA EPS 038) tynk cementowo—wapienny, 1,5cm — od strony kuchni oraz plyki gresowe
powtoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym — wg wskazan inwestora warstwa zbrojgco—klejgca 0,7mm /w tazience tynk cementowo—wapienny zacierany maszynowo 1,5 cm
cienkowarstwowy tynk akrylowy typu baranek ziarno 2,0-2,5mm
UWAGA: w pomieszczeniach 1,2,9 zastosowa¢ na scianach wew. tynk dekaracyjny, mozaikowy do wys. 1,5m. W pomieszczeniach kuchennych i tazienkowych zostaoswa¢ na scianach tynk cementowo—wapienny.
zaprawa tynkarska hydroizolacyjna np KOSTER Spermortel WU okladziny podlogowe gresowa U_oo*uﬁowomwwwxo z _ame:63 _mﬁohos<o: @Mccomw_ Pmmw,m ::H_ piytki @Smo,.zm mrozoodporne/wycieraczka gumowa wtopiona ew. kostka brukowa 6 niefazowana
bloczek betonowy M4 28x24x12 klasy 20 na zaprawie klasycznej cementowej szlichta betonowa zbrojona siatkq 15x15 gr.7cm beton C16/20 Nw ot Y powlerand polestrem ma @.E ozarnisty. W Kolorze warstwa Kleju do plytek gr.1,5cm
. . o : ciemno grafitowym gr. 35um np Pruszynski REN PMG RR 033 szlichta betonowa gr.15cm beton C16,/20
kl. M10 na pefne spoiny poziome i pionowe styropian EPS 100-038 gr.10cm (lambda=0,38) laty drewniane 4x7 5 folia PE gr02mm
roztwér asfaltowy gruntujgey (np.:"IZOHAN WL” folia PE gr.0.2mm - — . __

- s (o6 v 1x papa zgrzewalna na osnowie z wtokien szklanych kontrlaty drewnione m.x@ - - Ix papa zgrzewalna modyfikowana SBS 2 widkniny ”_m_, O ”—W Z >
masa asfaltowa modyfikowana polimerami (np.:"IZOHAN WM 2K pluls”) aplikowana ) ; 1x papa asfaltowa wierzchniego krycia np ICOPAL W/PET-SBS poliestrowej 200g/m (np. "ICOPAL” ZDUNBIT PF) Proiekty i Nadz6r Budowlan
poprzez szpachlowanie w dwdch warstwach 1.0 mm+1.0 mm-sumaryczna 60g/m2 gr.3mm (np.”ICOPAL” SIZ HYROBIT V6O S30) na osnowie ze wzmacniane] widkniny poliestrowe), - Jey y

t e ci iz 2.0 Na k dziach t f e i bleni reparat do gruntowania podfoza betonowego : T preparat do gruntowania podloza betonowego TEMAT FRr bl
warstwa nie ciensza niz 2,0mm. Na krawedziach zastosowa¢ fazowanie i wyoblenia prep 9 p 9 pefne deskowanie dachu — deski 1" lub plyta OSB (np.-"ICOPOL” SIPLAST PRIMER) Budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz
polistyren ¥PS 120 przeznocaony do kontaktu 2 gruntem (lombda=0,53) (np-:"ICOPOL" SIPLAST PRIMER) drewrian konstrukejo_ dachu prefabrykowana C24 ton pudiodony COJ10 g 10 2 Niezbedng IastukdLra owerzyszaca
(np.: Synthos XPS PRIME 120) klejona na klej asfaltowy bezrozpuszczinikowy beton podktadowy C8/10 gr.10cm wetna mineralna w ptytach np Superrock gr 10 cm eton podkiadowy 9r-em ADRES .

: Pinczata, gm. Wioctawek
" " - - podsypka piaskowa zageszczona gr.85cm !
(np.:"IZOHAN WM™) warstwa zaggszczonego piasku gr.12cm welna mineralna rozprezna mata np Troprock Super gr 12 cm dziatka nr 161/14
zaprawa klejona z topionq siatkq zbrojeniowq grunt rodzimy folia PE gr.0.2mm e WMMWWWOL PIONOWY AA
folia kubetkowa kubetkami do zewngtrz—ochrona przed wrastaniem korzeni roslin sufit_podwieszany typu Armstrong 600x600 bialy/plyty GK i
PROJEKTANT WIODACY NR RYS.

ponad poziom gruntu — wyonczenie cokotu np plytki klienkierowe/tynk mozaikowy

INWESTOR - Gmina Wioctawek, ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioctawek
Doktadny przebieg hydroizolacji na scianach fundamantowych oraz na posadzce na grucie pokazanow w detalach arch. PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Czes¢ rysunkowg nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisami. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie wqtpliwosci nalezy konsultowac z projektantem. Odstepstwo od
rozwiqzan projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie ze sztukq budowalng.

NR STR
Wszelkie nazwy wtasne materiatéw i producentdw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdow innych producentdéw o tych samych parametrach lub lepszych. 06 2021 150




