ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pl o ouiegto e | RODZAJ PODLOGI POWIERZCHNIA[M']
1| PRt GRES 9.6
2 HALL GRES 7,8
3. SALA PANELE DREWNIANE 76,7
4.POM. KUCHENNE| GRES 21,6

kuchnia GRES "1
zmywalnia GRES 5,5
spizarnia GRES 5,0
5. WC MESKI GRES 6.5
umywalnia GRES 3.9

kabina ustepowa GRES 1.3

kabina pisuarowa GRES 1.3
6.|WC DAMSKI/NPS GRES 59

kabina z umywalnig GRES 5.2

szafa gospodarczaBLACHA ZIMNOWALCOWANA| 0.7
7.| BIURD/ARCHWUM GRES 11,9
8. KOMUNIKACJA GRES 10,1

RAZEM 150,1

UWaga: s

Oprawy oswietlenia poddasza rozmiesci¢
symatrycznie wzdtuz kalenicy 4szt, min. |IP44,
sterowanie zat—wyt zrealizaowa¢ na fqczniku
zabudowanym w korytarzu tuz przy wyfazie na
poddasze

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) — izolacja
podstawowa,

( ochrona przy dotyku posrednim)

— samoczynne wyfqczenie zasilania, w ukfadzie TN-—S,
Ochrona uzupetniajaca — pofgczenia wyrdwnawcze,
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. Wycieraczka gumowa azurowa wtopiona w spocznik
FQQQBQQ — Om%\w@ﬁ@ﬂwmﬂ & Stupy 30x30 zelbetowe otynkowane
@® - VOLTEA DART_24W (2640 Im; 24.0 W: 1xD ny przez ﬁ%‘& 4 D
Aiajok i schody Zew. z kostki betonowej zadaszenie nad wejsciem
mm— _ OLTEA TINA 24W (1959 Im; 24.1 W; 1xDefifiowany MRE tytkownka)—2 g E 0,02 \\wvn
— VOLTEA  12W (nad umywalkg, 1959 Im; 24.1 W: 1xDefiniowany przez Uzytkownika) 4 )
— VOLTEA SLIM 40W 60x60 4200K P44 (3984 Im IxDefiniowany przez Uzytkownika) 24
— VOLTEA HALER NEXT LED 55W (6963 Im; 54.4 W; 1xDefiniowany przez Uzytkownika) — 4

Aw2
< []—> - oprawa

Awl

Ew

awaryjna p/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna wqska, 2
IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP

G  — oprawa awaryjna p/t, 3W wyk. AT, soczewka szeroka 11

IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP

1~ oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjscie ewakuacyjne, IP44, czas 2

podtrzymania min. 1h, CNBOP, nalezy dobra¢ odpowiedni
piktogram po ustaleniu planu ewakuacji, wyk. AT

Elow  — oprawa awaryjna n/t, 3W, soczewka asymetryczna, IP68, wyk. 2
o AT, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, z grzatkq i termostatem

- tacznik schodowy koncowy pt 10A/230V min IP20
- tqcznik schodowy krzyzowy pt 10A/230V min IP20
ﬁw - tacznik pojedynczy pt 10A/230V min IP20

@w - tacznik pojedynczy pt 10A/230V min IP44
T - tacznik $wiecznikowy pt 10A/230V min IP20

G - tacznik éwiecznikowy pt 10A/230V min IP44

wyfqczniki RCD
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