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Zarzadzenie nr 8 /2024
Dyrektora Muzeum II Wojny éwiatowej w Gdansku
z dnia 4§ lutego 2024 r.
W sprawie wytycznych konserwatorskich dotyczacych organizacji
wystaw czasowych MIIWS oraz uzyczen zewnetrznych

§1
Ustalam dla Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdahsku zasady dotyczace
opieki konserwatorskiej przy organizowaniu wystaw czasowych oraz
uzyczen obiektédw do innych instytucji, ujete w zataczniku nr 1 oraz

nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2
Zalecenia dotyczg wszystkich dzialdéw 1 osdéb biorgacych wudzial w
organizowaniu wystaw czasowych oraz przemieszczaniu obiektéw
zabytkowych.

§ 3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zatacznik:
1. Wytyczne konserwatorskie dotyczace organizacji wystaw czasowych w MIIWS
2. Wykaz materiatdéw bezpiecznych i niebezpiecznych dla obiektédw zabytkowych
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Zalacznik nr 1 do zarzadzenia

nr

6/2024

Dyrektora Muzeum II Wojny Swiatowej w
Gdansku

Wytyczne konserwatorskie dotyczace organizacji wystaw czasowych (za

wyjatkiem wystaw posterowych) w Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku

1. Lista obiektéw (takze wstepna, niezamknieta) przeznaczonych na
wystawe czasowa, czy to ze zbiordw witasnych czy wypozyczanych z
innych instytucji, powinna zosta¢ przekazana do Dziatu Konserwacji
MIIWS po powstaniu scenariusza wystawy.

2. Obiekty =ze zbiordw wlasnych MIIWS powinny zosta¢ przekazane do
przegladu konserwatorskiego bez zbednej zwioki. Dziatl Konserwacji
dokonuje oceny stanu zachowania w celu okre$lenia czasu 1 =zakresu
niezbednych czynnosci przygotowujacych obiekty do ekspozycji.
Odpowiednio wczesnie dokonana ocena situzy rowniez okresleniu
maksymalnego czasu eksponowania obiektu, zastapieniu go kopia lub w
uzasadnionych sytuacjach niedopuszczeniu obiektu do ekspozycji.

3. Obiekty uzyczane z innych instytucji beda przeanalizowane przez
Dziat Konserwacji w terminie 7 dni od przekazania opinii
konserwatorskiej pod katem mozliwosci speilnienia wymogdéw stawianych
przez Uzyczajacych. Przyjmowaniu obiektdéw z innych instytucji lub od
oséb prywatnych na wystawy czasowe musi towarzyszyc¢ opinia
konserwatorska Uzyczajacego (opis stanu zachowania wraz z aktualnymi
zdjeciami). Dzial Konserwacji sprawdza stan zachowania obiektu 1
poréwnuje z opinia strony Uzyczajace]j.

4. Facility Report poszczegbélne Dzialy wypeiniaja w =zakresie swoich
kompetencji.

5. Jezeli Uzyczajacy nie zapewnia opinii konserwatorskiej powinna ona
powstaé w MIIWS. Opinia konserwatorska, czy to sporzadzona przez
uzyczajacego, Cczy przez MIIWS, Jest dokumentem poswiadczajacym
aktualny stan zachowania obiektu 1 Jest podstawa do rozstrzygania
ewentualnych sporéw. Opinia powinna zosta¢ sporzadzona najpdzniej w
dniu przekazania obiektdw do MIIWS.
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6. Do czasu umieszczenia na wystawie obiekty wuzyczane powinny byc¢
przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu (proponuje sie
pomieszczenie na poziomie -3/115). Jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo mikrobiologiczne oraz konieczno$¢ aklimatyzacji do
przewidywanych warunkéw ekspozycyjnych. W szczegbdlnych wypadkach,
po konsultaciji miedzydziatowe] (Dziaty: Konserwacji, Wystaw,
zabezpieczenia, Zbioréw), przewiduje sie mozliwo$¢ wumieszczenie
obiektéw w innym pomieszczeniu.

7. Kurator wystawy czasowej przekazuje Dzialowi Konserwacji kopie umdw
z instytucji uzyczajacych obiekty w celu okreslenia warunkow
dotyczacych odpowiedniego transportu (wtasnym samochodem lub firmg
transportowq), wskazania odpowiednich opakowan, nadzoru
konserwatorskiego.

8. Projekt aranzacyjny wystawy powinien uwzgledniac wymogi
konserwatorskie dotyczace  warunkow $rodowiskowych eksponowania
wszystkich obiektow.

Projektant i Wykonawca prac os$wiadczaja pisemnie, Zze zapoznali sie

z wymaganiami konserwatorskimi w zakresie stosowanych materiaitoéw.
Zatacznik ol 2 zawiera liste materiatow dopuszczalnych
i niedopuszczalnych w kontakcie =z obiektami =zabytkowymi. Jezeli
wykonawca przewiduje uzycie materiaté4w innych niz dopuszczone musi

dostarczyc #ODDY TEST”, przeprowadzony przez uprawnione
laboratorium.
9. W przestrzeni wystawiennicze] nalezy uwzglednic¢ sprzety

do monitorowania 1 utrzymania stabilnych warunkéw Srodowiskowych
(termohigrometry, nawilzacze, osuszacze).

Warunki:

Temperatura T (°C)
W sezonie grzewczym: 18-21 °C (+2°C)

Konieczne jest uruchomienie ogrzewania, gdy T £ 16 °C
Poza sezonem grzewczym: 18-25 °C (+2°C)
Konieczne jest uruchomienie chlodzenia, gdy T 2 25°C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza RH (%)
W sezonie grzewczym: 35-55% RH (fluktuacja dobowa do 5%)

Poza sezonem grzewczym: 40-60% RH (fluktuacja dobowa do 5%)

Powyzsze wartosci (T 1 RH) dotycza wiekszosci rodzajow obiektdédw. W
przypadku obiektéw wrazliwych indywidualne normy beda kazdorazowo
ustalane przez konserwatora.

Wahania temperatury i wilgotno$ci nalezy minimalizowac. Fluktuacja dobowa

nie powinna przekracza¢ T * 2°C i RH * 5%.
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W przypadku obiektéw bardzo wrazliwych (np. metalowych przedmiotéw
pochodzacych z wykopalisk archeologicznych), nalezy dazy¢ do zapewnienia
dodatkowej ochrony poprzez uzycie np. kaset z Zelem krzemionkowym.

O$wietlenie Lux
Obiekty =zabytkowe nie moga by¢ narazone na bezposrednie osSwietlenie
promieniami sionecznymi.

Obiekty powinny by¢ os$wietlane przy pomocy zrddel Swiatita nie emitujacych
UV lub =z filtrem blokujacym promieniowanie UV. OSwietlenie nie moze
powodowaé wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gablot. Zaleca
sie oSwietlenie LED-owe.
a) obiekty mato wrazliwe (m.in. metal, kamien, szkio)
Natezenie $Swiatita: 300-500 lux
Czas ekspozycji: bez ograniczen
b) obiekty $rednio wrazliwe (m.in. obrazy olejne, tempera, laka, ko$¢)
Natezenie $Swiatita: 150-300 lux
Czas ekspozycji: 3000 h/rok
Dawka maksymalna naswietlenia: 900 000 lux*h/rok (luxogodzin/rok)
c) obiekty bardzo wrazliwe (m.in. papier, pergamin, tkanina, skoéra,
akwarele, fotografie)
Natezenie $wiatta: < 50 lux
Czas ekspozycji: 1000 h/rok
Dawka maksymalna nas$wietlenia: 50 000 lux*h/rok
d) Obiekty wyjatkowo wrazliwe (wytypowane przez konserwatora)
Dawka maksymalna naswietlenia: 12 000 lux*h/rok

Przy zwiekszonym natezeniu $wiatla ponad norme czas ekspozycji musi
by¢ proporcjonalnie skrécony.

Maksymalna dawka os$wietlenia dla wszystkich obiektdw jest ustalana z
konserwatorem.

Odpowiednie natezenie $wiatta Dbedzie ustawiane podczas montazu
wystawy przed umieszczeniem obiektdédw w przestrzeni ekspozycyjnej. Po
ostatecznym rozmieszczeniu obiektdé4w moze nastapié¢ koncowa korekta
oswietlenia.

Ustawianie oéwietlenia bedzie odbywaé¢ sie pod kontrola pracownika
Dziatu Konserwacji i Dzialu Wystaw.

10. W przypadku wystawy czasowej trwajacej diuzej niz trzy miesigce
niezbedne jest wykonanie kopii obiektéw wrazliwych na dziatanie
Swiatta (papierowych, tekstylnych itp.). Za wykonanie kopii

odpowiedzialny jest Dzial Wystaw MIIWS wspierany merytorycznie przez
Dzial Konserwacji MIIWS.

11, Malowanie $cian przestrzeni wystawienniczej powinno odby¢ sie
odpowiednio wczesé$niej (optymalnie: minimum 2 tyg. wczesniej) przed
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13.

wprowadzeniem w przestrzen obiektdédw zabytkowych. Termin zakonczenia
malowania bedzie kazdorazowo uzgadniany z Dziatem Konserwacji.

Harmonogram przygotowania przestrzeni wystawienniczej oraz
montazu/demontazu wystawy powinien by¢ oméwiony z Dziatem
Konserwacji MIIWS. Wszystkie czynno$ci wykonywane przy zabytkach
zwigzane z odpakowywaniem obiektéw, montazem ich na wystawie,
wyjmowaniem 2z gablot i pakowaniem po zakonczeniu wystawy czasowe]
powinny odbywa¢ sie pod nadzorem konserwatordé4w i po konsultacjach z
nimi.

Wszystkie osoby wykonujace czynnosci bezposrednio przy

obiektach zabytkowych  bezwzglednie musza uzywad odpowiednich
rekawiczek ochronnych (nitrylowych, baweinianych itp).

DYREKTOR
viuzeum I Wojny Swiatowej w Gdarigku
< oV
dr hab. Gfzegorz Berend



-
N”N M K ! D N +4858 32375 20 pl. W. Bartoszewskiego 1

sekretariat@muzeum1939.pl B80-862 Gdansk
Muzewm it Wofy Swiatowe) www.muzeum1939.pl

Zatacznik nr 2 do zarzadzeénia

nr

B/2024

Dyrektora Muzeum II Wojny éwiatowej w
Gdansku

ania... 5. . AP0, 202 . ‘i

Wykaz materialdédw i substancji uznanych za bezpieczne dla zbioréw
muzealnych

Kleje i tasmy klejace:

- wybrane kleje akrylowe (np.: Acryloid F-10, B-72 i B-82, Rhoplex AC-33

i AC 234)

- przezroczyste tadmy klejace akrylowe na noénikach poliestrowych
(Scotch Brand Tape #415 firmy 3M)

- akrylowy klej kontaktowy

- niektére dwusktadnikowe kleje epoksydowe (np.: Epo Tek 301-2, Hxtal

NYL-1)

- niektére emulsje pochodne polioctanu winylu (PVA) np.: Beva 371

- kleje glutynowe (zwierzece)

- klej ze skrobi ryzowej, pszeniczne]

- metyloceluloza

Pianki:

- Polietylenowe (PE) np.: Ethafoam ®, PolyPlank®, Polyfoam®

- sieciowane polietyleny (PEX) np.: Plastazote®, Volara®

- spieniony i sprasowany polistyren (styropian)

- kopolimer etylenu 1 octanu winylu (pianka EVA, np.: Wabo®Evazote,

Volara®

- polipropylen np.: Microfoam®

- silikonowe

Rézne:

- szkito

- ceramika

Uszczelki z neutralnego silikonu

-uszczelki gumowe (nie zawierajace siarki jako $rodka wulkanizujgcego)

- metale nie generujace korozji galwanicznej (inne moga byé zagrozeniem

dla zbiordw metalowych

- pisak bezkwasowy z niezmywalnym atramentem, np:Pigma Pens®

Farby, lakiery, bejce

Niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych, Sredni poziom bariery:

- emulsije akrylowe

- farba paroizolacyjna butadienowo-styrenowa

- akrylowo-uretanowe (w peini polimeryzowany uretan)
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- winylowo-akrylowe lub akrylowe modyfikowane
- epoksydowe lub uretanowe (dwusktadnikowe)
Wysoka emisja lotnych zwigzkéw organicznych:
- farby proszkowe dla metali i stopéw

Niski poziom bariery:

- szelak (niebielony)
- barwniki rozpuszczalne w alkoholu lub wodzie
Piyty z tworzywa sztucznego lub z pianki
- piyty z tworzyw sztucznych o strukturze plastra miodu (np.: Coroplast®,
Cor-X®, Hi-Core®, PolyFlute®, Kortek®)
- piyta polistyrenowa o papierowych frontach (np.: Art.-Cor®, Fome-Cor®)
- piyta styrenowa powlekana styrenem (Art.-Cor®)
- piyta polietylenowa z aluminiowymi okladzinami (np. Dibond®)
Tworzywa sztuczne
- Polietylen (PE)
- Polipropylen (PP)
- Politereaftalan etylu (poliester) (PET)
- Polistyren (PS)
- Modyfikowany polistyren: Kopolimer akrylonitrylowo- butadienowo-
styrenowy (Polimer ABS)
- Polistyren wysokoudarowy (HIPS)
- Poliweglan (np.: Makrolon®)
- Politetrafluoroetylen (POTFE) (Teflon®)
- Politeraftalan etylu (PET) (np.: Mylar®)
- Akryl (np.: Acrylite®SDP, Pleksi)
Polimery zalecane
- Termopolimer akrylonitrylowo-butadienowo- styrenowy (ABS)
- Nierozpuszczalne poliamidy (Nylon™)
- Poliweglan (PC)
- Polietylen (PE)
- Politeraftalan etylenu (Poliester) (PET)
- Polimetakrylan metylu (szkio akrylowe) (PMMA)
- Polipropylen (PP)
- Polistyren (PS)
- Politetrafluoroetylen (Teflon™)
Polimery dopuszczalne w szczegdlnych przypadkach
- Octan celulozy (niektére zawieraja ftalany i uwalniajg kwas octowy)
- Polichlorek winylidienu (PVDC) (stabilny polimer =zawierajacy wysoko
nieprzepuszczalna blone)
- Poliuretan estrowy (stabilniejszy spo$rdéd dwdéch rodzajéw poliuretandw
ale przebarwia zbiory

muzealne gdy wchodzi w bezpo$redni kontakt z nimi)
- Silikon (silikon stosowany do uszczelniania nie powinien wchodzié¢ w
bezposredni kontakt

ze zbiorami. Nalezy wybrac¢ uszczelniacz o odczynie neutralnym, a nawet

alkalicznym)
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Tworzywa

Najlepsza bariera : Aluminiowa folia (np.: Marvelseal®, Marvelguard®)
Dobre bariery:

- Politeraftalan etylenu (PET) (np.>: Mylar®)

- Polietylen (PE)

- Akryl (Acrylite®SDP, Pleksi)

- Poliweglan (np.; Aircap®, Astro-bubble®, Bubblepack®, PolyCap)

- Politetrafluoroetylen (PTFE) (np.: Teflon™)

- Silikon

Tkaniny

- Poliester: tkany, wykonany w technologii spunbond

- Nylon: tkany i wykonany w technologii spunbond

- Akryl

- kLaczniki na rzep (Velcro®)

- Muslin niebielony

- Baweilna

- Len

- Polyester - tkane i1 filcowane - mieszanka poliestru i bawelny
- Jedwab

- Konopia

- Widkno wiskozowe

- Tworzywo sztuczne PMMA (szklo akrylowe)

- Filc akrylowy nie zabarwiajacy

- Tkaniny poliestrowe (Reemay, Decron, Polartec, Terylene, Gore-Tex
Przewody i rurki

- Nylon (poliamid) monofilamentowy (np.: zylka wedkarska)
- Poliester monofilamentowy (np.: zylka wedkarska)

- Polietylenowy drut powlekany tworzywem

- rury polietylenowe lub silikonowe

- Politetrafluoroetylen (PTFE) (np.; Teflon)

- Szklane rurki

Drewno

- drewno zabytkowe (nie wystarczy stare albo sezonowane)
Papiery i tektury

- bezkwasowa bibuta

- papier o jakosci archiwalnej (np.: papier Permalife)

- bezkwasowa tektura do passe- partout

- bezkwasowa tektura falista

- bezkwasowa tektura aktowa (np.: Perma/Dur)

- bezkwasowa pilyta papierowa o strukturze plastra miodu
- tektura muzealna

WYKAZ MATERIAEZOW I SUBSTANCJI UZNAWANYCH ZA SZKODLIWE DLA ZBIOROW
MUZEALNYCH
Kleje i tasmy klejace

- wiekszo$é epoksydow DYREKTOR
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- Polisiarczki

- wiekszo$¢ polioctanéw winylu (PVA) w postaci statej 1 emulsyjnej
- Nitroceluloza

- cementy naturalne i syntetyczne (wiekszo$¢ klejoéw kontaktowych)
Rézne

- Nitroceluloza

- Piasek, ziemia 1 kamyki (kontakt =z sola, solami, mikrobiologiczne
zagrozenie)

- Kwasny silikon klejacy i uszczelniajacy

Farby, lakiery i bejce

Wysoka emisja lotnych zwigzkéw organicznych

- farby na bazie oleju
- farby alkidowe
- lakiery poliuretanowe modyfikowane olejami
- epoksydowe 1 uretanowe ( jednokomponentowe)
- farby chlorokauczukowe
- Polichlorek winylu (PVC) (do metali i stopoéw)
Plyty z tworzywa sztucznego lub pianki
= laminowana pianka polistyrenowa obustronnie nasaczona zywica
mocznikowo-formaldehydowa
(Gatorfoam®)
- pianka poliuretanowa
- pianka z polichlorku winylu(PVC) (np.: Sintra®)
- produkty zawierajace zwigzki chloru
- chorokauczuki
- gumy zawierajace siarke jako Srodek wulkanizujacy
Polimery
- wulkanizowana guma (zawiera siarke)
- Nitroceluloza
- Octan celulozy
Tekstylia
- weilna (m.in. powoduje matowienie eksponaté4w wykonanych ze srebra)
- tkaniny z podwyzZzszona ognioodpornoscia (zawieraja m.in. disodufosforan)
- tekstylia trwale sprasowane (obecnosc¢ zywicy mocznikowo-
formaldehydowe7j)
- wyktadzina/dywan (kumuluje kurz i sprzyja rozwojowi insektdéw, bakterii,
grzybow)
- wyktadzina na gumowej podktadce
- Przewody i rurki
- przewody z polichlorkuwinylu (PVC) (np.: Tygon®)
- gumowe weze zawierajace siarkowe 3Srodki wulkanizujgce
- polichloropren (kauczuk chloroprenowy) (np.: Neoprene®)
Drewno
- Swiezo Sciete
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niektére o kwasnych witasciwosciach (debina, iglaste)

Ptyty drewnopochodne

sklejka wnetrzarska

ptyta widrowa

ptyta OSB

plyta pazdzierzowa

Ptyty MDF ( jak Masonite)

Ptyty HDF nasycone olejem (jak tempered Masonite)
Piyta pilsniowa

Ograniczniki

gumowe

Papiery i tektury

papier gazetowy

papier typu Kraft (siarczanowy)
tektura

papier pergaminowy satynowany
papier pakowy

Opracowane na podstawie:

1. http://www.niso.org/apps/group public/download.php/6482/[dostep:20.0
9.2016]

2. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/Konserwacja ABC tekst-2a.pdf
[dostep:20.09.2016]

3. https://formacaompr.files.wordpress.com/2010/02/guidelines-for-
selecting-materials.pdf [dostep:20.09.2016]

4. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000468/046862e0.pdf
[dostep:20.09.2016]

5. ,Zzasady eksponowania obiekté4w archiwalnych: wytyczne International
Cuncil on Archives”, red. A. Lipinska, Biblioteka Narodowa, W=wa
2008

6. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/ ABC organizacji wystaw.pdf
[dostep:20.09.2016]

7. http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/zasady-postepowania-z-obiektami-

zabytkowymi-na podlozu-papierowym [dostep:20.09.2016]
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