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|. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy drenazu oraz rozbudowy
kanalizacji deszczowej w zwigzku z inwestycja pt.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkot Techniczno- Ustlugowych w Trzebini wraz z zagospodarowaniem terenu (mata
architektura, tereny zielone)". Dokumentacja obejmuje czg¢$¢ opisowa i rysunkows.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi:

= projekt budowlany przebudowy odwodnienia terenu inwestycji
- dobdr $rednic i1 rozstawu rur drenarskich,
- dobor elementow systemu drenazu,
- wyznaczenie trasy drendw,

= projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej:
- dobor $rednic i elementow kanalizacji deszczowej,
- wyznaczenie trasy kanalizacji deszczowej.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- zalozenia inwestycyjne Inwestora,

- podktady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia
2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351, z p6zn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne wraz z pdézniejszymi zmianami,

- obowigzujace normy, przepisy 1 literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementéw wyposazenia obiektu.

I. ODWODNIENIE TERENU-SYSTEM DRENARSKI

1. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie planowanej inwestycji zgodnie z dokumentacjg geotechniczng w badanym
podtozu stwierdzono, iz ponizej warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych zalegaja gliny
pylaste, zwietrzelina itowcowa, wegiel Poziomu wod gruntowych nie nawiercono.

2. Charakterystyka planowanej inwestycji

Tras¢ projektowanego systemu drenarskiego oraz instalacji kanalizacji deszczowej
przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500, i profilach zatgczonych do opracowania.



Wody opadowe odprowadzane beda do istnicjgcej instalacji kanalizacji deszczowej
przebiegajacej przez teren planowanej inwestycji — wlaczenie poprzez istniejace studzienki.

3. Obliczenie ilosci wody opadowej odbieranej przez drenazZ
Powierzchnia zlewni
- Teren inwestycji F=976,5m?

Obliczenia przeptywéw miarodajnych wod opadowych przeprowadzono metoda
natgzen statych. Ilos¢ wod opadowych =zalezy od wartosci wspotczynnika splywu
powierzchniowego oraz od nat¢zenia deszczu i od rodzaju powierzchni:

Q=F ¥ q [l/s]
gdzie:
Q - ilos¢ wod opadowych  [dm®/s]
q - jednostkowe natezenie deszczu [dm®/(sha)]
F — powierzchnia [m?]
y - wspdlezynnik sptywu powierzchniowego

Jako wielko$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto q = 300 dm®/ s ha.

Wspdlczynniki splywu powierzchniowego
- Place do gier i place sportowe  (teren calkowicie przepuszczalny) ¥ =0,25

Ilo$¢ wod opadowych wynosi

Q1 =7,3 [dm?/s]

4. Opis rozwiqzan projektowych

Wody opadowe z powierzchni terenu inwestycyjnego zostang odprowadzone systemem
rur drenarskich do projektowanej studzienki rewizyjnej ¢315mm (studzienka D1-D3), skad
kierowane be¢da poprzez projektowana instalacj¢ kanalizacji deszczowej, do istniejacej studni
K.

Wody deszczowe beda zbierane poprzez uktad rur drenarskich karbowanych PCV
z filtrem z wldkna syntetycznego o srednicy 126/113mm oraz 160/145 — przewod gtéwny.

Spadki oraz rozstaw siggaczy pokazano w czgsci rysunkowej. Wigczenie siegaczy do
rury gtownej wykonaé poprzez trojniki systemowe. Rury drenarskich uktada¢ na gtebokosci
min 60cm (zaslepiony koniec) na wyroéwnanej warstwie gruntu bez kamieni, zastosowaé
podsypke z zwiru ptukanego o frakcji 2-6mm i grubosci 20cm. Kanaty uktada¢ w wykopach
suchych wasko przestrzennych szerokosci 30cm. Dno wykopu nalezy dokladnie oczyscié
1 zniwelowac.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z rury karbowanej 9315 z whazami
zeliwnym klasy A. Studzienki wykona¢ jako osadnikowe do okresowego badania
i czyszczenia rur. Gleboko$¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,5m.

Na terenie inwestycji zaprojektowano uktad drenow gltownych i siegaczy z rur
drenarskich karbowanych z filtrem z wtdkna syntetycznego. Na poczatku kazdego siggacza
nalezy zamontowac zaslepke systemowa. Przewody gtowne wiaczy¢ do przewodu zbiorczego



kanalizacji deszczowej rurg PVC-U o S$rednicy 160mm. Wiaczenia dokonaé za
posrednictwem studzienki kanalizacyjnej ¢ 315 -425mm — poprzez przejscie szczelne.

Rury zbiorcze wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrznej klasy S taczonych za
pomoca uszczelek gumowych. Polozenie, dlugos¢ i projektowane spadki przedstawiono
w czesci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonaé przy
uzyciu koparki oraz r¢cznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych, tras¢ przewodu nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢.
Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ wuzbrojen istniejacych

naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
i wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.
Rurocigg uklada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowaé. Roboty ziemne dla projektowanego systemu drenarskiego wykonaé zgodnie
z obowigzujagcymi warunkami technicznymi normami oraz instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem r¢gcznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Material uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Material
uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co material do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy, co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy
temperaturze powietrza od +5 do 30 °C. Uktadanie rur moze odbywac si¢ na uprzednio
przygotowanym podlozu rodzimym odpowiednio zaggszczonym. Montaz przewodow
powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodow.

Uktadanie wykonaé¢ na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z czeg$cig graficzng projektu
oraz technologia montazu tych rur. Szczegét uktadania rur drenarskich pokazano na rysunku.

6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych, tom II - instalacje sanitarne i przemystowe", ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, a takze katalogami
technicznymi i instrukcjami montazu producentdw rurociaggdéw oraz sztukg budowlang.

Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych warunkow technicznych
1 przepiséw BHP. Budowa przylacza nie moze zaktoci¢ biezacego odbioru wod opadowych
przez sie¢ kanalizacji deszczowej. Zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty
lub/i aprobaty.

Montaz systemu drenarskiego powinien by¢ przeprowadzony przez firme¢ posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym



opracowaniem nalezy porozumiec si¢ z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Il. INSTALACJAI PRZYLACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji  bedg odprowadzane na
dotychczasowych warunkach do kanalizacji deszczowej biegnacej na terenie inwestycji,
wpiecia nalezy dokonac do istniejacej studzienki betonowych.

1. Opis rozwigzania projektowego

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odwodnienie boisk i odprowadzenie
wod opadowych z terenu utwardzonego.

Projektowane elementy odwodnienia oraz tras¢ przebiegu kanalizacji deszczowej
przedstawiono na zalgczonych do projektu rysunkach.

Do odprowadzenie wody deszczowej przewidziano odptywowe prowadzace do
studzienek rewizyjnych Sd2, Sd3, Sd5 i Sd7 - $425, Sd1 i Sd6 - $600mm, Sd4 — DN1000
oraz studni istniejacej ,,k”.

Do odprowadzenia wody deszczowej dodatkowo przewidziano korytka odwadniajace.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano 2 zbiorniki retencyjne o pojemnosci
uzytkowej 5,2m? kazdy. W zbiorniku Zb2 nalezy zamontowa¢ regulator odptywu 3 [1/s].

2. Dobor zbiornika retencyjnego

Dla czasu trwania opadu burzowego — 15min wymagana pojemno$¢ uzyteczna
zbiornika retencyjnego wynosi  6,57m®, zatem dobrano dwa zbiorniki betonowe
0 parametrach:

- pojemno$¢ catkowita 10m?®
- pojemnosé uzytkowa 5,2m3
- wymiary 2,4x3,0x1,75m .

3. Roboty ziemne i montazowe

3.1. Zalecenia

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych. Ewentualne grunty nieno$ne
nalezy wybra¢ dajac w ich miejsce podsypke zwirowo - piaskowa. W przypadku wystapienia
wod gruntowych zastosowa¢ odwodnienie terenu. Wszelkie roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawicielka dysponentow.

3.2.  Wykopy pod rurocigg

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z istniejaca
infrastrukturg podziemng terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykona¢ przy
uzyciu koparki oraz r¢cznie w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych, tras¢ przewodu nalezy wytyczy¢ 1 oznaczyc.
Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie
z projektem.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokosciowy, wzglednie brak jego naniesienia
1 wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.



3.3. Ukladanie rur

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci min 20cm.
Glebokos¢ wykopu, rzedne oraz spadki podano na profilu kanalizacji. Utozony odcinek rury
po sprawdzeniu spadku nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie osypki ochronnej min. 10cm
ponad wierzch rury. Docelowo rurocigg nalezy zasypa¢ 20cm warstwa piasku stosujac
warstwowe zageszczenie. Do pozostatej czesci wykopu zastosowaé zasypke wg ponizszych
wytycznych:

— w terenie chodnikéw — z materialu sypkiego w warstwowym zagg¢szczaniem
1 sprawdzaniem wskaznika zaggszczenia. Rodzaj warstw przykrycia — wedtug projektu
nawierzchni,

— w terenie zielonym — z materialu sypkiego z warstwowym zaggszczaniem. Jako
ostatnig warstwe zasypu przyja¢ warstwe humusu.
W przypadku utozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowac
warstwe 30cm z zuzla wielkopiecowego.

Roboty ziemne wykona¢ od najnizszego do najwyzszego punktu wykopu.
W przypadku wykonania zbyt glebokiego wykopu w stosunku do dokumentacji, poditoze
nalezy wzmocni¢ warstwg zageszczonego zZwiru.

3.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ S$ciSle wedhlug instrukcji montazu producenta rur,
a w szczeg6lnosci:

— podsypke rur starannie wyréwnac i1 zagescié tak, aby podparcie rury bylo jednolite na
catej dlugosci rury,

— starannie zaggs$ci¢ obsypke rur, rownomiernie po obu stronach rur,

— rury kielichowe taczy¢ za pomoca podwojnych uszczelek wargowych, smarujac
uszczelke i bosy koniec rury smarem silikonowym, nie dopuszczajac do zabrudzenia
uprzednio posmarowanych powierzchni gruntem,

— laczone elementy ulozy¢ wspotosiowo, wsuwajac bosy koniec rury do kielicha.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢
wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur
tymczasowych zamknigc.

Schemat przekroju wykopu pod przewod kanalizacji deszczowej przedstawia ponizszy
rysunek:

TR YR T
- Tatwd 2 M- =
by 1.0
! " .. Wypeiene
¥ : - - Seiana wykopu
' >0d0m  \ie e iAn i <«
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3.5.  Podsypka i obsypka przewodu

Rury nalezy uktada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie
podsypki piaskowej gr. min 0,15m oraz w obsypce piaskowej 0,2 m ponad wierzch rury.
Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na
catej swej dlugosci. Ztagcza powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
szczelno$ci. Szczegdtowe warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych wg instrukcji
producenta.

W przypadku utozenia rur powyzej strefy przemarzania nalezy dodatkowo zastosowaé
warstwe 30cm z keramzytu.

UWAGA:

1. Na wysokosci okoto 30cm nad wierzchem kanatu potozy¢ tasme znakujgcg z PVC
w kolorze brgzowym
2. Po ukonczeniu robot teren przywrocic do stanu pierwotnego.

4. Elementy kanalizacji opadowej

4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie wchodzacym w zakres opracowania zaprojektowano instalacje kanalizacji
deszczowej - przewdd z rur PVC-U klasy S o srednicy ¢160. Spadki oraz zaglgbienie
poszczegodlnych odcinkow kanalizacji deszczowej pokazano na profilach.

4.2.  Studzienki rewizyjne

Na zalamaniach i laczeniach poszczegdlnych odcinkow kanalizacji deszczowej
zaprojektowano typowe studzienki rewizyjne ¢425mm i $600mm (tworzywo) oznaczone
symbolem ,,Sd” oraz studzienki betonowe wtazowe DN 1000.

Klasa wlazu w terenach zielonych i w chodnikach przeznaczonych wytacznie dla ruchu
pieszego.

5. Proby szczelnosci

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych wykona¢ probe szczelnos$ci (proba wodna)
poprzez obserwacj¢. Oddzielnie sprawdzaé poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie
studzienki rewizyjne.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

Po wykonaniu proby nalezy wszystkie ztacza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie
kanalowej z odpowiednim zaggszczeniem. Z proby nalezy spisa¢ protokot 1 zataczy¢ go do
dokumentéw odbiorowych, niezb¢dnych przy odbiorze koncowym.

6. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, tom II - instalacje sanitarne i przemystowe", ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, a takze katalogami
technicznymi 1 instrukcjami montazu producentow rurociggdéw oraz wyposazenia.



Wszystkie prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych warunkow technicznych
i przepiséw BHP. Budowa przylacza nie moze zaktoci¢ biezacego odbioru wod opadowych
przez sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowne atesty lub/i aprobaty.

Po zakonczeniu robot wykonang kanalizacj¢ nanies¢ na plany sytuacyjno-
wysokosciowe.

I1l. UWAGI OGOLNE

1. Uwagi koncowe
= (Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz.ll instalacje sanitarne i przemystowe oraz sztuka
budowlana,

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggdw z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentdéw rur i urzadzen,
= W trakcie realizacji przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.POZ,
* Przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru.

2. Informacja B.1.0.Z.

Przedmiotem robot jest rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz budowa
drenazu. Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

. Podstawowe czynnosci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podtoza,
- roboty instalacyjne — utozenie rur, montaz rur, ksztaltek i elementow
systemowych ,
- roboty budowlane,
- zasypanie wykopow,
- odpowiednie préoby,
- zabezpieczenie wykopow i kabli napotkanych w obrebie wykopow.

. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami
roboczymi, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢c w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie bedg przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystapieniem do pracy musza przejsé
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.



Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane srodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —
wpisem do dziennika budowy.

10



