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BOISKO DO SIATKÓWKI 
KOLOR NIEBIESKI + LINIE KOLOR BIAŁY

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
KOLOR CZERWONY + LINIE KOLOR BIAŁY
+ STEREFA BEZPIECZNA KOLOR ZIELONY 

BOISKO DO KOSZYKÓWKI ORAZ STREETBALL'A
KOLOR CZERWONY+ LINIE KOLOR ŻÓŁTY

POWIERZCHNIA WYBRUKOWANA 
16,80 m2

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH 

GRANICE DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

ZAKRES REALICAZJI INWESTYCJI

WEJŚCIE NA BOISKO

PIŁKOCHWYTY

KORYTKO ODWADNIAJĄCE

PALISADY BETONOWE 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

LEGENDA:

PROJEKTOWANE PUNKTY WYSOKOŚCIOWE
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PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE O POJ. 5,2 m³

PROJEKTOWANY DRENAŻ

ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

d

zb1 zb2

DATA BRANŻA SKALA NR RYS.

INWESTYCJA:

ADRES:

1-2

TEMAT RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ:

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZIŁ:

1:500A08-2022
NR STR.

PODPIS:

PODPIS:

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118 

PODPIS:

DZ. NR. 1173/2, 1174
OBRĘB: NR 0015 WODNA
JEDN. EWID. 120305_4 TRZEBINIA- MIASTO 

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
nr uprawnień: MAP/0191/PWOK/04
inż.JACEK LITWIN

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- ODWODNIENIE BOISKA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO- 
USŁUGOWYCH W TRZEBINI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (MAŁA 
ARCHITEKTURA, TERENY ZIELONE) 


