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OPIS TECHNICZNY

»,Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)”

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej
przebudowy drogi gminnej polegajgcej na wykonaniu nowej jezdni z kostki
betonowej, budowie i przebudowie zjazdéw i dojs¢ pieszych do posesji wraz z
budowg kanalizacji deszczowej i usunieciem kolizji z siecig telekomunikacynja.
W ramach opracowania zaprojektowano roéwniez przebudowe istniejgcego
skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowa.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatki o numerze ewid. 491/2; 491/3
obreb ewid. nr 0017 Sarbinowo, gmina Debno.

3. Dane wyjsciowe

o Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (opis przedmiotu
zamowienia)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

e uzgodnienia branzowe,

e Mapy w skali 1:500,

e wizja lokalna,

e uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie droga gminna posiada jezdnie z brukowca o szerokosci ok. 4,0m.
Droga gminna taczy sie z drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte. Z drogi gminnej, do przylegtych posesji,
prowadzg zjazdy o réznych nawierzchniach: z kostki i ptyt betonowych,
z kruszywa tamanego i naturalnego. Wzdtuz jezdni po obu stronach znajdujg sie
tereny zielone.

Wody opadowe z drogi gminnej sg odprowadzane powierzchniowo
w nieutwardzone tereny zielone znajdujgce sie wzdtuz jezdni.



5. Opis projektu

Przebudowa drogi gminnej bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni
jezdni z kostki betonowej o szerokosci 5,0m na odcinku ok. 350m. Jezdnie
ograniczono kraweznikami betonowymi obnizonymi o wym. 15x22cm
posadowionymi na fawach z oporem 2z betonu klasy C12/15. Wzdtuz
kraweznikow zaprojektowano $cieki o szerokosci 20cm i gtebokosci 2cm
z dwoch rzedow kostki betonowej. Zastosowano pochylenia poprzeczne jezdni
jednostronne lub daszkowe o wartosci 2%. Niwelete drogi dowigzano do
obecnego poziomu istniejgcych nawierzchni oraz do przylegtego
zagospodarowania terenu. Do posesji zaprojektowano zjazdy z kostki
betonowej ograniczone wtopionymi opornikami betonowymi o wym. 12x25cm
posadowionymi na tawach z oporem 2z betonu klasy C12/15 oraz
zaprojektowano dojscia piesze z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
betonowymi o wym. 8x30cm réwniez na tawie betonowej. Wzdtuz jezdni
zlokalizowano obustronne pobocza gruntowe (z kruszywa naturalnego -
mieszanka zwirowa) o szerokosci 0,75m i pochyleniu poprzecznym 8% lub 6%.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcego
skrzyzowania drogi gminnej z drogg powiatowg. Zaprojektowano skrzyzowanie
zwykte z katem przeciecia drég wynoszgcym 60°. Przeciecie krawedzi jezdni
wyokraglono tukami kotowymi o promieniach R=6,0m i R=10,0m. Pochylenie
poprzeczne jezdni drogi gminnej dostosowano do pochylenia podtuznego drogi
powiatowej. Na potgczeniu obu nawierzchni zastosowano wtopiony opornik
betonowym o wym. 12x25cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15.
Wody opadowe z drogi gminnej bedg odprowadzane do projektowanych wpustu
ulicznych, ktore stanowig element projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja jezdni

e Kkostka betonowa (szara) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja zjazdéw

e kostka betonowa (kolorowa) gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja dojscia pieszego

e Kkostka betonowa (szara) gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.



Zaprojektowano rowniez umocnienie istniejgcych skarp poprzez utozenie
betonowych ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm na podsypce piaskowe;.
Otwory w ptytach nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng i obsiac trawa.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:

sie¢ telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna,

kanalizacja sanitarna,

wodociggi,

oSwietlenie uliczne — oprawy na stupach elektroenergetycznych.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne nalezy zatozy¢é dwudzielne rury

ostonowe o s$rednicy @110mm w miejscach gdzie kable przebiegajg pod
projektowang drogg lub zjazdami. Rury muszg wystawa¢ min. 0,5m poza
nawierzchnie.
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W obszarze aktualizacji wystepuja projektowane i uzgodnione w ZUDP sieci uzbrojenia terenu:
-sieci kanalizacyjnej,

-sieci wodociagowej

Uklad wspolrzednych prostokatnych ptaskich

2000/15

Uktad wysokosciowy

Kronsztadt86

— zjazdy z kostki betonowej — kolor czerwony

.~ — dojscie piesze do posesji z kostki betonowej — kolor szary

— skarpy umocnione bet. plytami azurowymi
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Wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie nr: brak [ H] T — skarpy do wyprofilowania

Proj | B ) . , L vl S , 3 < Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostal opracowany
Br—RIlla , w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
mo zawiera operat techniczny, ktory uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji. Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
falszywego o$wiadczenia.
(Ustawa z dnia 19 czerwca 2020r., poz. 1086)

— tereny zielone (humusowanie z obsianiem trawa)
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GKN.6640.898.2022
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Starosta Mysliborski
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie

20.07.2022 1.

Data sporzadzenia dokumentu z pozytywnym wynikiem weryfikacji
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kruszywo naturalne gr. 15cm
(mieszanka zwirowa)

kruszywo naturalne gr. 15cm
(mieszanka zwirowa)

kraweznik betonowy 156x22cm)
podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm kostka betonowa gr. 8cm
tawa z oporem beton klasy Ci12/15 posypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

mieszanka zwiazana cementem klasy CL5/2 mﬁ 15cm

sciek z kostki bet. szerokoseci 20cm
i glebokosci 2em

PRZEKROJ B-B

Pobocze Jezdnia Pobocze Skarpa
0.75 5.00 0.756
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betonowe plyty azurowe 60x40x8cm
7z wypelnieniem otwordw humusem

podsyka piaskowa gr. 15cm
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kruszywo naturalne gr. 15cm
(mieszanka zwirowa)

kruszywo naturalne gr. 15cm
(mieszanka zwirowa)
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kraweznik betonowy 15x22cm)
odsypka piaskowo—cementowa gr. Scm)
tawa z oporem beton klasy C12/15

lawa z oporem beton klasy C12/15

mieszanka zwiazana cementem klasy Cis/2 .mw 15cm

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

sciek z kostki bet. szerokosci 20cm sciek z kostki bet. szerokosci 20cm
i glebokosci 2cm i glebokosci 2cm

Adres: Sarbinowo, gmina Debno

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno

Temat rys.: Przekréj normalny
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betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

mieszanka stabilizowana cementem Kklas Qw 2 gr. 15cm

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa betonowa z oporem. klasa bet. C12/15

Szczegdl A

skala 1:25

odbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/315mm C90/3 gr. 15cm
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