
AW - instal Aleksander Wężyk
ul. Kombatantów 34/713

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 500 118 551 

e-mail: biuro@awinstal.pl

NIP: 927-180-35-20

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI BRANŻY SANITARNEJ

NIP: 927 180 35 20

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y
B R A N Ż A   D R O G O W A,

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  
Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dębno (etap II)

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
m. Sarbinowo, gmina Dębno, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie

kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, 
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: 

321003_5.0017.491/2,  321003_5.0017.491/3
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES:   

Gmina Dębno, ul. J. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
PROJEKTANT: 

ZAKRES OPRACOWANIA PEŁNIONA
FUNKCJA 

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA PODPIS

branża drogowa/
PT Projektant

mgr inż. Antoni Ignacy Przybylski
upr. bud. LBS/0024/PWOD/14 bez ograniczeń  

w specjalności drogowej
10.10.2022 r.

branża drogowa/
PT

Projektant
sprawdzający

mgr inż. Antoni Przybylski
upr. bud. 20/78/Gw bez ograniczeń  

w specjalności drogowej
10.10.2022 r.



Zawartość opracowania

 I. Część opisowa

1. Opis techniczny

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Profil podłużny drogi gminnej
4. Przekroje normalne
5. Przekrój i rzut zjazdu



OPIS  TECHNICZNY

„Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Dębno (etap II)”

      

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiającym na sporządzenie dokumentacji technicznej. 

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy  drogi  gminnej  polegającej  na  wykonaniu  nowej  jezdni  z  kostki
betonowej, budowie i przebudowie zjazdów i dojść pieszych do posesji wraz z
budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z siecią telekomunikacynją.
W  ramach  opracowania  zaprojektowano  również  przebudowę  istniejącego
skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową.

Zakres opracowania określają granice działki o numerze  ewid.  491/2; 491/3
obręb ewid. nr 0017 Sarbinowo, gmina Dębno.

3. Dane  wyjściowe

 Specyfikacje  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (opis  przedmiotu
zamówienia)

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2
marca  1999  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

 Wytyczne  projektowania  dróg  VI  i  VII  klasy  technicznej  –  WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,

 uzgodnienia branżowe,

 Mapy w skali 1:500,

 wizja lokalna,

 uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Opis stanu istniejącego

Obecnie droga gminna posiada jezdnię z brukowca o szerokości  ok. 4,0m.
Droga gminna łączy się z drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej poprzez
istniejące  skrzyżowanie  zwykłe.  Z  drogi  gminnej,  do  przyległych  posesji,
prowadzą  zjazdy  o  różnych  nawierzchniach:  z  kostki  i  płyt  betonowych,
z kruszywa łamanego i naturalnego. Wzdłuż jezdni po obu stronach znajdują się
tereny zielone.

Wody  opadowe  z  drogi  gminnej  są  odprowadzane  powierzchniowo
w nieutwardzone tereny zielone znajdujące się wzdłuż jezdni.



5. Opis projektu

Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni
jezdni  z  kostki  betonowej  o  szerokości  5,0m na odcinku ok.  350m. Jezdnię
ograniczono  krawężnikami  betonowymi  obniżonymi  o  wym.  15x22cm
posadowionymi  na  ławach  z  oporem  z  betonu  klasy  C12/15.  Wzdłuż
krawężników  zaprojektowano  ścieki  o  szerokości  20cm  i  głębokości  2cm
z dwóch rzędów kostki betonowej. Zastosowano pochylenia poprzeczne jezdni
jednostronne  lub  daszkowe  o  wartości  2%.  Niweletę  drogi  dowiązano  do
obecnego  poziomu  istniejących  nawierzchni  oraz  do  przyległego
zagospodarowania  terenu.  Do  posesji  zaprojektowano  zjazdy  z  kostki
betonowej ograniczone wtopionymi  opornikami betonowymi o wym. 12x25cm
posadowionymi  na  ławach  z  oporem  z  betonu  klasy  C12/15  oraz
zaprojektowano  dojścia  piesze  z  kostki  betonowej  ograniczonej  obrzeżami
betonowymi  o  wym.  8x30cm  również  na  ławie  betonowej.  Wzdłuż  jezdni
zlokalizowano  obustronne  pobocza  gruntowe  (z  kruszywa  naturalnego  –
mieszanka żwirowa) o szerokości 0,75m i pochyleniu poprzecznym 8% lub 6%.

W  ramach  opracowania  zaprojektowano  przebudowę  istniejącego
skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Zaprojektowano skrzyżowanie
zwykłe z kątem przecięcia dróg wynoszącym 60º. Przecięcie krawędzi jezdni
wyokrąglono łukami kołowymi  o promieniach R=6,0m i  R=10,0m. Pochylenie
poprzeczne jezdni drogi gminnej dostosowano do pochylenia podłużnego drogi
powiatowej.  Na  połączeniu  obu  nawierzchni  zastosowano  wtopiony  opornik
betonowym o wym. 12x25cm posadowiony na ławie z oporem z betonu C12/15.
Wody opadowe z drogi gminnej będą odprowadzane do projektowanych wpustu
ulicznych, które stanowią element projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Konstrukcja jezdni

 kostka betonowa (szara) gr. 8cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja zjazdów

 kostka betonowa (kolorowa) gr. 8cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

 podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja dojścia pieszego

 kostka betonowa (szara) gr. 8 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

 mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  będą  odprowadzane  do
projektowanej kanalizacji deszczowej.



Zaprojektowano  również  umocnienie  istniejących  skarp  poprzez  ułożenie
betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm na podsypce piaskowej.
Otwory w płytach należy wypełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą.

6. Istniejąca infrastruktura techniczna

W liniach rozgraniczających drogi zlokalizowane są:

 sieć telekomunikacyjna,

 sieć elektroenergetyczna,

 kanalizacja sanitarna,

 wodociągi,

 oświetlenie uliczne – oprawy na słupach elektroenergetycznych.

Na istniejące kable elektroenergetyczne należy założyć dwudzielne rury
osłonowe  o  średnicy  110mm  w  miejscach  gdzie  kable  przebiegają  pod∅
projektowaną  drogą  lub  zjazdami.  Rury  muszą  wystawać  min.  0,5m  poza
nawierzchnię.












