OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Przedszkole Miejskie Nr 20

Lokalizacja Leszno ul. Karasia 11

Rodzaj robot: Modernizacja trzech tazienek przy salach
Zamawiajgcy: Miasto Leszno

64-100 Leszno ul. Karasia 15

Zakres roboét budowlanych w tazienkach przy salach nr1,3i 4

1.1.Roboty rozbidrkowe:
1.1.1. Wykucie drzwiowych oscieznic stalowych
1.1.2.Rozbidrka scianek dziatowych w fazience nr1i3
1.1.3.Demontaz Scianek kabin sanitarnych i oston na grzejnikach
1.1.4.Skucie okfadzin sciennych z ptytek i obuddw pionéw kanalizacyjnych
1.1.5.Skucie posadzki z ptytek i podktadu betonowego
1.1.6.Wywoz i utylizacja gruzu
1.2.Roboty murarskie i tynkarskie
1.2.1. Przymurowanie scianki z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na Scianie z umywalkami i
jej zakotwienie do istniejacych Scianek.
1.2.2.Uzupetnienie tynkéw po skutych oktadzinach sciennych w celu przygotowania podtoza do
utozenia ptytek sciennych
1.2.3.Dostosowanie istniejgcego otworu drzwiowego do drzwi o wym. 90 x200 cm, zwiekszenie
szerokosci i wysokos$ci otworu, w tazience nr 1 dodatkowo domurowanie z jednej strony
wegarka do sciany kominowej.
1.2.4.0budowa piondéw kanalizacyjnych ptytami g-k 12,5 mm wodoodpornymi na ruszcie
metalowym
1.2.5.Gruntowanie istniejgcych tynkéw na wys. + 1,50 do 3,0 preparatem na bazie zywic z
dodatkiem piasku kwarcowego w celu utworzenia warstwy sczepnej do gtadzi gipsowej i
oktadzin z ptytek
1.2.6.Wykonanie gtadzi gipsowej 2-warstwowej z osadzeniem na krawedziach profili kgtowych
1.3.Oktadziny $cienne z ptytek i sufit podwieszany
1.3.1.Licowanie $cian na wys. 200cm ptytkami glazurowanymi 30x30cm na kleju — kolorystyka — 2
kolory - do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji
1.3.2.0sadzenie na kleju lustra nad umywalkami o wys. 40 cm
1.3.3.Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt z widkien mineralnych 60x60cm na systemowym
ruszcie na wys. +300 cm od posadzki
1.4.Posadzka




1.4.1.Gruntowanie podioza

1.4.2.Wykonanie podktadu z zaprawy cementowej M15 gr. 4- 8 cm w celu wyrdwnania podtoza

1.4.3.Posadzka z ptytek gresowych gr. 9 cm o wym. 60/60cm o klasie antyposlizgowej R10 na
zaprawie klejowej, kolorystyke i rodzaj uzgodni¢ z uzytkownikiem. na etapie realizaciji.

1.5.Roboty malarskie

1.5.1.Malowanie $cian ponad okfadzing z ptytek farbg lateksowg 2x z gruntowaniem o duze;j
odpornosci na Scieranie w kolorze pastelowym

1.5.2. Malowanie farbg olejng okien drewnianych zespolonych 2-stronnie z uzupetnieniem
kitowania

1.5.3.Malowanie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

1.6.Scianki kabin sanitarnych, drzwi wewnetrzne i wyposazenie;

1.6.1.Scianki kabin sanitarnych — $cianki wydzielajgce kabiny i drzwi wys. 125 cm na stopkach,
zwienczenie na wys. 200cm. Scianki i drzwi z ptyty wiérowej gr. 30 mm obustronnie
melaminowanej, widoczne krawedzie wykonczonej obrzezem PCV, profile aluminiowe
anodowane, zawiasy lub uszczelki antyuciskowe, stopki ze stali ocynkowanej, okucia ze
stali ocynkowanej powleczonej tworzywem sztucznym. Kolorystyka — 2 kolory - do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji

1.6.2.Drzwi wewnetrzne petne o wym. 90x200cm w Swietle, oscieznica regulowana na scianke gr.
15 cm z obustronnymi opaskami, skrzydto drzwiowe z wypetnieniem typu plaster miodu,
okleina syntetyczna, klamka zwykfa z rozeta, kratka wentylacyjna

1.6.3.Drewniane poéteczki na kubki z haczykami na reczniki w rozstawie co 20 cm

1.6.4.Zabudowa grzejnikéw drewniana — ramka wypetniona szczeblinami listwowymi

Opracowat:
Jerzy Gryga







Zakres robo6t budowlanych:

2. Zakres robot budowlanych w tazienkach nr 1, 3 i 4 przy salach

2.1.Roboty rozbidrkowe:
2.1.1. Wykucie drzwiowych oscieznic stalowych
2.1.2.Rozbidrka scianek dziatowych w tazience nr1i3
2.1.3.Demontaz $cianek kabin sanitarnych i oston na grzejnikach
2.1.4.Skucie oktadzin sciennych z ptytek i obudoéw pionéw kanalizacyjnych
2.1.5.Skucie posadzki z ptytek i podktadu betonowego
2.1.6.Wywoz i utylizacja gruzu
2.2.Roboty murarskie i tynkarskie
2.2.1. Przymurowanie scianki z bloczkow gazobetonowych gr. 12 cm na scianie z umywalkami i
jej zakotwienie do istniejgcych $cianek.
2.2.2.Uzupetnienie tynkéw po skutych oktadzinach sciennych w celu przygotowania poditoza do
utozenia ptytek sciennych
2.2.3.Dostosowanie istniejgcego otworu drzwiowego do drzwi o wym. 90 x200 cm, zwigkszenie
szerokosci i wysokosci otworu, w tazience nr 1 dodatkowo domurowanie z jednej strony
wegarka do Sciany kominowej.
2.2.4.0budowa pionéw kanalizacyjnych ptytami g-k 12,5 mm wodoodpornymi na ruszcie
metalowym
2.2.5.Gruntowanie istniejgcych tynkéw na wys. + 1,50 do 3,0 preparatem na bazie zywic z
dodatkiem piasku kwarcowego w celu utworzenia warstwy sczepnej do gtadzi gipsowe;j i
oktadzin z ptytek
2.2.6.Wykonanie gtadzi gipsowej 2-warstwowej z osadzeniem na krawedziach profili kgtowych
2.3.0ktadziny scienne z ptytek i sufit podwieszany
2.3.1.Licowanie $cian na wys. 200cm ptytkami glazurowanymi 30x30cm na kleju — kolorystyka — 2
kolory - do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji
2.3.2.0sadzenie na kleju lustra nad umywalkami o wys. 40 cm
2.3.3.Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt z widkien mineralnych 60x60cm na systemowym
ruszcie na wys. +300 cm od posadzki
2.4.Posadzka

2.4.1.Gruntowanie podioza
2.4.2. Wykonanie podktadu z zaprawy cementowej M15 gr. 4- 8 cm w celu wyréwnania podfoza
2.4.3.Posadzka z ptytek gresowych gr. 9 cm o wym. 60/60cm o klasie antyposlizgowej R10 na

zaprawie klejowej, kolorystyke i rodzaj uzgodni¢ z uzytkownikiem. na etapie realizac;ji.
2.5.Roboty malarskie




2.5.1.Malowanie $cian ponad oktadzing z ptytek farbg lateksowg 2x z gruntowaniem o duzej
odpornosci na scieranie w kolorze pastelowym

2.5.2. Malowanie farba olejng okien drewnianych zespolonych 2-stronnie z uzupetnieniem
kitowania

2.5.3.Malowanie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

2.6.Scianki kabin sanitarnych, drzwi wewnetrzne i wyposazenie;

2.6.1.Scianki kabin sanitarnych — écianki wydzielajgce kabiny i drzwi wys. 125 cm na stopkach,
zwienczenie na wys. 200cm. Scianki i drzwi z ptyty wiérowej gr. 30 mm obustronnie
melaminowanej, widoczne krawedzie wykonczonej obrzezem PCV, profile aluminiowe
anodowane, zawiasy lub uszczelki antyuciskowe, stopki ze stali ocynkowanej, okucia ze
stali ocynkowanej powleczonej tworzywem sztucznym. Kolorystyka — 2 kolory - do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji

2.6.2.Drzwi wewnetrzne petne o wym. 90x200cm w Swietle, oscieznica regulowana na $cianke gr.
15 cm z obustronnymi opaskami, skrzydto drzwiowe z wypetnieniem typu plaster miodu,
okleina syntetyczna, klamka zwykta z rozetg, kratka wentylacyjna

2.6.3.Drewniane péteczki na kubki z haczykami na reczniki w rozstawie co 20 cm

2.6.4.Zabudowa grzejnikdow drewniana — ramka wypetniona szczeblinami listwowymi

Opracowat:
Jerzy Gryga




