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O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

la, nizej podpisany po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane”, ustawy oswiadczam, ze dokumentacja dla zadnia:
~Remont z rozbudowq i przebudo wq pomieszczer swietlicy wiejskiej w Gto-
dowie”
zostata opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Za-
wartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

mgrinz. Tomasz Sierof
Uprawnienia budow!ane do projektowania

. .. . P i Kierowania robotgm: owlanymi
Projektant mgr (n;; Zorlnajz S(iron . » ; bez ograniczef wpecjalnote,
br. konstrukc'a: uprawnlen{a uaowlane .OpFOJE towania bez ogranicze; w specjalnosci konstrukc-yjno_budawlanej
-I konsrrukcy)no-budowlanej nr WKP/0259/POOK/18 WKP /0 288 /OWOK/ 16 WKP /0255 /P0G 18

mgr inz.arch. Tadeusz T{Ika
Projektant mgr inZ. arch. Tadeusz Tylka Upr. budowlare do projekiciania | npdzoleans

—
H ; . uprownienia budowlane do projektowaniag w specjalnosei architem;‘o;pgpac amhifektoniczngj v gl
br' arChltEktonlczna' w zakresie pelnym nr NN-8345/474/81

Projektant mgr inz. Jan Synoradzki

i B uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w .
. N o ) radzki
bf' sanitarna zakresie sieci, instalagii i urzqdzer cieplnych, wentylacyjnych, GA2OWYER, e i bu,‘::‘- . no K
wadociggowych | kandlizacyjnych bez ograniczer nr WKP/OJSI/POOS/ﬁGiowIanyn_ai tex

01 51/PO0S/16:

OIG106/07
Projektant mgr inz. Maciej Partyka

: . uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosei ring il Partvka
bl'. elektryczna. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzeri elektrycznych ""’/ektmeUpra?vlrgieni ;1 bu-dgiu? ] 5 projgkytowanla
nergetycznych nr KUP/0126/PBE/19 bez ograniczer w spetjMhosci instalacyjne,
w zakresie sieci, insflacii i urzadzen
elektrycznych i efel energetycznych

nr ewid. KUP/I 25/PBE/19
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DECYZJA

Nu podstawie ant. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 v, ¢ samoryudach zawodos veh architekiow
oraz inzynicréw budownictwa (tekst jednolity: D UL 2 2016 r. poz. 1725 2 pozn. 2m.) a2 ust §opht boan 12
ust. 2. 3.4 i dc pkt 1 oraz art. 13 ust b 21 4, art 14 ust. } pke 2 wstawy 2 dnia 7 lipra 1994 ¢, Prawe budowiane
{iekst jednotity: Dz. U. 2 2048 r. poz. 1202 7 poin. a3 wraz § 12 ust | rozporrgdecnia Ministra lnfrasteukeury
i Rozwoju « dnia H wizesnia 2014 r. w sprawic samodzicinyeh funkcii technicanych w budownictwic ¢ Dz. U,
3014 r. pox. 1278) po ustaleniu, 2¢ zostaly spefnione warunki w zakresie preygotowania zawoadowego orar po
Aoseniu egeantinu na uprawnienia budowlane 2 wynikiom pozytywnym '

Pan
Tomasz Radoslaw Sieron

magister in2ynier
kicrunck: Budowniciwo
urodzony dnia 02 stveznia 1989 r. Wagrowice
oty muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/POOK/18

do projektowania bez ograniczed
w specjainodci konstrukceyjno-budowlancj

_ UZASADNIENIFE
W zwigzku 7 wwzglednieniem w calosei zgdania strony. na podstawic ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decy£ji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wshazano na odwrogie decyzji.
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Zaswiadczenie
o nuimere werylikacyirym:

WKP-517-HR5-A8F *

Pan Tomasz Radostaw Sieroft o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0036/17

adres zamieszkania m. Bogdanowo 11K/29, 64-600 Obarniki

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

2adwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certyfikatu w dnie 2020-02-28 roku przez:

Serzy Strofiski, Pezewodniczgey Rady Wielkopolskiej Okregowe} izby Iniynierdw Budowniciwa.

{2godnie art. S ust 2 ustawy r dnja 18 wezednia 2001 r. 0 podpisie elektraniczaym (02, 1. 2001 Mr 190 poz. 1450} dane w postaci
eleitronicznej opatrione beplecanym podpitem aiektronicanym werytikowanym pray pomocy watnego kwalifikowanego centyfikaty &g
réwaowalne pod wigledem skuthdw prawayeh dokumentom opaty sonym podpisam wiasnorgezrivimi.)

* Wearyfikacly poprawnodcl danych w ninlejstym 2adwiadtzenlu moina sprawdtid 18 pomory numery weryfkacyinego zafwiadcreniana

stronie Poiskie] lzby Intynierdw Budownictws www, piib.org.pl lub kontaktujac sl ¢ blurem wiasciwe| Okregowej lzby tnZynierdw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-4E1B-33DE-52D9-968A

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczeniu mona sprawdzlé podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuiac sie bezpodrednio z wiadcling Okregowa Izba Architektéw RP,



WIELKOPOLSKA
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WONB-OKK-SP-0054-446/15/2016 Poznat, dnia 21 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3i4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukury
i Rozwoju z dnia |1 wrzeSnis 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraZ po
zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wyaikiem pozytywnym

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Henryk Synoradzki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 lutego 1976 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0151/POOS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE A
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawg do wykonywania samadzicinych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centratnega rajestru
¢ilownego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw wlageiwej izby samorzydy rawodowego.
2, Od niniejsze decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Tn2ynierow
Budownictwa w Warsznwic, zi podrednictvem Wietkopolskicj Okregane] Lehy Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 4 dni od daty jej dorgezenta.

Przewadniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/3 bt o £ AL,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
0 numernze weryikacyinym:
WKP-MPN-KKA4-X4U *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07

adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagrowiec

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane alektronicznle i opatrzone bezpiecinym podpisem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2020-03-09 roku priez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynleréw Budownictwa.

{Zgodnia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnda 18 wrzednla 2001 r. o podpisic slektronicznym (D, U. 2001 Nr 130 pos, 1450} dane w postaci
slekironierng] opatrione besplecmym podpisem elektronicznym wenyfikowanym prey pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledam skutkdw prawnych dokimentom opatr 20nym podpisanmi whasnorecznyml.)

* Wenfflkacie poprawnoéti danych w niniejszym radwiadezaniu modna sprawdeié 12 pomocy numery weryfikacyinego 2adwisdezeniana

stronle Polskie) by indynierdw Budownictwa www. pilb.ocg.pl lub kontaktulac sig 2 biurem wiadciwe] Okregowe] ity indynigrdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPQUB/KK-0054-0039/16

Bydgoszez, dnia 13 czerwca 2018 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynierdw budowmictwa (§. Dz. U. 2 2016 1, poz. 1725, z p6in. zm,), art 12 ust. 1 pkt 1, ust 2, ust. 3 iust, 4o pki 1,
art. 13ust.1, ust2iust 4, art. 14 ust, 1 pkt4 Bt c} i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 ust. 22 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢ -
Prawo budowlane (i Dz. U, 2 2018 r., poz. 1202, z pbZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiam
pozytywnym,

Pan Maciej Partyka
magister inkynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 31 maja 1988 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0126/PBE/Y

do projektowania bez ograniczes
w specjainodci instalacyjnej w zakresie siaci, instalacji i urzqdzes
elektrycznych i eloktroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096, z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posredniciwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] izby in2ynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz, U. z 2018 1., poz. 2096, 2 péin.
zm.).

§ 1. W trakcie biegu terminy do whniesienla odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobsc
oiganu administracji publiczngj, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dargezania organowi administracli publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez oslatnig 2e stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W przypadku ziozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) sironie nie praysiuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]

P

Otrzymuig: i ity NA Jipeeney
1. Pan Maciej Partyka S YO z.--*lojcaech Klatecki e P
ul. Sepia 12120 T e
85-434 Bydgoszcz fniz. Pawet Gonczerzewicz o

2. Qkregowa Rada Izby
3. Glidwny Inspektor :

Nadzori Budowlanego —
4. alg
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CEX-PNR-FZP *

Pan Maciej Partyka o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0126/19

adres zamieszkania ul. Bukowa 7/4, 86-021 Maksymilianowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami whasnorecznyrmi.)

* Weryfikacig poprawnoéci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskle] Izby Indynleréw Budownlctwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sle 2 blurem wiadclwe] Okrggoweé} fzby Intynierdw
Budownictwa,
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77-200 Miastko, yj, Grunwaldyk, 1

STAROSTW(Q POWIATOWE
IE

1. Dane ewidencyjne

1.1. Obiekt

1.2, Adres budowy
Dziatka nr 78/5; obreb ewidencyjny: Glodowo 220106 _5.0007 + ‘73,8

1.3. Inwestor

Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

2. Podstawa opracowania

u zlecenie inwestora Oraz uzgodnienia z Inwestorem;
. Mmapa zasadnicza w skali 1:1000.

3. Przedmiot inwestycji

4. Dane techniczne budynku istniejgcego

Powierzchnia istniejacej zabudowy ’Fk 158,81 m?
Kubatura istniejgcej zabudowy ’ Ok 512 m3

5. Dane techniczne budynku po przebudowie

Powierzchnia Zabudowy budynky {$wietlicy wiejskiej) po przebudowie 158,81 m?
Kubatura budynky (Swietlicy wiejskiej) po przebudowie 512,28 m?
Kat nachylenia potaci dachowe;j 12¢
Wysokosé gtdwne; kalenicy 586m
Wysokogé elewacji frontowej 451m
Szerokosé elewacii frontowej 14,23
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77-200 Miastko, y), Grunwaldzk, 1

dzony w catosci,

7. Projektowane Zagospodarowanie tereny inwestycji

W inwestycji projektuje sie wykonag dwa dodatkowe miejsca postojowych dla samochodéw
osobowych oraz jedno miejsce dla 0s6b niepetnosprawnych. Do dojazdéw na stanowiska postojowe

8. Zestawienie powierzchni Zagospodarowania tereny

Opis Powierzchnia [m?] |
ggmzrzchma zabudowy budynku {$wietlicy wiejskiej) po przebu- 158,81 m?

Proj. miejsce 8romadzenia odpadéw statych

Projektowane j modernizowane tarasy, dojécia j dojazdy

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Analiza obszary oddziatywania obiektu:
= Zgodnie z § 12, ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkdw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Usytuowanje budynku na
granicy dziatki Powoduje objecie dziatki sgsiedniej obszarem oddziatywania objekt.

10. Warunki dotyczace gospodarki | infrastruktury technicznej

. obsfuga komunikacyjna: dojazd istniejacym Zjazdem z drogi publicznej

. woda: instalacja odbiorcza Z istniejacej sieci i przytgcza wodocig-
gowego;

L] Bospodarka elektroenergetyczna: instalacja odbiorczg 7 istniejgcego przylacza do sieci elek-
troenergetycznej;

n kanalizacja: instalacja odbiorcza do zbiornika bezodpfywowego;

» wody opadowe | roztopowe: odprowadzenie powierzchniowo na terenie wlasnegj
dziatki;

" miejsca postojowe: na terenie wiasnej dziatki;

s gospodarka odpadam;: odbidr przez koncesjonowana firme, sktadowanie w wy-

Zhaczonym miejscy w pojemnikach stuzgcych do czaso-
Wego gromadzenia odpadéw statych;

17
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s ogrzewanie: kociot na paliwo state proekologiczne

11. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczych

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany ha terenie szkdd gorniczych,

12. Wptyw obiektu na $rodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace WpPtYw na $rodowisko i jego wykorzysta-
Nie oraz na zdrowie fudzi i obiekty sgsiednie:
- Zapotrzebowanie i jakoé¢ wody — woda z projektowanego przytgcza wodociggowego 7 ist-
niejgce; sieci;

- emisja zanieczyszczer; gazowych, zapachow, pytéw i ptynnych — poza zasiegiem oddziaty-

- rodzaj i ilogé wytwarzanych odpadéw ~ state odpady z gospodarstwa domowego groma-
dzone czasowo w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi zlokalizowanych na
terenie dziatki zgodnie z projektem zagospoda rowania;

- emisja hatasu oraz wibraciji, promieniowania i inne zaktécenia - nie wystepuje;

zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzyma¢ wszelkie  roboty mogace  uszkodzi¢ |yp zZniszczyd odkryty przedmiot;
2} zabezpieczyé, Przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten Pprzedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwiocznie Zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jeéli nie jest
to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

14. Opis zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z obiekty
Przez osoby niepetnosprawne

leniu 2 %. Podjazd zakoriczony przestrzenng manewrows 1,5x1,5 m. Wejscie to umozliwia dostep do
wszystkich Pomieszczen w budynku;

- Zaprojektowano tazienke dla oséb niepetnasprawnych o przestrzenj manewrowej 1,5x1,5 m;

- Zaprojektowano miejsce postojowe dla 0sdb niepefnosprawnych Owym. 3,6x5 m;

15. Dane dotyczace ochronyintereséw osdh trzecich

Wymagania dotyczace osob trzecich, nalezy zapewnicé:
- dostep do drogi publicznej,

18
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- ochrone przed pozbawieniem mozliwoici korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej

oraz ze $rodkdw tacznodci, a takze doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen Przeznaczonych na pobyt

- ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promie-
niowanie oraz
- ochrong przed Zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

16. Analiza gruntéw

7 Piaszezystych z gruzem nalezy dokona¢ Wymiany gruntu na Nasypy z pospétki, ktdre nalezy za-

gescié do 1s>0,98

17. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujacy konstrukcje utwardzenia tereny:

kostka brukowa wibroprasowana, gr.8cm,
podsypka tementowo-piaskowa 1:4, gr.4cm,

stabilizacja dowieziona 7 betoniarni o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm,
Wymiana gruntu na pospdtke min, 8r.50cmIs>1,00

Obramowanie stanowi opornik betonowy 12x25x100 na tawie z betony C12/15 2 oporem.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sierop

mgrinz, Tomasz Sierof
Upfawnienia budowlane do Projektowania

i kierowania robatami budowlanym;
baz ognniueﬁﬁxﬂzlnoki
konstrukcying. Udowlanej

WKF/0288/0WOK/ 16 WKP/G258/P00K/18
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77-200 Miastieo, yj, Grunwaldzka |
1. Cze$é ogdlna

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa budynku swietlicy wiejskie;.

2. Opinia geotechniczna

Na podstawie obserwacji istniejgcego budynku parterowego inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kate-
gorii geotechnicznej.

3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Nr Pom. Nazwa Pom. Powierzchnia |Rodzaj Pow.
01 sala 101,50 Pt. gresowe
02 Pom. socjalne 7,88 Pt. gresowe
03 Komunikacja 5,07 Pt. gresowe
04 WC M+NN 8,45 Pt. gresowe
05 WC K 5,72 Pt. gresowe
06 Kottownia 4,06 Pt. gresowe
SUMA: 135,16

4. Roboty budowlane

4.1. Przegrody zewnetrzne

4.1.1. Sciany fundamentowe

Projektowane iciany fundamentowe wymurowac z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania dotyczace warstw &cian zewngtrznych oraz przegréd poziomych wg czgsci ry-
sunkowej,

4.1.2. Sciany zewnetrzne | nosne

Nadbudowy i zamurowania otworéw wykonac z muru z cegly petnej na Zaprawie cementowo-wapien-
ne;j.

4.2. Materialy elewacyjne

4.2.1. Tynksilikatowy - welna mineralna (niepaina)
Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych izolacja cieplng z wetny mineralnej. Izolacja cieplna w sys-
temie lekkiej mokrej stanowi wetna mineralna o gr- 20 cm. Wykoriczenie tynk silikatowy.
Reakcja na ogieri: Al
Parametry termiczne wetny mineralnej: A < 0,036 [W/mK]

4.2.2. Tynk silikatowy - styroplan

Projektuje sig docieplenie $cian zewngtrznych izolacjg ciepina. izolacja ciepina w systemie lekkiej mokrej
stanowi styropian o gr. 20 cm. Wykofczenie tynk silikatowy.

Reakcja na ogien: Al

Parametry termiczne wetny mineralnej: A < 0,036 [W/mK]

4.2.3. Sciany fundamentowe
Projektujg sie docieplenie istniejacych écian fundamentowych. lzolacja cieplng z ptyt polistyren
ekstrudowany przeznaczony do izolacji $cian fundamentowych, gr.15cm do wysokosci 0,00 budynku.
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Wykoriczenie $cian fundamentowych piytka ceramiczng w kolorze dachu. Do klejenia plyt uzy¢ dysper-
syjnej masy asfaltowo-kauczukowej.
Parametry techniczne izolacji z ptyt XPS:
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia : NRO
Parametry termiczne wetny styropianu: A < 0,036 [W/mK]
Ze wzgledu na zawilgocenie $cian nalezy wykonad iniekcje $cian fundamentowych.

4.3, Stolarka okienna i drzwiowa

4.3.1. Stolarka okienna PVC
Stolarkg okienna na okna PVC o Uy< 0,9 W/m2k. Kolor bialtym z nawiewnikami.

4.3.2. Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna
Drzwi aluminiowe. Wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,3 W/m2K. Kolor biaty

4.3.3. Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi jednoskrzydiowe z okleina HPL lub laminowanie laminatem poliestrowym. Skrzydio o gr.
min 40 mm. Ofcieznica stalowa, obejmujaca, regulowana malowania proszkowo. Lokalizacja samoza-
mykaczy i podcie¢ w drzwiach wg. czesci rysunkowej. Szklenie szklem hartowanym, bezpieczny P2

4.4. Konstrukcja dachowa

4.4.1. Konstrukcja
Projektujg sie rozbidrke istniejgcej konstrukeji dachowej ktora jest w bardzo ztym stanie tech-
nicznym. Nowa konstrukcje dachu projektuje sie z jako wigzar kratowy z drewna C24. Potaczenia ele-
mentow drewnianych na plytki stalowe.
4.4.2. Pokrycle

Zaprojektowano pokrycie z blachodachéwki w kolorze brazowym. Rozstaw fat wg. wymogdw pro-
ducenta pokrycia. Przy obrébkach klap dymowych, komindw , attyk, elementéw instalacyjnych oraz dy-
latacjach nalezy stosowaé systemowe fartuchy lub obrébki blacharskie. Wszystkie potaczenia oraz
uszczelnienia $cisle wedtug wytycznych producenta materiatu.

4.4.3. Odwodnlenle dachu

W budynku zaprojektowano uktad odprowadzenia waody deszczowej z dachu poprzez rynny da-
chowe i rury spustowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego.

4.5. Obrdbki blacharskie

Scianki attyk, wykoriczenie cokotéw oraz inne obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana
gr. 0,7mm wyprofilowana, lakierowana proszkowo na wybrany kolor fabrycznie, dostosowany do ele-
mentéw wykonczeniowych elewacji.

4.6. Parapety okienne
Parapety okienne wykonane z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo pod kolor pokrycia dacho-
wego

4.7. Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczki systemowe zewnetrzne, przystosowane do intensywnego ruchu. Rama systemowa - stal
chromowo-niklowana, wys. ramy min. 25 mm, zwijalny wktad gumowy.
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4.8. lzolacja ciepina pozioma

Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej z ptyt XPS 15.0 ¢cm na podbudowie piaskowo-zwirowej
i chudym betonie

4.9. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

System izolacji przeciwwilgociowych $cian ponizej terenu:

Sciany fundamentowe :

- izolacja pozioma — nalezy wykonaé systemowg iniekcje scian fundamentowych

- izolacja pozioma — éciany projektowane 2x papa termozgrzewalna

- izolacja pionowa — masa kauczukowo-asfaltowa x2, przed zatozeniem masy nalezy oczyécic z luZznego
tynku sciany.

Posadzki :

- Nalezy wykonad izolacje - 2 x folia PE

Uwaga: Nalezy postepowad écile wedtug zalecen producenta systemu, szczegdtowe rozwigzania muszg
odpowiadaé rozwigzaniom systemowym, w przypadku sytuacji nietypowych nalezy skontaktowad sie z
producentem celu uzyskania dodatkowych zalecen.

Nalezy zachowat ciqglodé | szczelnadé Izolacji, szczegdinie w miejscach potqezen powierzchni poziomych 2
plonowymi, przebi¢, tqczenia elementdw.

4.10. Parapety wewnetrzne

Projektujg sie parapety wewnetrzne z komorowych profili PVC w kolorze biatym, powierzchnia
zewnetrzna pokryta jest wysokiej jakosci folia okleinowsy,

4.11. Sciany wewnetrzne

4.11.1. Sciany wewnetrzne dzialowe

Projektuje sie $ciany jednowarstwowe na cafg wysokosé pomieszania, murowane z pustakow ce-
ramicznych pioro-wpust gr. 11,5 cm na systemowej termoizolacyjnej zaprawie murarskiej M5. Parame-
try techniczne materiatu:

Wytrzymatosé na $ciskanie > 10 MPa
Reakcja na ogien : A1
Mrozoodpornosé: F1

4.11,2. Zabudowy g-k

Systemowe zabudowy na ruszcie stalowym ocynkowanym. W toaletach i pomieszczeniach wilgot-
nych nalezy zastosowad zabudowy z plyt G-K do pomieszczet mokrych.,
Wszystkie urzgdzenia instalacji oswietleniowej lub innych instalagji ktérych cigzar moze spowodowaé
wypaczenie, popekania i nieréwnoéci w zabudowie nalezy zamontowa¢ dodatkowo na niezaleznych
konstrukcjach. Mocowanie zabudowy wg wytycznych producenta piyt.

4.12. Rewizje do szachtéw

Nalezy wykonaé rewizje do wszystkich szachtéw, do ktérych wymagany jest dostep.

4.13. Posadzki

4,131, Posadzka

Plytki gresowe, rektyfikowane

- kolor szary, gtadki, powierzchnia matowa
- ptytki gresowe

- antyposlizgowo$é minimum R10
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- wymiary — 60x60 cm

- rektyfikacja

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkosch naca o wiasciwosciach hydrofobowych, z technologia zapo-
biegajaca rozwojowi grzybéw i plesni, w kolorze szarym, maksymalnie zblizonym do koloru szarej plytki

4.13.2. Cokoly, listwy przypodiogowe

W pomieszczeniach wykoriczonych gresami, ptytkami ceramicznymi - cokoliki z tego samego ma-
teriatu. Wysoko$¢ cokotu 10 cm.

4.14. Wykoriczeni écian i sufitéw

4.14.1. Tynkowanie

W projekcie zastosowano:

- tynki cementowo-wapienne kategorii IV — pomieszczenia mokre i o zwigkszonej wilgotnoéci (pomiesz-
czenia z okladzing z plytek ceramicznych),

- tynki cementowo-wapienne kategorii IV wykoriczone gladzig gipsowq — pozostate pomieszczenia. W
pomieszczeniu sali wiejskiej do wysokoéci 2 m wykonaé tynk mozaikowy w kolorze szaro-biatym.

4.14.2. Powierzchnle malowanie
Sciany w pomieszczeniach nalezy malowac zmywalna farba akrylowa lub lateksowa trudnoscieralna.

4.14.3. Okfadziny $cian pomieszczeri WC | kuchni

Nalezy zastosowad oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych (kuchnia, WC, pomieszcze-
nie porzadkowe) na catg wysoko$¢ pomieszczenia. Ptytki Scienne rektyfikowane, biate, matowe, gtadkie
30x60 cm. Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca o wiasciwosciach hydrofobowych, z techno-
logig zapobiegajacy rozwojowi grzybow i plesni, maksymalnie zblizonym do koloru ptytki. W pomiesz-
czeniach we i kuchni oktadziny wykonaé na cata wysokos¢ pomieszczenia

4.14.4. Oktadziny $cian kotlowni

Nalezy zastosowaé oktadziny ceramiczne w pomieszczeniu kottowni. Plytki cienne szare, ma-
towe, gladkie. Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschnaca o whadciwoéciach hydrofobowych, z tech-
nologia zapobiegajaca rozwojowi grzybdw i plesni. W pomieszczeniach okfadziny wykonaé na catg wy-
sokos¢ pomieszczenia

>. Oeenastanutechnicznego Llpedsza Jechnicno

Ocena gtdwnych elementéw konstrukeyjnych:

» Sciany fundamentowe Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Brak izolacji przeciwwil-
gociowych. Zaobserwowano duze zawilgocenia écian.

* Sciany kondygnacji nadziemnych. Widoczne peknigcia oraz zarysowania. Budynek nieocieplony. Tynki
zewngtrzne w stanie dostatecznym, duze ubytki. Na cokole brak tynku. Stolarka okienna i drzwiowa do
modernizacji,

* Konstrukcja dachowa do natychmiastowej naprawy. Zaobserwowano duze ugigciami, wymagana re-
nowacja pokrycia i izolacji cieplne;j.

Ocena koricowa:

Stwierdza sig, ze budynek jest w stabym stanie technicznym, wymaga gruntownego remontu i przebu-
dowy. Stan techniczny budynku umozliwia przebudowe iwemizacje.

D frb/e/l@f-‘y 01072660/19 o blroretros

6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych
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4. Wyburzenie écian wewnetrznych,
5. Skucie tynkowe i okfadzin wewnetrznych
6. Wyburzenie posadzek,

6.1. Roboty rozbidrkowe

Podstawowa zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementdéw
konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczynac od gory (niezaleznie czy wykonawca
przyjmie rgczny czy mechaniczny sposéb rozbiorki). Przed przystgpieniem do bezposrednich robét roz-
biérkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, ewentualne
zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne wzmocnienie czgéci budynku zagrazajacego nieprzewidzia-
nym runigciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢é z zachowaniem maksimum ostroznosci, do-
ktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe wa runki, jakie nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

- Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- Stosowad urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

- Stosowa¢ srodki zabezpieczajace pracownikdw,

- Zapewnic bezpieczeristwo oséb postronnych,

- Wtrakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé su kcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié
bezpieczeristwu pracujacych,

- Gruz i materialy drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy
usuwac przez specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia
metody mechanicznej po obaleniu gruz nalezy skladowa¢ na utwardzonym placu, w kontene-
rach lub tadowa¢ bezpoérednio na samochody transportowe.,

- Szalowanie i stemplowanie spoddéw poszczegdinych stropdw, poczynajac od najnizszej kondy-
gnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukeyjnych oraz jakichkol-
wiek prac jednoczesnie na kitku kondygnacjach.

- Powykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zostac zniwelowany i uporzadkowany w spo-
s6b umotliwiajacy sptyw wéd opadowych do systemu kanalizacji deszczowej.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznoéé rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstru keyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewréce-
nia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie
lub podcinanie konstrukgji od dotu.

6.2. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzgdzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne itp. podlegajg rozbidrce w pierwszej
kolejnosci. Przed rozpoczgciem demontazu Wykonawca robét rozbidrkowych jest zobowigzany do od-
taczenia tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokonaé w obecnoéci przedsta-
wicieli stosownych organéw zarzadzajacych tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do
dziennika budowy, rozbidrki.

Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie uprawnienia
pod nadzorem uprawnionego kierownika robét, Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia odtaczenia
instalacji od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno-ka nalizacyjne.
Nastepnie mozna bedzie likwidowa¢ urzadzenia elektroinstalacyjne.

6.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w Scianach zewnetrznych i no$nych wewnetrz-
nych nalezy sprawdzi¢, czy w skutek osiadania écian lub utraty nosnosci nadproza oécieznic nie spetniaja
roli podpory dla danej éciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia sie Scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiasdw, oécieznice zaé wyjac dopiero po
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rozebraniu gérnej czgsci éciany. Jezeli nie s3 one obcigZone, zaleca si¢ wymontowac je ze $cian’wiaz zé
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

6.4. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wyko-
naniu powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiérki pokrycia dachowego wraz z rozbiérka konstrukcji
dachu

6.5. Rozbidrka écian dziatowych

Rozbidrke Scian dziatowych {w razie przyjecia recznego sposobu rozbidrki) nalezy rozpoczgé od
odbicia tynkéw. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania cian od géry, war-
stwami przy zastosowaniu rusztowan.

6.6. Rozbidrka $cian kondygnacji nadziemnych

Rozbidrka écian nosnych jest robota pracochtonng i odpowiedzialng. Prace te mozna rozpoczynad
dopiero po ukoriczeniu rozbidrki wszystkich innych elementéw budynku znajdujacych sie powyzej écian
tej kondygnacji. Rozbieraé je nalezy sukcesywnie od g0ry i w sposdb réwnomierny wzdtuz catego rzutu
budynku. Gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub
na samochody samowytadowcze. W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sig szczelin) na
$cianach nalezy natychmiast usunaé rozwarstwiony element muru poczawszy od gory, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci

6.7. Zasypanie wykopéw i niwelacja terenu

Powstate zagtebienia nalezy wypetnié i zagesci¢ warstwami materiatem piaskowo-zwirowym do
stopnia zaggszczenia 15>0,98. Cato$¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy zagesci¢ w
5posob zapobiegajgcy opadaniu terenu.

6.8. Zakoriczenie robét rozbiérkowych segregacja odpadéw |
transport

W czasie prowadzenie prac rozhidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te, ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, szkto, drewno. Jezeli w trakcie
rozbiérki ujawnia sig wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace spetnienia
szczegdlnych wymogdw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiazany do ich usuniecia i
utylizacji na wiasny koszt.

Materialy z rozbiérki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekolo-
gicznych lub ekonomicznych {np. papa, materialy izolacyjne) oraz piyty azbéstowo - cementowe prze-
znaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy. Transport
gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postgpu robdt rozbiérkowych. Przewozié go samochodami cieza-
rowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka
przed odrywaniem sig drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbidree nalezy uporzagdkowaé oraz usuna¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietna 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo-
wanie {Dz.U. 2017 poz. 2285).

7.1, Informacje o powierzchni, wysokoéci i liczbe kondygnacji

Budynek jednokondygnacyjny, bedzie przylegat éciang tacznika do istniejacego budynku szkoty
. powierzchnia zabudowy — 158,81 m?
powierzchnia wewnetrzna — 140 2

] liczba kondygnacii: 1 nadziemna, podziemnych 0
8rupa wysokosci budynku niski (N)
wysokosé <12,00 m
kubatura 513 m?

Kotlownia na paliwo state ponizej 25 kw
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIji

7.2. Charakterystyka zagrozenia poZarowego

Palne materiaty wystepujace w budynku to giéwnie wyposazenie pomieszczen, ubiory, drewno,
drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne.

Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka

1. drewno, ~ tatwo zapalne,
drewnopochodne — temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg
2. papier, karton ~ tatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,
W stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
— Ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. folia polietylenowa — tatwo zapalna,

(PE),) o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; 26tty Swiecacy, w érodku niebieski pto-
mien; po krétkim paleniu spadaj krople stopionego materiatu,
przy czym plomieri utrzymuje sig na kroplach;

— podczas palenia wydzielaja duze iloci dymoéw i gazéw toksycz- |
nych,

podczas gaszenia Wywigzuje sig szaroniebieski dym o zapachu pa-
rafiny

ciepto spalania: 42Ml/kg

4, Polichlorek — wyroby palne,

plastyfikowane (PCV) temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazdw toksycznych,
Ciepto spalania: 25MJ/kg

5. Polipropylen (PP) ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetwdrstwa 230 — 280 oc,
ciepto spalania — 43 Mi/kg

6. ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,

( elementy sprzetu AG) |temperatura zap. 390 °C:

ciepto spalania; 36 MJ/kg

7. Poliamid palny, wiasnoéci samogasnace,

temperatura mieknienia 190 ,

ciepto spalania 29 Mi/kg |
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Lp. [ Substancja - materiat Charakterystyka - |
8. Poliester palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego #rédia cie-
pfa,
temperatura topnienia 220 - 230° C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 Mi/kg

9. Tworzywa sztuczne - palne,
/polietylen, PCv/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
podczas palenia wydzielajg duze iloci dyméw i gazéw toksycznych.
10. | Tkaniny bawetniane - fatwe zapalne, ]
temperatura zapalenia: 225 °C,
11.  [Gaz ziemny palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ]

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrzne;j:
0,27 MJ.

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,

gestodc wzgledna /d,/: 0,6 (lzejszy od powietrza),

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek przeznaczony bedzie na éwietlice wiejskg. W budynku nie wystepujg pomieszczenia do
przebywac wigksza grupa 0s6b, tj. powyzej 50. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi budynek
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill

74. Informacjao przewidywanej gestoséci obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

\
7.5. Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
2ewnetrznych

W budynku nie przewiduije sie pomieszczefi i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybu-
chem.

7.6. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornogéci
ogniowe]j | stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi jednokondygnacyjny budynek niski, kwalifiko-
wany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ii| zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.
Elementy budowlane, odpowiednio do jego ,D” klasy odpornosci poza rowej zaprojektowano w
nastepujacej kiasie odpornoséci ogniowe;j:
~ Gléwna konstrukcja noéna R 30,
Konstrukcja dachu — {-) z zastrzezeniem §219 warunkéw technicznych,
Sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% - £ 30.
~ Sciany wewnetrzne przy drodze ewakuacyjnej — El 15,
~  Przykrycie dachu — {-} z zastrzezeniem §219 warunkow technicznych.
Powyzsze elementy budynku beda posiadaly cechg nierozprzestrzeniania ognia ,NRO”.
Pokrycie dachu — Broor(t1)
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7.7. Strefy potarowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa. W budynku nie beda wystepowac
strefy dymowe.

7.8. Usytuowanie budynku

Budynek zostanie usytuowany w nastgpujacych odlegtosciach:
a) minimaina odleglosé-od-granicy-dziatki budowlanej>3,00 m ) T e
ayodleglosé od budynku zlokalizowanego na granky = 0,00 m— iane przy granicy z dzlatkg nalezy do-
prowadzi¢ do klasy odpornoécl ogniowej REI6O a izol je na tej Scianle wykonaé jako niepaing (wetna mi-
neralna).

e e e o

7.9. Warunki ewakuagji ™~

Ewakuacja z budynku zaprojektowana zostata dojsciami ewakuacyjnymi i przejsciami ewakuacyjnymi. Z
pomieszczen zapewnione zostanie jedno dojécie o diugosci ponizej 30 m ( w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej)

Korytarze ewakuacyjne o szerokoéci co najmniej 1,4m i wysokosci > 2,2 m. Drzwiz pomieszczen prowa-
dzace na drogi ewakuacyjne o szerokosci min 0,9 m. Drzwi wyjsciowe gtéwne do budynku o szerokoéci
min w Swietle 1,2m. Z pomieszczen przewidziano wyjscia ewakuacyjne drzwiami o szerokoéci w $wietle
co najmniej 0,9 m i wysokoéci minimum 2,0m.

e

7.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek zasilany jest kablami prowadzonymi trasami w ziemi. Instalacja elektryczna czesci przebudo-
wywanego budynku zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-IEC 60364.

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu
podstawowym. .

Kanaly wentylacyjne wykonano wylacznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wo-
dociggowych, instalagji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wylacznie materialy posiada-
jace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia {NRO).

Przejécia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ przepustami o
klasie odpornosci ogniowej El 60.

7.11. Dobdr urzadzeri przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony — zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi w
nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
— awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych oéwietlo-
nych wyfgcznie $wiattem sztucznym.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokoéci do 2 m, $rednie natezenie oéwietlenia na podiodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacy mniej niz pofowg szerokosci drogi, natezenie odwietlenia powinno stanowi¢ co naj-
mniej 50% ww. wartosci. Stosunek maksymainego natezenia oéwietlenia do minimalnego natezenia
oéwietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Olénienie prze-
szkadzajgce powinno byé utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczeniu $wiattoséci opraw w ob-
rebie pola widzenia.

Minimalny czas stosowania oéwietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosié
1 godzing. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé wytworzone
w ciggu 5 sekund, a pefen poziom natezenia oéwietlenia w ciggu 60 s.
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Oprawy oswietlenia ewa kuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokoéci co najmniej 2 m nad pod-
toga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych | wzdiuz drog ewakuacyjnych powin ny by¢ tak oéwie-
tlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy oéwietle-
niowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjéciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrdci¢ uwagg na potencjalne niebezpieczeristwo lub umieszczony sprzet bezpieczeni-
stwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

= przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

= W poblizu schodéw, tak aby stopier byt oswietlony bezposrednio,

= W poblizu kazdej zmiany poziomu,

= Przy znakach bezpieczenstwa,

= przy kaidej zmianie kierunku,

~  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyijscia koricowego

= W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku ala rmowego,

= przy wyjéciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znaj-

duja sig nadrodze ewakuacyjnej aniw strefie otwartej to powinny byé one tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na poditodze w ich poblizu {w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o masie érodka gasniczego 4 lub 6 kg wg

zasady: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przy-
padac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Sprzgt powinien znajdowaé sig w miejscach dostepnych i widocznych. Miejsce umieszczenia gasnicy po-
winno by¢ oznakowane zgodnie z Polska Norma. Do gasnic powinien by¢ dostep o szerokoici, co naj-
mniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ w miejscach narazonych na dziafanie zrédet ciepta i uszko-
dzenia mechaniczne. Dtugos¢ dojécia do gasdnicy z kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przeby-
wac cziowiek nie powinna przekracza¢ 30 metrow.

7.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczo — gasniczych

8. Charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi odrgbne opracowane i stanowi zafgcznik
do niniejszej dokumentacji.
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9. Technologia cateringu

9.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest gastronomiczny ukiad zaplecza gastronomicznego powstatego w ra-
mach przebudowy pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Zaplecze gastronomiczne przeznaczone bedzie na
uzytek prywatny mieszkaricéw miejscowosci i nie bedzie stanowié zaktadu pracy. Pomieszczenie zaple-
cza kuchennego stanowi pomieszczenie do Czasowego przebywania ludzi (tj. < 4 h)

9.2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest opracowanie technologii dostaw i dystrybucji positkéw z pomiesz-
czenia kuchennego na sale konsumpcyjna z wydzielonymi miejscami przeznaczonymi do konsumpcji
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- technologie przygotowania i wydawania positkdw

- rozmieszczenie urzadzeri technologicznych

9.3. Charakterystyka gastronomii

Zaplecze gastronomiczne zlokalizowane jest na kondygnacji parterowe;j przebudowywanego budynku
$wietlicy wiejskiej. Na potrzeby wiasciwej organizacji pracy dostepna powierzchnia podzielona zostata
na czgéc konsumpcyjna oraz czeéé zaplecza gastronomicznego.

Omawiana gastronomia bedzie funkcjonowata okazyjne tzn. tylko w czasie prywatnych spotkan miesza-
kéw wsi.

Zaplecze zaprojektowano jako gastronomie cateringowq catkowicie zalezng od dostarczonych na obiekt
positkdw z zewnetrznej kuchni. W obszarze gastronomii nie ma zadnego przygotowywania a takze 7ad-
nej obrobki termicznej. Obiekt funkcjonuje wytaczne w oparciu o positki dostarczonej z zewnatrz z
kuchni centralnej znajdujacej sie poza budynkiem i poza niniejszym opracowaniem.

Zatrudnienie i czas pracy:

Obiekt nie jest przeznaczony dia pracy zarobkowe|.

9.4. Opis proceséw technologicznych

9.4.1. Dostawa
Positki bedg dostarczane na obiekt z kuchni zewngtrznej w szczelnie zamknigtych pojemnikach termoi-
zolacyjnych. Dostawa positkéw bedzie odbywaé sie wejiciem giownym do budynku. Termosy beda
umieszczane na wyznaczonym wézku w strefie komunikacji, skad bedg odbierane i transportowane do
wydawalni cateringu.

9.4.2. Magazynowanie

Nie przewiduje sie¢ magazynowania produktow spozywczych. Dostarczane na obiekt positki bedg od razu
wydawane na sale konsumpcyjng. Brudne termosy beda po roztadunku zwracane beda na kuchnie cen-
tralna.

94.3. Przygotowalnia wstepna
Przygotowalni i obrébki wstepnej na obiekcie nie przewiduje sie

9.4.4. Przygotowalnia wiasciwa
Przygotowalni i obrébki wiasciwej na obiekcie nie przewiduje sie

9.4.5. Obrébka termiczng

Obroébki termicznej na obiekcie nie przewiduje sig jedyna forma obrébki termicznej Jest ewentualnie
podgrzanie positkéw przez jego koricowym podaniem.
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9.4.6. Ekspedycja
Ekspedycja dar bedzie odbywata sie przez drzwi prowadzace na sale konsumpcyjna.

9.4.7. Zmywalnia naczyn i sprzetu kuchennego

Przewiduje sig podawanie dar na naczyniach jednorazowych, zetem nie przewiduje sie zmywania nau-
czy¢ ani sprzetu kuchennego.

9.4.8. Odpadki i utrzymane czystosci

Na potrzeby nalezytego utrzymania czystoéci w strefie gastronomicznej wydzielono niewielkie zamykany
na klucz pomieszczenie materiatéw porzadkowych. Pomieszczenie wyposazono w kratke éciekowq oraz
zawor z zigczka do weza.

9.5. Wytyczne instalacyjne dla branz projektowych

9.5.1. Wyltyczne architektoniczno-budowlane

— Wymagana wysoko$¢ dla pomieszczenia kuchni nie stanowigcego pomieszczenia pracy oraz
przeznaczonego na czasowy pobyt ludzi wynosi min. 2,5 m.

~ Sciany i sufity powinny by¢ zbudowane z materiatu gtadkiego niepylacego, niepalnego nienasia-
kliwego i tatwo-zmywalnego.

~ Elementy podwieszane musza by¢ wykonane z takiego materiatu, aby zapobiegaty gromadzeniu
sie zanieczyszczen na nich.,

- Zabezpieczy¢ wypukie naroza $cian przed uszkodzeniem.,
— Korytarze powinny by¢ pokrycie powierzchnig tatwo zmywalng do wysokoéci min 2m.
— Wszystkie instalacje powinny by¢ zabudowane.

9,5.2. Posadzki

— Posadzki gladkie, szczelne, fatwo zmywalne z materiatéw nieéliskich i nienasigkliwych.
— Nalezy przewidzieé cokoty o wys. 10 cm wykonane z tego samego materiatu co posadzka.

~ Spoiny na posadkach powinny byé chemoodporne, nienasigkliwe odporne na czyszczenie cidnie-
niowe i mechaniczne,

— W pomieszczeniach, w ktdérych znajduja sie kratki éciekowe posadzke nalezy wykonaé z spad-
kiem min. 1,5% w kierunku kratek.

— Niedopuszczalna jest réznica pozioméw (progi, stopnie itp.) w ciggach komunikacyjnych oraz
miedzy pomieszczeniami.
953 Dnwi

— Minimalna szeroko$¢ drzwi wynosi 90 cm. Skrzydta drzwi powinny by¢ gtadkie, dostosowane do
zmywania wodg i $rodkami dezynfekcyjnymi.

— Oscieznice drzwiowe powinny by¢ gtadkie, obejmujace catg $ciane, dostosowane do zmywania
wodg i srodkami dezynfekcyjnymi.

9.54. Okna

= Okna powinny byé tatwo dostepne i otwierane do wnetrza pomieszczenia, wykonane z materia-
téw odpornych na wilgoé.

— Na oknach nalezy zamontowaé ramy z siatkami przeciw owadom.

9.5.5. Meble

— Powierzchnie mebli i regatéw powinny by¢ gtadkie, dostosowane do zmywania wod3 i Srodkami
dezynfekcyjnymi. Zaleca sie stosowanie mebli z blachy kwasowej.
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10. Uwagi koricowe odnoénie wykonawstwa

Roboty budowlane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami bhp pod fachowym nad-
zorem technicznym i autorskim. Dla potrzeb realizacji inwestycji moze wystgpic koniecznoéé sporzadze-
nia szczegotowych rysunkéw warsztatowych, uwzgledniajgcych zastosowane przez wykonawce techno-
logie i produkty. Koniecznoéé sporzgdzenia rysunkow warsztatowych dotyczy min. $lusarki, balustrad,
mebli wykonywanych na zamowienie, $cianek sanitarnych, konstrukcji prefabrykowanych itp.

Rysunki warsztatowe powinny by¢ sporzadzone na podstawie projektu wykonawczego (przy
uwzglednieniu wszystkich branz), po dokonaniu sprawdzen i pomiaréw wykonanej konstrukcji, warun-
kéw i sposobu mocowania oraz w uzgodnieniu z innymi branzami. Rysunki warsztatowe nalezy przed-
stawic do aprobaty kierownikowi budowy/generalnemu wykonawcy oraz inspektorom nadzoru.

Rysunki te muszg zosta¢ przekazane do uwag i aprobaty przed dokonaniem zaméwien materia-
tow, a takze przed rozpoczgciem robot wykonawezych i montazowych.

Nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy dla etapu .

Generalny wykonawca ma obo wiqzek przed dokonaniem zaméwier oraz rozpoczeciem robot wy-
Jjasnic wszelkie ewentualne watpliwosci oraz niezgodnosci z inspektorami nadzoru/projektantami.

Wszelkie niedopatrzenia i bledy wynikajqce z nlezastosowania sie do powyiszych zasad bedq obcig-

Zaly wykonawce.

Opracowat:

mgr inz, Tomasz Sieron

mgr inz, Tomasz Sierofi
Uprawnienia budowlane do pro;ektowa'ma
i kiarowania rohotami h ,owlanymu
bez ograniczetiw specjalnose
konstrukeyino-budowlanej
WKP/0288/0WOK/16 WKP/0259/POCK/18
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1. Materialy stanowigce podstawe opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowe;j, kanalizacji, c.o. i wentylacji
dla inwestycji polegajacej na przebudowie budynku $wietlicy wiejskiej.

2. Materialy stanowiace podstawe opracowania

1.  Whytycznie inwestora
2. Podktady budowlane

3. Opis projektowanych rozwiazar — instalacja wodociggowej

Zasilanie w wode z proj. przytacza wodociagowego. Za wodomierzem i zaworami odcinajgcymi projek-
tuje sie nows instalacje wewngtrzng. Za wodomierzem nalezy zabudowad zawdr antyskazeniowy tupu
EA DN 20.

Instalacje wewnetrzna projektuje sie z rur warstwowych typu PEX/ALU/PEX lub PP PN 10, Przewody na-
lezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $cieft w rurze ochronnej peschla, w warstwie posadzko-
wej ocieplenia w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta rur. Podejécia do przyboréw wykonac za pomoca ksztattek zaciskowych lub zgrze-
wanych na ptytkach montazowych, podejscia zakonczy¢ zaworami, Przygotowanie c.w.u. projektuje sie
Z pojemnosciowego pogrzewacza wspdtpracujgcego z kotlem o Poj. 100 | potozonego w kottowni {pod-
grzewac wyposazyé w opcjonalng grzatke elektryczng). Punkty czerpalne oraz prowadzenie rur pokazano
na rzutach pomieszczen.

4. Opis projektowanych rozwiazari — instalacja kanalizacyjna

Projektuje sig odprowadzenie éciekéw poprzez piony kanalizacyjne ktéry nalezy podigczy¢ do projekto-
wanego zbiornika bezodptywowego. Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek PVC
taczonych na kielichy z uszczelka typu wargowego. Podejécia pod przybory sanitarne montowaé w bruz-
dach $cian. Srednice podejéé i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm. Odpowietrzenie pionéw
Z8 pomocq rury wywiewnej zlokalizowanej na pionie. Odpowietrzenie instalacji w kottowni poprzez za-

WOr napowietrzajacy. Pod pionami zamontowaé rewizje. Przejscia przez tawy fundamentowe, $ciany i
stropy nalezy wykonaé w rurze och ronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem.

>. Opis projektowanych rozwigzan — instalacja c.o.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, o parametrach pracy 70/50 °C. Instalacja pracuje w uktadzie
otwarty. Zrédiem ciepta dla instalacji c.0. i c.w.u. jest kociot na ekogroszek z podajnikiem o mocy 20 KW.
Komplet urzadzen powinien zawierac naczynie wyréwnawcze, pompe obiegowg , podstawowy regula-
tor temperatury c.o. i c.w.u., zawér tréjdrogowy, programator z czujkg pogodowa. Od naczynia zbior-
czego nalezy wykonad otwarte (poprzez syfon) odprowadzenie wody do kanalizacji. Na powrocie z in-
stalacji nalezy zamontowa¢ filtr siatkowy o $redniej gestosci, pomigdzy dwoma zaworami odcinajacymi.
Na zasilaniu zimnej wody nalezy zastosowac zawér zwrotny. Wszelkie przytacza nalezy wykonaé w spo-
s6b umozliwiajacy tatwe odtaczenie kotta bez koniecznosci oprézniania instalacji z wody.
Zaprojektowanie grzejniki stalowe plytowe z wbudowang wkiad ka zaworu termostatycznego z regulacjg
wstgpng i odpowietrzeniem. Grzejniki potaczone oddolnie, za pomocy zintegrowanej armatury z mozli-
woscig odcigcia i spustu wody. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki na grzejni-
kach. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrano do strat ciepta poszczegblnych pomieszczeri.
Projektuje sig instalacje z rur miedzanych. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce na
styropianie w rurze ochronnej Peschla i otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢ wylewki nad otuling
lub rurg Peschla minimum 4 cm. Przy przejsciu przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne. Podej-
$cie do kotfa wykonaé z rur miedzianych na odcinku co najmniej 1,5 m w otulinie z pianki. Instalacje
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nalezy zinwentaryzowaé¢ w dokumentacji powykonawczej. Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢
przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

5.1. Zabezpieczenie uktadu grzewczego

Projektuje sie naczynie wzbiorcze otwarte
Wymagana pojemno$¢ naczynia wzbjorczego wg PN - 91/B-02413
Vu=11xVaxp1xAv{dm?)
gdzie:
Va = 0,300 m3
Vu=1,1x0,3x999,7 x 0,0287 = 9,46dm?
Przyjgto naczynie zbiorcze typu A o pojemnosciV, =15dm3, V.=20dm?3
owymiarach A=1000, H = 800, B = 400 wg PN-91/B-02413.
W/Ww naczynie systemu otwartego obliczano jako zabezpleczenie catego systemu grzewczego. Naczynie
nale?y posadowié na dachu nowego budynku kotfowni.

5.2. Rury zabezpieczajace zgodnie z PN-91/B-02413

rura bezpieczenstwa -DN 25 (Dw 27,2) -6 mb
rura wzbiorcza -DN 25(Dw 27,2) -6 mb
rura przelewowa -DN 25({Dw 27,2)-6mb
rura odpowietrzajaca -DN15-6mb
rura sygnalizacyjna -DN20-6mb

6. Instalacja wentylacji

Wentylacje w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé jako mechaniczng wywiewng zataczang za
posrednictwem wigcznika oéwietlenia, W pomieszczeniach sanitarnych zamontowadc wentylatory wy-
wiewne (2 szt.) V=100m3/h i mocy ok. 30 W. Naptyw powietrza kratkami w drzwiach.

W pomieszczeniu kuchni nad kuchenkami gazowymi nalezy doprowadzi¢ kanat wentylacyjny do okapu
(okapy wyposazone w we ntylator).

7. Uwagi

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie.
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W poblizu urzadzen p.poz. np. hydrantéw, obiektu oraz punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢
po dodatkowej oprawie zapewniajgcej natgzenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu 2m od lokalizacji
tych urzadzen, Prd;é'kggwane oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z rozdziel-
nicy RG budynku i zabezpieczyé wylacznikiem nadpradowym B10A.
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Faza:
Obiekt;
Inwestor:

Wykonawca projektu :

Projektant:

Data:

Projekt budowlany
Projekt budowlano-wykonaweczy przebudowy éwietlicy wiejskiej
Gmina Miastko

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe
Tomasz Sieron

Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki
Tomasz Sieron

Bogdanowo 11k/29; 64-600 Oborniki
Grudzien 2020r.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé poszczegbinych etapéw

Roboty rozbidrkowe;
Roboty ziemne;
Roboty zbrojarskie;
Roboty fundamenty;
Roboty murarskie;

Montaz konstrukcji i pokrycia dachu;

Wykonanie posadzek;
Wykonywanie tynkdw;

Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne

Montaz wyposazenia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, wystepujg obiekty budow-

lane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzaé zagro-
Zenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Podziemne sieci energetyczne, telefoniczne, gazowe, kanalizacyjne i wodociggowe.

4. Wskazania dot. przewidywanych zagrozet wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreélajace skale i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania

Prace budowlane na wysoko$ciach (rusztowania) przy wznoszeniu obiektu — mozliwoéé upadku;
Zagrozenia zwigzane z praca urzagdzen diwigowych {dostawa elementéw konstrukcyjnych, trans-

port pionowy);

Prace instalacyjne, szczegdlnie przy instalacjach elektrycznych;
Niezbgdne odpowiednie zabezpieczenia budowy przed dostgpem oséb postronnych i odpowied-

nie oznakowanie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizaciji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét pracownikéw nalezy zapoznaé z opracowanym przez kierownika
budowy planem bezpieczefstwa i ochrony zdrowia;
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Kazdy pracownik powinien by¢ odpowiednio przeszkolony i posiadaé odpowiednie uprawnienia
do prac, ktére ma wykonywac;

Przeprowadzenie szkolen i instruktazy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres, rodzaj, date
oraz wykaz oséb uczestniczacych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeri-

stwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri

Wykopy wykonywac¢ z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczen zapobiegajgcych obsunigciu
sig gruntu (deskowania, rozpory itp.) lub wykonywa¢ wykopy otwarte o kacie stoku naturalnego
odpowiednie dla rodzaju gruntu;

Przy wykonaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony zdro-
wia;

Przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisaé sposoby ewakuacji na wypadek
zagroien;

Zwrdci¢ szczegodlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy
(w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu);

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwali-
fikacje oraz po aktualnym szkoleniu bhp;

Szczegdlnej uwagi wymaga praca 0séb przy obstudze i w strefie pracy maszyn budowlanych oraz
na rusztowaniu i wysokosciach;

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiér przeprowadzié¢ zgodnie z publikacja:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (wydane przez Mini-
sterstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowane przez Instytut Techniki Budowla-
nej) pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami bhp
i ppoi.

Opracowat:

mgrinz. Tomasz Sierof

Uprawnienia budow io projektowania
i kierowania rob i budowianymi
bez ograniczef w specjalnosci

konstrukeyjns-budowlanej
WKP/0288/OWOK/16 WKP/0259/PO0K/18
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BURMISTRZ MIASTKA
77-200 Miastko, ul, Granwaldzka 1
Tel. 59 8570700 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl  e-mail: burmistrz@miastho.pl

N

Miastko, dnia 10.11.2020 r,
WRG.6733.1.20.2020.PG

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nr 024/2020

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. L3,
4, 5 art. 54, art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
256 ze zmianami), § 3-9 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w
sprawie sposobéw ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.
1588), § 2-3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 siepnia 2003 roku w sprawie
oznaczefl i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589), art. 36 ust. 1, 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470
ze zmianami), art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wnlosku Tomasza Sieronia (adres w aktach sprawy), dzialajacego jako
pelnomocnik Gminy Miastko, 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1

ustalam lokalizacjg inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na remoncie z rozbudows i przebudowa budynku $wietlicy wicjskiej
w  miejscowosci Glodowo obreb ewidencyjny Glodowe gmina Miastko (dzialki
nr 78/5 i cz. 78/8 /4. z wylgczeniem wystepujgcych w granicach dzialki ewidencyjnej m.in. gruntow LsV
i LsVI/).

1. Ustalenia dotyczqce rodzaju inwestycji:
a) remont z rozbudows i przebudows budynku Swietlicy wiejskiej,
b) w ramach zagospodarowania terenu inwestycji wymagane jest uwzglednienie potrzeb
w zakresie parkowania samochoddéw osobowych (co najmniej 2 miejsca patkingowe),
c) teren objety decyzja dotyczy nastepujacych nieruchomosci:

Lp Obreb Nr dziatki Whasciciel-uzytkownik Uzytkowanie gruntéw (w
granicach dzialki ewidencyjnej)
1. Glodowo- 78/5 Gmina Miastko Bi
2.| Glodowo cz. 78/8 | Gmina Miastko RIVa, RIVb, RV, RVI, N

2. Ustalenia dotyczgce warunkéw i szczegdlowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajgce z przepiséw odrgbnych a w szezegélnosel:
a) w zakresie warunkéw i wymagai ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
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Decyzja o lokelizacji inwestysji celu publi -

n A i A Ry ik
z

gip 3 budyrnku $wietlicy wigjskiej

granice terenu objetego decyzja oraz oznaczenia zgodnie z mapg w skali 1:1000
stanowiacg zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji,

przebudowa budynku z dopuszczeniem niezbednych zmian wewnsgtrz obiektu i
w elewacji zewnetrznej,

rozbudowa polega na dopuszczeniu zwiekszenia dotychczasowej wysokosci kalenicy
budynku (do 0,5m); dopuszcza si¢ wymiang pokrycid dachowego,

dach dwuspadowy o kacie nachylenia 10-20° (kalenica zblizona do réwnolegle]
do ulicy),

wykoficzenie istnicjacych otworéw okiennych i drzwiowych oraz planowanych
otworéw nalezy wykoficzy¢é w analogiczny sposéb jak przy budynku sgsiednim ¢.
wykonaé zaznaczenie otworu okiennego poprzez ulozenie ptytek klinkierowych w
kolorze ciemnego brgzowego w postaci paséw pionowych oraz paséw poziomych pod
parapetem oraz na wysokosci nadproza; nadproza nalezy wykosiczyé w ksztalcie huku,
kolor elewacji poza elementami dekoracyjnymi wykonaé w kolorze bialym,

pokrycie dachu w postaci blachodachéwki w kolorze brazowym,

ewentualne kolizje istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy eliminowaé 2za zgoda i
na warunkach gestoréw sieci,

b) wymagania dotyczace nowej zabudowy:

linie zabudowy - od drogi publicznej krajowej nr 20 (dziatka nr 103) ustala sig
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy jako przedhuzenie linii zabudowy istniejacego
budynku zlokalizowanego w odleglosci okoto 3m od granicy dzialki drogowej;
jednoczesdnie (z uwagi na niedostateczng izolacyjnosé cieplng oraz potrzebe wykonania
oddzielenia pozarowego od istniejacego budynku), dopuszcza sig aby dobudowane
ogniomurki, wystawaly poza lico planowanej izolacji cieplnej do 30cm i byly
wylaczone z obowiazywania w/w linii zabudowy,

wskaznik powietzchni zabudowy terenu (dziatki budowlanej) — nie ustala sig,
szeroko$¢ elewacji frontowej — nie ustala sie,

c) wzakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz d6br kultury wspélczesnej:

teren objgty decyzjg polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu WZrodliskowy
Obszar Brdy § Wieprzy na Wschéd od Miastka”; w granicach w/w obszaru obowigzujg
zasady zagospodarowania i zakazy okre§lone w Uchwale nr 259/XXIV/16 Sejmiku
Wojewédztwa Pomorskiego z 2016-07-25 w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu  w wojewidztwie pomorskim (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Pomorskiego poz. 2942 z 2016-08-16),

ewentualne usuni¢eie drzew lub krzewdw wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza
Miastka - w trybie ait. 83a) i 83f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

budynek swietlicy wiejskiej znajduje sie w Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw,
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkaini (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami), w przypadku (w
trakcie prowadzenia robt budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:
o wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty pizedmiot,

o zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i migjsce jego

odkrycia,
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o niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw, ’

— obiekt budowlany nie moze powodowa zanieczyszezenia powietrza, wody i gleby,

~ budow¢ nalezy prowadzié zgodnie z normami i przepisami ogélnymi z zakresu
ochrony $rodowiska,

- planowane zamierzenie nie jest kwalifikowane w myél § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U, z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami),

d) w zakresie obstugi infrastriktury technicznej i komunikacji:

~ zaopatrzenie w wodg z wodociggu — zgodnie z warunkami zarzadzajacego siecia,

— odprowadzenie Sciekéw bytowych do planowanego zbiornika bezodplywowego,

- ogrzewanie z indywidualnego niskoemisyjnego lub nieemisyjnego Zrédla ciepla,

~ zaopatrzenie w energi¢ energefyczng z sieci elektroenergetyczmej - istniejace
przylgcze,

~ odpady stale nalezy przetrzymywaé w szczelnych pojemnikach lub workach na
whasnej dzialce, a nastgprie przekazywaé przedsigbiorcy, z ktérym Gmina Miastko
zawarla umowe na odbiér odpadéw komunalnych,

— istniejgey dojazd z drogi publicznej krajowej nr 20 (dziatka nr 103);

Projekt zagospodarowania terenu wymaga uzyskania uzgodnienia Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdarisku,

— dzialki nr 78/5 i cz. 78/8 obreb Glodowo poloZone sg w sasiedztwie drogi krajowej nr
20, a wigc w obszarze wzmozonego halasu, wibracji i zanieczyszezen. Czynniki te
moga mieé bardzo niekorzystny wplyw na planowang inwestycje i Inwestor
decydujacy si¢ na ich realizacje musi mieé $wiadomoéé poniesienia konsekwencji
zwigzanych Z ich eliminacjs. Zwazywszy na powyzsze w przypadku powstania szkéd
wynikajacych z sgsiedztwa drogi krajowej, GDDKIiA Oddzial w Gdafisku, jako
zarzgdea drogi nie bedzie uwzglednial roszezefi odszkodowawezych skarzacych.

3. Ustalenia linii rozgraniczajacych teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zgodnie z mapg w skali 1:1000 stanowiaca zalacznik nr 1
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja o lokalizacji celu publicznego zostata wydana na wniosek z dnia 10.06.2020 r.
Pana Tomasza Sieronia, dzialajacego jako pelnomocnik Gminy Miastko, 77-200 Miastko ul.
Grunwaldzka 1, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli nie
narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz os6b trzecich). Ustalenia sposobu
zagospodarowania terenu spelniajg wymagania zawarte we wniosku o wydanie decyzji.

W zwigzku z brakiem obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego decyzig wydano po uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskaniu uzgodnieft lub decyzji
wymaganych przepisami odrgbnymi. W szczegblnodci uzyskano nastgpujgce uzgodnienia
i opinie:

- Zarzadu Drég Wojewédzkich w Gdanisku (postanowienie nr WZPD.4470.466.2020.HS z 2020-
08-06) — uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
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- Regionalnego Dyrektora Laséw Padstwowych w Szczecinku  (postanowienie
nr 28.224.3.168.2020.RS z 2020-07-30) - uzgodnienie projekiu decyzji bez uwag,

- Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdafisku (postanowienie
nr ZND.5151.26-2.2020.DS z 2020-10-12) - uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku — projekt uznaje sie za uzgodniony,
gdyZ organ nie zajat stanowiska w wymaganym terminie na przestany z dnia 23.07.2020r. projekt
decyziji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Starosty Bytowskiego projekt uznaje si¢ za uzgodniony, gdyz organ nie zajgl stanowiska
W wymaganym terminie na przeslany z dnia 23.07.2020 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

- Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdafisku (postatiowienie
nr 0.GD.Z-3.4351,258.2020.RH z 2020-11-05) - uzgodnienie projektu decyzji z uwagg, kira
zostala uwzgledniona w pkt. 5 lit. d) tiret 7 decyzji,

Sporzgdzenie projektu decyzji powierzono uprawnionemu urbaniécie (projektantowi
spelniajgcemu warunki okreslone w art. 5 pkt. 1 i 3 /w nawiazaniu do art. 50 ust. 4/ ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzerninym).

W postgpowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
(wynikajacych z przepiséw odrebnych) oraz analizy stanu faktycznego i prawnego, na ktdrym
przewiduje si¢ realizacje inwestyci.

Projektowane przedsigwzigcie dotyczy budowy inwestycji, na terenie niewymagajacym
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne (o ktdrej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych - tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1161 ze zmianami).

Po dokonaniu analizy i zasad zagospodarowania terenu wynikajscych z przepiséw
odrgbnych, oraz stanu faktycznego i prawnego tetenu, na ktdérym planowana jest inwestycja
stwierdzono, Ze projektowana inwestycja spelnia standardy przepiséw ochrony érodowiska, nie
ma negatywnego wplywu na zdrowie ludzi, teren nie jest objety ochrong dziedzictwa
kulturowego, ani Zadng z form ochrony obszatowej, wymienionej w ustawie o ochronie
przyrody.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami, budowa i utrzymywanie pomieszczet dla urzedéw organéw wiadzy,
administracji, sadéw i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw  systemu
szkolnictwa wy2szego i nauki, o ktérych mowa w art, 165 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z péin. zm.), szkét
publicznych, padstwowych lub samorzadowych instytucii kultury w rozumieniu przepiséw o
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony
zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spolecznej, placéwek opickuficzo-wychowawczych,
obiektéw sportowych - naleza do inwestycji celu publicznego.

W ramach wszczgtej przez tut, organ procedury publicznego zawiadomienia o wszczgciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
w/w przedsigwzigcia, w wyznaczonym terminie nie zostaly wniesione uwagi i wnioski dotyczace
planowanej inwestycji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu otaz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0sdb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o plenowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajges warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o plariowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji
(z wyjatkiem sytuacji, kiedy zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasniccia decyzji nast¢puje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Stupsku, za pogrednictwem Burmistrza Miastka, w terminie 14 dni
od daty jej ottzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wriesienia odwolariia wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, kt6ry wydat
decyzjg (art. 127a k. p. a.). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenid
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 k. p. a.). Decyzja podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolanis, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwolania (art. 130 §4 k. p. a.).

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst fedn. Dz.U, z 2019 r, poz. 1000,

ze zm.} decyzji efjsza nie podlega oplacie skarbowef.

Projekt decyzji sporsqdsit:

~ mgr int, arch. Aleksander Aztuklewicz (Uprawniony Urbanisia — uprawnlenia do projektowania nr 311/88)
~ mgr Krzysziof Zawadzli (Uprawniony Urbanista - uprawnienia do projek nia nr 1433/94).

Zalgeaniki:

1) zalgcznik nr | do niniejszej decyzji stanowi mapa w skali 1:1000

2) zatgeznik br 2 do niniejszej decyzji stanowi analiza funkeji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu

{(w tym analiza tekstowa /2.1/ | analiza graficana /2.2/,

3) zalgeznik nr 3 do niniejszej decyzji stanowi postanowienie Zarzqdu Drég Wojewddzkich znak: WZPD.4470.466.2020.HS z
dnia 06.08.2020r.

4) zalgeznik nr 4 do niniejszej decyzji stanowi p ienie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasow Padstwowych w Szezecinky
nr 28.224.3.168.2020.RS z dnia 30.07.2020r.

5) zalgeznik nr 5 do ninicjszej decyzji stanowi postanowienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZND.5151.26.
22020.D8 zdn. 12.10.2020r,

6) 2algeznik nr 6 stanowi do niniejszej decyzji stanowi pestanowienie Generalnego Dyrekiora Drog Krajowych i Autostrad nr
0.GD.Z-3.4351.258.2020.RS .

Ourzymuja;
8 Wnioskodawea
2) Strony postgpowania (wedlug oddzielnego wykazu)
3) Starosiwo Powiatowe w Bytowie Wydziat Architektoniczno-Budowlany Oddziat Zamiejscowy w Miastku
4) Storostwo Powiatowe w Bytowie, Wydzial Ochrony Srodowiska, Romhictwa i Leénictwa, ul. Ks. dr. B, Domafiskicgo 2,
77- 100 Bytow
5} Gmina Miastko-stanowisko ds. nieruchomosci~w/m
6) Generalna Dyrekeja Drog Krajowych | Autosirad, ul, Subislawa 5, 80-354 Gdafsk-Oliwa
N Afa
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Zakiad Wodociag6w i Kanalizacji
w Miastku sp. z 0.0.

77-200 Miastko

ul. Mickiewicza 3

tel, (59) 8572795

fax (59) 857 24 08

DT.482.55.2020.MP.

L.dz. 235 1020

Miastko, dnia 20.07.2020 1.

Inwestor:  Gmina Miastko

ul, Grunwaldzka 1
= 18°¢

Pelnomocnik: Tomsasz Sierofi

Bogdanowo 11k/29
riiki

WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA NR 21/2020

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2020 t. (wplyw) w sprawie warunkéw technicznych przylaczenia do

sieci wodociggowej, remontowanego budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Glodowo na terenie dziakki oznaczonej
w ewidencji gruntéw numerem 78/5 obr. [0007] Glodowe, gm: Miastko, ZWiK w Miastku sp. z o. o. informuje:
1. Dostawa wody: z istnigjgcej sieci wodociggowej PE DN/OD 90, przebiegajacej w obrgbie dzialek nr 78/5

oraz 78/6 obr. [0007] Glodowo. Przylacze nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 RC SDR 17 klasy PN 10
o Srednicy wynikajgcej z obliczen hydraulicznych. Poszczegbine odcinki rur laczyé przy uzyciu ksztahek
weiskanych z zywicy POM lub elektrooporowych. Polaczenie z siecia wodociaggowa wykonaé za pomoca
obejmy do nawiercania do rur PE wykonanej z 2eliwa sferoidalnego klasy min. GGG-40, na ci$nienie min. PN
16. Przylacze uzbroi¢ w zasuwe odcinajgca, wykonana z Zeliwa sferoidalnego klasy min. GGG-40 na
cisnienie min. PN 16 z klinem pokrytym tworzywem elastycznym, zaopatrzong w obudowe teleskopowg ze
skrzynka uliczng. Rekomenduje si¢ stosowanie gotowych zestawéw przylgezeniowych - obejma fabrycanie
skrgcona z zasuwka, umozliwiajacych montaz na czynnej sieci wodociggowej przy uzyciu aparatu  do
nawiercania. Lokalizacje skrzynki ulicznej zasuwki oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng, zgodnie z normg PN-B-
09700:1986.

Miejsce przeznaczone do montazu podejécia wodomierzowego nalezy zaprojektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Miejsce to powinno by¢ suche, o§wietlone i tatwo dostepne dia obshugi i odczytu.
Podejécie zamontowaé na konsoli wodomierzowej i uzbroié w zawory odcinajgce oraz zawdr antyskazeniowy.
W przypadku braku mozliwogci zainstalowania wodomierza w sposob wskazany powyzej, dopuszeza si¢ jego

zabudowg w studni wodomierzowej przy granicy dziatki, zabezpieczonej przed przemarzaniem i dostgpem

Zaktad Wodociggéw i Kanalizecji w Miastku sp. 2 0.0,
ul, Mickiewiczs 3, 77-200 Miastko, lel. 59 857 27 95, fax

S9 83724 0B

g0, Nr KRS 0000475313

$Sad Rejonowy Gdaiisk - Pétnoc VIl Wydzial G
NIF 8421770403, Regon 221945749, Kapital zakladowy -

v Krajowego Rejesirs Sac
veplacony 10.600.000 21,

53



2 ZWIK
el Miastko, dnia 20.07.2020 1.

os6b niepowolanych. Utrzymanie studni nalezy do obowigzkow przylaczanego podmioty. Wodomierz

z mozliwoscig zdalnego odezytu w systemie wspbipracujacym z oprogramowaniem firmy LIBRA zapewnia

dostawca wody.

2. Pozostale wymagania:

I

T

Tras¢, wykonami¢ oraz mozliwos¢ eksploatacji przylacza wodociggowego nalefy uzgodnié
z wlaicicielami wszystkich dzialek w obrebie ktdrych jest ono projektowane,

Ninigjsze warunki stanowig podstawg do wykonania wymaganej dokumentacji zgodnie z Prawem
Budowlanym i realizacji budowy przylacza.

Przed rozpoczgciem prac budowlano - montazowych celem uzgodnienia z ZWiK w Miastku sp. z 0. 0.,
nalezy przediozy¢ w dwéch egzemplarzach w formie papierowe;j oraz jednym na nosniku w wersji
elektronicznej wymagana dokumentacj¢ projektowa w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz uzyskaé pisemne zgody (na kopii mapy) od wiascicieli terenéw i innej infrastruktury
technicznej wystgpujacej na trasach praytacza, dokonaé zgtoszenia lub uzyskaé pozwolenie na budows,
jak teZ ustalié terminy wykonania i odbioru,

Przylgcze w stanie odkrytym zgtosié do odbioru technicznego.

Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przylacza.

Przed korzystaniem z przylacza Odbiorca ushig zobowigzany jest do zawarcia umowy z Zakladem
Wodociggow i Kanalizacji w Miastku sp. z 0. 0.

Przylgcze stanowi wiasnost inwestora,

Odbiorea - podmiot przylaczany odpowieda za funkcjonowanie przylacza.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uplywie dwéch lat od chwili wydania.

PREZES ZARZADU

Zaklad Wodocigudw i Kanalizacji w Miastku sp, 2 0.0.

ul. Mickiewicrn 3. 77-200 Miastko. tel. 59 857 27 95, fax 59 857 24 04

Syd Rejonowy Gdansk - Péinoe VI Wydzal G d Krajowego Rejestru Sadowege, Nr KRS 0000475313
Ni? 8421770403, Regon 221945749, Kapitat zakladowy - wplecony 10.600.000 zI,
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publiczne| przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, hauki
dziatka nr 78/5, 77-200 Gtodowo

budowlan,.:m
w zakis @

T 2ed N
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Swietlica Wiejska Glodowo

Rodzaj budynku: | Budynek uéytecznoéei publicznej

inwestor. | Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Adres budynku: | dziatka nr 78/5, 77-200 Glodowo

Calosé/Czgst budynku: | calosé

Powierzchnia ogrzewana A, . | 135 16

Kubatura budynku m®: | 512 28

Obliczeniowe zapoh zabowanie na nisodnawiaing energie piarvolna

EP - budynek oceniany
ﬂ 50,16 kWh/(m?rok)

Y Wiy

(L v
S

z
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E_ 1 1 St 1) A ! ! i i 390
Wyg wymagan WT2017 =

fi i ie pi : Syster Sysl

Zapoirzebowanie na energie pierwotng prol evkwt ’;-;;; N Mms’r‘a&ru“y

Budynek oceniany: EP 50,16 40,71
[kWh/m? rok}

Budynek wg wymagan WT2017: EP 60,00 60,00
[kWhim? rok]}

Zapotrzebowanie na energig uzytkows do ogrzewania EUcoww 37,19 37,19

i wentylacii: [kWn/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do przygotowania ElUcwy 8.41 B,41

cieptej wody u2ytkowe;j: {KWh/n? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energig uzytkows; EU 45,60 4560
[kWh/m? rok}

Zapotrzebowanie na energie koficows: EK 87,48 89,35

: [KWhm? rak]

Wspblczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 118,57 118,57

przez wszystkle przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspolczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: [\rlr] 63,30 63,30

K

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing przez Qent 3007,70 1729,53

system grzewczy | wentylacyjny: {kWn/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez Qew 3772,48 3772,48

system do podgreania ciepiej wody: {kwn/rok]

ana chatpklerystyka ensigeiyeans puaynky
7 progremi BuiliDesk Tnecgy Conmicate. Strona 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewngtrzne

tp. pf);"!',bg}y Opls sclany Wsp. UWm'K] | AU [WimeK) Powlerzchrila bruttofnetio (]

1 sz $alana zewnetrzna 0,151 0,000 160,24 /128,80

2 | PN Podioga i gruricle 0,260 0,000 158,31 /158,81

3 | pacH Dach skoSny 0,121 0,000 284.99 /284,99
Stolarka otworowa

W | gy Opls przagrody Wap. U [WintK] Wsp. © Wep. g Powlerzchria

1| drewl drzni 180x245 1,200 0,75 0,75 8,62

2 | okNo Okna 120x210 0,900 0,75 0,75 20,16
3 | drewi drzwi 120%205 1,200 0,78 0,75 2,48
Speinienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzeiroczystych
001

Lp. Symbol Opis [W}IIICFKI m
1 |sz $Sciane zewnelrzna wschodnia 0.151 0.230
2 sz $ciana zewngirzna poludniowa 0.151 0.230
3 PNG Podioga na gruncie 0.189 0300
4 DACH Oach strona péinocna 0.921 0180
5 |sz $ciana zewngtrzna pamacna 0.151 0.230
[ DACH Dach slrona wsch 0121 0180
Speinienie Warunkéw Technicznych dia okien i drzwi
001

L5, Symbel opis Uc Uc.sma

przegrody Wim*K] WimeK]

1 drzwi Sciana zewngirzne wschednia 1.200 1.100

2 | oknO Sciana zewngizna wschodnia 0.900 1.100

3 | drowd Soiana zewngtizna wschodnia 1.200 1.100

4 | okNO Sclana zewngirzna poludniowa 0.900 1400
5 | drawl $ciana zewnetrzna poludniowa 1.200 1100
[ OKND Sciana zewnglrzna poinoona 0.600 1.1600
Ogrzewanie

[ 8ystem projektowany System alternstywny
B e e s e svom2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

@ na enargle uzytkowa CH.d §026,12 [kWh/tok) 5026,12 (kWh/rok]
Zapotrzebowanle na energle koricows dla potrzeb grzewczych Qs 6394,55 {liWh/rok) B647,66 [IiAMrok}
Dia budynku - instalacja 1
System projektowany System alernatywny
Kotly na blomasg (drewno: polana, Kotly na biomasg {drewno: pofana,
System ogrzewarila brykiety, pelely, zrgbk), automatyozne, | brykiety, , Z , automatyczne,
y o?nocy h’?w'x k\;’bk ty o’ynoc‘yy J:e 1%8 k!;sw)

Nonik energil kotoowe] k:.;k:lﬂn; ndnewislne £rodla energi: I&ﬁ; odnawialne Zridis ensmi;
$radnis r .3 ta nognika ciepta z energii

. e rarioy blansenme] DudyR 070 0,70

$rednia sezonowa sprawnobé akumutacii clepta w elementach

s e oss aso

Srednia 6 tr nosnika clapta w obrgble

budyn‘ku o 4 P ¢ 088 0,96

Sradnls r ragulaci | wi ¥ clepla w

obreble budynku n=4 auiagii vy 0% 083

Sredni prawncss calkowita systemu gewezego fhu: 088 ozs
Dia budynku - instatacja 2

System projektowany System atternitywny
Systom ogrzewania '2(8& I'NQQIO“B wyproduiowsne po brak
. - . Mie wylwarzenle energil w
Noénik enargii koficowsj budynku: weglel kamienny i bd,
Sredni P 66 wy la noénlka clepta z energi
j do granicy bil } budyniu neg 82 -

Srodria sezonowa soraunoté aimule] clapa  sometach 088 ba.

v i L 4 L pra

$redni $ transportu nosnika ciepa w obrgble

budynky fus " . ¢ 098 S5

Srecni prawnodd reguiacy | wykorzyetanla oiepla w "

obrgbie budynku rjne i 083 2

Sredni; p systemy g go My:te, 0.8 bd
Wentylacja

Typ wantylacjl Budynek z wentylacq naturaing J

Lokalistrefa - 001

S ¢ odzysku ciepta z powi ywiswanego nox
Skut 56 9 90 p g0 wymiennika clepia fews 5

A p ‘wentylacli insj & wej Va 138.66 [m¥h]
Wapalazynnk strat clepia na wentylaclg H. 63,30 [\WiK)

Ciepla woda uzytkowa

U BinfdDask tnergy ©

Ko 26 *QRIVEINa Bty PRl

Strona 3

58

B&



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

[ Syslom projektowany System alternatywny
Zapolrzebowanie clopla uzy go do podg WL, Can: 136,89 [kWhirok] 1136,89 [IWWR/rek]
%amig&bdvfgi: na energle kofioows dia potrzeb wytworzania 3420,53 [Whirok] 3420,83 iWhirok}
Dila budynku - instalacja 1

Systam projektowany System alternatywny
Kotly statotemperaturows dwuiunkcyjne | Kotly stalotemy dwufunkeyjn
Syslem przygotowania c.w.. {oprzewants | przygotowanie clepte] {ogrzewanie | przypotowanie claplej
wody uzyliowai) wody udylkowe])
w Migjscowe wytwarzanis ensrgll Miej: twarzenie energii v

RNesnlk energii koricowe] budynku: gay ziemy il budynku: w“g zismny
oy &k ;- y . ,' . ,._ " i
instalacii c.w.u. nwis 4 033 0,33
Sredni prawitods wyts In nosnika clepla z energil

' dostz j do granicy bilansowo; budynku v 065 065

Sredni i 4 poriu clepin) wody w obrebio
budynku Ree d 060 a0
Srodni : ¢ akumulac]l cleplej wody w
¢ o yoh sy r claple] Wody s 0.85 0,85

Dla budynku - Instalacja 2

$ystem projektoweny System alternatywny
Syst ¢ Kﬂ"“;e" et _Ioiep!ej‘ | brak
lomn owanla c.wu. rzewanie i b lowania ral
yeom ppre b etndlicind
Misjscows wytwarzanio enargii w

Nosnik energil karicowe bujynk“: s e le nerp bd.

Sradnia ap 44 Inslalas) wytworzenia, dyst ii i
instalaci Wy, it ystrybiscj 0,33 bd.

Sredni g 4 ia nodnika clapla 2 energi

} do granicy blanacwej budyku nwg 0865 B

$rednia sazonowa sprawnoss transporiu Sleple] wody w obrsble 060 b
budynku nio 4 -

Sradni 56 g i cieplej wody w
L tach pojermmodciowych sy GIBP"J'M'{" 088 bd.

Instalacje ¢hiodzenia

Lokal - 001

( ) me instalac)l chiodzenia J

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Le Freegroda Matertat izolacylny A Wimi grubodé fem]
1 $ciana zewngtizna Styropian Ausirotherm EPS 038 Super Fasada ©.038 20
Styro, Y io2enli iz i 2 N
2 | Podioge he gruncls Wn’?;",z;.’zyyd,m ioh paskami foii olac \ 0.04 7
3 | Podioga na gruncie Styroplan ekstrudowany XPS 0.035 5
Fropetlowana charak@resty4a eNnmSeycEng Baitynig
s oW 2 oMy DUiCTieek Bty Ciruiake Sronss
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 | Dach ekosny Rockwoo! SUPERROCK 8.085 15
§ | Dach skoény Rockwoo! ROCKTON 0.035 15
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

s Toizsbodsnie 14 dnorti hofiooma risd syclom 8384,66 [Wh/rok] 8647,88 Whrok]
Roczne zapotrzet o na o koficoiwg przez system do

podtgrzenis cieple) wody Oee. T e $429,63 kWivrok] 342953 ol
hadzan Gy - owarie na anegie Kofons przezsystem 0.00 ok 5,0 [nirok
Roozne zapotzeb le na ol K Y przez sysiem

céwietlenia whudowanego -l i 9,00 [kVihi/rok] 0,00 fhIrok]
Roczne zapotrzeh la nat energig kotcows dia budynku O« 11824,08 (kWhirok] 12077_,19 [kWhirok]
Wakaznlk rocznego Zapotrzebowanta na energi uzytkowg EU 48,80 [kWh/m” rok) 48,80 [WAM/m? rok)

N ia na energig koficows dia

budynku EK 0T v 87,48 (kWMo 9,36 [KWivmrol]
Wiakasnlk id na ensrgle plerwotng dia

Ddynis €5 50,18 [kWh/marok] 40,71 [KWhirFrok}
Wakaznik g0 zapat ia na energie pi q die

budynku EP wp wymagsn WT2017 60,00 [KWh/m?*rokj 60,00 {liWihvim?rok)
Jedosthowa wertosé emisll CO: 0.01 [t COx/ur? rek} 0,008 [t COvm? rok]
Wdzial edrawialnyoh &rédel anergll w rocznym zapotrzebawaniu na

anenie kmw’g" g : £8.509 (%) 71.603 [%)

enamkterystvha energetyozna Bindyaks
RORSS -;g;'e,’*r?u RubdDesk Eogrgy Swrtnre Strona 6
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw 2aopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne {PLN] bd. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLNIoK] ¥l 1803.91 1897.99
EP [kWh/m?rak] 50.16 40.71
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnlenie
Roczne koszty eksploatacyjne EP {kWh/m?rok
[PLN/rok] [ ]
2000 ——— |
PO sl e
|
150k wl wn
30
204
o
; yaiem Iy sty

EryRlywa EhErge
amu BuicDe sl

e .
ﬁj Propinwsna e rs
.

YOOIV & Proge:

saeshionaey Aoy

Enerqy Sorbificate

Strons &
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie u2ythowa

Rogzne zapotizabowanie na energle uytkows, na p y og ia | wantylacji Qriew 5028.13 [kWh/rok]
Roczne zapotrzab is g energly uythows do przygot cleple] wody utytkows] Qowu +136.89 [kWWhirok)
Roezne zap ie na energle u2ytkows na p by chiodzenia chiodzenia Qc 0 [Whirok]
Roczne zap ie na energig u2ytkowg na p by odwisth bud go Qv Q fkwivrok)
< roczne zaf ne energly ulytkowa Q 6163.02 (kWhirok}
Dostepne nosniki energii

Whkatam® | wosenosnika | dedmostte | Kogztnodika
Lokalne cdnawiaine Sradia energll: biomasa 020 1778.948 kg 0.12
Miaj ¥ le energll w budynku: wegial kamisnny 110 311.376 kg 0,085
Miej Vv ie snergh w budy gaz ziemhy 1.10 286873 m? 0.28

Opis system6w zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

ie cieple]j wody utytkows)), Kotly stalotemperaturowe

Svtggga g ia: Kotly na bl o (d polana, heykiaty, petaty, zrebki), autamatyczne, o mocy do 100 kW, Keily wegtowe wyprodukowane
po [

Syatem claplsj wody: Kotly stalotemp dwufunkeyjne (og ie i przyg

dwafunkcyjne (ogrzewanie | przygotowanle clepla] wody ufytkowej)
Sysutem alternatywny:

Syst ] ania: Kotly na biomasa (d polana, brykiety, pelety, 2rebki). automatyczne, o mocy do 100 kW

System claple] wody: Katly stetotemperaturows dwufunkeyjne (og! le | przyg: claple} wody w2y J

srgedycana Ludvaku

cﬂf Projeltowand thalakteryutyka enargety
Jesw Enargy C entilicate

wygeneravang » proygrand Bl
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

W chwili obecnej 2 uwagl na kosaty inwestyci zrazygnowano z OZE. W przyszioscl mozliwe rozszerzenie
wykorzystania OZE o pompy ciepta i solary.

:’}' Projekicwans Lharakie yeiyhg enagetyorns By ks
T wynenerowana z [ ogramy BuildUesk Eneray Cemficate

-

Strona 8
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Istniejgcy budynek mieszkalno — usfugowy H<12m ( 2 kondygnacje) ZL3+ZL4 klasa odpornosci D

4 o
\/1\ AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AV AV AV AV AV AV AV AVA WAV, AVAVAVAVAVAVAW AV VAVAVAVAV AV AV AV AN AN NESINT N AW AN AT ANWAN ’—‘
= (
o b
= =50 h= bS] 2 b
L=80 ¢m (7]
4 X
]
50 lt\ 282 o
II
SF1 = 3 szt b=50 h=50 lem §
L=80 cm 2
>
Poz.SF2 Stopa (2.szt.) P
Skala 1 : 50 D
izolacjo >
g
D
o
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B E TO N C 3 O / 3 7 X C 2 I;ur:‘:kt budowlany ‘ i 1:50 ARCHITEKTURA/KONSTRUKC.IA
Rzut fundamentéw G"?
CH U D Y B E TON C 1 2/1 5 i PB-03 SPECIALRDSE HRUPRAWMIER DATA PODRS
i .n;g:mz. Tomasz Sieron konstrukep | WORIBPOOKM | 111220201 ? 'I
L £

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DE._EACZNA [m]

ILos¢
oz| R | [pwwsose AN | B500sP |
&TA | fmm] | Im]  loreron] POZ. | RAZEM 612 T 38 [ ez |
Poz. SF1 ~ Stopo — 3 szt
1

8 0,685 1 3 33 22,61
SF| 2 8 1,705 5 3 15 25,57
3 12 1,200 4 3 12 14,40
Poz. SF2 - Stopa ~ 2 szt
1 12 0,770 4 2 8 6,16
SF2f 2 8 1,245 5 2 10 12,45
3 12 2,140 2 2 4 8,56
DLUGOSC RAZEM [m] 20,56 | 60,63 | 856
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0688 | 0,395 | 0,588
MASA [kq] 18,26 | 2395 | 7,60
MASA CALKOWITA ko] 49,81 =

1) Opis ksztotiy preto; PN~EN ISO 3768 (gabarytowa)
2) Ople dhugosci hoka: gabarytowy
3) Diugest preta L: rzeczywista

LWYMIARY ) RZEDNE SPRAWDZIE NA BUDOWE, A ZAISTMALE ROZBIEINOS! WY.ASNAC Z PROJEKTANTEM,
2WYKCNAWCA JEST 20B0MAZANY DO KOORDYNAGA VIEDZYBRANZOWE) NA BUDOWE.

SPROJEKT ROZPATRYWAL LACZNE 2 CZESCIAM PROJEKTU DOT, NONSTRUKC | INSTALACE ORAZ PROJEKTAMI
WYKOHAWCZYM, A ZAISTMALE WATPLIMOSCI WYJASNIAL 2 PROJEXTANTEN,
wmn:mwmwmmmnmzmmmm NEWYKAZANYCH NA
MAPE 00 caLéw .NM.EZYINWMLWPMMMINSTWMEKTWW
KONSULTACA Z PROJEKTANTEM INSTALACA,
amﬁmmmmmtzsﬂmm

EPRACE BUDOWLANE WYKONYWAG 2G00NE Z INSTRUKCJAMI WTU:GMATEHMW STOSOWANYCH W ORIEKCIE.
7.WSZYSTIIE U2YTE MATERIALY BUDOWLANE | Ui POSIADAC QOPOWEDNIE ATESTY |
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNI Ve SL 2o ICH ZASTOSOWANE

8.WSZELKE WSKAZANE 2 NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA T0, 26 W PRZYPADKU WSKAZANYCH 7
NAZWY MATERIALON | WYROBSW, DOPUSZCZA S ZASTOSOWANE ROWNOWAZNYCH MATERIALGW
m:mm"nmmmmmummmtwmmmmwmnmm
WIROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACA, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

Bogdanowo 11k/29; 64-800 Obomiki
tel. 784-732-346
e-mail: biuro@pputechon.pl

| VECHRIN

RIBSERCRSTIO PROZATIWG - FRVGORE

AemE GMINA MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

RAZWA ZADNIA

Remont zrozbudows i przehudows pomieszezert $wietlicy wiejskiej w Glodowie

NOUER Eass

Dziatka nr 78/5; obreb ewidencyjny: Glodowo 2201 06_5.0007 4@%5’
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Istnisjacy budynek mieazkaino

Elewacja zachodnia

Elewacja frontowa — wschodnia

g ,H<12m(2kondmacje)2l.3;z-l.4l-dmodpamnsd0

y budynek mi

Elewacja péinocna

Tynk akrylowy w kolorze biatym
Plytka ceramiczna w kolore brqzowym

Blachodachdéwka w kolorze brqzowym

STARGETY S TowWiaTowg |
w BY T w IE

ODDZ?AL ZAM}MSCOWY

77-200 Miastico, ul, Grusnwaldzka |

LWYMARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWE, A ZAISTMIALE ROZEIEINOSC WYIASMIAL 7 PROJEKTANTEM,
2WIKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO KOORDYNACA MEDZYBRANZOWES NA BUDOWE.

JPROJEKT ROZPATRYWAC LACZNE 2 CZESCIAMI PROJEKTY DOT. KONSTRUKCA | WNSTALACH ORAZ PROJEXTAM
¥YKONAWCZYNI, A ZAISTNIALE WATPLINOSC! WrIASMAG 2 PROVEKTANTEM,

4.PODCZAS REALIZACS INWESTYC, W RAZE WYKRYOIA wcm:mzmzmmmmm NEWYKAZANYCH NA
NAPIE DO CELOW PROEKTOWYCH, NALEZY £ ZLXWDOWA ummavtmwsrmumacmm v
KONSULTACA Z PROJEKTANTEM INSTALAC.

SHSZELKE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZOODNE ZE SZTUKA BUDCHLANA,

GPRACE BUDORLANE WYKONYWAC ZGODME Z INSTRUKCIAM PRODUCENTOW MATERIALOW S!DSOWADMS}{'W OCREXCIE.
7.MSZYSTIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | ZENIA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY | ADECTWA
mmmmm 00 STOSOWAMA W mﬂlﬂmé’p‘ﬂhl mmwncs NA 1CH ZASTOSOWANEE W OOPCWEDNICH

BWSZELIGE WSKAZANE 7 NAZWY NATERIALY {WYROBY) NALEZY ROZMEC, JAKO OKRESLENE WYMAGANYCH
pmovmmmmsmmmmm.mmmtvmmmz
uuwmmnonmumms:wmwm:mmmmmmmm
GL'RSEJMKMNZMSMEOQARUWAZEMAMMW)ISTWWY'SMUDO
WYROB OKRESLONEGO W DOKUMENTACY, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

PROSEXTOWO- SSUFCONE e-mail: biuro@pputechon.pl

GMINA MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

T@ nowo 11k/29; QObomiki

CIHEOI) s
PRIEINSIORSTWO

NWESTOR:

Remont 2 rozbudowsr przebudown pomleszczets éwietlcy wiejskiej w Glodows |

Dziatka nr 78/5; obreb ewidencyjny: Glodowo 220106_5.0007 ¢ 70 /5
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Projekt budowlany 1:100 ARCHITEKTURAMKONSTRUKCJA
TITR RYsuy —
Efewacje G&
NRRYIRNY

PB-04 SR ERUPRARNER DATA rowe.
PROJEXTANT KORETRISCIA

mpr ink. Tomasz Sierofi korstnicgs | momsrocuns | 014220, T
PROSET 1T AT
mygr ink arch, Tadeusz Tylka wobtatturs | meeusten | 01z / ﬁ o R




Przekr6j a—a

i3

Kostka brukowa wiboprasowano gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Stabilizacja dowieziona z betoniarni o Ry=5.0 MPa gr. 15 cm

Podsypka piaskowo-zwirowa Is=0,98

Kominy izolaowat weing mineralng ar. § cm

Piyta prefabrykowana

Kominy izolaowaz weing mineralng g7, 5 ¢m
wykoficzenie komina pf. ceramiczng

wykoficzenie komina pf. ceramicznq

Piyta prefabrykowana

w

Ptytki zresowe o R W
| Wylewka betonowa gr. 10 cm C16/20, 7brojona siatkq @6 co 15.¢m
Izolacia ciepina XPS gr. 15 em
lzolacja przeciwwilzociowa - folia PE gr. 0,3 mm
Chudy beton C8/10 gr. 10 cm
Podsypka piaskowo-zwirowa I1s=0,98 gr.30cm

[B]

Prefabrykowana kenstrukcja dachowa z drewna C24
| lzolacia cieplna 2 x 15 cm. welna minaraina

| Folia PE - paroizolacia

| Sufit podwieszany g-k

c

Koncéwki krokwi malowan
w kol. brgzowym

+5.86
> 1 C
1 I 1 L 1 _"'..\-72-" -b\2—‘._\ I I T T
'_Lr | : I T : . — . T
|
+4.51 —
.- — | Istn. Sciany rozebrad do potiomu @ : k)
Z prol. wiefica 1390
AN WJNAW/W\NWMWMVWAvaJW\%
STINNANNNAAANSAAA WMNW\/W\M%\N\V\N\AM\/\AN\AMANW\»M/\
x % rop ”
Kotwy w zakresie
dostawy pref. kons.| drew. g 24x45 em
Z &
i byl
ui \NSB_3x150 %
;é 7 771
2770
:
§ in i
iniekcin krystaliczng
istn. muréw fundamentoliyth
— Q 10.00 $0.00
il N |z =
—A s s T | E— e —k

Istn. fundamnety, podczas rob&t ziemnych

nalezy ocenit ewent. sposéb wzmocnienia

Poz. Wi Wieniec (40.mb)
Scai: 80 8 ¢12

L= 4600.0
e
4
+B)

naddatek 15%
134 ¢8
7.%2
5 @34 88 L= 134

L= 134
BETON C30/37 XC2

co 30 cm

ZESTAWIENIE

STALI ZBROJENIOWEJ

NR 6 |DLUGOSE ILOSC DE. FACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] | [m] B500SP
PRETOW| x POZ. | RAZEM [ gg | s12 |
Poz. W1 — Wieniec — 40 mb
W 1 8 1,340 | 134 1 134 | 179,56
2 12 | 46,000 8 1 8 368,00
DLUGOSC RAZEM [m] 179,56 | 368,00
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,395 | 0,888
MASA [kq] 70,93 | 326,78
MASA CALKOWITA [kq] 397,71

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN |
2) Opis dfugosci haka: gabaryto
3) Dlugosé preta L: rzeczywista

SO 3766 (gabarytowo)
wy

(E]

Blachodachéwka w kolorze braz

tata 5x6 cm, rozstaw dopasowany do typu dachéwki
Kontriata 3x6 cm

Papa afsaltowa gr. 3 mm

Deskowane petne gr. 28 mm
[ Prefabrykowana konstrukcja dachowa z drewna C24

o

Fﬂrnk akrylowy
| lzofacja gr. 20 cm, wetna mineraina gr.20cm
Istn. mur/proj. mur z elementéw ceramicznych
Tynk cementowo-wanienny gr. 1- 3 cm
Gladz pipsowa

Plytka elewacyina w kolorze braz
| Izolacja gr. 20 cm_ XPS
izolacja przeciwwilzociowa

Istn. mur
izolacja przeciwwilzociowa

LWIMIARY | RZEDRE SPRAWDZIC NA BUDOMIE, A ZAISTNALE ROTBIEZNOSC WYIASNIAG Z PROJEXTANTEN,
2WYKONAWCA JEST 20B0WAZANY DO KOORDYHACA WEDZYBRANZOWE, NA BLDOWE.

IPROEKT ROZPATRYWAL BACZME 2 CZESCIAM PROVEXTU DOT. KONSTRUKGA | INSTALACA ORAZ PROJEXTAMI
WIKONAWCZYM, A ZAISTMIALE. WATPLIWOSCI WYJASNIAG Z PROVEXTANTEM,
mmwsmwmmvmmmnwm:ummﬁmmnmmmm
MARE DO CELOW PROJEKTOWYCH, A ZUKWDOWAC LUB PODEACTYC DO INSTALAGH NOWOPROEKTOWANE., W
KONSULTACA Z PROJETANTEM INSTALACA,

SWSZELKE FRACE BUDDNLANE WYKONYWAG ZGODNE ZE SZTUKA BUDOWLAN,

SFRACE BUBOWLANE WYKONYWAC ZGODNE Z INSTRUKCJAM) PRODUCENTOW MATERIALGW STOSOWANYGH W OBIEXCE.

BUSZELKIE WSKAZANE 2 NAZWY MATERUARY (WYROBY) NALEZY ROZUMEC, JAKD OKRESLENIE WIMAGANYCH
PARANETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDIW JAKOSCIOWYEH.
NAZWY MATERIALGY | WIROBOW, DOPUSZCZA SEE ZASTOSOWANE

SORSZES JAKOSCH NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WrROB)
WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACY, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

| 1

PRIESSIFICRSTIN PROEUTOWO-BRACOWE
HWERTOR:

GMINA MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Mastko

Bogdanowo 11k/29; 64-600 Obomiki
tel. 784-732-345
e-mail: hivro@pputechon.pl

NAZWA 2ADANK

Remont z rozbudows i przebudows pomieszczer éwietiicy wigjskiej w Glodowie
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Daiafka e 7815 obreb ewidencyiny: Glodowo 220106_6.0007 73 /)
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FAZAZAOAN,
Projgkt budowlany 1:50 ARCHITEKTURAKONSTRUKCJA
TYTUE AYSURKY | o
Przekedj 63
NRRVEC i)
PB. .05 SPECIALNOAL NRUPRAWNIGR DATA PODPIS
| PROJEKTANT KCRTAVECH, -

mgrinz Tomasz Sierof konstrukop | wommpooks | 09422028, x5

PROJEKTANF ARCHITEKTURA L
mgr iné. arch, Tadeusz Tylka achiren | wwsuseens | otzan égi
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| 1WIUUARY | RZEDNE SPRAWOZC NA BUDOWE, A ZMSTMALE ROZBEZNCSCI WYIASNAS Z PROEKTANTEN,

| | 2WIKONAWCA JEST Z0B0MAZANY DO KOORDYNAG) MEDZYBRANZOWES NA BUDOWE,
SPROEXT ROZPATRYWAG LACIME Z C2ESCIAM PROJEICTY DOT. KONSTRUKC | INSTALAC ORAZ PROJEITAMI

[ | WNKONAWCZYA, A ZASTMIALE WATPLIWOSCH WYJASNIAS 2 PROJEKTANTEN.
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MWMWWMWVWEWMWNMMNA
mmmmmm.mmxmmmmmmmlmwmmw
KONSULTACN Z PROJEKTANTEM INSTALACS,

BUDOWLANA,
G.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC 2GODNE 2 INSTRUKCJAM! PRODUCENTEW NATERIALGW STOSOWANYCH W OBIEXCIE.
TWSIYSTIOE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENA POSIADAC ODPOWIEDME ATESTY | SWADECTWA
DOPUSZCZAIACE DO TASTOSOWANE W ODPOWEDNI

Ic
FE~ LY 3

640

s mmuwmmcmmmwum’ NA ICH cH
G.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMES, JAKD OKRESLENIE WYMAGANYCH
PARMETROW TECHNICZNYCH LUS STANDARDOW JAKOSCIOWYCH, OZNACZA T0, 2E W PRZYPADKY WSKAZANYCH 2
nmmmovwmmms:usmmommmmwmm NE
GORSZE JAKOSO NIZ OPISANE. CIEZAR UDGWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) EST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO
WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTACM, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

60

L

T U‘_D Bogdanowo 11k/29; 64-600 Obomiki
i tel. 784-732-346

PRIZSSIERORSTAO PROEKTONG -SRAGORE e-mail: biuro@pputechon.pl

ISR GMINA MIASTKO

ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
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Remont 2 rozbudowy 1 przebudows pomieszezan $wietlicy wiejskiej w Glodowie
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+ 4‘ 5 FAZAZADANA TR
Projekt budowlany r 1:50 ARCHITEKTURA/KONSTRUKC.JA

\J/ J YT RYIORKG Fo

O | | Reut konstrukeji dachu o

NRRYSUNRY

1 423 1 OL PB-06 SPECIUICEE | NRURRONNIER e Poels

1 4 3 3 1 PROJEKTANT KGNSTRUKCIA
mgr inZ Tomasz Sieroii honstrcly | WHRIRPOOK | - 1922028 1. ;
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OZNACZENIE STOLARKI

D1 D2 D2 D3 DZ1 Dt
NAZWA ELEMENTU
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT
A = || &
- -
& r
=
== [ = Ema
WYMIAR W SWETLE 250 210 210 210 250 210
MURU 130 100 100 100 200 110
WYMIAR W SWIETLE 245 205 205 205 245 205
OSCEEZNICY 120 90 90 90 180 100
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
KonDYeN. | - 2 1 - 1 - - 1 - 1 2 2
ILOSE [szt] 0 2 1 ] 1 0 0 1 0 1 2 2
RAZEM {szt] 2 1 1 1 1 4
UWAGI Wymiary otwarbw w Swietle murdw dopasowat do wytycznych producenta z zachowaniem min. Swiotfa przejcia
OZNACZENIE STOLARKI 0t
NAZWA ELEMENTU
SYMBOL STOLARKI TYPOWEJ o1

ZESTAWIENIE OKIEN
| DRZWI BALKONOWYCH
SCHEMAT

WYMIAR W SWETLE 1200
MURY 2100
KORDYGNACE | 8
ILOSC [sat] 8
UWAG!

1.WYMIARY | RZEDRE SPRAWDZIC NA BUDOWE, A ZAISTNIALE ROZRIEINOSCH WYASNAC 2 PROJEKTANTEN.
2WIKONARCA JEST ZOBOMAZANY DO KOORDYNACS MEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWE,

JPROEKT ROZPATRYWAS EACINE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT, KONSTRUKC | INSTALACH ORAZ PROJEXTANI
WYKONAWCZYM, A ZAISTMALE WATPLIWOSC! WYJASHIAC Z PROVEKTANTEM,
mmmmwwzmmwm:mﬂmmmmm

mmmwmw.mxmmmmmmmmmm¢n
KONSULTACH Z PROJEXTANTEM INSTALACA,

&WEMEPMMWKWMEI S2TUKA BUDOWLANA.

B.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAG 2G0DNKE Z INSTRUKCJAM! m"m:cmmﬁow STOSOWANYCH W wﬂ:ﬁ.
TWSZYSTGE U2YTE MATERIALY BUDOWLANE | UR, POSIADAC OOPOWEDNIE ATESTY | SWADECTW)
DOPUSZEZALACE D0 STOSOWANIA W BLOOWNGTAE GRAZ ZETRACAWE R S EMACECTHA

awzmzzmmmv%mﬁmmmmm
TROW . OINACZA TO, £ W PRZYPADKU WSKAZANYCH 2

DOPUSZCZA SE, ZASTOSOWANE ROWN NA
WJMK&NHMGWWKEMM(M)NWNWNWM
mowmmwwuzmm.mmmmmm.

I TETHFN
ful PRITDSIEBIORSTIO PROEXTONG -BRVGORE
GMINA MIASTKO

ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Bogdanowo 114/29; 64-600 Obomiki
tel. 784-732-345
e-mail: biuro@pputechon.pl

INWERTOR:

NAZWA ZADANK

Remont Q.mzhqui przebudowy pomieszezen fwietlicy wiejskiej w Glodowie

HUN
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Projekt budowlany 1:75 ARCHITEKTURA/KONSTRUKC.JA

TYTUL RYSUNKU _—
Zestawienie stolarki :f 1
NRRYSUNKY
PB-07 sPECaALNOSE KR UPRAWNIE BATA e
PROJEKIARY ERuiTAGH e
mgrini Tomasz Sieron konwinuke | WKPARZEROOHY | 011220001, T
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EPom. Nazwa Pom. Powierzchﬁiq Rodzdj Pow.
1

Solo 102.48 podioga ‘na‘tegarach

2 Anek kuch 80500 Ul pl. cerdm

3 Solka konf 27.49 pt. ceram

SUMA: 138.02 N

legarach

247

2 ‘ Anek kuch

8.05 |

3 l Salka konf

27.49 '

301

286

320

115

[

310

" 787

NOpaE s

xDm

TUIARY | RZETHE SPRAVDZIC NA BUDOWE, A ZAISTNALE ROZRIEZNOSS) WYASNAL 2 PROEKTANTEM,
FYKONAWCA JEST ZOBOMAZANY DO KDORDYNAGS MEDZYBRANIOWE NA BUDOWE.
T ROZPATRYWAS LACINE 2 CIESCIAM PROJEKTU DOT. KONSTRUKC | INSTALAGH ORAZ PROEXTAL]
AWCZNG, A ZAISTNALE WATPLWOST WYMASNIAG 2 PROJEXTANTEN.
REALIZACS INWESTYCA, W RAZE WYKRYUIA W TEREME URZADZER PODZIEMNYOH
00 CELOW PROEXTONYCH, NALEZY JE ZUKMDOWAG LUB PODEACZYE DO (NSTALACA
TACS 7 PROEKTANTEM INSTALAGA.
PRAGE BUDCHLANE WYKONYWAS ZGODNE ZE SZIUKA BUDDHLANA,
BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNEE Z INSTRUKCJAM! mmm:c MATERIALGW STOSOWANYCH W ORIEXCE.
TE VZITE MATERIALY BUDOMLANE | URZADZENA WUSZA POSIAOAS OOPOWEDNIE ATESTY | SWADECTIA
s wmmm@um ZASTOSOWANE W ODPOWEDNCH

WWEZWMWY(WWMMWEMW
WEMWLLBSTMMJMW.WMW.ZEWPRMMMWZ
MMM(MWASEWMWM
MMNEMGWWNMEIAW(W)NWWWNWN

NEWYKAZANYCH NA
NOWOPROEKTOWANEY, W

DO STOSOWANIA TEZWALAJACE NA IGH

MATERIALOW (WYROBGW) ME
W DOKUMENTACS, SPOCZYWA NA WYKONAWCY,

CIE

T Bogdanowo 11k/29; 64-600 Obomiki
PRIERSTEIORSTINO PROSEXTON0-ERRVGOWE e-mail: biuro@pputechon,pl
GMINA MIASTKO

ul. Grunwaldzka 1
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Rury ukladaé na 15 cm podsypce i zasypaé 30 cm
nad wierzchem rurociagu zasypka piaskows, na
ktorg nalezy umiesci¢ taéme lokalizacyjng,.

Wymagany stopien zageszczenia 0,98 wg Proctora.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
sprawdzi¢ rzedne proj. i ist. uzbrojenia
podziemnego. W razie potrzeby wykonaé probne
przekopy.

Mozna zastosowaé materialy innych producentéw o
rownowaznych parametrach jakosciowych

Zbiornik bezodptywowy 9m3
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UWAGA: Zbiornik zabiezpieczye przed wyporem
Zbiornik montowaé wg. zalecen producenta

]

1WMIARY | RZEDNE SPRAVOZIC NA BUDOWE, A ZAISTNALE ROZBIEINOSC WHIASNIAC Z PROJEXTANTEM,
LWYKONAWCA ST 20B0MAZANY 0O KOORDYNAC MEDZYBRANZOWES NA BUDOWE,

JPROEKT ROZPATRYWAC EACZNE 2 CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCA | INSTALAC ORAZ PROJEXTAM)
WYKONAWCZYM, A ZAISTNIALE WATPLIWOSD) WYMASNIAS 2 PROJENTANTEM,
tmmmmmmwmmmawmzmmmmmmmmm
mmmmm,mmxwmucmmmmmmmmmmomn w
KONSULTACA Z PROJEKTANTEM INSTALACLL
ammammmsmamm

B.PRACE Bubﬂuw WYKONYWAC ZGODNIE 2 INSTRUKCUANI PRM)CENTO‘:CUATE!M STOSOWANYCH W ORIEXCIE.
1WSZYSTKE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZEMA WUSZA POSIADAC ODPOWEDME ATESTY ! SMADECTWA
Wmmmmmwmcmm ZEZWALAJACE NA KCH ZASTOSOWANE W OOPOWEDNICH

&NMEH(AZANEZNAZWVAWT(M‘ NALEZY ROZUMEEC, JAKD OKRESLENIE

Begdanowo 11k/29; 64-600 Obomiki |
‘ tel. 784-732-346
FRIEBSITBORSTID PROBEATONG - ER¥GOWR e-mail: bivro@pputechon.pl
"I GMINA MIASTKO ]
ul. Grunwaldzka 1 ‘
77-200 Miastko

NAZWA ZADARA

Remont z rozbudowy i przebudow pomieszczen $wietlicy wiejskiej w Glodowie

" Daatka nr 7815; obreb ewidencyjny: Glodowo 2201 0660007 353/
| SeALA BRANZA

FAZAZZ00MA

Projekt budowany 1:100 ST
FYTUL RYSURKE

Stoa
Kanalizacja zewngtrzna 13
NRRYEOMKY N

PB-09 SPECIALRDEE HRUPRAWNER DATA PODRG

PROJEKTANT KONSTRUNCIA
mgrin. Jan Synoradzki konstrukel | WKPRIGUROOSNS | 04.42.2020. j,. —




ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE WYMAGANYCH

PN - |& - | Qnom: 3,5 m
== == =1 == 1V .—-Q‘""“
hp=45 hp=45
90 socjaln
g w5 L2wm 120
210
les
i 120 (9
g
18x20| l1ig = S_ -§ E
= R .
+20 °C 5525
Pwym: 6607 W] E t .
> N 1}
J10x 26
t) N
40x 1
01 Salo S22 K . 9
PI. cer. [l o
g8 D4 +30 okt
e wym: 558 W
[ 0p fa2= ;
Pwyrp: 392 cefiTppicald. | tM 4 NN
@ .“. 25%2 TR
i
o)) e g
sk e et R = Nawiew 200cm2
2L N w25\ LWMIARY | RZEDNE SPRAWDZC NA BUDOHE, A ZAISTMALE ROZBEZNOSCH WYASMAG 2 PROJEKTANTEN.
= 5] LWYKONAWCA (EST ZOBOMAZANY DO KOORDYNACA MEDZYBRANZOWES NA BUDOWE.
120 SPROEXT ROZPATRYWAC EACZNE Z CZESCIMI PRO.EKTU DOT, KONSTRUKGH | NSTALAGYH ORAZ PROVEKTAMI
= WYKONAWCZYM, A ZASTMALE WATPLIWOSC! WYJASNIAC Z PROVEKTANTEN,
= HPODCZAS REAUZACH INWESTYCA, W RAZE WRYCIA W TEREME URZADZER PODZIEMNYCH MEWYKAZANYCH NA
06 +16 °C Mmmmm.uumxmmwmmmmmnmmmu
— wym: 380 W KONSULTACH Z PROJEKTANTEM msrmsk
4 SHSZELIGE PRACE BUDCHLANE WYKONYWAC ZGODNE 2€ SZTUIA BUDOWLANA,
e e p § =T = -3 = | S.PRACE woou;umm WYKONYWAE ZGODNE 2 nsmmlmmm:c MATERIALOW STOSOWANYCH W OBVEXCE.
TWSTYSTKE MATERIALY SUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAS COPOWEDMIE ATESTY | SWADECTWA
L L 2 i L _J mmmsmmuwmm&mmmmmmmmwmmw
i —J_T—LV\' gle AAAAAT | A | SISTEMACL
W = = —|—F
[=] < [ =]
N o™

RALE2Y
PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAK( . OZNACZA TO, IE W PRZYPADKU WSKAZANYCH 7
MMMMIMWWSEMWMW(WMHE

iy g s Z B.WSZELIGE WSHAZANE Z NAZWY MATERIAY (i
oo

=& GORSZE. JAKOSCH NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODMENIA, ZE MATERIAL (WYROB) .EST ROWNCKAZNY W STUSUNKL 0O
(01) (01)

1

WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTAC, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

O . ] T@@ﬂc@m Bogdanowo 11k/29; 64-600 Obomiki
| 784-732-346
Znaczenia [l FRIERSITNORSTIN PROGESTIONO-FSUSONE :emailz biure@pputechon.pl
' e MIN. STKO
= » Instalacjo wody i Gronvalia
X 77-200 Miastko
Instalac jac.w.u. M Remont zJozbuddowy i przebudowa pomieszczers $wietlicy wiejskiaj w Glodowie
: = Instalacjo kanalizacji
s————————— Instdlacjo c.o0. zasilanie sy DASa 785; obre widancyiy: Godowe 2006 50007 7,3/5
. P Projekt budowiany 175 ARCHITEKTURAKONSTRUKGJA
== Instalacjo c.0. powrt i =
. . . Instalacja wod-kan b
We n tyo C JO k O n O I IZ 0 CJI o PB-10 SPECILNOSE NAUPRAWNIEH MIA Padrg
PRGIEKTANT km:«;&:ini Jan syno radzki konstrukels | WKPRIGVFOOSMY | G4.42.2026 1 i — !
| "




+20 °C
wym: 6601 W/

01 Salo

P, cer.

Eve B
504~
B==gi
N
== O3 20¢elinika 120 (8
‘ _:l-—’ : T Ler.
I gg [l
:sz;a
Iy 18 x 2.0 ‘lfxl Dt
Dt
1 g i E 00 mgp 8 §
8|8 04 422 °C
Pwym.: 578 W
0p 122>
Oy 392444P1 cer. [ 04 [EM + NN
| —~—=| Pt cer.
20x22: \E' : &
'H m=/hE e — 5 s ——— Nawiew
[ 129886 | Kottownia
53 Pe. cer.
06 +16 °C
wym: 380 W

Oznaczenig

= Instalacja
Instalacja

— Instalacja
— Instalacja

_ lnstolocjo

Wentyacja

wody

c.w.u.
kanalizacji
c.o0. zasilanie
c.0. powrdt
kanalizacji

LWYUIARY | RZEDNE SPRAVDZIC NA BUDOWE, A ZAISTMIALE ROZBIEZNOSC WYMASNAL 2 PROJEKTANTEM.
2WYKONAWCA JEST ZOBOMAZANY DO KOORDYNAGE MEDZYERANZOWE) NA BUDOWE,

SPROEXT ROZPATRYNAC EACZNE Z CZESCIAM PROJEKTU DOT, KONSTRUKG | INSTALAGH ORAZ PROJECTAM
WIKONAWCZYM, A ZAISTMIAZE WATPLIWOST WYJASHIAG 2 PROVEKTANTEM.

APODCZAS REALIZAGK INVESTYCS, W RAZE WYKRYCIA W TEREMIE URZADZEN PODZIERNYCH NEWIKAZANYCH NA
mmmmmm.mm:mmuammmmﬂwmmmn
KONSULTACH Z PROJEKTANTEM INSTALACA.

S.WSZELIGE PRACE BUDOWLANE

7.W$ZENEUZYEMAWYBUMEIUMAWSZAWWMEATSWIMW
WNSMMWWMWMMNAMWWMM

amsmszmmmvmmmmmm&mmmm
PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH, OZNACZA T0, 2E W PRZYPADKU WSKAZANYCH 7
nmmM|mmnwszms:umsow¢mowmmnma(mm NE
mukosuunmuwwmmmmzsnmm]mmmmummmm
WYROBU OKRESLONEGO W DOKUMENTAGY, SPOCZYWA NA WYKONAWCY,

ETECEn

— GMINA MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Bogdanowo 11k/29; 64-600 Obomiki
tef. 784-732-346
e-mail: biure@pputechon.p!

NAZWAZADANK

Remont Zrozbrrdown i praebudowy pomieszczeri $wietlicy wigjskiej w Glodowie

M Daiatka nr 7815; obreb ewidencyjny: Glodowo 220106 5.0007 3 /<o
FAZAZADANIA 1K RAs L}
Projekt budowlany 1:75 ARCHITEKTURA/KONSTRUKC.IA
TR RYSUNKUY Strora.
Instalacja c.o. 15
NRRYg. vl

PB11 SPECIALNOSE NRUPRAWHIER bars pobets
PROJEKTANT KOS TRUKC

mygr inz. Jan Synoradzki Konstrukee | wWkPatstROOSNE | 04422020 1. 2‘ ~
Y




raA e P TYTT T
| | STARCE T wesung oy m

[

' w BYTOWIE
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
77-200 Mizstho, ul. Gruzwaldzka 1

Lo likn

UWAGA! - rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie halezy skonsultowaé ze rzeczoznawcy do spraw zabezpeiczen p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetnié¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzgdzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz punktow pierwszej pomocy
nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

D = Proj. oprawa LED 6400im 4000K (37.0 W) np. Elprotech Duoslim

= usiugowy HAI2m ( 2 kondygnacje) 2L3+ZL4 Kasa odpomotc] D

Istniejqey budynek misstkaing
Sciana RE 60

@ — Proj. oprawa LED 2000Im 200 d90 4000K (20.4 W) np. Elprotech Estar

@ ~ Proj. oprawa LED 3000im f200 d90 4000K (29.8 W) np. Elprotech Estar

® - Proj. oprawa LED 3000im f200 d90 4000K (29.8 W)

===*—= ~ Proj. oprawa LED 6400im Opal (36.0 W) np. Elprotech  Hermetled

~——#—— = Proj. oprawa LED 6400Im DALl 4000K (36.0 W) np. Elprotech inLED

3 ~ Proj. oprawa LED 840LM 4000K IP54 (12,0W) np. Eiprotech LESA LED

© = Proj. oprawa awaryjna AP—-2W-CW—-9016 (2.0 W) np. HYBRYD OWA FL LED

@ ~ Proj. oprawa awaryjna AP-3W-CW-9016 (3.0 W) np. HYBRYD OWA FL LED
= Proj. oprawa ewakuacyjna LED AT 1h (1.0 W)
= = Oprawa sygnalizacyjna wraz z dzwigkiem

— Przycisk przywotawczy+wylqcznik pociggowy
[®] - Proj. przycisk obrotowy DALl z mozliwosciq regulacji natezenia

g — Gléwna szyna wyrdwnawcza

i — Miejscowa szyna wyrdwnawcza

~ Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T

1
N
“# — Gniazdo wtyczkowe 16A+N+PE IP44 P/T
" - Wylqeznik podwdjny 16A IP20 P/T

&=8 ~ Rozdzielnica elektryczna

fs — Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na stafe

() ~ Proj. czujnik obecnosci 360" 230V 2000W
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[®] - Proj. przycisk DALl z requlacjq natezenia oswietlenia
- Proj. przewSd YDYp2x1,5mm?
= — Proj. oprawa LED 6400Im DALl 4000K (36.0 W) np. Elprotech inLED
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Wersja z sygnalizatorem FEH2001

Wiegcej o systemie: http:llnew.abb.comllow-voltage/pl/produkty/produkty-dla-budownictwa-mieszkaniowego/abb-signal

Wersja z wykorzystaniem styku bezpotencjatowego do innego systemu nadzoru alarméw

Wyjscie z bezpotencjatowego przekaznika do podtaczenia
np. systemu BMS, centralki airmowej, centraiki przyzywowej, itp...

0ot 0ot

FIM1200 przyktad ustawienia zworek:
J1 - Buzzer ON (buczek wigczony)
J3 - ON (LED wigczony, buczek wigcza sie na 1s co 15s)

Dodatkowe przyciski wezwania tgczyé rownolege, analogicznie jak na schemacie
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montowaé na korcu petli

Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
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S FEH2001 - Sygnalizator

Zl CP-D 24/1.3 - Zasilacz impulsowy 25VDC 1,3A 3(

Okablowanie

FAP2001 - Przycisk z lampka

FAP3002 - Wytgcznik pociggowy

YTKSY 3x2x0,5

x f FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem

7

S |

YTKSY 3x2x0,5

12x0,8
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POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU
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Przekrdj kazdego przewodu ochronnego nie bedacego czgécia wspélnego ukladu przewodow lub

Jego ostongnie powinien by¢ w zadnym przypadku mniejszy niz:

2,5mm2 w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,
4mm?2 w przypadku niestosowania ochrony przed mechnicznymi uszkodzeniami
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tstniakey budynek mieszkaino
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1. Ekspertyza techniczna w zakresie warunkdéw gruntowych

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i oceny stanu technicznego stwierdza sig ze istniejacy bu-
dynku nalezy zakwalifikowa¢ do kategorii geotechnicznej | i prostych warunkéw. Stan budynku nie wy-
kazuje przekroczenia stanéw granicznych nognosci uzytkowania podfoza gruntowego. Budynek nadaje
sie do przeprowadzeni inwestycji.

2. Wymiana gruntdéw — opis szczegétowy
W przypadku wystapienia gruntéw niebudowlanych zalegajacych bezposrednio pod poziomem projek-
towanych warstw utwardzania terenie i podiég nalezy wymienié¢ na piaski zageszczane typu pospdtka i
doprowadzic¢ do 1s>0,98
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Nosnos¢ gruntu jednorodnego pod tawa fund. wg PN-81/B-

03020
Dane Warto$é Jednostka
Rodzaj gruntu w poziomie posadowienia: Piaski pylaste
Cigzar objetosciowy zasypki 19,00 kN/m3
Stopien plastycznosci/zageszczenia 0,50
Kat tarcia wewnetrznego 30,41 st.
Woda w poziomie posadowienia Tak
Ciezar objetosciowy gruntu 19,00 kN/m3
Szeroko$¢ tawy fundamentowej 0,50 m
Wysokos¢ tawy fundamentowej 0,40 m
Minimaina gleboko$¢ posadowienia 0,80 m
Obliczeniowe obcigzenie pionowe na wierzchu fawy 55,00 KN/m
Obliczeniowe obcigzenie poziome na wierzchu fawy 0 kN/m

| Obliczeniowy moment na wierzchu fawy 0 kNm/m
Wyniki Wartosé Jednostka
Wypadkowa sita pionowa w poziomie posadowienia 64,46 kN/m
Wspblczynnik bezpieczeristwa 0,81
Op6r graniczny podioza gruntowego 102,77 kN/m
Opér graniczny podioza gruntowego po korekcie 83,24 kN/m

mgrini. Tomasz Sieroq
Uprawnienia budowiane do projextowania
i kierowania rob ibudowlanymi
bez ograniczeA W kpecjalnoéei
konstrukcyjno-budowlanej
WKP/0288/0WOK/16 WKP/0235/PQ0OK/18
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200 Mizstho, ul, Grunualitg |

Gdarisk, dnia 15.12.2020r.

TECH-ON Przedsigbiorstwo
Projektowo - Ustugowe
Tomasz Sieron

Bogdanowo 11k/29
64-600 Oborniki

ych i Autostrad Oddziat w Gdansku informuje,
.'1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
"O r., poz. 470 ze zm.) opiniuje pozytywnie
ki nr 78/5 obreb Glodowe, gm. Miastko dia

Signed by / Podpisano
preez:

Karol Adam Markowski
Generalna Dyrekeja Drg
Krajowych i Autostrad
Oddziat w Gdanisku

Date / Data: 2020-12-17

ﬁﬁnenm& dyrskejm
Grég Kraiuwvch 1 Autostead
msdzm de ﬁsku -

ul. Subistawa 5 i, gdansk@gddkia.gov.p!
80-354 Gdansk www.gddkia.gov.pl

tel. 58 511 24 00

fax 58 511 24 0S




Otrzymuja:
(@D Adresat:
Do wiadomosci:
2. Rejon GDDKIA w Stupsku
3. a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad o danych
kontaktowych:

1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;

2) tel.: (022) 375 8888;

3) e-mail; kancelaria@gddkia.gov.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel, (022) 375 8888, e-mail; kang dic] v.pl.

W sprawach 2wigzanych Zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-maif: gd R ’

Dane osobowe beda przetwarzane w cely rozpatrzenia i zalatwienia Sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.

Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania,

Przetwarzanie Paristwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zalatwienia sprawy ad_mini;_tracyjnej.
Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez adminlstr_a_tjg?a moze
skutkowaé brakiern mozliwoéci Przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dia strony decyzji
administracyjne;, 4

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogg zostaé przekazane
do paristwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania 53 standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 fit ¢ RODO).
Szczegélowych informacji na temat warunkdw przekazania Paristwa danych osobowych do paristw trzecich mozne
udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt d ,

Przystuguja Paristwy nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych asobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione 53 przesfanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezel spelnione s przestanki okreslone w art, 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

Paristwa dane osobowe nie beda podlegaty Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sprawe prowadzi: Romana Hordyriska

tel.: 058 51 12 425, e~-mail: mﬁiﬂnﬁa@g@m&ﬂ

- ialds
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BURMISTRZ MIASTKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka i
Tel. 59 8570700 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl  e-mail: burmistrz@miastko.pl

Miastko, dnia 10.11.2020 1.

WRG,6733,1_20,2020_PG Decyzja niniejsza jest ostateczna

i podlega wykonaniu

0%.4].. -
DECYZJA R -

podpis
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nr 024/2020

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1,3,
4, 5 art. 54, art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
256 ze zmianami), § 3-9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w
sprawie sposob6w ustalania wymagas dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania tereny
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz.
1588), § 2-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589), art. 39 ust. 1, 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470
ze zmianami), art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze Zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Sieronia (adres w aktach sprawy), dzialajgcego jako
pelnomocnik Gminy Miastko, 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na remoncie z rozbudowg i przebudows budynku Swietlicy wiejskiej
W miejscowosci Glodowo obreb ewidencyjny Glodowo gmina Miastko (dzialki
nr 78/5 i cz. 78/8 /4. z wylgczeniem wystepujgcych w granicach dziatki ewidencyjnej m.in. gruntéw LsV
i LsVY/).

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestyeji:
a) remont z rozbudows i przebudows budynku $wietlicy wiej skiej,
b) w ramach zagospodarowania terenu inwestycji wymagane jest uwzglednienie potrzeb
w zakresie parkowania samochodow osobowych (co najmniej 2 miejsca parkingowe),
c) teren objety decyzjg dotyczy nast¢pujacych nieruchomosci:

1p Obreb Nr dzialki Wiasciciel-uzytkownik Uzytkowanie gruntéw (w
anicach dziatki ewidencyjnej)
1. Glodowo 78/5 Gmina Miastko Bi
Glodowo cz. 78/8 Gmina Miastko RIVa, R1Vb, RV, RV, N

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i szczegolowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych a w szezegéInoscei:
a) w zakresie warunk6w i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

3



Deeyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego — Remont z rozbudows i przebudows budynku $wietlicy wiejskiej

granice terenu objetego decyz_m oraz oznaczenia zgodnie z mapg w skali 1:1000
stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji,

przebudowa budynku z dopuszczeniem niezbednych zmian wewnatrz obiektu i
w elewacji zewnqtrznej,

rozb‘udoWa polega na dopuszczeniu zwn;kszema dotychczasowej wysokosci kalenicy
bu dynku (do 0,5m); dopuszcza si¢ wymiane pokrycia dachowego,

dach quspadowy o kacie nachylenia 10-20° (kalenica zblizona do réwnolegle]
do uli&y),

wykoficzenie istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych oraz planowanych
otworé6w nalezy wykonczy¢ w analogiczny sposéb jak przy budynku sgsiednim tj.
wykonaé zaznaczenie otworu okiennego poprzez ulozenie plytek klinkierowych w
kolorze ciemnego bragzowego w postaci paséw pionowych oraz paséw poziomych pod
parapetem oraz na wysokosci nadproza; nadproza nalezy wykoficzyé w ksztalcie huku,
kolor elewacji poza elementami dekoracyjnymi wykonaé w kolorze biatym,

pokrycie dachu w postaci blachodachéwki w kolorze brazowym,

ewentualne kolizje 1stmejqcej infrastruktury technicznej nalezy eliminowaé za zgoda i
na warunkach gestorow sieci,

b) wymagania dotyczace nowej zabudowy:

linie zabudowy — od drogi publicznej krajowej nr 20 (dzialka nr 103) ustala si¢
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy jako przediuzenie linii zabudowy istniejacego
budynku zlokalizowanego w odlegloéci okolo 3m od granicy dzialki drogowej;
jednoczesnie (z uwagi na niedostatéczng izolacyjnosé cieplng oraz potrzebe wykonania
oddzielenia pozarowego od istniejacego budynku), dopuszcza sie aby dobudowane
ogniomurki, wystawaly poza lico planowanej izolacji c1eplne_1 do 30cm i byly
wylaczone z obowiazywania w/w linii zabudowy,

wskaznik powierzchni zabudowy terenu (dziatki budowlanej) — nie ustala sie,
szerokos¢ elewacji frontowej — nie ustala sie,

¢) w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspblczeshej:

teren objety decyzja polozony jest w Obszarze Chromonego Krajobrazu ,,Zrédliskowy

Obszar Brdy i Wieprzy na Wschod od Miastka”; w granicach w/iw obszaru obowigzujg

zasady zagospodarowania i zakazy okreslone w Uchwale nr 259/XXIV/16 Sejmiku

Wojewodziwa Pomorskiego z 2016-07-25 w sprawie obszaréw chronionego

krajobrazu w wojewodztwie pomorskim (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa

Pomorskiego poz. 2942 z 2016-08-16),

ewentualne usunigcie drzew lub krzewé6w wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza

Miastka - w trybie art. 83a) i 83f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie

] rzyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

budynek $wietlicy wiejskiej znajduje si¢ w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkéw,

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami), w przypadku (w

trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

o wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

o zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
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o niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow,

— obiekt budowlany nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

— budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogélnymi z zakresu
ochrony srodowiska,

— planowane zamierzenie nie jest kwalifikowane w my$1 § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami),

d) w zakresie obshugi infrastruktury technicznej i komunikacji:

— Zzaopatrzenie w wode z wodociagu — zgodnie z warunkami zarzadzajacego siecia,

— odprowadzenie $ciek6w bytowych do planowanego zbiomika bezodptywowego,

— ogrzewanie z indywidualnego niskoemisyjnego lub nieemisyjnego zrédla ciepla,

— Zzaopatrzenie w energi¢ energetyczng z sieci elektroenergetycznej — istniejace
przylscze,

- odpady stale nalezy przetrzymywaé w szczelnych pojemnikach lub workach na
wlasnej dzialce, a nastepnie przekazywaé przedsigbiorcy, z ktérym Gmina Miastko
zawarla umowg na odbiér odpad6w komunalnych,

— istniejacy dojazd z drogi publicznej krajowej nr 20 (dziatka nr 103);

Projekt zagospodarowania terenu wymaga uzyskania uzgodnienia Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdafisku,

~ dzialki nr 78/5 i cz. 78/8 obrgb Glodowo polozone sg w sasiedztwie drogi krajowe;j nr
20, a wigc w obszarze wzmozonego halasu, wibracji i zanieczyszczen. Czynniki te
mogg mie¢ bardzo niekorzystny wplyw na planowang inwestycje i Inwestor
decydujgcy si¢ na ich realizacj¢ musi mie¢ $wiadomosé poniesienia konsekwencji
zwigzanych z ich eliminacjs. Zwazywszy na powyzsze w przypadku powstania szkéd
wynikajgcych z sgsiedztwa drogi krajowej, GDDKiA Oddziat w Gdansku, jako
zarzadca drogi nie bedzie uwzgledniat roszezen odszkodowawczych skarzacych.

3. Ustalenia linii rozgraniczajgcych teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zgodnie z mapg w skali 1:1000 stanowiaca zalacznik nr 1
do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja o lokalizacji celu publicznego zostala wydana na wniosek z dnia 10.06.2020 r.
Pana Tomasza Sieronia, dzialajacego jako pelnomocnik Gminy Miastko, 77-200 Miastko ul.
Grunwaldzka 1, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli nie
narusza to chronionego prawem interesn publicznego oraz os6b trzecich). Ustalenia sposobu
zagospodarowania terenu spelniajg wymagania zawarte we wniosku o wydanie decyzji.

W zwigzku z brakiem obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego decyzj¢ wydano po uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji
wymaganych przepisami odrgbnymi. W szczegélno$ci uzyskano nastepujace uzgodnienia
i opinie:

- Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku (postanowienie nr WZPD.4470.466.2020.HS z 2020-
08-06) — uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
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- Regionalnego Dyrektora Laséw Pafstwowych w  Szczecinku (postanowienie
nr 78.224.3.168.2020.RS z 2020-07-30) — uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,

- Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku (postanowienie
nr ZND,5151.26-2.2020.DS z 2020-10-12) — uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku — projekt uznaje sie za uzgodniony,
gdyz organ nie zajat stanowiska w wymaganym terminie na przeslany z dnia 23.07.2020r. projekt
decyzji o ystaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Starosty Bytowskiego projekt uznaje si¢ za uzgodniony, gdyz organ nie zajgt stanowiska
W Wymaganym terminie na przestany z dnia 23.07.2020 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

- Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Gdarisku (postanowienie
or 0.GD.Z-3.4351.258.2020.RH z 2020-11-05) — uzgodnienie projektu decyzji z uwagq, kidra
zostata uwzgledniona w pht. 5 lit. d) tiret 7 decyzji,

Sporzadzenie projektu decyzji powierzono uprawnionemu urbaniscie (projektantowi
speliajacemu warunki okreslone w art. 5 pkt. 1i3 /w nawigzaniu do art. 50 ust. 4/ ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W postepowaniu Zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
(wynikajacych z przépiséw odrgbnych) oraz analizy stanu faktycznego i prawnego, na ktérym
przewiduje si¢ réalizacje inwestycii.

- Projektowane przedsigwzigeie dotyczy budowy inwestycji, na terenie niewymagajacym
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze
i nielesne (o Kidrej towa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych - tekst jednolity Dz. U. 22017 . poz. 1161 ze zmianami).

Po dokonaniun analizy i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepis6w
odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym planowana jest inwestycja
stwierdzono, ze projektowana inwestycja spelnia standardy przepiséw ochrony $rodowiska, nie
ma negatywnégo wplywu na zdrowie ludzi, teren nie jest objety ochrong dziedzictwa
kulturowego, ani zadng z form ochrony obszarowej, wymienionej w ustawie o ochronie
przyrody.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami, budowa i utrzymywanie pomieszczefi dla urzedéw organéw wladzy,
administracji, sgdéw i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu

szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktérych mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca:

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U.poz. 1668, z pézn. -zm.), szkét
publicznych, panstwowych lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepisdw o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalnogci kulturalnej, a takze publicznych: obiektow ochrony
zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spolecznej, placéwek opiekuniczo-wychowawczych,
obiektéw sportowych - nalezg do inwestycji celu publicznego.

W ramach wszczetej przez tut. organ procedury publicznego zawiadomienia o wszczeciu
posi¢powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
w/w przedsiewziecia, w Wyznaczonym terminie nie zostaly wniesione uwagi i wnioski dotyczace
planowane;j inwestycji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Wrioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajgcg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji
(z wyjgtkiem sytuacji, kiedy zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasnigcia decyzji nastgpuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Stupsku, za podrednictwem Burmistrza Miastka, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje (art. 127a k. p. a.). Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 k. p. a.). Decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub

jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania (art. 130 §4 k. p. a.).
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000,
ze zm.) decyzja niniejsza nie podlega oplacie skarbowej.

Projelt decyzji sporzgdzit:
- mgr inz. arch. Aleksander Aziukiewicz (Uprawniony Urbanista — uprawnienia do projektowania nr 311/88)
- mgr Krzysztof Zawadzki (Uprawniony Urbanista — uprawnienia do projektowania nr 1433/94).

Zalaczniki:

1) zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji stanowi mapa w skali 1:1000

2) zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji stanowi analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

(w tym analiza tekstowa /2.1/i analiza graficzna /2.2/,

3) zatacznik nr 3 do niniejszej decyzji stanowi postanowienie Zarzadu Drog Wojewddzkich znak: WZPD.4470.466.2020.HS z
dnia 06.08.2020r.

4) zatgeznik nr 4 do niniejszej decyzji stanowi postanowienie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafistwowych w Szczecinku
nr Z.8.224.3.168.2020.RS z dnia 30.07.2020r.

5) zalgeznik nr 5 do niniejszej decyzji stanowi postanowienie Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZND.5151.26-
2.2020.DS z dn. 12.10.2020r.

6) zalgcznik nr 6 stanowi do niniejszej decyzji stanowi postanowienie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr
0.GD.Z-3.4351.258.2020.RS

Otrzymuja:

1) Wnioskodawca

2) Strony postgpowania (wedlug oddzielnego wykazu)

3) Starostwo Powiatowe w Bytowic Wydziat Architektoniczno-Budowlany Oddzial Zamiejscowy w Miastku

4) Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, ul. Ks. dr. B. Domanskiego 2,
77- 100 Bytéw

5) Gmina Miastko-stanowisko ds. nieruchomosci-w/m

6) Generatna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdanisk-Oliwa
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029 /2020
A2 M. 2000 Zalgcznik nr 2.1

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU
W zwigzku z wnioskiem o wydanie decyzji dia inwestycji polegajgcej na remoncie z rozbudowq i przebudowq
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Glodowo obreb ewidencyjny’ Glodowo gmina Migstko (dzialki nr
78/5 i cz. 78/8 /Yj. z wylqczeniem wystgpujgcych w gramicach dzial den "fﬁ j

Obrgb: GLODOWO . i%_ et i,
Whioskodawca: Tomasz Sierofi (adres w akfaclysprawy), dziatajacy jako
pelnomocnik Gminy Miastko, 77-200 Miagtko jul. Grunwaldzka 1

® Charakterystyka wnioskowanego zamierzenia: Budowa infrastruktury spolecznej

(w zakresie uslug kultury)

Podstawa prawna:

- art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
Jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),

- § 1-9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania

wymagan dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Planowana inwestycja:

Remont z rozbudows i przebudows budynku $wietlicy wiejskie;.

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji wymagane jest uwzglednienie potrzeb w
zakresie parkowania samochodéw osobowych (co najmnie;j 2 miejsca parkingowe).

Dane dotyczgce analizowanego obszaru:

1. Zainwestowanie terenu i intensywno$é jego wykorzystania - wokét planowanej inwestvcii:
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze drég, uzytkéw rolnych klasy IV-V, terenéw
zabudowanych.

2. Dostep do drogi:
Przylegajace dziatki budowlane posiadaja dostep do drogi publiczne;.

3.Uzbrojenie analizowanego terenu
Sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa.

4. Stan prawny i faktyczny terenu:

Wiasciciel terenu: Gmina Miastko.

Whioski:

W/w analiza pozwala stwierdzié, ze s3 spelnione warunki wymienione w art. 54 ustawy,
umozliwiajjce wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji sporzqdzil:

- mgr inz. arch. Aleksander Aziukiewicz (Uprawniony Urbanista — uprawnienia do projektowania nr 311/88)
- mgr Krzysziof Zawadzki (Uprawniony Urbanista — uprawnienia do projektowania nr 1433/94).

Zatgcznik graficzny (2.2).

NIONY URBANISTA
rzysztof Zawadzki

uprawnienia do projektowania
planowaniu prrestrzennym nr 1433/94

up




B \
— ' / : ~
- STAROSTA BYTOWS

Otpzs prowsdzscy panstwowy geodazynv i kersogmficany)

Podwirdcs £y, sgoinoté nigfbierel kopit # tredcin marenshy
peistwowego zaschy fecderyfuego v Xenogrsficaego

I\

Wojewddztwo: pomorskie

Powiot:

ytowski

~Jgdnostka ewidency jna: 220106_5, Miastko - Obszar Wie jski

MAPA%ABN'

SKALA 11000
ukiad wsp, plaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uki
obr. Glodowo _00_072 d

Obreb: 0007, Gtodowo

(“ZQ

S~
Z. 78( 5

By, da i .

78/8
675
-‘\-.
Lsv
'\\\
‘h - \\

%: BL -EVRF2007-NH

m
\
!
g

17"

7’

Jezioro Kofolez

ANALIZA FUNKCJI
ORAZ CECH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w zwigzku z wnioskiem o wydanie decyzji
o lokalizacji inwestyc]i celu publicznego
Remont z rozbudowy | przebudowsa $wietlicy
obreb ewidencyjny Glodowo gmina Miastko

zat. 2.2
§ 1:1000
.
[
/
[
[
Il 2.
oz"%a‘i&;o‘ —

I Z dnia

T
rzysztof Zawadzki
uprawnienia do projektowania
~blanowaniy Przestrzennym nr 1433/94
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'STANOWIENIE Podpis

4 pkt 9 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i
Na podsta/wie art. 53 Aist.

i zagospodarowaniu przestrzefifyin (jt. Dz.U. z 2020 r. poz..293), art. 106 § 5, ustawy z dnia 14 czerwca 1960
istracyjnego (jt. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz Uchwaty nr 814/69/19 Zarzadu

1. Kodeks postgpowania ad
Wojewédztwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019r. upaqwas
Dyrektora Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Gdanisku ds y
spraw z zakresu administracji publiczne;:

Pan;g Matewska Zastepce
gania indywidualnych

~ postanawi 0SPODARCZEGO
uzgodni¢ w zakresie drogi wojewédzkiej nr 206 Sporzadzofly przez Burmistrza Miastka, przestany przy
pi$mie nr WRG.6733.1.20.2020.PG z dnia 23.07.2020 r. (data wplywu dn. 29.07.2020 r.), projekt decyzji
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: remoncie z rozbudowq i przebudowg
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Glodowo, obreb Glodowo, gmina Miastko (dziatki nr 78/5 i cz. 78/8/
1J. z wylgczeniem wystgpujgcych w granicach dziatki ewidencyjnej m. in. gruntéw LsV i LsVI),
Inwestor: Gmina Miastko, reprezentowany przez pelnomocnika Pana Tomasza Sieronia, Bogdanowo
11k/29, 64-600 Oborniki.

Pouczenie
Na niniejsze Postaiowienie shuZy Inwestorowi zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdatisku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia za posrednictwem Zarzadu Drég
Wojewédzkich w Gdarisku, dziatajacego z upowaznienia Zarzadu Wojew6dztwa Pomorskiego. Zgodnie z art. 53 ust 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pozostalym stronom postgpowania niebedgcymi inwestorem

zazalenie na niniejsze Postanowienie nie przyshuguje.
Z vp. ZARZABU
. WOIEWODZPVA POMORSKIEGO
mer i . IQ
Z-on i i
Zarzqdu Drég Wojewsdzhich w Gdarisky

1. Urzad Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,
2. Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,

3. Pan Tomasz Sieron, Bogdanowo 11k/29, 64-600 Oborniki,

4. aa.
Sprawg prowadzi: Halina Skowroviska, Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego, tel. 32 64 951
Administrator danych:
Administraiorem, czyli podmi decydujqcym o tym, kidre dane osobowe bgdg przetwarzane oraz w jakim cel, i Jakim sposobem, jest Zarzqd Drdg Wojewddzkich w Gdarisku, ul. Mastowa | la, 80-
778 Gdanisk, email: sekretoriot@zdwedansk pl .
Inspektor ochrony danych '
We Kich sp h dotyczgeych ochrony danych osobowych, maciePaﬁmvoprmlmnIahawaé.vi;zmizymllmhoremochmnydanychmad'esmailﬂuy:M&Mﬁ.ﬂ.
Cel przeswarzania
CelemprzeovammaPaﬁmmdngmhmbamhjm igzanie kontaktu i zatatwienie sprawy.
Podstawa przetwarzania danych

Paiistwa dane asobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust, 1, Iit. ¢) RODO w zwiqzku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks Ppostgpawania administracyjnego oraz innych przepisiw
prawa, na Korych oplera swq dzialalnosé administrator, Podanie danych wynikajgeych z tych przepist prawa jest obowigzk
Okres preechowywania danych

gz,

Peistwa dane osobowe bedg | howywane adek je do kategorii archiwizacyjnej, do kdrej zakwaliftkowana zostala sprawa, chyba ze przépi.sy praewidujq diuiszy okres przechowywania dla tych
Odbiorcy danych N ;7 .

Odbiorcami Paistwa damych osob ych sy podmioty uprawnione do yjawnienia im danych na mocy prepisow prawa. Sq nimi réwnie? podmioty, kidre swiadczq nam usltugi (rp. uslugi
informatyczne).

Prawa osdb

Macie Patistwo prawo do: ochrany swoich danych osobowych, dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprastowania, prawo do igcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz pravo

wnilesienia skargi do Prezesa Urzed Ochrony Danyck Osobowyeh (ul. Stawki 2, 60-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

gt
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ﬁGﬂ Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Szczecinkuy'

Szczecinek, dnia 30.07.2020
Zn.spr.: ZS.224.3.168.2020.RS

POSTANOWIENIE """ i/ 30eb

Na podstawie: )
- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 ., o ochronie gruptoy

Dz. U.z 2017 r., poz. 1161);
-art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepdui
(t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 256);
-art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 53 ust. 4. pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca
2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
293),

;-Wnibg;!(_u Burmistrza Miastka z dnia 23 lipca 2020 roku (data wplywu 28.07.2020 r.),
znak sprawy WRG.6733.1.20.2020.PG, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatki nr 78/5 i czesci dziafki nr-78/8
w obrebie ewidencyjnym 0007 Gtodowo, gmina Miastko

POSTANAWIAM

Uzgodni¢ pozytywnie projekt decyzji WRG.6733.1.20.2020.IM o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dia dziatki nr 78/5 i czeSci dziatki nr 78/8 w obrebie
ewidericyjnym 0007 Glodowo, gmina Miastko polegajacej na remoncie z rozbudowa
i przebudowg budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Glodowo, w zakresie ochrony
gruntéw lesnych.

UZASADNIENIE

Z tresci przediozonego do-uzgodnienia projektu decyzji — zalacznika graficznego nr 1
w skali 1:1000 wynika, ze z obszaru dziatki 78/8, na ktérym projektowana jest
przedmiotowa inwestycja wylaczony jest kontur uzytku gruntowego opisany jako las
(LsV). Obszar opisany linami rozgraniczajacymi zakres inwestycji polozony jest na
gruntach zabudowanych rolnych, opisanych jako Bi — dziatka 78/5 oraz RIVb — dziatka
78/8. Kontur uzytku gruntowego LsV, znajdujacy sie na dzialce 78/8 pozostaje
w dotychczasowej formie uzytkowania po zrealizowaniu inwestycji.

Bioragc powyzsze pod uiwage postanowiono jak w sentenciji.

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Szczecinku ul. dedewicza 2, 78-400 Szczecinek
tel.:+48 94 372-63-00, fax: +48 94 263 01 e-mail: rdip@szczecinek.lasy.qov.p) www.lasy. gov. pl
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POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przystuguje inwestorowi zazalenie do Dyrektora
Generalnego Laséw Paﬁstwowych w Warszawie wniesione za posrednictwem
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia. Zazalenie nalezy ziozyé w Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych
w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78 — 400 Szczecinek.

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Z up. DYREKTORA - \?“ﬁ
Tomasz Skowronek
Zastepca Dyrektora ds. Gospodarki Lesnej
Podpisano elektronlczme

Otrzymujg;
1. Urzad Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
2. aa

Do wiadomosci:
Nadle$nictwo Dretyri

-2-
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
74 /)
'09 POSTANOWIENIE

ZND.5151.26-2.2020.08

Na podstawie: |

at. 89 pkt. 2, at. 91 ust” 4 pkt 4, at 6 ust 1 pkt 1 it 'c, aft. 7 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 282); art. 53 ust. 4 pkt. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293);
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz.256 z pdin. zm.)

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miastka nr WRG.6733.1.20.2020.PG z dnia 02.10.2020r. (wplynal
05.10.2020r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia
polegajacego na remoncie z rozbudowa i przebudowa budynku $wietiicy wiejskiej w miejscowoéci Glodowo gmina
Miastko poloZonego na dziatkach nr 78/5 i 78/8
postanawia _

uzgodnié projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na remoncie
z rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Glodowo gmina Miastko polozonego
na dziatkach nr 78/5 i 78/8. ‘

I _— --Uzasadnienie

A
\

@Burmistrz Miastka, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko Kencary

Burmistrza Miastka zlozyt dnia 05.10.2020r. wniosek w sprawie. uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na remoncie z rozbudows i przebudowa budynku
Swietlicy wiejskie] w miejscowosci Glodowo gmina Miastko polozonego na dziatkach nr 78/5 i 78/8.
Budynek ten znajduje si¢ w wojewodzkiej ewidencji zabytkow i forma jego ochrony sq zapisy w decyzji
0 lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
W projekcie decyzji podano szczegdlowe warunki ksztatowania zabudowy, ktére pozwolily okreslié wplyw
planowanego remontu i rozbudowy na zabytkowq forme budynku $wietlicy. Uwzgledniono m.in. odtworzenie
zabytkowego detalu architektonicznego. Kolor pokrycia dachu, mimo Ze nie nawiazuje do pierwotnego, bedzie
powtérzeniem rodzaju i koloru pokrycia w drugiej czesci budynku, ktéra nie podlega zmianom.
W zwigzku z tym orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Na ninigjsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za posrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144
w zwiazku z art. 129 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Otrzymuja; 2 2. Pory

2. Tomasz Sieron, 64-600 Bogdanowo 11k/29 R T KTRa My, i
HIEROW e BELEGA T < e “xtres
3. ala

P M Limem ot ARV AV LTI S e e A L T Ty SR vy oo a — Crm e e e e wa R e TR R AT, M VAT ST

WOJEWODZKE URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GBA"NSKG )
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, telfiax.: 59 842-64-34

www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail; slupsk@zabytki.mail.p!

9,
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_ GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Gdarisk, dnia 05.11,2020r.

0.GD.Z-3.4351.258.2020.RH.
Polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POSTANOWIENIE

_ Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

I zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)

i art. 35 ust. 3, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst

jednolity Dz. U. 2020r.;, poz. 470 ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks Postepowania ‘Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.

256 ze.zm.),.

na wniosek: Gminy M__i,astko,l77-200 Miastko, ul. GrunWaldzk_a 1 reprezentowanej przez
peinomo;hika ‘Pana Tomasza Sieronia, pismo nr WRG.6733.1.20.2020.IM z
dnia 30.10.2020r. (data wplywu do GDDKIA OfGd. 2:11.2020r.),

w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji dia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na remoncie i rozbudowie budynku $wietlicy wiejskiej na terenie
dziatek nr 78/5 i cz. 78/8 obreb Glgldow_o, gm. Miastko.

4

UZGADNIAM

projekt decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na remoncie
i rozbudowie budynku $wietlicy wiejskiej na terenie dzialek nr 78/5 i cz. 78/8 obreb

Gledowo, gm. Miastko.
} UZASADNIENIE

L

Na pqutaWie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -~ Kodeks Paostepowania
Administracyjnego (tek'st" jednp,lif:y: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), odstapiono
od uzasadnienia ww. postanowienia.

Na marginesie sprawy Generalna Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad Informuje,
iz dziatki nr 78/5 I'cz.dz.78/8 obr. Gledowo polozone sq w sasiedztwie drogi krajowej
nr 20, a wigc w obszarze wzmozonego hatasu, wibracji i zanieczyszczeil. Czynniki te mogg
mie¢ bardzo niekorzystny wplyw na planowang inwestycje i inwestor decydujac sie na jej
budowe winien mie¢ swiadomo$¢ poniesienia konsekwencji zwiazanych z ich eliminacja,
Zwazywszy na powyzsze w przypadku powstania szkéd wynikajacych z sasiedztwa drogi
krajowej GDDKIA, jako zarzadca drogi nie bedzie uwzgledniat roszczer odsikodowawczych

skarzacych.

O



POUCZENIE

‘Od niniejszego postanowienia nie stuzy odwolanie, jednakze strona niezadowelona
z postanowienia moze na podstawie art, 127 § 3 ustawy 2 dnia 14 czirwed 1980 ¢, Kodeks
postepowania administracyjnego zwrbcié sie do Generalnego Dyréitora Drég Krajowych
I Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; w terminie 7 dni od dnia
doreczenia nlnlejszego postanowienia, Jezell strona mie ehce- skorzystad 2 praws do
zwrbcenia sie 1 wriloskiem o ponowrie rozpatrzenié sprawy, moge wnleéé na podstawie
art, 52 § 3 ustawy z dnia 30 siérpnia 2002 r. - Prawo © postepowsniu pfrez sadiami
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z pén. zm.) do Wajewbdzkiego Sadu
Administracyfnbos. w Warszawle skarge #3 postsnowienie w ‘terninie - 30 dni
od dila dorecients eostaﬂewlwa stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzerie Sprawy lub
Skirpg a8 postanowienie natesy m&&é 28 pobrednictwsm Oddzistu w Sdahski mmj
Oyrekeli Drbly Krajowiich + Aistrad (adves: Subisliwa 8, 50-354. Genfisky, Wa H
zmwmmMWﬂWzma 16 grudidia- msf.wsyraw& pEokosE of
szézegblowych zasad pammma whisy w postépowaiih prred sadami aﬁmwmmmm
(ﬂz.ﬂ.e!ﬁ%ﬁﬂi‘u& Pﬁz«?i%zmﬂ w?V’ﬁ?ﬁMWﬂﬁh_" k¢ postantwien
do WSA W Watszawie wynost 150 zistych: Jédhorzelw 3 ofgm immae ze smma
postepowania ms mogliwedd ublegania se o zwatm o keszt‘éw ww. wpisu albo
prZyzhanie prawa poiocy. Dodatkowo zgodriie z art. 127ak.p.a.. w trakcie biégui terminu
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie strona' fofe, W formie oéwiadczenia
przesianego do GDDKIA Oddziat w Gdafisky, #r26¢ si¢ Drawa do wiieilenta wniosky
0 ponowne rozpatrzenie od wydaniego postanowienia. Z drilem dorgezenia organowi
administracsi publicznej odviadczeriia & zrzéczehiu sie prawa do wniesienia wniosku
o ponowné rozpatrzenie przez ostatnia ze stron aastepmvama, postanowlenle staje sie
ostateczne i prawdmocne. :

Smed by / Podpisano

Otrzymuja; o ’ J‘
1. Gmipy Mlastko, 77-200 Miastko, ul, Grunwaldzka 1 reprezentowana mez Pe'nomocnlka Pana Tomasza

Sieronia

Do wigdomeéci:
2. Burmistrz Miasta Mlastka, ul.Grunwaldzka.1, 77-200 Miastko

3. Rejon GDDKIA w Slupsku
4, a/a

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad, ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel, (022) 375 8888, e-mail: kancelari i

W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych ospbowych, mozna kontaktowaé sle z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@dddkia.gov.pl.
2
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Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zalatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.

Administrator przetwarza Paristwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony na niego ustawg
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z pbén. zm.)
oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz.
164) wzw. zart. 6 ust. 1 lit c RODO?,

Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postepowania,
atakZe inne dane osobowe stron postepowania niezbgdne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe innych
osob zawarte w tresci pism skladanych przez strony w toku postepowania.

Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania,

Przetwarzanie Paiistwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zalatwienia sprawy administracyjnej.
Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowa¢ brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji

administracyjnej.

Paristwa dane osobowe bedq przetwarzane do czasu zakoriczenia postepowania, w tym ewentualnego
postepowania przed sagdem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Paristwa dane osobowe s3 powjerzane lub udostepniane podmiotom éwiadczacym na rzecz Administratora ustugi
zwiazane z obsluga i rozwojem systeméw IT.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moga zostaé przekazane
do paristwa trzeciego. Podstawa takiego przekazania sq standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 litc RODO).
Szczegblowych informacji na ternat warunkéw przekazania Paristwa danych osobowych do paristw trzecich mozne
udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt kia. ]

Przystuguja Paristwu nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli speinione sa przesfanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo Zadania usunigcia danych osobowych - jezeli spelnione sg przestanki okreélone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Paristwa dane osobowe nie beda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Sprawe prowadzi: Romana Hordyriska
tel.: 058 51 12 425, e-mail: rhordynska@gddkia. gov.pl
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