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1 OPINIA TECHNICZNA : CZESC OPISOWA

e

1.2

Jod

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1) Umowa z Inwestorem,

2) Uzgodniona z Inwestorem koncepcja rozmieszczenia pv,

3) Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne, dokumentacja fotograficzna,

4) Polskie Normy oraz Prawo Budowlane i zwigzane z nimi przepisy wykonawcze,

5) Literatura fachowa.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato celem uzyskania odpowiedzi czy na dachu budynku sali. mozna
zamontowac¢ panele fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcjg przy zachowaniu w dalszym ciggu
statecznosci budynku. Planuje sie montaz systemu fotowoltaicznego na czesci budynku wg
zatgczonego schematu.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje sporzadzenie opinii technicznej dotyczacej stanu
technicznego istniejgcego budynku, oraz przeprowadzeniu obliczern kratownicy gtéwnej
uwzgledniajgcych dodatkowe obcigzenia od zainstalowanych paneli.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN

Jako gtéwny uktad konstrukcyjny, przyjeto kratownice oparta przegubowo na stupach.
e Rozpietos¢ wigzara kratownicy 17,66m
e Rozstaw kratownic 12m
e Rozstaw pfatwi3m

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono usterek mogacych Swiadczy¢ o nadmiernym wytezeniu
elementdw nosnych. Stan techniczny konstrukcji budynku i dachu oceniono jako dobry.

1.4 STAN TECHNICZNY DACHU BUDYNKU

W opracowaniu ograniczono sie do opisania stanu technicznego dachu. Ocene stanu
technicznego rozpoczeto od przeglagdu stanu Srodka budynku. Stan techniczny bdb, nie
stwierdzono nieszczelnosci, zadnych przeciekdw itp.

Na zewnatrz dachu réwniez nie stwierdzono zadnych niepokojacych uszkodzen $Swiadczacych o
zuzyciu konstrukcji. Przeprowadzona rozmowa z zarzadcg budynku réwniez nie wykazata takich
oznak.
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PLANOWANA ROZBUDOWA

Inwestor na przedmiotowym budynku planuje zlokalizowaé¢ na dachu elementy systemu
fotowoltaiki w postaci kilkudziesieciu paneli fotowoltaicznych zamontowanych na specjalnych

konstrukcjach stalowych.
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Projekt przewiduje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Hali Sportowej. Panele
zlokalizowane bedg na potudniowej czesci dachu na obszarze o wymiarach ok. 30m x 6m, o facznej
powierzchni ok. 180 m2. Projektowane moduty fotowoltaiczne o wielkosci ok 1722x1134x30mm,
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montowane bedg do konstrukcji dachu przy pomocy mostkéw trapezowych system KDS-T1
dedykowany do dachdéw trapezowych, wykonanych z ksztattownikdw ze stali nierdzewnej i
aluminium.

Zostang przykrecone bezposrednio do pokrycia dachu dedykowanymi elementami mocujgcymi.
Dach hali sportowej, na ktérym majg by¢ rozmieszczone panele fotowoltaiczne, jest wykonany
jako dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Jego konstrukcje nosna stanowi uktad dzwigaréw
stalowych

petnosciennych o rozpietosci 17,66 m przegubowo potgczonych ze stupami. Na stalowych
dzwigarach dachowych utozono ptyty warstwowe 100mm.

Zgodnie z wytycznymi Instalatora paneli fotowoltaicznych catkowity cigzar systemu
uwzgledniajgcego same panele, ich konstrukcje wsporcze, taczniki nie przekracza 2 ton. Masa na
jeden panel wynosi okoto 30 kg, Inwestor planuje zamontowac¢ 32 modutéw PV. Zgodnie z
informacjami od Inwestora oraz Instalatora PV, panele beda ustawione na dachu rzgdami przy
zachowaniu koniecznych przej$¢ pomiedzy nimi.

Usrednione obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu pod catym systemem przy uwzglednieniu
pozostawionych wolnych powierzchni pomiedzy rzedami- 9,5 kg/m?.
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WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Dodatkowe obcigzenie panelami fotowoltaicznymi nie stanowi znaczgcego wzrostu wytezenia
KRATOWNICY GEOWNEJ HALI. Na podstawie przeprowadzonych obliczeri stwierdzono, iz uktad
konstrukcyjny pozostaje stateczny po planowanej rozbudowie.

W zwigzku z powyzszym mozliwa jest instalacja modutéw na dachu catej hali o ile usrednione
obcigzenie dodatkowe od paneli nie przekroczy 10kg/m? dachu.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producentéw materiatéw oraz z normami, z
warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty.
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uprawnienia budowlane do projektpple ;{\
e ddigrovana.ebatamihudaslanimi hilhs en
wspegjalnosci \\onslrul'c‘,morbudgv.\ane
mgr inz-MateuszKapica
POM/0190/PWBKh/18




OPINIA TECHNICZNA — Montaz Instalacji fotowoltaicznej

2 OPINIA TECHNICZNA: ZAtACZNIKI

2.1 7.1 OBLICZENIA

Zestawienie obcigzen dachu
1. Obciazenia state 1 m? potaci dachowej (wg PN-EN 1991-1-1:2004):

Ciezar
objetosciow Obcigzenie charakterystyczne
Lp. Warstwa dachu 18 ‘ 2 L
y G [kN/m’]
v [kN/m’]
1 Ptyta warstwowa -- 0,1
Ptatwie
2 -- 0,05
3 Panele PV -- 0,1

Obciazenie charakterystyczne G = 0,25 kN/m?’ potaci dachu.
2. Obciazenia zmienne:
e obcigzenie $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3:2005)

Obciazenie charakterystyczne éniegiem na 1 m’ rzutu potfaci dachu w trwatej i przejéciowej
sytuacji obliczeniowej:

S=p-CeC Sk
gdzie:

K = 1y = 0,8 dla dachu dwuspadowego o kacie pochylenia o = 152 < 302
Se= 1,2 kN/m?

Przypadki:
al =79
a2 =7¢
0,768kN/m?> 0,768kN/m?
(1) Ma(as) =0,8 My(ap) = 0,8
0,384kN/m” 0,768N/m?
0,5u(ay) =
(1) 0,4 Hi(o) = 0,8
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(1) Hi(az) =0,8

|

0,768kN/m’ 0,384kN/m?

| 0,5k (0t;) = 0,4

Przypadek (1) dotyczy obcigzenia $niegiem dachu réwnomiernego.

Przypadek (11) i (11) dotyczy obcigzenia $niegiem dachu nieréwnomiernego.

Przyjeto u;=0,8

C. = 0,8 w terenie wietrznym

C.=1,0

S.= 0,9 kN/m?dla strefy 2 obcigzenia $éniegiem gruntu w Polsce (Lokalizacja — tazek, Ksigz Wikp)

Obcigzenie charakterystyczne:

S=p+Ce-C+S=09-0,8-1,0-0,8=0,768 kN/m’ rzutu potaci dachu.

k) odcigaenie sniegiem dachu workeni Sniednymi od paneli fotowoltoicznych

Cigzar objgtosciowy sniegu

Wysokos¢ konstrukeji paned fotonaitaiczaych
Szerokos¢ rozstavdonych panei fotowaitaicanych
Wapdlezynnik ksztaltu dachu

Wspdtczynnik ksztalty dachu

Narmaowa dlugost zaspy

Charakterystyczne obciaiente Sniegiem

Charakterystyczne obciagenie Sniegien

ylkim] | 200
him) 0,30
bm) 6,00
8! 0,80
i | 08
L[] 6,60

s, [kim') | 0,768

s, [k} | 0,768

sWMk&~-§‘ ' | ' b
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2.0. Wyniki obliczen

Widok

091 NdNN ———
8X09 0304 ——
9x0s'd30q ——

8x0Zl @304 ——

8%09 a3Da
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Widok - Deformacja; Przypadki: (SGU+)

I S < e

N

uUPrz 1cm

Max=4,5

Przypadki: 7 (KOMB2)
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Widok -Sity w pretach NX; Przypadki: (SGN+)

Max=779,74
Min=-773,07

U Fx+c Fx-t 200kN
Przypadki: 9 (SGU)

10
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 3 Pas Gorny 3 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.33L~=

2.963 m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN (1+2+3+5)*1.15+4*1.50

MATERIAL:
S235W (S235) fy=235.00 MPa

EE' PARAMETRY PRZEKROJU: UUPN 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=13.0 cm Ay=38.94 cm2 Az=24.27 cm2 Ax=47.79 cm2

tw=0.8 cm Iy=1850.00 cm4 1z=332.00 cm4 1x=26.85 cm4

tf=1.1 cm Wply=276.52 cm3 Wplz=96.54 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 449.81 kN My,Ed = 6.22 kN*m

Nc,Rd =1123.02 kN My,Ed,max = 6.22 kN*m

Nb,Rd =488.78 kN My,c,Rd = 64.98 kN*m Vz,Ed =-1.34 kN
MN,y,Rd = 54.56 kN*m Vz,c,Rd =329.26 kN

KLASA PRZEKROJU =1
N/

7> PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= . =
wzgledem osi y:

wzgledem osi z:

Ly =8.888 m Lam y=0.51 Lz=28.888 m Lam z=1.20

Ler,y =2.963 m Xy =0.84 Ler,z=2.963 m Xz=0.44

Lamy = 47.62 kyy = 1.03 Lamz = 112.41 kzy = 0.62
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne

Krzywa,T=c alfa,T=0.49 Krzywa, TF=c alfa,TF=0.49
Lt=8.888 m fi,7=0.68 Ner,y=4367.95 kN fi,TF=0.68

Ner, T=4856.16 kN X, T=0.85 Ner, TF=4856.16 kN X,TF=0.85
Lam_T=0.51 Nb,T,Rd=958.63 kN Lam_TF=0.48 Nb,TF,Rd=958.63 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.40 <1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd=0.10 < 1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd =0.11 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 47.62 < Lambda,max =210.00 Lambda,z=112.41 < Lambda,max =210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) =0.92 <1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.58 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.98 <1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

11



OPINIA TECHNICZNA — Monta: Instalacji fotowoltaicznej

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 8 Kirzyzulec 8 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =

3.348 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 SGN (1+2+3+5)*1.15+4*1.50

MATERIAL.:
S235W (S235)  fy=235.00 MPa

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: DCED 50x6

h=5.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=10.6 cm Ay=5.30 cm2 Az=5.00 cm2 Ax=9.61 cm2
tw=0.5 cm Iy=21.90 cm4 1z=49.70 cm4 1x=0.87 cm4
tf=0.5 cm Wely=6.10 cm3 Welz=9.38 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =30.07 kN My,Ed = -0.07 kN*m

Nc,Rd =225.72 kN My,Ed,max = -0.07 kKN*m

Nb,Rd =52.31 kN My,c,Rd = 1.43 kN*m Vz,Ed=-0.14 kN

Vz,c,Rd = 67.84 kN
KLASA PRZEKROJU =3

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

- wzgledem osi y: et wzgledem osi z:

Ly=3.348m Lam_y =1.89 Lz=3348m Lam z=1.25

Ler,y =2.678 m Xy=0.23 Ler,z=2.678 m Xz=0.45

Lamy = 177.38 kyy =1.49 Lamz = 117.75 kzy =1.19
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne

Krzywa,T=b alfa,T=0.34 Krzywa, TF=b alfa,TF=0.34
Lt=3.348 m 1,T7=0.70 Ner,y=143.59 kN fi,TF=1.49
Ner,T=802.19 kN X, T=0.87 Ner, TF=139.12 kN X, TF=0.44

Lam T=1.89 Nb,T,Rd=196.48 kN Lam TF=1.27 Nb,TF,Rd=99.26 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalo$ci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.19 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed*"2 + 3*Tau,z,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.17 < 1.00 (6.2.1.(5))

VzEd/Vz,c,Rd=0.00 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 177.38 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z=117.75 < Lambda,max =210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.57 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.65 <1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.36 <1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 5 Krzyzulec 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x = 1.00 L=

1.258 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN (1+2+3+5)*1.15+4%1.50

MATERIAL.:
S235W (S235)  fy=235.00 MPa

z
l PARAMETRY PRZEKROJU: DCED 60x8

h=6.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.8 cm Ay=7.68 cm2 Az=7.20 cm2 Ax=13.82 cm2
tw=0.6 cm Iy=45.60 cm4 1z=106.00 cm4 Ix=1.79 cm4
t£=0.6 cm Wely=10.60 cm3 Welz=16.56 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 108.05 kN My,Ed = -0.63 kN*m

Nc,Rd =324.71 kN My,Ed,max = 0.65 kN*m

Nb,Rd =273.46 kN My,c,Rd = 2.49 kN*m Vz,Ed=-1.02 kN

Vz,c,Rd =97.69 kN
KLASA PRZEKROJU =3

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= wzgledem osi y: et wzgledem osi z:

Ly=1.258m Lam_y =0.59 Lz=1.258m Lam z=0.39

Ler,y = 1.006 m Xy =0.84 Ler,z=1.006 m Xz=0.93

Lamy = 55.38 kyy =1.03 Lamz = 36.32 kzy =0.82
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne

Krzywa,T=b alfa,T=0.34 Krzywa, TF=b alfa,TF=0.34
Lt=1.258 m fi,T=0.70 Ner,y=2170.46 kN fi,TF=0.73

Ner, T=1119.87 kN X, T=0.87 Ner, TF=992.96 kN X,TF=0.85

Lam T=0.59 Nb,T,Rd=281.45 kN Lam_TF=0.57 Nb,TF,Rd=276.31 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd=0.25 <1.00 (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.58 < 1.00 (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed*"2 + 3*Tau,z,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.50 < 1.00 (6.2.1.(5))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.01 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 55.38 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 36.32 < Lambda,max =210.00 STABILNY
N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.40 < 1.00 (6.3.1)

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.50 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.44 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 1 Pasdolny | PUNKT: |

2915 m

WSPOLRZEDNA: x=0.501 =

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 8 SGN (1+2+3+5)*1.15+4*1.50

MATERIAL.:
S235W (S235)  fy=235.00 MPa

I PARAMETRY PRZEKROJU: UUPN 160

h=16.0 cm gM0=1.00

b=13.0 cm Ay=38.94 cm2
tw=0.8 cm Iy=1850.00 cm4
t=1.1 cm Wply=276.52 cm3

gM1=1.00
Az=24.27 cm2
1z=332.00 cm4
Wplz=96.54 cm3

Ax=47.79 cm2
Ix=26.85 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = -446.11 kN My,Ed = 6.28 kN*m

Nt,Rd = 1123.02 kN My,pl,Rd = 64.98 kKN*m
My,c,Rd = 64.98 kKN*m
MN,y,Rd = 54.73 kKN*m

Vz,Ed =-2.11 kN
Vz,c,Rd =329.26 kN
KLASA PRZEKROJU =1

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

>< wzgledem osi y:

wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nt,Rd =0.40 <1.00 (6.2.3.(1))
My,Ed/My,c,Rd=0.10 < 1.00 (6.2.5.(1))
My,Ed/MN,y,Rd=0.11 <1.00 (6.2.9.1.(2))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.01 <1.00 (6.2.6.(1))

Profil poprawny !!!

mer 1nz. (ORSACWAL:
Mateusz Kapi

uprawnienia budowlane do pro,
...iuerowamamhoxawtwaor.‘bw.z{
w specjalnosci konstrukcyjnb-b Jd(.)' £V

mgr inz.-Mateusz-Kapiga
POM/0190/PWBKb/18

L.
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7.2 ZASWIADCZENIA | DECYZJE UPRAWNIEN

JTYNIEROW BUDO

PIEZYE

de

sygn. akt. 468/POM/OKK/17

DECYZJA

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowyceh
architektow oraz inzynierdow budownictwa (1. j. Dz U, 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust, de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz, U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U, 7
2014 r. poz. 1278) i art. 104 wustawy z dma 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz, U, 2 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki

w zaKresie przygotowania zawodowego oraz pa zioZenin egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okr¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan Mateusz Kapica

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.02.1989 r. w Kwidzynie

otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0190/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.
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Pan Mateusz Kapica upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U, 2 2018 r.,
poz. 1202 ze 7m.). w specjalnosei konstrukeyjno-hudowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) Kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL Na podstawic § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
LT wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwic
(D2. U, 72014 r. poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawniajy do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
ninicjszych uprawnicn,

2) projektowania konstrukeji obicktu,

3) Kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obicktu.

Pouczenic
OJd decyzji niniepsee) stuzy odwolame do Krajowey Keanspi Kwalifikacyjne) Prdikics Iby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawie, 72
padiednictwen Cirgeowe) Komsgi Kwalifikacyjney Pormorskic) Okrezawey Izby Inzynierdw Budownsctwa w Gdarshu, w termimie 14 dni
od dnia 1 dorgezetna
Zgodnie 2 treScig art 1274 ustawy Kodeks pestgpowania administracyjrezo (1) Dz U 22018 ¢ poz 2006 2¢ 2in )
§ 1o W trakcie bicpu terming do wisesicnia odwilania strona mose zrzec si¢ prawa do antesicnia odwolanis wobes orzany sdminsstrac):
publiczner Ktdry wydal decyzis
§ 2. Z dnsem doegezems orzanows admimistracy publicar) adwisderenta o zraeczenin sig prawa da wiictsenta edwolania praez astatny 2
SUoa posteparwania, Cecyz)a SLEJC SIC OLALECZNa | PrAWONOCHE
W pezypadhu zlozenia prees strong odwiadizenia o zrzecreni sic prawa do odwolania od decyzji (odreilonego w § 2) sionie nie
praystugu)e prawa do edwolsnis s ani skargt do sgdu adminisiracyjrego

Sklad orzekajgey Okrggowej omisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej Kofisji Kwalifikacyjne)

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowe) Kum'uji/(-.\ ‘}'q'nt;ac_\jncj

(b, W
mgr inZ. \f/nb {_Mnlihowski

CZLONEK

omisji Kwalifikacyinej

Otrzymujy:

[.Pan Mateusz Kapica

82-550 Prabuty, ul Ogrodowa 16/1]
2,0keggowa Rada [2by

3.Giowny Inspektor Nadzore Budowlanepo
4.4/

18]
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*‘ '® POLSKA
1 7 B A

=t INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X9I-DDG-94N *

Pan Mateusz Kapica o numerze ewidencyjnym POM/B0/0051/19

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 16/11, 82-550 Prabuty

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy c2ynnosici prawnej wystarca ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest ré ine z oswi

woli ztozonym w formie pi .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa waww.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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