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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych z wykonaniem
nawierzchni w zwizku z projektowanymi pracami na skwerze przy ulindéci Robotniczej wZyrardowie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamainiePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budanych,

roboty ziemne

45111000-8 @ Roboty w zakresie burzenia, robotynpie

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowareater
45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drogpidazych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenedacym podstaw do udzielenie zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniez  zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczego6towa specyfikacizhigczna, obejmuje wszystkie czydnbumazliwiajace i majce
na celu wykonie nawierzchni, do ktérych wykonanistaly wyte materialy i wyroby odpowiadgje wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych robét obejmuije:

- Wykonanie nawierzchni mineralnej dlagbéw pieszych,

— Ulozenie obrzey rabatowo-trawnikowych.

1.5.Wymagania ogélne dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodia z dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Nawierzchnia mineralna
Warstwa wierzchnia w kolorze szarym, powinna zostbudowana z produktu mineralnego, naturalnego,
niezanieczyszczonego, bez dodatkéw produktéw sagetz lub z recyklingu. Naly zastosow& nawierzchng
mineralrg wolng od dodatkdw cementu, gliny, pytéw hutniczych, wapn
- Warstwy nawierzchni mineralnej:
* nawierzchnia mineralna — warstwa wierzchnia 0/8matm
 warstwa dynamiczna — warstwa podbudowy 0/16mBecm
 warstwa z kruszywa naturalnego, frakcja: 0 -8fm - 12cm
- Projektowane spadki: 2%
- Wiasciwosci warstwy wierzchniej:
» wodoprzepuszczalna i oddycheg
* odporna na czynniki atmosferyczne i elieinia mechaniczne
* estetyczna zapewnigja naturalny wygld
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* prosta w utrzymaniu i konserwacji, tatwo naprdnga
* uktadana do pni drzew i w strefach ochrony wéd
- Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
» wodoprzepuszczaldé: 5,7 x 10-4 (cm/s)
» wytrzymalai¢ nascinanie: Ts=67,2 %
* gestas¢ wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6 %

Podbudowa z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanystabilizowanych mechanicznie powinnoé¢bkruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowctsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo efaiwiru
wickszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne, bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny. Warstwy
nalezy wykona z kruszywa famanego niesortowanego: warstwa dycmarai 0/16mm gruldci 5cm oraz podbudowa
stabilizowana mechanicznie 0/31,5mm gréddd2cm.

Obrzeze rabatowo-trawnikowe

Obrzere rabatowo trawnikowe z tworzywa, didégd 1000mm, wysokeci 58mm, szerokiei 80mm, kolor ciemny
grafit, mocowane za pomgeszpilek z tworzywa dérednicy 16mm i dtugéci 250mm (min. 4 szt/mb).

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie
takiego spretu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu rieoggd i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatow za pompsamochodu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1.Wymagania 0goine

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawcaahawigzek do zapoznaniaesz dokumentagj
projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomiedzy dokumentagj a stanem stwierdzonym w podig
nalezy bezzwtocznie powiadormilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobeposiania.

6.2. Podbudowa

Podioe pod podbudog tluczniows powinno by wyprofilowane, zagszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepuja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podtaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetigy wymagania obowkujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyctediaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warttri wskanika zagszczenia I& 0.97. Wskanik zag:szczenia naley wykona po jednym na kade 100
m2 koryta i nie mniej i 2 na kadej dziatce roboczej. Do profilowania podéonaley stosowa réwniarki lub roboty
wykon& recznie. Sciety grunt powinien by wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposaakceptowany
przez Ireyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnoi¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna blpzona na podizu zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinné& wytyczona w spos6b umiliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentagj projektow lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.
Whbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zag:szczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach poeszageniu. Warstwa podbudowy powinnacbyztozona w sposéb
zapewniajcy osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okrélonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metdidla Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoai przyjetemu poziomowi wskaika
nosnosci podbudowy.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzpowinno rozpocg sic od dolnej krawdzi

i przesuwa si¢ pasami podiznymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchmid 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.zédi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pirezuch. Koszt napraw wyniktych z niewtawego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6.3.Nawierzchnia mineralna

Mieszanka w czasie diugiego transportu i sktadoaaisiada naturajrtendeng; do segregaciji. Przed rozpgciem
uktadania, naley materiat wymieszatyzka tadowarki lub ¢cznie topatami.

Materiat mae by mieszany z dodatkiem dlinnegosrodka stabilizujcego ecznie, w betonomieszarkach lubgksze
ilosci w weztach betoniarskich. Betonomieszarki lubzzly betoniarskie powinny Iy doktadnie wyczyszczone
z resztek betonu aby unikhzainfekowania materiatu. Materiat wsypywany dooédrki lub wezta powinien posiada
wilgotnos¢ od 2 do max. 4 %. Sk jest za suchy, powinno gidoda wody dozadanej skali. Do tak przygotowanego
materiatu wsypuje sisrodek stabilizujcy w stosunku 6 kg na 1 termateriatu. Po zakmzeniu cyklu mieszania,
materiat jest gotowy do wbudowania.

Betonomieszark lub wezet betoniarski cz¢i sic jedynie za pomacwody. Srodek stabilizujcy nie tworzy trwatych
powtok, a po ewentualnym zascéeiu rozpuszcza siw wodzie.

Wbudowywanie mieszanki nie st odbywa& za pomog uktadarki drogowej lubegcznie. Zalecane gruba warstwy
od 4 do 6 cm.

Istotryg czynndcig przy uktadaniu jest nawadnianie. Ponieweodek stabilizujcy jest aktywowany za pomgaevody,
zaleca si, aby jej ild¢ w cyklu ukladania i zagszczania wynosita od 100 do 180 litrow na letanieszanki.
Mieszanka po utzeniu i nawodnieniu powinna byw zaleznosci od temperatury i pogody, zgggczona nie wczaiej
niz po 6-ciu godz. i nie pdiej niz po 48-miu godz. od nawodnienia . Do gsarzania sywa st walce statyczne
o wadze od 1 do 5 ton. Stosuje sid 4 do 5-ciu przé walca. W przypadku szybkiego wysychania nawiergchn
nalezy ja ponownie nawadnéai zagszcza.

Miejsca  niedogppne dla  walca, zagzcza i recznie lub  lekly  plyta  zagszczajcs.
Wysychanie i stabilizacja nastuje, w zalenosci od warunkéw pogodowych, w okresie od 3 do 18#u W okresie
wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, poairby¥ wytaczona z ruchu i chronionaz alo catkowitego
wyschnkcia.

Po zagszczeniu i wyschgtiu powierzchnia powinna BByjednolita, nie mge mig zadnych gknig¢ lub szczelin.
Materiat na catej gbokdsci powinien by jednolicie sprasowany (zeggczony) i nie powinien posiaflaadnych
,Stabych punktéw".

Na pocatku eksploatacji, na powierzchni nie wystije lwzny material, ale z biegiem czasu i pod wpltywem pbgo
i uzytkowania pojawié si¢ zaczn luzne partie materiatu, ktdre przyczyniaic do podniesienia estetyki nawierzchni.
Nie jest to wad a jedynie specyficznwiasciwoscia tej nawierzchni.

Konserwacja nawierzchni:

Konserwacja polega na okresowym, w maigiotrzeb, zagrabianiu nawierzchni celem ustiai lisci i innych
fragmentow drzew i krzewow, a tak wyrOwnywaniu nawierzchni poprzez jej wzruszenigonowne zagrabienie.
Miejsca te naley nawodné i zags$ci¢. Trawy i chwasty naley usuwa& mechanicznie a miejsca po nichzalhawodnd

i zageséci¢. Utrzymanie zimowe polega nadmiezaniu lekkimi odniezarkami z gumowymi kicéwkami lemieszy. Ze
wzgledoéw ekologicznych nie zaleca stosowanigrodkéw chemicznych jakkolwiek nawierzchnia jestnieodporna.

6.4.0brzeza rabatowo-trawnikowe

Sposéb montau:

- przygotowanie kompletu namdzi niezlgdnych do montau obrzey,

- polgczenie ze sapelementow obrzea za pomog zlaczy,

- przez nacicie dolnej potki obrzaa istnieje maliwos¢ tworzenia nieprostolinijnych brzegdéw nawierzchni,
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- obrzee do podiéa naley przymocowd za pomog gwozdzi: z tworzywa dla podiy migkkich (trawnik, ziemia
uprawna, piasek), z metalu dla padtdwardych (glina, thucz®,

- koncowa faza monta&u obrzea jest zasypanie nawierzchnimineralr, grysem, ko, itp., tak aby byly one
niewidoczne.

W przypadku montai obrzey w temperaturze poigj 5°C zalecane jest stosowanie przerw dylatacyjnychlok.—
2,0cm co 5mb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogélne” pkt.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdm&a dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
skltadajicych sé na ogolny element. Kontrola obejmoivpowinna zgodn& wykonywanych robét z dokumentacj
projektows, i normami bramowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangajych
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadeénak ni przed uptywem kadego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgéci wykonania z dokumentagj
projektows oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
« konstrukcg nawierzchni,
* rownas¢ nawierzchni,
« profil poprzeczny,
* rownolegia¢ spoin.
- sprawdzenie za pomgaiwelacji profilu podtinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej nico 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktachamahnia niwelety nie magprzekraczét 3cm.
- sprawdzenie przekroju poprzecznego za panszablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.
Nieréwnaici podtuzne
Nieréwndci podiwne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgedninorma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja%0,5
Niweleta nawierzchni
Réznice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd@¢ nawierzchni nie mae r&nic s od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
Grubai¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
Krawezniki
Dopuszczalne odchylenia profilu podhego krawznikéw nie mog przekracza £+ 1 cm. Dopuszczalne odchylenie
linii obrzezy od projektowanego kierunku nie gewynost wigcej niz £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagé@ne” pkt 7.

Jednostl obmiaru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonygh s

- [m? wykonania podbudowy,

- [m? wykonania podbudowy,

- [m? wykonania poszczegélnych typéw nawierzchni,
— [m] wykonania obrzgy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflagei z dokumentaaj
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- sprawdzenie szeroko oraz powazania spoin,
- zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnixi odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanéoty naley uzn& za zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady dotygeze podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczegbly rozliczenia i podstawy ptata®Vykonawcy z Inwestoremela uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomedzy Inwestorem i Wykonawic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamao nawierzchni drogowych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania $giavosci fizycznych - Wytyczne ogodlne

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do bé@tonhzapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni

drég, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kramniki i obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenaawierzchni planografem i tat

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaunaine do nawierzchni drogowychwir i mieszanka




