Zatgcznik nr 5 — Karta techniczna kostka betonowa

Z faza:

DANE PODSTAWOWE
Rodzaj produktu: Betonowa kostka brukowa

Opis produktu: wibroprasowana betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego z fakturg
gtadka

Zastosowanie: jako nawierzchnia brukowa wewnetrzna i zewnetrzna przeznaczona dla ruchu
pieszego i kotowego

DANE TECHNICZNE:

Wymiary Jak na zatgczonych rysunkach
grubosc 60 mm

Odchytki wymiarow:

dtugosc¢ 2 mm

szerokos¢ 2 mm

grubosc 3 mm

Odchytki ptaskosci i Max. wypuktosc 1,5 mm (dtugosc¢
pofalowania pomiarowa 300 mm)
Max. wklestosé 1,0 mm (dtlugos¢ pomiarowa 300 mm)
Charakterystyczna wytrzymatos¢ na 3,6 MPa, klasa 2T

rozcigganie przy roztupywaniu

Nasigkliwosé <6 %, klasa 2B

Odpornos$¢ na scieranie <18000 mms/5000mmz, klasa 4l

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z <1 kg/mz, klasa 3D

udziatem soli odladzajgcych, srednia

(ubytek masy)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A1o,dry dla P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745
dla P90% = 1,42 W/(mK) wg EN 1745

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie zadowalajgca
Reakcja na ogien A1
Emisja azbestu Brak

Kolor — szary; taki sam jak kolor nawierzchni istniejgce;j



