BILASN TERENU:

- rabaty - 2401,5 m2 - 51,21%

- trawniki - 958,52 m2 - 20,44%

- taka kwietna - 664,64 m2 - 14,17%

- nawierzchnia mineralna - 665,09 m2 - 14,18%

RAZEM - 4689,75 m2 - 100%
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Legenda:

istniejace drzewo lisciaste

numer inwentaryzacyjny

planowany wjazd do garazy
(poza opracowaniem)

projektowana nawierzchnia mineralna

projektowane rabaty

projektowane trawniki

tawki

kosze na smieci

obrzeze rabatowo trawnikowe wysoko$¢
58mm

zakres opracowania

LS-Project
Maciej Sikorski
ul. Okulickiego 19A/15
05-825 Grodzisk Maz.
www.Is-project.pl
biuro@Is-project.pl

Nazwa inwestyciji:

1. Skwer przy skrzyzowaniu ulic Jednosci
Robotniczejil. Zielihskiej

2. Skwer przy Jednosci Robotniczej na odcinku
od F. de Girarda do ul. J. Kacperskiej

Faza:

Projekt wykonawczy

Tytut rysunku:
PZT

Inwestor:

Gmina Zyrardow

Skala Projektowat: Podpis
1:500@A3 inz. arch. kraj. Maciej Sikorski

Data Sprawdzita: Podpis
30.08.2016 mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka Prostko
Rysunek nr.

Obliczenie i wyznaczanie punktéw w terenie dopuszcza tolerancje +/- 5%
Kazdy wymiar przekraczajgcy dopuszczalng tolerancje musi by¢ konsultowany
z projektantem.




