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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zywanych z wykonaniem
nawierzchni w zwjzku z projektowanymi pracami na Skwerze Ruukki Ra®ls skwerze z pomnikiem AK
w Zyrardowie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamaiwiePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budanych,

45110000-1 .
roboty ziemne

45111000-8 @ Roboty w zakresie burzenia, robotynpie

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowareater
45233253-7 = Roboty w zakresie nawierzchni drogoidazych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenedacym podstaw do udzielenie zamodwienia i zawarcia
umowy ha wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniez  zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

1.4.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczego6towa specyfikacizhigczna, obejmuje wszystkie czydnbumazliwiajace i majce
na celu wykonie nawierzchni, do ktérych wykonanistaly wyte materialy i wyroby odpowiadgje wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych robét obejmuije:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dlaggiw pieszych,

— Ulozenie obrzey rabatowo-trawnikowych.

1.5.Wymagania ogélne dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodia z dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Nawierzchnia z kostki betonowej
Betonowa kostka brukowa, wibroprasowana z betoamlmbjonego z faktgrgtadky, przeznaczona dla ruchu pieszego
i kolowego.
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powiroyé
réwna i szorstka, a kraxdzie kostek rowne i proste.
Dane techniczne:
- Wymiary: 200 x 100 x 60 mm i 100 x 100 x 60 mm
- Odchytki wymiarow:
dlugaé¢ +£2 mm
szerokd¢ £2 mm
grubcé 3 mm
- Odchytki ptaskéci i pofalowania: max. wypukkg 1,5 mm (diugéé pomiarowa 300 mm)
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max. wkbkstos¢ 1,0 mm (dtugéé pomiarowa 300 mm)
- Charakterystyczna wytrzymatona rozciganie przy roztupywaniu: 3,6 MPa, klasa 2T
- Nasgkliwo$¢ < 6 %, klasa 2B
- Odporndg¢ nascieranie<18000 mm3/5000mm2, klasa 4l
- Odporndé¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych,srednia (ubytek masy¥x1 kg/m2, klasa 3D
- Wspdtczynnik przewodzenia cieftay o dla P50% = 1,24 W/(mK) wg EN 1745

dla P90% = 1,42 W/(mK) wg EN 1745

- Odpornd¢ na palizg/paslizgniccie: zadowalajca
- Reakcja na ogie Al
- Emisja azbestu: Brak
- Kolor —szary; taki sam jak kolor nawierzchni istnieg;.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkkdsukowej jest posiadanie atestu dla danego wyrob
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lingtytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
- wygladu zewrtrznego, ksztattu i wymiarow,
- wytrzymataici nasciskanie,
— nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu,
- $cieralngci.
Wydany atest powinien ok§la¢ zgodnd¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 2@®Q0, PN-EN
14157:2005, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i npmemieckiej DIN 18501.

Podsypka cementowo-piaskowa

— Grubas¢ podsypki po zagszczeniu 5cm. Stosunek cementu do pisku powinierogiy 1:4.

- Podsypka powinna Byzag:szczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspgnniku wodno-cementowym
0,25-0,35.

- Wytrzymala¢ nasciskanie powinna wynosi co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.

— Cement ayty na podsypk cementowo-piaskogvpowinien by cementem portlandzkim marki 25 i odpowiada
PN-88/B-3000.

— Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowapiypki powinien odpowiad@N-86/B-06712.

— Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej moavby odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-
88/B-32250.

Podbudowa z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanyathbilizowanych mechanicznie powinnoc¢bkruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowctsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo efaiwiru
wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne, bez zanieczyszetzshcych i bez domieszek gliny.

Obrzeze rabatowo-trawnikowe

Obrzere rabatowo trawnikowe z tworzywa, didgd 1000mm, wysokeci 58mm, szerokiei 80mm, kolor ciemny
grafit, mocowane za pomgszpilek z tworzywa érednicy 16mm i dtugai 250mm (min. 4 szt/mb).

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie
takiego sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofa i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatow za pompsamochodu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1.Wymagania 0goéine

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawcaahawigzek do zapoznaniaesz dokumentagj
projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomiedzy dokumentagj a stanem stwierdzonym w podig
nalezy bezzwtocznie powiadormilinspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobeposiania.
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6.2. Podbudowa

Podioe pod podbudow ttuczniows powinno by wyprofilowane, zagszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkedaych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepuja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné poditaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetigy wymagania obowkujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganyctediych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania warttri wskanika zagszczenia I& 0.97. Wskanik zag:szczenia naley wykona po jednym na kade 100
m2 koryta i nie mniej i 2 na kadej dziatce roboczej. Do profilowania podéonaley stosowa réwniarki lub roboty
wykona recznie. Sciety grunt powinien by wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéaakceptowany
przez Ireyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przysgpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

Podbudowa z kruszywa famanego powinna blpzona na podtau zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinn& Wwytyczona w spos6b unliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentagj projektowy lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.
Whbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach pogsaeniu. Warstwa podbudowy powinnaébypziozona w sposéb
zapewniajcy osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadavilgotnoici optymalnej, okrélonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metdidla Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wigza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoai przyjetemu poziomowi wskaika
nosnosci podbudowy.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetzpowinno rozpocg sic od dolnej krawdzi

i przesuwa si¢ pasami podiznymi, czséciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchmid 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piaezuch. Koszt napraw wyniktych z niewtawego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6.3.Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazeigia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek oraz filésb uktadania powinny ky zgodne
z dokumentagj przetargow. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru uklademgtek, Imynier mae polect
Wykonawcy utagenie po 1 m2 wgpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowekpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ni. +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciggu dnia temperatura utrzymujes siv granicach
od 0°C do +5°C, przy czym§k w nocy spodziewaneagsprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki zaleca esiwykonywa recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skiémpanych pod
wzgledem ksztalttu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych wymiarow
i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykera¢ przyuczeni brukarze.
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Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zazcza
sig.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) povértnwale wystawé
od 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych urgzer oraz od 5mm do 10 mm powsj korytek odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy ohtaeh i studzienkach moa wywat elementy kostkowe wykmzeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewytek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wplorzestrzé uzupetnia s kostky cictg, przycinam na budowie
specjalnymi nargdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zadecaakaczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemaglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki Zémej na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczniezale nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré

i usuryé wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostenz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka ijednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierégaigowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame gekniete) naley wymienié na kostki cate.

Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynbosid 3mm do5 mm.W przypadku
stosowania prostopadicennych kostek brukowych zalecg aby osie spoin porilzy diuzszymi bokami tych kostek
byty réwnolegte do osi boisk. Po weniu kostek, spoiny nalg wypelni: piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniuangspoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgodwmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowejmenami wypetnionymi piaskiem moa odda
do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

6.4.0brzeza rabatowo-trawnikowe

Sposéb montau:

- przygotowanie kompletu najdzi niezlgdnych do montau obrzey,

- polgczenie ze sapelementow obrzea za pomog zlaczy,

- przez nacicie dolnej potki obrzaa istnieje maliwos¢ tworzenia nieprostolinijnych brzegdéw nawierzchni,

- obrzee do podiéa naley przymocowd za pomog gwozdzi: z tworzywa dla podiey migkkich (trawnik, ziemia
uprawna, piasek), z metalu dla pagdtdwardych (glina, thucz®,

- koncowa faza monta&u obrzea jest zasypanie nawierzchnimineralr, grysem, ko, itp., tak aby byly one
niewidoczne.

W przypadku montai obrzey w temperaturze poigj 5°C zalecane jest stosowanie przerw dylatacyjnychlok.—

2,0cm co 5mb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogélne” pkt.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdm& dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
skltadajicych sé na ogolny element. Kontrola obejmoivpowinna zgodn& wykonywanych robét z dokumentacj
projektows, i normami bramowymi. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangajych
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadeénak ni przed uptywem kadego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgéci wykonania z dokumentagj
projektows oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

« konstrukcg nawierzchni,

* rownas¢ nawierzchni,

« profil poprzeczny,

* rownolegia¢ spoin.
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- sprawdzenie za pomgaiwelacji profilu podtinego, biogc pod uwag punkty charakterystyczne

jednak nie rzadziej nico 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktachan@nia niwelety nie magorzekraczé+ 3cm.

- sprawdzenie przekroju poprzecznego za panszablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej nico 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.

Nieréwndaici podtuwne:

Nieréwndaici podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgedninorma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinnylzgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja%0,5

Niweleta nawierzchni

Rdznice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&nic sk od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

Krawezniki

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego krawznikéw nie mog przekracza £+ 1 cm. Dopuszczalne odchylenie
linii obrzezy od projektowanego kierunku nie g@wynost wigcej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

Jednostl obmiaru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonygh s

- [m?] wykonania podbudowy,

- [m?¥ wykonania podbudowy,

- [m? wykonania poszczegélnych typéw nawierzchni,
— [m] wykonania obrzgy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflagei z dokumentaaj

— sprawdzenie szeroka oraz powizania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatéw,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanéoaty naley uzna za zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatriei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoly rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestorenmghla uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomedzy Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamao nawierzchni drogowych

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania $eiavosci fizycznych - Wytyczne ogéine

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do b&wnzapraw.

PN-EN 14157:2005 — Materiaty kamienne. Oznaczétigralngci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykly.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i at

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahne do nawierzchni drogowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Ptyty drogowe.




