Skwer przy ul. Jedroi Robotniczej wZyrardowie ST — 454-2

SZCZEGO+ OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-2
ZIELE N



Skwer przy ul. Jedroi Robotniczej wZyrardowie ST — 454-2

SPIS TRESCI
TS I 1 PRSPPI 3
I o 7= To [ o | A ) OO UPUPPRRPRPT 3
1.2. ZAKIeS SLOSOWAINIA SST ....ueeiieiiiiiiiiiiaiie e e ettt et b ettt ettt eee et aaaaaaaaaaaaaannntanbeebesseeeeeeaeaaaaaaaeaeesaaaaasnnnnnes 3
1.3. OKI@IENia POUSTAWOWE ........eeiiiiiitiiiiie e iteeerette ettt e e sttt e e e s bb et e e s aabb b e e e e e asb e et e e e s s sbbb et e e e s anbbn e e e e s aannnnneeens 3
1.4. ZaKres robDOt OBYCH SST .. .ottt e+ttt e e e ettt e e s ettt e e e s bt et e e e e et be e e e e e e nnbbeeeeeeanneees 3
RS @ T (o] [aT=VIYAY g aF= o T=TaT = W [0 Y 12538 (o] o T P 4
2 MAT ERIALY e ettt e e et e e e e E bt e e e e e b bt et e e e e e R bttt e e e e e e b b aeeeee e e ettt e eeenaarbaeeeeesane 4
P I © Lo o1 g LYY F=To F= - PP PPPTPPRR 4
2.2. Materialy potrzebne do WYKONANIA FODOt cummceeiiee ittt e e e e e e e e e e e e e e e e ae e e e e e e s e e s annaned 4
IS ) TS PSPR 5
LR Y NN S = O = PSP UERR 5
WYKONANIE ROBOT ...ttt eeee ettt ettt ettt et te e ae et et e e ete et et et eneete et et eaneteeeeeneaeeeens 6
VY 0 P To F= L = W o T [ 1= PSPPSR 6
5.2. Ochrona istnigfych drzew na placu DUOWY ... 6
5.3. Wycinka, karczowanie i@iHa pPIEEgNaCYJNE.......uuuu i ————— 6
5.4. Zaktadanie trawniKOW Ki KWIETNE] .........iiiiiiiiiiiie et e ettt e e e e e stbae e e e e e sttt e e e e e e s beeeaesssnsbaeeaeeeanseees 7
T 1= o T T F= 01 = AV 10 1 PR 7
5.6. SAUZENIE ArZEW i KIZEWOW.......... it oottt ettt e e e e sttt e e e s bt e e e e s sa bbbt e e e e s sbbbeeeeeesanbbeeeeeeesanaeeeeesans 8
5.7. Piedgnacja drzeW i KIZEWOW..........cciieiiitceeeee ettt e et e et e e e e e e s e s s et nerenreeeaeaaaeeaaaneess 9..
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt sttt saem st es ettt b ettt 9
6.1, WYMAGANIA OQOINE .....ceeeieieiiiie i cecmmemse et et e e et e e eeee e e e et e et e s s s aaeeereeeaeeeaaaeeeseesaasaaassnssnsresannnnnaaaaanaeesanns 9
LS I =\ o | PP PUPRTRR 10
5.3, DIZEWA, KIZEWY ... ettt ettt e e e oo oo oo oo oo oo be bttt et e et e e e e e e e e e e e ee e e e e aa e nnnbaebbebanseeaaaaaaaaaaaens 10
6.4. Kontrola prac ZaniK@EYCRN ... ...ttt ettt e e e e e e e e e et re e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnaane 10
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt s et e et eae et e et e e et e e te et et eseete et e s eneareeteeneanetennans 10
8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt e et ese et e et et e aeea e et eneeseete et e s eseeteete s eneeteetenneneseeneens 11
9. PODSTAWA PEATNOSCL ..ottt ettt s s aaeseetate s san s see e sassesatessesaseesstessstesseannsseanes 11
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt e e e e ettt e e s s n bbbt e e e s e bbee e e e e e s bbb e e e e e e annbbeeeeeseanneaeas 11



Skwer przy ul. Jedroi Robotniczej wZyrardowie ST — 454-2

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-2  ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru terenéw
zielonych w zwazku z projektowanymi pracami na skwerze przy ullndéci Robotniczej wZyrardowie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamaowjiePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, deictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6 Ustugi sadzeniaslin oraz utrzymania terendw zielonych.

77314000-4 Ustugi utrzymania gruntéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji techniez  zgodne z obowizujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Materiat raslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznyetieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliaona zawierajca, co najmniej 2% @&ci organicznych

Humusowanie- zesp6t czynni przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #innej, obejmujcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagkj z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
Moletowanie - proces umdiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z paseajcymi ja korzeniami réliny.

Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzonazkétce z pniami o wysokoi od 1,80 do 2,20 m,
Z wyraznym nie przycitym przewodnikiem i uformowayrkoronr.

Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkétce graéskie przycicie przewodnika
celem uzyskania wielgoowasci.

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres roboét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczego6towa specyfikacizhigczna, obejmyjwszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wy&oia zostaly iyte materialy i wyroby odpowiadgje
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych rob6t obejmuije:

— wykonanie niwelacji terenu — wyréwnanie terenu,

— wycinke drzew i krzewdw kolidujcych z zatéeniami projektu,

— wykonanie ¢§¢ sanitarnych i pielgnacyjnych drzew,

— zabezpieczenie tnnosci istniejgcej nie obgtej wycinka,

— zakup i sadzenie drzew i krzewow,

— zalazenie trawnika z rolki,

— wykonanie ki kwietnej,

- pielegnacg drzew i trawnikow.
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1.5. Ogolne wymagania dotycice robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodéé z dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zielen istniejaca:
- drzewa do wycinki i karczowania — 38 sztuk,
- drzewa do ¢i¢ sanitarno-pielgnacyjnych — 13 szt.

Zielen nowo projektowana:

- Trawa:
Trawnik z rolki — 1560,89 m2
Sktad mieszanki do wykonania trawnika z trawnikalki:
- Zycica trwata-20%
- Kostrzewa czerwona -70%
- Wiechlina gkowa — 10%
Mieszanka odporna na deptanie i zacienienie.

- kagka kwietna:

t gka kwietna — 664,64 m2

Sktad mieszanki do wykonania trawnika z trawnikalki:
- Kostrzewa czerwona - 30%
- Kostrzewa owcza - 30%
- Kostrzewa czerwona - 20%
- Rajgras angielski - 8%
- Kostrzewa czerwona - 7%
- Wiechlina gkowa - 5%
- Kwiaty takowe - 3%

- Drzewa i krzewy:
- krzewy pojemniki C1-C5 — 5761 sztuk
- drzewa — 31 sztuk
- powierzchnia rabat — 3124,92m2
Projektowane gatunki drzew i krzewdws gatunkami rodzimymi, odpornymi na warunki miejskimap mate
wymagania glebowe i wilgotdoiowe oraz dize walory dekoracyjne.
Sadzonki drzew powinny Byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chamalstycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadanastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany
- pedy boczne korony drzewa powinnydrdwnomiernie rozmieszczone
- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidlowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,
- korzenie nie mogby¢ przesuszone ani przegnite
- blizny na przewodniku powinny lbydobrze zrénicte
- rosliny powinny by dojrzate technicznie-nadgie s¢ do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe
- bez uszkodzaemechanicznych
Wady niedopuszczalne materiatélnonego:
- odrosty podktadki porej miejsca szczepienia
- znaczne uszkodzenia mechaniczne
- slady zerowania szkodnikéw
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- slady wystpowania choréb bakteryjnych oraz grzybowych

- defekty kory na agciach nadziemnych oraz na korzeniach

- martwice oraz gkniecia kory

- uszkodzenie przewodnika

- nieprawidtowe zréni¢cie odmiany szczepionej z podkiadk

Dobér materiatu rdinnego oraz jego parametrow powinnyctagodne z DokumentacProjektov.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna posiagdaastpujgce wiaciwosci:

-  ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plaolwy nie mae zawierd w swym skiadzie gruz ani innych
resztek budowlanych, nie m® by przergnigta korzeniami, nie me by zasolona oraz zanieczyszczona
chemicznie . Podi@ przywiezione na plac budowy powinnatlydchwaszczone.

-  ziemia urodzajna powinna posiddadpowiednie parametry, dostosowane do planowarpatte ( zgodne
z wymogami siedliskowymi gin).

- PpH55

Wyzej wymienione wiaciwosci powinny by udokumentowane przez Wykonawgrzed dostawziemi urodzajnej na

plac budowy.

Kora pozyskana z drzew iglastych

Materiat mielony, przekompostowany, frakéjadnia, bez oznak plei oraz wolna od zanieczyszdze

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Bydostarczone na plac budowy w oryginalnych opakadaedm z podanym sktadem
chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) Nawozy pawirby¢ zabezpieczone podczas transportu i przechowywania
przed zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opak. Zaleca s stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajcych w swym skfadzie : azot, fosfor, potas. Stosoeva@awek powinno odbywssic zgodnie z zaleceniami
producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

Paliki i tasma do palikowania

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego ré@gpowanego, wysoké min. 3m,srednica min. 4cm.
Tasma szerokéci min. 4cm.

Tkanina ograniczajaca rozwo6j chwastéw

Tkanina o gramaturze 100g/m2 wraz ze szpilkamiti@wymi do mocowania.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania realizacji projektu zagospodarowatérenu, powinien wykorzystywa
nastpujacy sprzt specjalistyczny:

- sprzt do wykonania wycinki drzew i krzewow

— $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzeniewjz

— sprzt do transportu ziemi urodzajnej

- sprzt do wykonywania zabiegéw pigjnacyjnych zieleni

- cysterny z wod pod cinieniem oraz wzy do podlewania drzew oraz trawnikow

— kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszeaianikdw, kosy spalinowe

- opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywaniarysgdw chemicznych przeciwko patogenom

chorobotworczym i szkodnikom( piglnacja drzew i krzewow)
— opryskiwacze mechaniczne do wykonywania opryskawikéw przeciwko chwastom.
— inny sprzt ogrodniczy zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania zagospodarow#eiianu zieleni moze by dowolny, pod warunkiemze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jas@ transportowanego materiatu.
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W trakcie transportu materiat doany powinien by zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraznkononi.
Rosliny z brylg korzeniovs musz mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe lutkopaniem powinny by
donice. W czasie transportu $lia jednostki rdlinne naley zabezpieczy przed wysychaniem lub przed
przemarzaniem. Materiat $linny po dostarczeniu na plac budowy powinieré lIoytychmiast sadzony. Powiniencby
skladowany w miejscu ocienionym i ostetyim od wiatrow, oraz podlewany. Natomiasilijgosliny nie mog by¢
posadzone bezpm@dnio po dostarczeniu na plac budowy, powinny bgdotowane w zacienionym ostetyim od
wiatréw miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek t@az nawozy mineralne podczas transportu powinyg b
chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdine”.
Wszystkie prace zwzane z zagospodarowaniem terenu ziglpowinny by zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.2. Ochrona istnieacych drzew na placu budowy

Na placu budowy:

- zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa znajghg s¢ w obrbie i bezpérednim gsiedztwie inwestycji poprzez
odeskowanie do wysokoi 2-3 m od poziomu gruntu (dolna ¢z desek opierasic ma na podiau); pomedzy
odeskowaniem i powierzchpipnia drzewa powinien zostaumieszczony elastyczny materiat (np. grube maty
stomiane),

- prace prowadzone w aflrie bryt korzeniowych wykonywaw sposéb najmniej szkoglzy drzewom i krzewom,

- wszelkie prace ziemne prowadzone weblg systemu korzeniowego powinnydayrowadzonegcznie,

- nalezy zapewnt drzewu nawodnienie i nawenie w czasie trwania robaét,

- nalezy wprowadzé do podida od strony wykopu substrat glebowy, utateigj regeneraej korzeni po zasypaniu
wykopu,

- nie wolno zmieni poziomu gruntu do odlegioi rzutu korony (w przypadku konieczfm zmiany poziomu naksy
wykona system napowietrzagy glele),

- nie wolno na powierzchnie wyznaczonej rzutem kgrskltadowa materiatdw chemicznych i budowlanych,

- zakaz postoju i poruszanig giiezkim sprztem budowlanym w olgbie powierzchni wyznaczonej rzutem korony —
powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczmalgtry gleby,

- nie wolno obcinékorzeni szkieletowych, gaygrozi to zachwianiem statyki drzewa,

- maszyny orazsrodki transportu nalg tankow& oraz garaowat na utwardzonym i uszczelnionym placu,
zabezpieczonym przed przedostaniegrdsi gruntu substancji ropopochodnych.

5.3. Wycinka, karczowanie i a¢cia pielegnacyjne

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymioliav oraz ewentualne przerobienie na
miejscu gagzi.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera oraz poza okreseggbwym ptakow.

Usuniecie drzew i krzakéw

Doty po wykarczowanych pniach nalewypetnic gruntem i zaggcic.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdéw, nadg tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiv nich wody.
Wykonawca ma obowkzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Ciecia pielegnacyjne

Cigcia sanitarne i piegnacyjne, majce na celu usuniecie wszystkich niebezpiecznychrtwyah suchych, gaki
i konarow.
Wszelkie cicia w koronach drzew nale prowadzt w sposéb profesjonalny, aby nie dégia do zniszczenia drzew.
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Drzewa iglaste mma przycind przez caly rok; drzewaskiaste rownig, z wyjatkiem gatunkéw: brzoza, grab, klon, u
ktérych cicia zywych czsci drzew naley wykona po rozwoju léci w miesiacach od czerwca do wri@a (posusz
przez caly rok) oraz gatunkéw: orzech, orzeszrikzysltorzech, u ktérych ecia wykonuje si w okresie od 15 lipca
do 15 sierpnia.

Zniszczenie pozostakri po usunietej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami projektowymi.
Wskazane jest przerobienie gatna koe drzewrny za pomog specjalistycznego spytu, w sposéb odpowiadggy
zaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostaioi po przerdbce powinny Byusunete przez Wykonawe
z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavalzek
zadbé&, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsiea i odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w doa@lymuszonym doptywem powietrza. Po zaézeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@ych s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi proegzak prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gsiugo
w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne roeegaakceptowane przezzymiera, w ktérym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunéte przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgody Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny lmne ukladane w warstwach. K@ warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw gruntu o grubfci, co
najmniej 30 cm i powinna I8y odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaid po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadrjegymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwa s¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

5.4. Zaktadanie trawnikow i laki kwietnej

Wymagania dotycgce zakltadania trawnikéw z rolki:

- przygotowa teren: uprawd teren gcznie lub mechanicznie, wykirgruz i czsci podziemne chwastow trwatych,
- nawiexc pigciocentymetrow warstvg podtaza pod trawnik,

- wyrébwna, uwatowa, zgrabg,

- na przygotowanym terenie rozwdjeolki z darng jedna przy drugie, w taki sposéb aby.dta nas¢pny rzd byt
przesungty wzgledem siebie o potogvdiugaici odcinka,

- rolki trawy powinny styké si¢ scisle nie pozostawiaf szczelin,

- utozony trawnik zwatowé i podl&,

- rolki z trawg nalezy rozwinaé w ciggu 24 godzin,

- rolki z trawg sktadowa& w miejscu zacienionym,

- przez pierwsze 3 tygodnie trawnik podléweczenie rano lub wieczorem, obficie praegapc trawnik i podiae na
€O najmniej 5 cm,

- pierwsze koszenie wykoég@o ok. tygodniu, gdy wysoké zdzbta osiagnie ok. 10 cm,

- kosit na wysoké¢ ok.6 cm minimum raz w tygodniu,

- zalecany termin zaktadania trawnika z rolki — near— listopad, przy temperaturze p@yi25°C,

- trawnik nawozt nawozem azotowym w ifgi 30g/m2 po drugim koszeniu (kwiedie sierpié)

Wymagania dotycice wykonaniagki kwietnej:

- przygotowd teren — uprawi teren gcznie lub mechanicznie, wykirgruz i czsci podziemne chwastow trwatych
- nawie ¢ pigciocentymetrow warstwe podiaza pod trawnik

- wyrowna, uwatowa i zagrabé

- przy pomocy siewnika rozsypaasiona trawy w iléci 40 g/m2

- delikatnie zagrabi

- uwatowa i obficie podl&

- zalecany termin zaktadanjk kwietnej — od 15 kwietnia do 15 wrida

- take nalezy kosié 2 razy w roku — w czerwcu i we wrgeu

5.5. Pietgnacja trawnikéw

Podstawowymi zabiegami w péginacji trawnikéw jest koszenie, nawemie, odchwaszczanie oraz wertykulacja.
Pierwsze koszenie powinno dgrzeprowadzone , gdy trawa ggnie wysokdé¢ ok 10 cm, a kade kolejne powinno i
przeprowadzg gdy traw osjgnie ok 8-10 cm wysokgi, wysoka¢ skracania ok. 6cm (trawa nie pgoby¢ zbyt nisko

7



Skwer przy ul. Jedroi Robotniczej wZyrardowie ST — 454-2

koszona-ma to znaczenie w okresach suszy). Ostpmedzimowe koszenie trawnikow powinnoébwykonane
Z miesécznym wyprzedzeniem spodziewanych przymrozkow (mazeie jest to pierwsza potowa fmziernika).
Koszenie trawnikow w catym okresie pighacji powinno odbywasie w regularnych odgpach czasu (w zataosci
od panuycych warunkow atmosferycznych - przyzey wilgotndci podiara oraz wyszej temperaturze powietrza
trawa raénie szybciej, podczas okres6w suszy trawa jestss@b wzrost nagpuje znacznie wolniej). Przy
czestotliwosci koszenia naliey mie¢ na uwadze pangge warunki atmosferyczne i dostosowyvel nich prace.
Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu pglstosowa z duza ostraznoicia i dopiero po okresie 6 migsy od
zalazenia trawnika. Przy stosowanimodkéw chwastobdjczych nafe §cisle przestrzegainstrukcji umieszczonej na
opakowaniu produktu. Wszelkie nierovéog kepy, kretowiny powinny b§ na bieaco usuwane. Konieczne jest
utrzymywanie odpowiedniej wilgotdoi podiaza trawnikéw (podlewanie w okresach, gdy jest to ikome -
szczegolnie podczas upalnego lata, aby nie doszimidzczenia darni).
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego — okolo 3 kg NPK wagu roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa w ten sposéb, aby zaspo&giotrzeby darni odpowiednio do poszczegdinych péur
- wiosm trawnik potrzebuje nawozu startowego z4liloscia azotu,
- od pofowy lat naley ograniczy ilosci azotu stosowanych na powierzchnie trawnikackszapc dawki potasu
i fosforu,
- ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas,
- gdy wystpia problemy w jakéci trawnika nalgy zastosowé& specjalistyczne nawozéw wzbogacone
o niezkedne sktadniki mineralne, likwidgge zaistniate problemy,
- w okresie wczesnowiosennym orazp@jesiennym naley wykona zabieg wertykulacji trawnikéw,
- przewiduje s} wykonywanie dosiewania nasion traw w miejscachi@eg/sapito ostabienie wzrostu darni lub
jej mechaniczne uszkodzenie (powinng byyta ta sam mieszanka traw co przy zakladaniu trieayni

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczegétowe wyime:;

- koszenie w miestach kwiecié i pazdziernik — co 2 tygodnie

- koszenie w miestach maj — wrzesie— raz w tygodniu

- nawaenie w miesgicach kwiecié@ — sierpié@ — raz w miegicu nawozem wielosktadnikowym — w dawkach
zalecanych przez producenta

- nawaenie jesienne — wrzesie- nawdz jesienny do trawnika — w dawkach zalechmyzez producenta.

- jesieny regularne zgrabianiesti z trawnikow

- nie naley skladowa $niegu na powierzchniach trawiastych

- podlewanie — w zalmosci od pory roku i panggych warunkéw atmosferycznych, ale nie rzadzigjraz w tygodniu
(w mieshcach kwieci@, maj, wrzesi#, pazdziernik) i nie rzadziej i dwa razy w tygodniu ( w miegiach czerwiec —
sierpia).

5.6. Sadzenie drzew i krzewow

Przygotowanie rabat do sadzenia

- przygotowd teren: uprawd teren gcznie lub mechanicznie, wykirgruz i czsci podziemne chwastow trwatych

- wyrowna i zagrabt: nalezy uzyska& poziom ziemi 5 cm ponej sisiadupcych nawierzchni i trawnikow

- utozy¢ obrzeze rabatowo: trawnikowe moecig je do podiaa szpilkami — min. 4 szt./mb

- rabaty wylay¢ tkanirg ogrodnica ograniczajca rozw6j chwastow, mocag ja do podida przy pomocy szpilek
plastikowych — minimum 3 szt./m2

Sadzenie drzew i krzewOw w rabatach

- wyznaczy miejsca sadzenia §iin wg. projektu nasadze

- W miejscu sadzenia §lin rozcig¢ widknine w ksztatt litery X,

- wykop& doty dwa razy wiksze odrednicy bryty korzeniowej,

- zaprawé doty zyzm ziemi,

- umiesci¢ rosliny w dotfach, tak aby szyjka korzeniowa byta davni z ziemi,
- drzewa naley opalikowa (3 paliki/l wazanie/ 1 drzewo),

- okorowa pigciocentymetrow warstwg kory sosnowej,

- obficie podl&.

Sadzenie drzew w trawniku
- wyznaczy miejsca sadzenia §iin,
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- wykopa doty dwa razy wiksze odsrednicy bryly korzeniowej,

- zaprawé doty zyzm ziemi,

- umiesci¢ rosliny w dotfach, tak aby szyjka korzeniowa byta davni z ziemi,
- zaprawé doty zyzrg ziemap,

- umiesci¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta navmdz ziemi,
- wokoét rasliny uformowa: tzw. ,mise” zatrzymupca wode pod rglina,

- drzewa nalgy opalikowa (3 paliki/1 wigzanie/ 1 drzewo)

- obficie podld

5.7. Pietgnacja drzew i krzewéw

Piekgnacja polega na:

- systematycznym podlewaniu,

— odchwaszczaniu mis przy drzewach i krzewach,

- nawaeniu (régliny sadzone jesiegi nawozimy jeden raz w sezonie, na wigsawozem o przedionym
dziataniu, jednostki rdinne posadzone na wiosn- dwa miegjce po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami
producenta),

— usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz dzikich odrestdpnia,

—  korekcie ksztaltu mis przy pniu drzew, uzupetnidioey drzew iglastych,

- wymianie uszkodzonych lub chorych jednostetinmych,

— wymianie zniszczonych palikéw orazta mocujcych,

- wykonywaniu c¢¢ ksztattupcych konstrukej korony, ceciach sanitarnych, etiach odmtadzagych,

- opryskach chemicznych przeciwko szkodnikom orazogeriom chorobotwérczym przynajmniej 1 — krotnie
w sezonie( naley monitorowd& stan zdrowotny rdin i w razie takiej potrzeby zastosoév&onieczne opryski
chemiczne),

-  Zabiegi pietgnacyjne naley wykonywa systematycznie przyzyciu najwyzszej jakdci materiatow, konieczne
jest monitorowanie stanu zdrowotnego jednostékmaych.

Dopuszcza si wymiare ( nieprzygcie st jednostek r@linnych po posadzeniu, pomimo przestrzegania peslcz

wykonywania prac w/w wskazéwek ) do 5%sitowysadzonych sztuk drzew.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczegétowe wyme:

— wiosry hawazenie nawozem o przedionym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta

— jesieny nawazenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przeupesda

— regularne podlewanie — minimum raz w tygodniupkresie suszy nawet codziennie, wédiomin. 30 I/drzewo —
ilos¢ i czestotliwos¢ nalery dostosowado pory roku i panggych warunkéw atmosferycznych

— wiosrg uzupetnianie mis karsosnow; pozagdana warstwa kory — ok. 5 cm, kora nie zmalotyk& drzewa — co
najmniej 10 cm od pnia drzewa

— poprawianie mis zatrzymygych wod — w razie potrzeby

— systematyczne odchwaszczanie

— wymiana uszkodzonych palikbw iyzea — w razie potrzeby

— Juzowanie” wiazanh wraz ze wzrostem drzewa

— przycinanie ztamanych, chorych lub kimjacych sé gakzi

— obserwowanie &in na obecn& patogendéw — w przypadku stwierdzenia choréb gremgtot naley zastosowa
oprysk grzybobdjczy - ze wazaglu na specyfik otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku nate uzgodné
z Uzytkownikiem; w przypadku stwierdzenia owadéerugcych na drzewach nafg zastosowé oprysk owadobdjczy
—ze wzgédu na

specyfile otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku ngleuizgodné z Uzytkownikiem

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petrontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmuagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie iwszystkie udzenia niezédne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, @o zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w ST

i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnimkumentacj projektovy.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie zakladania i renowacji trawnikpatega na sprawdzeniu:

—  zgodndci przygotowania terenu pod zaémie trawnika mieszankami traw zgodnymi
z Dokumentagj Projektovy,

- prawidlowego zwatowania warstw ziemi urodzajneflior

— zgodndci sktadu mieszanek traw do zaktadania trawniké@okumentag;,

- prawidtowej czstotliwosci i wysokaici koszenia trawnikéw,

—  przestrzegania wykonywania dosiewek nasion trawnigjscach tego wymaggjych.

Kontrola prac przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowe] sity kietkowania/gstasci wschodacych nasion traw (na trawniku
wystepowanie ,pustych” placéw bez wykietkowanej trawy),

- obecndci niepazadanych gatunkéw, chwastow.

6.3. Drzewa, krzewy

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew i krzewéilega na sprawdzeniu:
—  prawidtowdci i wielkosci wykopanych dotoéw pod drzewa i krzewy,
—  zaprawieniu ich ziemiurodzaja lub kompostow,

- prawidlowe utgenie tkaniny ograniczagej rozwoj chwastéw,

—  zgodndci wykonania obsad z Dokumenta&jrojektovy,

niedopuszczalne

- jakosci materiatu rélinnego pod wzgldem parametréw uwzgdnionych w Dokumentacji Projektowej,

- prawidlowdici montau palikow drewnianych wokét posadzonych jednostskmmych

— przechowywania, transportu, zabezpieczenia materiataslinnego  podczas
Z przesadzaniem oraz sadzenieghmo

-  przestrzegania terminéw sadzenia i przesadzanogdk r@linnych,

prac  zgmanych

—  jakosci wykonania mis przy drzewach krzewach, czliny zostaly dostatecznie i terminowo podlane,

— czy rasliny uszkodzone, chore, obumarte, zostaty wymieajon
- ilosci, jakasci | terminu zastosowania nawozow wielosktadnikolyc

- jakosci oraz ilasci kory drzew iglastych aytej do wykonania mis przy drzewach i krzewach,

— czy drzewa mage rosi¢ na sztucznych wzniesieniach zostaty prawidtowaagasne.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzewzetrdéw dotyczy:

— zgodndci realizacji prac zwjzanych z posadzeniem jednosteflimmych z DokumentagjProjektova,

- zgodndcia posadzonych gatunkéw z Dokumentalejojektovy,

- wykonania mis przy drzewach i krzewach,

—  prawidtowdsci montau palikdw i t&dm mocujcych przy jednostkach §tinnych,
- jakosci posadzonego materiatushimnego.

6.4. Kontrola prac zanikajacych

Kontrola prac zanikapych(ktérych efekt nie jest widoczny po ich wykongrdotyczy:
- jakosci wykonania dotdw pod sadzenie drzew i krzewow,

—  zaprawienia dotéw ziemiurodzaja lub kompostow,

-  prawidlowego sposobu sadzenia jednostékmaych,

-  podlewania,

- zasilania nawozami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

Obmiar prac powinien fydokonany na placu budowy w obegécidnzyniera i Inspektora Nadzoru.

Jednostl obmiarow dla poszczegdinych robot:
—  1szt. wycinka i karczowanie drzew,
- 1m?2 wycinka i karczowanie krzewow,

10
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1szt. ckcia sanitarno-piebnacyjne drzew,

1 szt. zabezpieczeniestimnosci istniegcej nie obgtej wycinks,

1m? zaktadania trawnika,

1m3 zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

1 szt. wykonania sadzenia drzew /krzewow,

1m3 zakupu, transportu kory drzew iglastych,

1m2scidtkowania drzew/krzewow,

1 szt. pie¢gnacji drzewa i krzewu,

1 szt. pie¢gnacji drzewa i krzewu w okresie gwarancyjnym,

1 m2 pietgnacji trawnika,

1m2 wykonywanie opryskow chemicznych trawnikow odazew/krzewdw w okresie gwarancyjnym,
1m?2 wertykulacja trawnika w okresie gwarancyjnym

1 m2 wykonywanie opryskéw chemicznych trawnikowzodazew/krzewdw w okresie gwarancyjnym,
1 m?2 wykonywanie naw@nia drzew/krzewow, trawnikow,

1 m?2 wykonywanie nawi@nia drzew/krzewow, trawnikdw w okresie gwarancyny

. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umtisviajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

postpu pozostatych prac przebiegaych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykoaawtasny koszt
w terminie ustalonym z ktynierem i Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Wszystkie szczegoly rozliczenia i podstawy ptatmdVykonawcy z Inwestorenmghla uregulowane i zgodne z zapisami

umowy pome¢dzy Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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