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1. Ogrodzenie panelowe

Na terenie opracowania zaprojektowano ogrodzenie panelowe wyposazone w dwie
Sluzy zdwoma furtkami kazda i brame wjazdowa dla obstugi technicznej obiektow.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanych drutéw, malowanych metoda proszkowa na
kolor RAL 7016. Stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz zgodnie z normg EN
10326. Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupy pokrywane
sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow).

Podstawowe wymiary:
=  wysokos¢ panelu przesta - ok 153 cm
= wysokos¢ stupow - 320 cm
= szerokos$¢ panelu przesta - 250 cm
= szerokos¢ furtki - ok 100 cm
= szerokos¢ bramy dwuskrzydtowej - 400 cm
= wysokosc¢ ogrodzenia - 180 cm
= dtugosc¢ ogrodzenia - 117,8 m

Dane techniczne:

Konstrukcja wykonana z ocynkowanych drutéw o srednicy: min. 4 mm, malowanych
metodg proszkowa. Stupy o przekroju prostokatnym (60 x 40 x 2 mm) ocynkowane
wewnatrz i na zewnatrz zgodnie znormg EN 10326 . Nastepnie naktadana jest warstwa
podktadowa i ostatecznie stupy pokrywane s3 proszkiem poliestrowym (min. 60
mikrometrow). Kazdy stup zabezpieczony od gory zaslepka z tworzywa. Stupy
osadzone w fundamentach punktowych g25cm do gtebokosci min. 1m ppt. Panel
ogrodzeniowy oraz stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Podmurowka
betonowa petna, o wys. 50cm, wystajaca ponad poziom terenu na wys. 20 cm.
Zagtebienie podmurowki dla uniemozliwienia podkopywania ogrodzenia przez psy.

Zaprojektowane furtki w ilosci 4 sztuki - po 2 szt. na kazda sluze oraz brama
rozwierana dwuskrzydtowa w ilosci 1 kpl. wykonane sg zram stalowych z
wypetnieniem panelem kratowym o Srednicy pretéw min. 4 mm, spawanych do
konstrukcji, ocynkowane i malowane proszkowo. Konstrukcja profili stupkéw do
mocowania furtki o przekroju 80x40mm,a bramy 100x100mm. Brama i furtka
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
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2. Tablicaregulaminowa [Tr]

Tablice regulaminowa zaprojektowano w ilosci 2 szt.

Podstawowe wymiary:

= wysokos¢ catkowita - 208 cm
= szerokos¢ catkowita - 66 cm

= stupek-@5cm

= pow. ekspozycyjna - 66x68 cm

Dane techniczne:

= tablica wykonywana jest w wielkosci stosownej do zaprojektowanej grafiki tablicy w
ramach istniejgcych wymiarow. Tarcza tablicy wykonana jest z blachy aluminiowej o
grubosci 2 mm podttaczanej na krawedziach w celu uzyskania rantu
usztywniajacego. Od strony tylnej do tablicy przygrzane sg systemowe kotki
gwintowane Mé z nakretka nierdzewna Mé. Catosc¢ musi by¢ zabezpieczona przed
procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi (anodowanie lub
chromianowanie) oraz powtokg lakierniczg o grubosci minimum 60 pm z
proszkowanych farb poliestrowych w kolorze RAL 9007. Badania nalezy wykona¢
zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie
mgty solnej oraz wody. Wymagana jest taka przyczepnosé lakieru do podtozai jego
elastyczno$¢, aby przy zgieciu pomalowanej probki pod katem 180 stopni i
promieniu zagiecia 6 mm nie nastgpito pekniecie powtoki farby;

» nafroncie na catej powierzchni tarczy, do zagiecia, naklejona jest folia wylewana
PCV z grafika, naniesiong na folie drukiem cyfrowym na dziatanie promieni UV.
Catosc¢ pokryta jest laminatem matowym.

» stupek wykonany jest z rury stalowej 50 x 3 mm zespawanej z ceownikiem
aluminiowym 40 x 20 x 3 mm i wspornikiem z blachy stalowej 2 mm. Stupek musi by¢
zabezpieczona przed procesami korozji poprzez cynkowanie (minimalna grubos¢
powtoki cynkowej zgodna z PN-EN ISO 1461) oraz powtoka lakiernicza o grubosci
minimum 60 um z proszkowanych farb poliestrowych w kolorze RAL 9007. Badania
nalezy wykonac zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie
odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody. Wymagana jest taka przyczepnosé
lakieru do podtoza i jego elastycznosé, aby przy zgieciu pomalowanej probki pod
katem 180 stopni i promieniu zagiecia 6 mm nie nastgpito pekniecie powtoki farby;

» fupek umieszczany jest w otworze wykonanym w podtozu wiertnicg 140 mm, gdzie
zalewany jest betonem.

Montaz:
» poprzez przykrecenie do fundamentéw za pomocg kotwy chemicznej
» Fundamenty: prefabrykat betonowy C20/25 o wym. 80x30x80 cm - 1 szt.
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Produkty referencyjne - zdjecie poglgdowe



3. tawkaz oparciem[t1]

tawke z oparciem zaprojektowano w ilosci 3 szt.

tawka posiada oparcie oraz podtokietniki.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Siedzisko
oraz oparcie drewno - robinia akacjowa.

Wymiary:

- szerokosc¢ catkowita okoto 180 cm,
- gtebokosc¢ okoto 75 cm

- wysokos¢ catkowita okoto 84 cm.

Fundamentowanie: Stopa fundamentowa prefabrykowana, beton c30/37.

Montaz: mocowanie kotwa chemiczna do podtoza betonowego za pomoca pretéw
gwintowanych wg. zalecenia producenta. Doktadna lokalizacja montazu w uzgodnieniu
ze Zleceniodawca.
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4. Kosz naodpady [K]

Kosz na odpady zaprojektowano w ilosci 2 szt.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7016
Wymiary:

=  wysokos$é¢ - 93 cm

= szeroko$é¢-35cm

= gtebokos$¢ - 25 cm

*  pojemnos$¢-45|

Dane techniczne:
= konstrukcjaramy - gieta blacha stalowa
» pojemnik - blacha ocynkowana
» drzwiczki z drewnianych szczeblin - robinia akacjowa

Montaz:
przykrecenie do fundamentéw za pomoca kotwy chemicznej - wg wytycznych
producenta. Doktadna lokalizacja montazu w uzgodnieniu ze Zleceniodawca.
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