;, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. budowe drogi
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wewnegtrznej na dz. nr geod. 309 i 509 w miejscowosci Baciki Srednie gm.

| Siemiatycze wzgledem napowietrznych linii nN i SN z nieizolowanymi

| przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN na nastepujacych

| warunkach:

| 1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robét budowlanych, a w razie
braku takiej mozliwosci linie wytaczy¢ spod napigcia na czas wykonywania
robot. Warunki i mozliwos¢ wytaczenia oraz ewentualnego przydzielenia
nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem
wykonania prac.

2) Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych ziemnych i

' od stupdw linii napowietrznych wykonywac recznie.

3) Zachowac¢ wysokosci zawieszenia przewoddw linii napowietrznych wzgledem
proj. nawierzchni terenu zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.

4) Linie kablowe krzyzowane trasa projektowanych zjazdéw zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia braku
istniejacych oston lub przedtuzy¢ istniejace rury ostonowe zgodnie z normag N

| SEP-E-004.

5) Zachowac gtebokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznosci zagtebi¢) zgodnie z
normg N SEP-E-004.

6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywaé
pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na urzgdzeniach PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, po.uprzednim wyfaczeniu ich spod napiecia

;, na zasadach jak w pkt.1).

7) Termin rozpoczecia rob6t w zblizeniu do linii kablowej zgtosi¢ w tutejszym

Y \J Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.

8) Konsekwencije finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych

| urzadzen poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.

=k ratrvbucia S.A. Bielsk Podlaski, dn. 29.09.2022r.
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Legenda:

s == we  iStniejgce granice dziatek ewidencyjnychlinia rozgraniczajaca teren inwestycji
mm == mm  granica opracowania

o e - projektowany opornik betonowy 12x25x100cm zatopiony h=0cm
= w = = projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

I projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

- projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
_U Eomm_%ém:mnocoommNammmNmszamNsENm:m_

projektowane zjazdy i dojécia do posesji z mieszanki niezwigzanej

istniejacy zjazd z kostki betonowej do regulacji wysokoéciowe;

LE!; projektowane pochylenia poprzeczne

c——= zabezpieczenia kabla rurg ostonowg dwudzielng typu AROT 110 PS

E rozbiérka istniejgcych obiektéw budowlanych

@ grupa krzewobw/podrostow drzew do usunigcia

A
I_ P-1 lokalizacja i nr przekroju normainego

Inwestor
Wajt Gminy Siemiatycze
ul. Tadeusza KoSciuszki 88
17-300 Siemiatycze

Wykonawca

AC - RoadPlan Adrian Chojnowski
ul. Pohulanka 3A/88, 03-890 Warszawa
NIP: 9222900364, tel. 667-580-675

Faza

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach numer 309, 509 w miejscowosci Baciki Srednie,
gm. Siemiatycze.

Branza Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnien womo,_mA
drogi Projektant mgr inz. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21 pr
drogi Sprawdzajacy| mgr inz. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17
Nazwa rysunku Nr rysunku

Projekt zagospodarowania terenu 2022-05_PZT-S-01
Data Skala Nr rewizji
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