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I. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 878/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Czmut
ur. dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0363/PBD/21
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pé¢n, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwetania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda P W 3
dr inz. Jerzy Idzikowski
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka € 2{{.

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2, Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa



B POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6XP-4Z6-LTL *

Pan TOMASZ CZMUT o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0552/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 10:58:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




/‘“\N\ *LUBELSKA

= | OKREGOWA
NNz B A

T~ INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2017 r.
1 || | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131-079/7132-079/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (L. j. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946 ), art. 12 ust. 211 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 13 ust. 4 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 1. poz. 1278 ), po ustaleniu, e zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian CHOJNOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1988 r. w Zamoéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0006/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlogek
e %4%
/n/mz. Wieslaw Nufek

Otrzymuja:

1) Pan Adrian CHOINOWSKI
ul. Ormianiska 5/5
22-400 Zamos$é

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Adrian CHOJNOWSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crzlonek Czlonek Przewodniczycy

/V/I/Z/
m estaw Murek magr i Dariusz Flak mer inZ. J asperek




POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HVX-TVW-7KQ_ *

Pan Adrian Chojnowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0296/17

sdres zamieszhoric [
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



II. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, dn. 05.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. ,Budowa drég wewnetrznych na dziatkach
numer 53, 281 w miejscowosci Baciki Srednie, gm. Siemiatycze” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko: | Branza: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21

Inzynieryjna
drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17




IIl. CzeESC OPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch drég wewnetrznych na dziatkach 53, 281 w miejscowosci
Baciki Srednie, na terenie gminy Siemiatycze. Zakres inwestycji obejmuje:

— odhumusowanie terenu
— budowe dwdch drég wewnetrznych
— zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

1.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego:

VIl —inne budowle
XXV — drogi

1.3 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Wojt Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

1.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest Umowa pomiedzy Inwestorem a firmg AC-RoadPlan.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi,

- Mapa do celdw projektowych

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r.
poz. 1156 z pézn. zm.),

— Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr
261, poz. 2603 z 2004 r. z pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pdzn. zm.),

10



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 2 2003 r. z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009 r. poz. 1030)

1.6 LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, miejscowoéci Baciki Srednie, na terenie
gminy Siemiatycze.

1.7 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.. ,,Budowa drdg
wewnetrznych na dziatkach numer 53, 281 w miejscowosci Baciki Srednie, gm. Siemiatycze”

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej do uzyskania
pozwolenia na budowe.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

2.1.1 ISTNIEJACE CIAGI KOMUNIKACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obszar inwestycji obejmuje dziatki 53, 281 na terenie obrebu Baciki Srednie. Na terenie inwestycji
znajduje sie droga gruntowa, odwodnienie odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd.

Na obszarze inwestycji nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

Dziatki objete inwestycja s3 nieoswietlone i nieogrodzone. Teren powigzany jest z drogg publiczng —
drogg powiatowg nr 1761B poprzez istniejacy zjazd wykonany z mieszanki mineralno-asfaltowej.

2.1.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Teren  objety opracowaniem  posiada  istniejagcg  sie¢  infrastruktury  technicznej.
Na podstawie podktadéw geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego uktadu drogowego:

— siec telekomunikacyjna
— sieé energetyczna nN
— sie¢ wodociggowa

11



3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne drogi DW1:

— kategoria drogi — droga wewnetrzna,

— predkosé projektowa — 30 km/h,

— kategoria ruchu — KR1,

— nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
— nawierzchnia poboczy z kruszywa

— szerokos¢ pobocza wraz z opornikiem 0,5m

— nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

— dtugosc projektowanego odcinka — 147,66m

— przekroj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym,
— szerokosc¢ jezdni 2x2,25m,

— spadek jednostronny 2%, daszkowy 2%

Przyjete parametry techniczne drogi DW2:

— kategoria drogi — droga wewnetrzna,

— predkos$é projektowa — 30 km/h,

— kategoria ruchu — KR1,

— nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
— nawierzchnia poboczy z kruszywa

— szerokos¢ pobocza wraz z opornikiem 0,5m

— nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

— dtugosc¢ projektowanego odcinka —99,20m

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, jednopasowa o ruchu dwukierunkowym,
— szerokos¢ jezdni 1x3,50m,

— spadek dwustronny 2%

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Uktad przestrzenny projektowanego uktadu drogowego sktada sie z dwdch dréog wewnetrznych o
tacznej dtugosci ok. 250m. Droga DW1 prowadzi w kierunku wschdd — zachdd, taczy sie z drogg DW?2
na skrzyzowaniu ktére wyokraglono tukami o promieniu 5m. Droga DW1 sktada z odcinkéw prostych
potaczonych za pomoca jednego tuku poziomego o promieniu 250m oraz jednego wierzchotka w
planie. Droga DW2 podobnie sktada sie z odcinkéw prostych potgczonych jednym tukiem poziomym o
promieniu 50m oraz jednego wierzchotka w planie.

Zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek
nr 2023-02-PAB-S-01.
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3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TABELA 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia jezdni [m2] 837,26
Powierzchnia poboczy [m2] 194,84
Powierzchnia zjazdéw [m2] 63,48
Powierzchia zieleni [m2] 206,34
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3.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

3.4.3

3.4.4

3.45

3.4.6

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drdg Krajowych i Autostrad, 2012 r.

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Kategoria ruchu KR1,
Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.
KONSTRUKCJA K1 — NAWIERZCHNIA JEZDNI
Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm,
Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,

o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
KONSTRUKCIA K2 — ZJAZDY
Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,

o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
KONSTRUKCJA K3 — PoBOCZA
Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,

o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
KONSTRUKCJA K4 — SKARPY
Humusowanie wraz z obsianiem trawa gr. 15 cm,
KONSTRUKCJA K4 — SKARPY UMOCNIONE
Umocnienie skarpy geokratg H=10cm z wypetnieniem przestrzeni humusem i obsianiem
trawa.

Jezdnie ograniczono opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm utoZzonymi na tawie

betonowej z oporem (beton C12/15).

3.5 OBStLUGA PRZYLEGLEGO TERENU

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano budowe

zjazdéw do poszczegdlnych dziatek.

4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu projektuje sie odcinkowe zabezpieczenie sieci

teletechnicznej w miejscach w ktérych sie¢ przechodzi pod projektowang jezdnig. Zabezpieczenie

planuje sie poprzez zastosowanie rur dwudzielnych AROT 110.
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5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Woda na potrzeby budowy zapewniona bedzie przez Wykonawce robét we witasnym zakresie w
formie wody z sieci wodociggowej badZ przywiezionej beczkowozami. Wody opadowe zostang
zagospodarowane na dziatce objetej inwestycjg dzieki korzystnym warunkom gruntowym poprzez
powierzchniowe odwodnienie.

Podczas budowy powstang zanieczyszczenia gazowe, pytowe i zapachowe zwigzane z prowadzonymi
pracami. Ich wptyw na srodowisko bedzie lokalny — ograniczat sie bedzie do bezposredniego
otoczenia w obrebie prowadzonych prac.

Podczas budowy przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie réznego rodzaju prac
rozbiérkowych, skutkiem czego powstang zwigzane z tego rodzaju pracami odpady — przede
wszystkim gruz, szkto, drewno, cegly. Ponadto w tej fazie inwestycji wytwarzane bedg odpady
charakterystyczne dla budowy drég (m.in. ziemia z wykopdw, , opakowania materiatéw budowlanych

itp.).

W fazie eksploatacji drogi powstang odpady zwigzane z pracami utrzymaniowymi. Powstate odpady
bedg wynikiem czyszczenia oraz zimowego utrzymania drogi.

W zakresie emisji hatasu i drgan droga z uwagi na dojazdowy charakter bedzie oddziatywata na
otoczenie w minimalnym stopniu. W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez wycinke drzew i
krzewow zwigzang z uporzadkowaniem terenu pasa drogowego. Zestawienie drzew do wycinki
zawarto w projekcie zagospodarowania terenu.

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Inwestycja nie podlega warunkom ochrony przeciwpozarowej. W razie prowadzonej akcji gasniczej
parametry drogi spetniajg minimalne wymagania geometryczne i wymagania nosnosci przewidziane
dla drég pozarowych.

7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zapewnione sg poprzez brak zastosowania

wyniesionych kraweznikow.

8 INFORMACIA O ODSTEPSTWACH oD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Rozwigzania projektowe nie wymagajg odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, o ktérym
mowa w art. 9 Ustawy Prawo Budowlane.
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V.

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan podloza gruntowego pod przebudowe
,»drogi wewnetrznej” w m. Baciki Srednie

gmina: Siemiatycze
powiat: Siemiatycki

wojewddztwo: podlaskie

Opracowal:

Bra.istaw lakubowski

jaa d li‘s 4.'9°5||'.
Hdxkiegh w
q.darhgc utnw;'h

el 511 461\e3:

Bialystok, luty 2023
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AU A

SPIS ZALACZNIKOW

Czes$c opisowa

Ogolny plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny z naniesiong lokalizacja wykonanych otworow
Zestawienie wynikow badan gruntow

Karty otworow geotechnicznych

Opis znakéw i okreslen

Biatystok, luty 2023
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CZESC OPISOWA

1. WSTEP:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opinia geotechniczna z badan podioza

gruntowego w zwiazku z projektowana przebudowa drogi wewnetrznej w m. Baciki Srednie.

Wiercenia wykonano w dniu 14.02.2023r. $§widrem recznym w miejscach zaznaczonych przez

projektanta na planie sytuacyjnym (Zatacznik nr 3).

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN:

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo — wodnych wykonano na

podstawie badan polowych 1 laboratoryjnych. W tym celu wykonano 3 otwory w osi

istniejacej drogi.

W trakcie wiercen dokonywano na biezaco makroskopowej oceny przewiercanych

gruntéw zgodnie z normami:

PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze§¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.

oraz ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM
Warszawa 1998”.

W celu pelniejszej oceny stopnia wysadzinowosci gruntdéw pobrano probki z gruntow

niespoistych do badan laboratoryjnych metoda wskaznika piaskowego (WP). Wyniki badan

zostaly przedstawione w Zestawieniu wynikow badan gruntow (Zatacznik nr 4).

Biatystok, luty 2023
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3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:

Istniejaca droga w chwili obecnej jest droga o nawierzchni zwirowej wykonanej
z pospotki grubosci okoto 0.1m i1 utozonej na warstwie piasku drobnego (otwor 11 3) oraz
niekontrolowanym nasypie z piasku $redniego, cegiel i gruzu (otwoér nr 2), . Spag piaskow
drobnych zalega na glebokosci 1,4m, a podsciela je glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym (otwér 1) lub piasek gruby (otwdr 3). Spag nasypu niekontrolowanego
zalega na glebokosci 1,0 m, a podsciela go piasek $redni. W otworze 1 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej na glebokosci 1 metra ponizej rzednej terenu, natomiast w
otworze 2 i 3 do glebokosci 2,50 ponizej rzednej wykonanego otworu nie nawiercono wody

gruntowej.

4. OCENA NOSNOSCI PODLOZA:

Grupe nos$nosci GI-GIIT okre$lono na podstawie oznaczenia rodzaju i whasciwosci
gruntow zalegajacych w korpusie drogi pod wzgledem wysadzinowosci oraz wystepujacych
warunkow gruntowo — wodnych zgodnie z , Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych 1 potsztywnych” - =zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dnia
16.06.2014r.. Wartosci GI-GIII podano w Zatacznikach nr 3i 4.

Biatystok, luty 2023
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LECH ANDRZEJ KOKQSZKO
Badania i Analizy Techniczne
Drogowo — Budowlane KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatacznik nr 1
16-060 Zabtudow, ul. Biatostocka 20
NIP 542-191-12-33, REGON 050821554
Miejscowosé: Baciki Srednie Budowa: przebudowa "drogi wewnegtrznej" w m. Lokalizacja: punkt numer 1
Gmina: Siemiatycze Baciki Srednie System wiercenia: reczny
Powiat: Siemiatcycki Rzedna: poziom obecnej nawierzchni
Wojewd6dztwo: Podlaskie Element: Podloze Data wiercenia: 14.02.2023
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LECH ANDRZEJ KOKOSZKO
Badania i Analizy Techniczne .
Drogowo — Budowlane KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Za’racznlk nr2
16-080 Zabluddw, ul. Biatostocka 20
NIP 542-191-12-33, REGON 050821554
Miejscowosc: Baciki Srednie ]_Budowa: przebudowa “drogi wewnetrznej* w m. Lokalizacja: punkt numer 2
Gmina: Siemiatycze Baciki $rednie System wiercenia: reczny
Powiat: Siemiatcycki Rzedna: poziom obecnej nawierzchni
Wojewddztwo: Podlaskie Element: Podloze Data wiercenia: 14.02.2023
@ | Glebokost 9 2 -
£ T - . - @ € ]
S | zwierciadia Profil litologiczny Przelot 82 g =] -8
£ wody Opis litologiczny ES B = SE
5 & o 2 & O] g
a | [mppt] (m] - (m] = @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
0.00 Istniejaca nawierzchnia drogowa _ R
wykonana z pospotki Po w
0.10
Nasyp niekontrolowany: Piasek
sredni, + kamienie + cegly + gruz NN w - -
1.0
1.00
Piasek $redni, zéity Ps w G1
1.4
Piasek gruby, jasnozotty Pr w/m G1
1.6 . .
Glina piaszczysta, szara Gp w tpl G3
1.8
Piasek gliniasty, szary Pg w/m - G3
2.0
21
Piasek sredni, zolty Ps w - G1
25

22




LECH ANDRZEJ KOKOSZKO
Badania i Analizy Techniczne
Drogowo — Budowlane
16-060 Zabluddw, ul. Bialostocka 20
NIP 542-191-12-33, REGON 050821554

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatacznik nr 3

Miejscowosé: Baciki Srednie

Gmina: Siemiatycze

Powiat: Siemiatcycki

Budowa: przebudowa "drogi wewnetrznej" w m.
Baciki $Srednie

Lokalizacja: punkt numer 3

System wiercenia: reczny

Rzedna: poziom obecnej nawierzchni

Data wiercenia: 14.02.2023
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Wojewddztwo: Podlaskie Element: Podtoze
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN

Przebudowa drogi wewnetrznej w Baciki Srednie

Opis gruntu wg analizy makroskopowej

Badania laboratoryjne
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2 0,00 |Istniejgca nawierzchnia drogowa
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GRUNTY NASYPOWE

n8 - nasyp budowlany

nN - nasyp nie odpowiadajgcy wymogom
budowlanym

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczy 2% < lom < 5%
Nm - namut 5% < lom < 30%
T - torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

Kwg - zwietrzelina gliniasta

KR - runosz ﬁ\lg'lrEE
Krg - runosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - zwir

2g - zwir gliniasty’ GRUBO
Po - pospdika -ZIARNI-
Pog - pospéika gliniasta -STE
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni DROBNO-
Pd - piasek drobny -ZIARNISTE,
Fit - piasek pylasty NESPOISTE
Pg - piasek gliniasty

p - pyt piaszczysty

n - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gu - glina pylasta SPO-
Gpz - glina piaszczysta zwigzia -ISTE
Gz - glina zwiezta

Ghiz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

| -t

I - it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST - skatatwarda
SM -, skata miekka

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

SYMBOLE | ZNAKI

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Kr - kreda jezioma
Gy - gytia
WB - wegiel brunatny
WK - wegiel kamienny
BW - burowegiel
Gb - gleba

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
- domieszki
1 przewarstwienia (wktfadki)
A - muszle
- drewno
() - w nawiasie uzupedienia dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntu, itp.

OPROBKOWANIE WIERCENIA
B - probka o naturalnej strukturze (NNS)
® - probka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
v probka wody gruntowej (WG)

QOZNACZENIE WODY

piezometryczny poziom
12,5 wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia

— v nawiercony
| 10,5 gruntowej

poziom wody

grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE STANU

@ - miekkoplastyczny (mpl)
— - plastyczny (pl)

® - twardoplastyczny (tpl)

O - pofzwarty (pzw)

z zwary (zw)

S - luzny (In)

@ - sredniozaggszczony (szg)

& zaggszczony (zq)

INNE OZNACZENIA
Ja - nrwarstwy geotecnnicznej

—_—— granica warstwy geotechnicznej
Ly

granica litologiczna warstwy



V.

CzESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rysunku Nazwa
1 2023-02-PAB-0-01 Plan orientacyjny

2 2023-02-PAB-S-01 Plan sytuacyjny

3 2023-02-PAB-PN-01 Przekroje normalne

4 2023-02-PAB-N-01 Przekréj podtuzny
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