Nazwa inwestycji:

Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach numer 309, 509
w miejscowosci Baciki Srednie, gm. Siemiatycze

Nr tomu: Faza:
[ PROJEKT BUDOWLANY
Branza: Temat:
DROGI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
Kategoria obiektu budowlanego: BUDOWLANY
VI, XXV
Inwestor:
< Woéjt Gminy Siemiatycze
= ul. Tadeusza Kosciuszki 88
.%?\ 17-300 Siemiatycze
_ SIEMIATYCZE

Jednostka projektowa:
AC - RoadPlan Adrian Chojnowski
ul. Pohulanka 3A/88
03-890 Warszawa

Jednostka A
. . Nr obrebu: Nr dziatki:
ewidencyjna:
201009_2
(Siemiatycze - .0.0/04 . 309, 509
o (Baciki Srednie)
obszar wiejski)

Stanowisko: Specjalnosé: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21

inzynieryjna

drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17

Data: Warszawa, 09.2022 Numer egz.




SPIS TRESCI

I. Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do izby

INZYNIErOW DUAOWNICEWA ..eeiiiiiiic ettt e e e e et e e e s te e e s et e e e e enateeeeenabeeeeennseeeeennsenas 3
II.  Oswiadczenia projektantdw i SPrawdzajgCyCh.......c..eeiecuiiiiiiiiiee e e 10
1 P € 2T ol o] o1 [-Yo 1Y TR PR 11
N O Y ol oo o - [OOSR 11
1.1 PrzedmMiot INWESTYC]i vuveieieiiieeiciiee ettt e et e e e et te e e e e ae e e e eabtee e e enbaeeeennneeas 11
1.2 Kategoria obiektu budOWalNEEO .......coiiiiiiiiiie e 11
13 NQZWA INWESTOI .ttt e et e e e e e s e e et e e e e e e s ner e et e e e e e e saannneeeeeeas 11
1.4 Podstawa formalno-prawna OPraCoWaNIia ......c.ueeeeevieeeeciieeeeeiiee e eevee e e eree e e e aee e e e eareeas 11
1.5 Podstawy techniczne oraz materiaty wyjsciowe i archiwalne.........cccccovecieiiicciee e, 11
1.6 LOKAliZAC]a INWESTYCji.ueiiiiiiieiieiiie ettt e et e e et e e e e bae e e e bee e e e e abae e e e enbeeeeennaeas 12
1.7 Przedmiot i CEl OPraCoOWANIA .....ccciiiiiee ittt tee e e e bae e e e e bae e e e e abee e e eenraeas 12

2 Istniejgcy stan zagospodaroWania tereNU.......cueiiiicuieeeiiiiie e ceiee e sree e e e 12
2.1 Zagospodarowanie iStNi€jgCeg0o TEIENU ......c.uuiieecuviieecciiee ettt eesrae e e eeaaeeeean 12
2.11 Istniejgce ciggi komunikacyjne i zagospodarowanie terenu........cccccceeeeecieeeeccrieeeeennen. 12
2.1.2 INfrastruktura tOWaArZYSZ@Ca....c.ueiiieiiee ittt e e e e e e 12

3 StAN PrOJEKLOWANY ...ttt e e e et e e e e et e e e e e bt e e e e ebteeeeebtaeeeeantaeeeeantaeeeanes 13
3.1 [ 10 =l VA (<ol o o] Tord o 1TSS 13
3.2 ROZWIgZaNia SYTUACY NE .eeiiiieiiiiiiiiieee ettt e e ettt e e e e s s s a e e e e e s e sssabbaaeeeeesssnsssnneeaeeens 13
33 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu..........ccc.uueee.... 13
3.4 KONStrUKCja NAWIEIZCNNI....uiiiiiiiiee et e e e e e e e 14
3.4.1 Zat0zZenia ProJEKtOWE: .. ..eii i e 14
3.4.2 Konstrukcja K1 — Nawierzchnia jezdni — cze$¢ proponowana dla ruchu pieszego........ 14
3.4.3 Konstrukcja K2 — Nawierzchnia jezdni — cze$¢ proponowana dla ruchu kotowego ...... 14
3.4.4 KoNStrukeja K3 — ZJazdy .....eeeiieciieie ettt e et e e s e e e 14
3.4.5 KONStrukcja K4 — PODOCZA...cccoviie ettt et e e e 14

3.5 Obstuga przyleglego TErENU .....c..viii e e et e e e s rata e e e ssataeeesnes 14

4 Infrastruktura tEChNICZNG c....eiiieeeee ettt esbe e sabe e sbe e e 14
5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie .........cccocoveeeiiviieeiicciieeeenns 15
6 Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWe]........ccuuuiiiccuieiiiecieeeccciieeeectee e e ectree e e eite e e e ssatree s esrtaeeessrsaeeesanes 15
7  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.......... 15
8 Informacja o odstepstwach od przepisdw techniczno-budowlanych..........cccoeoveeiiiiiieiiciiee e, 15
IV. Opinia GEOTECHNICZNG ..uiiiiiiiee e e e s tee e et e e e st ae e e s abae e e e sabeee e e areeas 16
V. CZESC FYSUNKOWA ...viiiiiiiiieieiiiee e ettt e e ettt e e e etteeeeetbaeeeeabaeaeesssseeeaasaseeessaseasasssseesassseeesanssaeesanssaeanan 25



I. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 878/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Czmut
ur. dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0363/PBD/21
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pé¢n, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwetania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda P W 3
dr inz. Jerzy Idzikowski
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka € 2{{.

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2, Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6XP-4Z6-LTL *

Pan TOMASZ CZMUT o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0552/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 10:58:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




/‘“\N\ *LUBELSKA

= | OKREGOWA
NNz B A

T~ INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2017 r.
1 || | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131-079/7132-079/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (L. j. Dz. U. z 2014 1. poz. 1946 ), art. 12 ust. 211 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), § 13 ust. 4 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 1. poz. 1278 ), po ustaleniu, e zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian CHOJNOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1988 r. w Zamoéciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0006/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlogek
e %4%
/n/mz. Wieslaw Nufek

Otrzymuja:

1) Pan Adrian CHOINOWSKI
ul. Ormianiska 5/5
22-400 Zamos$é

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Adrian CHOJNOWSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg
do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crzlonek Czlonek Przewodniczycy

/V/I/Z/
m estaw Murek magr i Dariusz Flak mer inZ. J asperek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XAJ-7NG-J85 *

Pan Adrian Chojnowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0296/17

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HVX-TVW-7KQ_ *

Pan Adrian Chojnowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0296/17

sdres zamieszhoric [
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Warszawa, dn. 09.2022 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oswiadczamy, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. ,Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach
numer 309, 509 w miejscowosci Baciki Srednie, gm. Siemiatycze” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko: | Branza: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21

Inzynieryjna

drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17
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IIl. CzeSC OPISOWA

1 CzeS¢ OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej na dziatkach 309,509 w miejscowosci Baciki
Srednie, na terenie gminy Siemiatycze. Zakres inwestycji obejmuje:

odhumusowanie terenu

budowa drogi wewnetrznej

regulacje wysokosciowe istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

1.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego:

VIl —inne budowle
XXV — drogi

1.3 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Wojt Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze.

1.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest Umowa pomiedzy Inwestorem, a Projektantem.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE | ARCHIWALNE

Podstawe opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi,

- Mapa do celdw projektowych

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r.
poz. 1156 z pdin. zm.),

— Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr
261, poz. 2603 z 2004 r. z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pdzn. zm.),

11



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 2 2003 r. z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z
2009 r. poz. 1030)

1.6 LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, miejscowoéci Baciki Srednie, na terenie
gminy Siemiatycze.

1.7 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.. ,,Budowa drogi
wewnetrznej na dziatkach numer 309, 509 w miejscowosci Baciki Srednie, gm. Siemiatycze”

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej do uzyskania
pozwolenia na budowe.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

2.1.1 ISTNIEJACE CIAGI KOMUNIKACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar inwestycji obejmuje catg dziatke nr 309 oraz cze$¢ dziatki 509 na terenie obrebu Baciki
Srednie. Teren jest odcinkowo utwardzony kruszywem drogowym, odwodnienie odbywa sie poprzez
powierzchniowy sptyw waod.

Na obszarze inwestycji nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

Dziatki objete inwestycjg sg oSwietlone i nieogrodzone. Teren powigzany jest z drogg publiczng —
drogg powiatowg nr 1761B poprzez istniejacy zjazd wykonany z kostki betonowe;j.

2.1.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Teren  objety  opracowaniem posiada  istniejagcg  sie¢  infrastruktury  technicznej.
Na podstawie podktadéow geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego uktadu drogowego:

sie¢ telekomunikacyjna
— siec energetyczna nN
— siec energetyczna SN

— sie¢ oswietleniowa

— sie¢ wodociggowa
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3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjete parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi — droga wewnetrzna,

— predkosé projektowa — 30 km/h,

— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym,
— kategoria ruchu — KR1,

— szerokos¢ jezdni:2x2,5m

— nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej

— nawierzchnia poboczy z kruszywa

— nawierzchnia zjazdéw z kruszywa

— dtugosc¢ projektowanego odcinka —315,27m

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE

Z uwagi na charakter drogi, ktdra stanowic bedzie dojazd do kilkunastu doméw mieszkalnych oraz na
dalszym odcinku do pdl uprawnych zdecydowano sie na wprowadzenie strefy zamieszkania na
przedmiotowym obszarze. Ze wzgledu na nieduze natezenia ruchu kotowego zdecydowano sie na
wydzielenie na jezdni stref proponowanego ruchu pieszego i kotowego. W strefie zamieszkania pieszy
moze poruszac sie catg szerokoscig drogi i ma pierwszenstwo przed pojazdami mechanicznymi.
Wprowadzenie powyzszej separacji utatwi korzystanie z drogi jej uzytkownikom. W przypadku
potrzeby wyminiecia sie pojazddéw kierujgcy bedg mogli korzystaé z catej szerokosci jezdni jako ze
separacja ma charakter fakultatywny. PowyzZsze rozwigzania inspirowane sg zatozeniami ulic typu
woonerf.

Uktad przestrzenny drogi w planie sktada sie z dwdéch wzglednie prostych odcinkdw, z ktérych
pierwszy konczy sie w km 0+077,67 projektowanej drogi, a drugi za gtéwnym tukiem kotowym w
palnie rozpoczyna sie w km 0+087,37 i skierowany jest w kierunku wschodnim, az do konca
opracowania.

Zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek
nr 2022-05-PAB-5-001-01.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TABELA 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia jezdni [m2] 1523,12
Powierzchnia poboczy [m2] 380,88
Powierzchnia zjazdow [m2] 151,98
Powierzchia zieleni [m2] 664,34
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3.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

— ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drdg Krajowych i Autostrad, 2012 r.

3.4.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE:
— Kategoria ruchu KR1,
— Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,
— Gtebokos$é przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.
3.4.2 KONSTRUKCJA K1 — NAWIERZCHNIA JEZDNI — CZESC PROPONOWANA DLA RUCHU PIESZEGO
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm,
— Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
3.4.3 KONSTRUKCJA K2 — NAWIERZCHNIA JEZDNI — CZESC PROPONOWANA DLA RUCHU KOtOWEGO
- Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm,
- Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
3.4.4 KONSTRUKCIA K3 —ZjAzDY
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
3.4.5 KONSTRUKCIA K4 — PoBOCZA
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
o Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80 MPa.
Jezdnie ograniczono opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm ufozonymi na fawie
betonowej z oporem (beton C12/15). Separacje czesci jezdni proponowanej do uzytkowania dla
pieszych uzyskano planuje sie uzyska¢ poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o innym kolorze

3.5 OBStLUGA PRZYLEGLEGO TERENU

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano budowe
zjazdéw do poszczegdlnych dziatek.

4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu projektuje sie odcinkowe zabezpieczenie sieci
teletechnicznej oraz elektroenergetycznej oswietlenia w miejscach zblizenia do projektowanego
opornika betonowego. Zabezpieczenie planuje sie poprzez zastosowanie rur dwudzielnych AROT 110.
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5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Woda na potrzeby budowy zapewniona bedzie przez Wykonawce robét we witasnym zakresie w
formie wody z sieci wodociggowej badZ przywiezionej beczkowozami. Wody opadowe zostang
zagospodarowane na dziatce objetej inwestycjg dzieki korzystnym warunkom gruntowym poprzez
powierzchniowe odwodnienie.

Podczas budowy powstang zanieczyszczenia gazowe, pytowe i zapachowe zwigzane z prowadzonymi
pracami. Ich wptyw na sSrodowisko bedzie lokalny — ograniczat sie bedzie do bezposredniego
otoczenia w obrebie prowadzonych prac.

Podczas budowy przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie réznego rodzaju prac
rozbiérkowych, skutkiem czego powstang zwigzane z tego rodzaju pracami odpady — przede
wszystkim gruz, szkto, drewno, cegly. Ponadto w tej fazie inwestycji wytwarzane bedg odpady
charakterystyczne dla budowy drég (m.in. ziemia z wykopdw, , opakowania materiatéw budowlanych

itp.).

W fazie eksploatacji drogi powstang odpady zwigzane z pracami utrzymaniowymi. Powstate odpady
beda wynikiem czyszczenia oraz zimowego utrzymania drogi.

W zakresie emisji hatasu i drgan droga z uwagi na dojazdowy charakter bedzie oddziatywata na
otoczenie w minimalnym stopniu. W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez wycinke drzew i
krzewéw zwigzang z uporzadkowaniem terenu pasa drogowego. Zestawienie drzew do wycinki
zawarto w projekcie zagospodarowania terenu.

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Inwestycja nie podlega warunkom ochrony przeciwpozarowej. W razie prowadzonej akcji gasniczej
parametry drogi spetniajg minimalne wymagania geometryczne i wymagania nosnosci przewidziane
dla drég pozarowych.

7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zapewnione sg poprzez brak zastosowania
wyniesionych kraweznikdw oraz zastosowanie kolorystycznego rozdziatu czesci jezdni przeznaczonej
dla ruchu kotowego i pieszego.

8 INFORMACIA O ODSTEPSTWACH OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Rozwigzania projektowe nie wymagajg odstepstwa od przepiséow techniczno-budowlanych, o ktérym
mowa w art. 9 Ustawy Prawo Budowlane.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Lech Andrzej Kokoszko

Badania i Analizy Techniczne
Drogowo-Budowlane

16-060 Zabtuddw, ul. Biatostocka 20

tel. kom. 0602497955

NIP 542-191-12-33 REGON 050821554

OPINIA GEOTECHNICZNA

z badan podloza gruntowego pod przebudowe
,»drogi wewnetrznej” w m. Baciki Srednie

gmina: Siemiatycze
powiat: bialostocki

wojewodztwo: podlaskie

Opracowal:

Broiis ubowski
Upfd geol ne nr 10015
Uned?a%e d I 604. 981r.

w Olmynln
Terenowe]

t&l l -«6! 631

Bialystok, czerwiec 2022
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CZESC OPISOWA

1. WSTEP:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Opinia geotechniczna z badah podloza
gruntowego w zwiazku z projektowang przebudowg tzw. ,,drogi wewnetrznej” w m. Baciki
Srednie. Wiercenia wykonano w dniu 13.06.2022r. $widrem rgcznym w miejscach

zaznaczonych przez projektanta na planie sytuacyjnym (Zatacznik nr 3).

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN:

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo — wodnych wykonano na
podstawie badan polowych i laboratoryjnych. W tym celu wykonano 3 otwory w osi
istniejacej drogi.

W trakcie wiercenn dokonywano na biezaco makroskopowej oceny przewiercanych
gruntéw zgodnie z normami:

e PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.
e PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miar.

e PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
e PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podloza gruntowego.

e oraz ,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM

Warszawa 1998”.

W celu pelniejszej oceny stopnia wysadzinowosci gruntéw pobrano probki z gruntéw
niespoistych do badan laboratoryjnych metods wskaznika piaskowego (WP). Wyniki badan

zostaly przedstawione w Zestawieniu wynikéw badafh gruntéw (Zalacznik nr 4) oraz na

Kartach otworéw geotechnicznych (Zatgcznik nr 5).

Biatystok, czerwiec 2022
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3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:
Istniejaca droga w chwili obecnej jest droga o nawierzchni zwirowej wykonanej
z pospdtki grubosci 0,20 — 0,30 m i ulozonej na niewysadzinowych piaskach pylastych
o WP = 36+38. Ich spag zalega na glebokosci 0,70-1,00 m, a podscielaja je piaski érednie lub
glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. W zadnym otworze do glebokosci 3,00

ponizej rzgdnej wykonanego otworu nie nawiercono wody gruntowej.

4. OCENA NOSNOSCI PODEOZA:

Grupe nosnosci Gi okreslono na podstawie oznaczenia rodzaju i wlasciwosci gruntéw
zalegajagcych w korpusie drogi pod wzgledem wysadzinowosci oraz wystepujacych
warunkéw gruntowo — wodnych zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pélsztywnych” — zalacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.
Podloze badanej drogi zaliczono w calosci do grupy no$noéci G1.Wartoéci Gi podano

w Zatacznikach nr 3 i 4.

Bialystok, czerwiec 2022
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN GRUNTOW
pod przebudowe "drogi wewnetrznej" w m. Baciki Srednie

Zat. nr 4

Opis gruntu wg analizy makroskopowej

Badania laboratoryjne
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LECH ANDRZEJ KOKOSZKO
Badania i Analizy Techniczne
Drogowo-Budowlane
16-060 Zabludoéw, ul. Biatostocka 20
tel 86 654 01 94, 602 497 955
NIP 542-191-12-33, REGON 050821554

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: 1

Zal or 5

Wiertnica

Km:

Gmina: Siemiatycze

Powiat: bialostocki

Wojewodztwo: podlaskie

System wiercenia: Reczny

Przebudowa "drogi wewnetrznej" Rzedna:

w m. Baciki Srednie

Data wiercenia: 13.06.2022r.
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LECH ANDRZEJI KOKOSZKO
Badania i Analizy Techniczne
Drogowo-Budowlane
16-060 Zabiudéw, ul. Bialostocka 20
tel 85 654 01 94, 602 497 ¢55
NIP 5424191-12.33. REGON 050821554

Zal nr 5

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO Wiertnica
Profil numer: 2
Km:

Gmina: Siemiatycze

Powiat: bialostocki

Wojewddztwo: podlaskie

System wiercenia: Reczny

" H M
Przebudowa "drogi wewnetrznej Rasdiia:

w m. Baciki Srednie

Data wiercenia: 13.06.2022r.
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LECH ANDRZEJ KOKOSZKO
Badania t Analizy Techniczne
Drogowo-Budowlane
16-060 Zabtudéw, ul. Biatostocka 20
tel. 86 654 01 94, 802 487 €55
NIP 542-191-12-33, REGON 050821554

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer: 3

Zal. or 5

Wiertnica

Km:

Gmina: Siemiatycze

Powiat: bialostocki

System wiercenia: Reczny

Przebudowa "drogi wewnetrznej"
w m. Baciki Srednie

Rzedna:

Wojewddztwo: podlaskie Data wiercenia: 13.06.2022r.
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V. CzeESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rysunku Nazwa
1 2022-05-PAB-0-001-01 Plan orientacyjny

2 2022-05-PAB-S-001-01 Plan sytuacyjny

3 2022-05-PAB-PN-001-01 | Przekroje normalne

4 2022-05-PAB-N-001-01 Przekréj podtuzny

25




