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Nazwa rysunku Nr rysunku

Data

05.2023

Skala Nr rewizji

Wykonawca

NIP: 9222900364, tel. 667-580-675

ul. Pohulanka 3A/88, 03-890 Warszawa

AC - RoadPlan Adrian Chojnowski

---1:500

Projektantdrogi MAZ/0363/PBD/21

17-300 Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 88
Wójt Gminy Siemiatycze

LUB/0006/PWBD/17mgr inż. Adrian Chojnowskidrogi

mgr inż. Tomasz Czmut

Sprawdzający

Faza

Temat

Plan sytuacyjny

granica opracowania

istniejące granice działek ewidencyjnych/linia rozgraniczająca teren inwestycji

projektowana oś trasy

projektowany opornik betonowy 12x25x100cm zatopiony h=0cm

projektowane pobocze z mieszanki niezwiązanej

projektowane zjazdy i dojścia do posesji z mieszanki niezwiązanej

projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego

projektowana krawędź zjazdu

projektowana krawędź pobocza

projektowana krawędź nawierzchni

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

projektowane pochylenia poprzeczne

projektowane skarpy

projektowane umocnienie skarp

projektowana jezdnia z mieszanki niezwiązanej

zabezpieczenia kabla rurą osłonową dwudzielną typu AROT 110 PS

w miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze
Budowa dróg wewnętrznych na działkach numer 53, 281
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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

projektowane oznakowanie pionowe

SOR-D-S_012023-02_

UL. DW1

U
L
. D

W
2

D
P
 1
7
6
1
B


