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II. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Warszawa, dn. 05.2023 r. 

Na podstawie art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oświadczamy, że 

projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji pn. „Budowa dróg wewnętrznych na działkach 

numer 53, 281 w miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Stanowisko: Branża: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant 

Inżynieryjna 
drogowa 

mgr inż. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21  

Sprawdzający mgr inż. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17  
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch dróg wewnętrznych na działkach 53, 281 w miejscowości 

Baciki Średnie, na terenie gminy Siemiatycze. Zakres inwestycji obejmuje: 

− odhumusowanie terenu 

− budowę dwóch dróg wewnętrznych 

− zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. 

1.2 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO 

Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego: 

VIII – inne budowle 

XXV – drogi 

1.3 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze. 

1.4 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest Umowa pomiędzy Inwestorem a firmą AC-RoadPlan. 

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWALNE 

Podstawę opracowania stanowią w szczególności: 

- Inwentaryzacja własna odcinka drogi, 

- Mapa do celów projektowych 

- Uzgodnienia z Zamawiającym, 

− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. 

poz. 1156 z późn. zm.), 

− Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  Nr 

261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 

2072 z późn. zm.), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 

2009 r. poz. 1030) 

1.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, miejscowości Baciki Średnie, na terenie 

gminy Siemiatycze. 

1.7 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.. „Budowa dróg 

wewnętrznych na działkach numer 53, 281 w miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze” 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

2.1.1 ISTNIEJĄCE CIĄGI KOMUNIKACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obszar inwestycji obejmuje działki 53, 281 na terenie obrębu Baciki Średnie. Na terenie inwestycji 

znajduje się droga gruntowa, odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód. 

Na obszarze inwestycji nie występuje komunikacja zbiorowa. 

Działki objęte inwestycją są nieoświetlone i nieogrodzone. Teren powiązany jest z drogą publiczną – 

drogą powiatową nr 1761B poprzez istniejący zjazd wykonany z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

2.1.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

Teren objęty opracowaniem posiada istniejącą sieć infrastruktury technicznej.  

Na podstawie podkładów geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza się występowanie 

istniejącego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego układu drogowego: 

− sieć telekomunikacyjna 

− sieć energetyczna nN 

− sieć wodociągowa 
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3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Przyjęte parametry techniczne drogi DW1: 

− kategoria drogi – droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa – 30 km/h, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 

− nawierzchnia poboczy z kruszywa 

− szerokość pobocza wraz z opornikiem 0,5m 

− nawierzchnia zjazdów z kruszywa 

− długość projektowanego odcinka – 147,66m 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym,  

− szerokość jezdni 2x2,25m,  

− spadek jednostronny 2%, daszkowy 2% 

Przyjęte parametry techniczne drogi DW2: 

− kategoria drogi – droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa – 30 km/h, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 

− nawierzchnia poboczy z kruszywa 

− szerokość pobocza wraz z opornikiem 0,5m 

− nawierzchnia zjazdów z kruszywa 

− długość projektowanego odcinka – 99,20m 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, jednopasowa o ruchu dwukierunkowym,  

− szerokość jezdni 1x3,50m,  

− spadek dwustronny 2% 

3.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Układ przestrzenny projektowanego układu drogowego składa się z dwóch dróg wewnętrznych o 

łącznej długości ok. 250m. Droga DW1 prowadzi w kierunku wschód – zachód, łączy się z drogą DW2 

na skrzyżowaniu które wyokrąglono łukami o promieniu 5m. Droga DW1 składa z odcinków prostych 

połączonych za pomocą jednego łuku poziomego o promieniu 250m oraz jednego wierzchołka w 

planie. Droga DW2 podobnie składa się z odcinków prostych połączonych jednym łukiem poziomym o 

promieniu 50m oraz jednego wierzchołka w planie. 

Zakres projektowanej inwestycji został przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek  

nr 2023-02-PAB-S-01.  
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3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

TABELA 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia jezdni [m2] 837,26 

Powierzchnia poboczy [m2] 194,84 

Powierzchnia zjazdów [m2] 63,48 

Powierzchia zieleni [m2] 206,34 
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3.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi i wytycznymi: 

­ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r. 

3.4.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

− Kategoria ruchu KR1, 

− Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

3.4.2 KONSTRUKCJA K1 – NAWIERZCHNIA JEZDNI 

­ Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, 

­ Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

o Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

3.4.3 KONSTRUKCJA K2 – ZJAZDY 

­ Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

o Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

3.4.4 KONSTRUKCJA K3 – POBOCZA 

­ Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm, 

o Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

3.4.5 KONSTRUKCJA K4 – SKARPY 

­ Humusowanie wraz z obsianiem trawą gr. 15 cm, 

3.4.6 KONSTRUKCJA K4 – SKARPY UMOCNIONE 

­ Umocnienie skarpy geokratą H=10cm z wypełnieniem przestrzeni humusem i obsianiem 

trawą.  

 

Jezdnię ograniczono opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm ułożonymi na ławie 

betonowej z oporem (beton C12/15).  

3.5 OBSŁUGA PRZYLEGŁEGO TERENU 

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano budowę 

zjazdów do poszczególnych działek. 

4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu projektuje się odcinkowe zabezpieczenie sieci 

teletechnicznej w miejscach w których sieć przechodzi pod projektowaną jezdnią. Zabezpieczenie 

planuje się poprzez zastosowanie rur dwudzielnych AROT 110. 
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5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE  
Woda na potrzeby budowy zapewniona będzie przez Wykonawcę robót we własnym zakresie w 

formie wody z sieci wodociągowej bądź przywiezionej beczkowozami. Wody opadowe zostaną 

zagospodarowane na działce objętej inwestycją dzięki korzystnym warunkom gruntowym poprzez 

powierzchniowe odwodnienie. 

Podczas budowy powstaną zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i zapachowe związane z prowadzonymi 

pracami. Ich wpływ na środowisko będzie lokalny – ograniczał się będzie do bezpośredniego 

otoczenia w obrębie prowadzonych prac. 

Podczas budowy przedmiotowej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie różnego rodzaju prac 

rozbiórkowych, skutkiem czego powstaną związane z tego rodzaju pracami odpady – przede 

wszystkim gruz, szkło, drewno, cegły. Ponadto w tej fazie inwestycji wytwarzane będą odpady 

charakterystyczne dla budowy dróg (m.in. ziemia z wykopów, , opakowania materiałów budowlanych 

itp.). 

W fazie eksploatacji drogi powstaną odpady związane z pracami utrzymaniowymi. Powstałe odpady 

będą wynikiem czyszczenia oraz zimowego utrzymania drogi. 

W zakresie emisji hałasu i drgań droga z uwagi na dojazdowy charakter będzie oddziaływała na 

otoczenie w minimalnym stopniu. W ramach inwestycji przewiduje się również wycinkę drzew i 

krzewów związaną z uporządkowaniem terenu pasa drogowego. Zestawienie drzew do wycinki 

zawarto w projekcie zagospodarowania terenu. 

6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Inwestycja nie podlega warunkom ochrony przeciwpożarowej. W razie prowadzonej akcji gaśniczej 
parametry drogi spełniają minimalne wymagania geometryczne i wymagania nośności przewidziane 
dla dróg pożarowych. 

7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Warunki korzystania przez osoby niepełnosprawne zapewnione są poprzez brak zastosowania 
wyniesionych krawężników. 

8 INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-

BUDOWLANYCH 
Rozwiązania projektowe nie wymagają odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, o którym 

mowa w art. 9 Ustawy Prawo Budowlane. 
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IV. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Nr rysunku Nazwa 

1 2023-02-PAB-O-01 Plan orientacyjny 

2 2023-02-PAB-S-01 Plan sytuacyjny  

3 2023-02-PAB-PN-01 Przekroje normalne 

4 2023-02-PAB-N-01 Przekrój podłużny 

 


