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II. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Warszawa, dn. 09.2022 r. 

Na podstawie art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oświadczamy, że 

projekt techniczny dla inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach numer 309, 509 w 

miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Stanowisko: Branża: Imię i Nazwisko: Nr uprawnień: Podpis: 

Projektant 

Inżynieryjna 
drogowa 

mgr inż. Tomasz Czmut MAZ/0363/PBD/21  

Sprawdzający mgr inż. Adrian Chojnowski LUB/0006/PWBD/17  
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej na działkach 309,509 w miejscowości Baciki 

Średnie, na terenie gminy Siemiatycze. Zakres inwestycji obejmuje: 

− odhumusowanie terenu 

− budowa drogi wewnętrznej 

− regulacje wysokościowe istniejących nawierzchni z kostki betonowej 

− zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. 

1.2 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze. 

1.3 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest Umowa pomiędzy Inwestorem, a Projektantem. 

1.4 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE I ARCHIWALNE 

Podstawę opracowania stanowią w szczególności: 

- Inwentaryzacja własna odcinka drogi, 

- Mapa do celów projektowych 

- Uzgodnienia z Zamawiającym, 

− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. 

poz. 1156 z późn. zm.), 

− Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  Nr 

261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 

2072 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.). 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 

2009 r. poz. 1030) 

1.5 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, miejscowości Baciki Średnie, na terenie 

gminy Siemiatycze. 

1.6 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn.. „Budowa drogi wewnętrznej na 

działkach numer 309, 509 w miejscowości Baciki Średnie, gm. Siemiatycze” 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO TERENU 

2.1.1 ISTNIEJĄCE CIĄGI KOMUNIKACYJNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Obszar inwestycji obejmuje całą działkę nr 309 oraz część działki 509 na terenie obrębu Baciki 

Średnie. Teren jest odcinkowo utwardzony kruszywem drogowym, odwodnienie odbywa się poprzez 

powierzchniowy spływ wód. 

Na obszarze inwestycji nie występuje komunikacja zbiorowa. 

Działki objęte inwestycją są oświetlone i nieogrodzone. Teren powiązany jest z drogą publiczną – 

drogą powiatową nr 1761B poprzez istniejący zjazd wykonany z kostki betonowej.  

2.1.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

Teren objęty opracowaniem posiada istniejącą sieć infrastruktury technicznej.  

Na podstawie podkładów geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza się występowanie 

istniejącego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego układu drogowego: 

− sieć telekomunikacyjna 

− sieć energetyczna nN 

− sieć energetyczna SN 

− sieć oświetleniowa 

− sieć wodociągowa 

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Przyjęte parametry techniczne drogi: 
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− kategoria drogi – droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa – 30 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,5 m 

− nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej 

− nawierzchnia poboczy z kruszywa 

− nawierzchnia zjazdów z kruszywa 

3.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

Z uwagi na charakter drogi, która stanowić będzie dojazd do kilkunastu domów mieszkalnych oraz na 

dalszym odcinku do pól uprawnych zdecydowano się na wprowadzenie strefy zamieszkania na 

przedmiotowym obszarze. Ze względu na nieduże natężenia ruchu kołowego zdecydowano się na 

wydzielenie na jezdni stref proponowanego ruchu pieszego i kołowego. W strefie zamieszkania pieszy 

może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami mechanicznymi. 

Wprowadzenie powyższej separacji ułatwi korzystanie z drogi jej użytkownikom. W przypadku 

potrzeby wyminięcia się pojazdów kierujący będą mogli korzystać z całej szerokości jezdni jako że 

separacja ma charakter fakultatywny. Powyższe rozwiązania inspirowane są założeniami ulic typu 

woonerf. 

Układ przestrzenny drogi w planie składa się z dwóch względnie prostych odcinków, z których 

pierwszy kończy się w km 0+077,67 projektowanej drogi, a drugi za głównym łukiem kołowym w 

palnie rozpoczyna się w km 0+087,37 i skierowany jest w kierunku wschodnim, aż do końca 

opracowania. 

Zakres projektowanej inwestycji został przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek  

nr 2022-05-PAB-S-001-01.  

3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi i wytycznymi: 

­ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie. 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, 2012 r. 

3.3.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: 

− Kategoria ruchu KR1, 

− Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

3.3.2 KONSTRUKCJA K1 – NAWIERZCHNIA JEZDNI – CZĘŚĆ PROPONOWANA DLA RUCHU PIESZEGO 

­ Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, 

­ Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 
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­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

o Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

3.3.3 KONSTRUKCJA K2 – NAWIERZCHNIA JEZDNI – CZĘŚĆ PROPONOWANA DLA RUCHU KOŁOWEGO 

­ Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm, 

­ Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

­ Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

o Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

3.3.4 KONSTRUKCJA K3 – ZJAZDY 

­ Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, 

o Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

Jezdnię ograniczono opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm ułożonymi na ławie 

betonowej z oporem (beton C12/15). Separację części jezdni proponowanej do użytkowania dla 

pieszych uzyskano planuje się uzyskać poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o innym kolorze 

3.4 OBSŁUGA PRZYLEGŁEGO TERENU 

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano budowę 

zjazdów do poszczególnych działek. 

4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu projektuje się odcinkowe zabezpieczenie sieci 

teletechnicznej oraz elektroenergetycznej oświetlenia w miejscach zbliżenia do projektowanego 

opornika betonowego. Zabezpieczenie planuje się poprzez zastosowanie rur dwudzielnych AROT 110. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Nr rysunku Nazwa 

1 2022-05-PT-O-001-01 Plan orientacyjny 

2 2022-05-PT-S-001-01 Plan sytuacyjny  

3 2022-05-PT-PN-001-01 Przekroje normalne 

4 2022-05-PT-N-001-01 Przekrój podłużny 

 


