Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach 309, 509 w m. Baciki Srednie

PRZEDMIAR ROBOT

CZESC 1

L.p. | Numer ST Wyszczegdlnienie roboét Je?nr;gf;ka llosé
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych km 0,241
> | D.0L02.01 Scinanie drzew bgz utrudnien o srednicy do 10 cm wraz z szt 17,000
karczowaniem pni.
3 | D.0L.0201 Scinanie drzew bgz utrudnien o srednicy 10-15 cm wraz z szt 3.00
karczowaniem pni.
4 | D01.02.01 Scinanie dfzew bgz utrudnien o srednicy 16-35 cm wraz z szt 8,00
karczowaniem pni.
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j
5 | D.01.02.02 | (humusu), z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na m3 170,00
odlegtos¢ do 1 km.
6 | D.0L02.04 Rozebranie opornikow b_etonowych, utozonych na m 570
podsypce cementowo-piaskowej
7 | D.01.02.04 Rozebranie istniejgcej budowli zelbetowej wraz wywozem szt 1,00
gruzu
D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
8 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopow z transportem materiatu na nasyp m3 10,00
9 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopow z transportem materiatu na odkfad m3 470,00
10 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypow z materiatu z wykopu m3 10,00
D.04.00.00 | PODBUDOWY
11 | D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczenie podioza m2 1 580,00
12 | D.04.04.02 Wykonanie podbud9vyy z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 1 171,00
0-31,5 mm o grubosci 20 cm
D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
13 | D.04.04.02 Wykonanie zjazd’oyv z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0- m2 136,00
31,5mm o grubosci 20 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
14 | D.05.03.23 | o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 500,00
(kostka Zamawiajgcego)
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
D.05.03.23 | kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 675,00
piaskowej (kostka Zamawiajgcego)
D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki
15 | D.06.03.01a | niezwigzanej kruszywa 0-31,5 o grubosci 15 cm oraz m2 275,00
dowigzanie wysokos$ciowe z kruszywa do istniejgce drogi
D.07.00.00 | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
16 | D.07.02.01 | Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych szt. 5,00
17 | D.07.02.01 | Montaz tablic znakéw drogowych typu A, B, C, D, F, T, U szt. 5,00
D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm
18 | D.08.01.01 |wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 m 470,00

(oporniki Zamawiajgcego)




Jednostka

L.p.| Numer ST Wyszczegdlnienie robot miary llos¢
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22

19 | D.08.01.01 | cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 m 7,50
(krawezniki Zamawiajgcego)

D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
20 | D.09.01.01 | Humusowanie na grubo$¢ 15 cm z obsianiem trawa m2 235,00
- ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

21 | D.10.12.03 | Zabezpieczenie sieci elektrycznej rurg dwudzielng m 50,6

22 | D.10.12.03 | Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurg dwudzielng m 12

23 | D.03.02.01a | Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt. 3




