159.0 159.2

LVESE

wA
do )\e\bZOOd .

00'000+0
eluemooes

G9'8Gk

16LSY

889Gk

y0'9Gk

59.16
0
ot
m? <
261/1
159.6
159.7
———Topb ] _
9 |
159.6
5943
261/2
< 159.4
m? 262/1
159.7 N=)
158,
159.1 156.9
1568 1575
262/2
157.9
1575
263

@ 506

zmiana pochylenia

[zecznego

o

10°6L1+0 U

1€/80+0 WY  00°Ch

A= 1°15'45.50"

o=y

TLGPL+0 Wy

AEA

s P

08yl ud -

NR S

km 0+154.16

X=5813187.59m

Y=\8426153.67m /604

R=/300m

£=12.73m

T=6.37m

f=0.07m

A= 12°25'54.28"
161.72

AT
»’77\0?% "

13

345

S|

o
S
S
&
S

gl
159.9
368/4
[ N
=
‘ .
e —
— 18Ty I - T

m?2

368/5 1581
159.46
157.46
kl
235
79 P
N
1 1%
[
w

=
)
~

]

jjtiﬁﬁi;g?”

z

Tod
T gg9/g+0 W

08'65F=
89T+ Wi

£CEy)
12G1E+0 W

413l 30,
wykonanie krawezni
gl najazdowego

161.5

372

¥9'002+0 WX

NR 6

km 0+200.64

X= 5813189.65m
Y= 8426200.10m
A= 0°25'57.42"

WL

' N=05813193.89
E-B426314.66 m

©w — — —
D

e SLLm—m— ez 2 mmT o

eiuemooe.do 291UoY

12°GLE+0 W

Legenda:

0.35% 4 0.81%

2028 T 31.15
MEl
<2

16336  — —

opis profilu podiuznego jezdni

projektowane pochylenia poprzeczne

projektowany opornik betonowy 12x25x100cm zatopiony h=0cm
projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
—  projektowana krawedz nawierzchni
— — — - projektowana krawedz zjazdu

——  projektowana krawedz pobocza

I:I projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego
- projektowana jezdnia z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego
I:I projektowane pobocze z mieszanki niezwigzanej

I:I projektowane zjazdy i doj$cia do posesji z mieszanki niezwigzanej
99

istniejacy zjazd z kostki betonowej do regulacji wysokosciowej

zabezpieczenia kabla rurg ostonowg dwudzielng typu AROT 110 PS

rozbiorka istniejacych obiektow budowlanych
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@ grupa drzew/podrostow do usunigcia

LOLTL A

lokalizacja i nr przekroju normalnego

istniejace granice dziatek ewidencyjnych/linia rozgraniczajaca teren inwestycji
== = mm granica opracowania

— & - projektowana o$ trasy
o

Inwestor

ul. Tadeusza Ko$ciuszki
17-300 Siemiatycze

Wojt Gminy Siemiatycze

88

Wykonawca

AC - RoadPlan Adrian Chojnowski
ul. Pohulanka 3A/88, 03-890 Warszawa
NIP: 9222900364, tel. 667-580-675

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat

Temat

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa drogi wewnetrznej na dziatkach numer 309, 509 w miejscowosci Baciki Srednie,

gm. Siemiatycze.
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