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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe drogi wewnetrznej na dziatkach 309,509 w miejscowosci
Baciki Srednie, na terenie gminy Siemiatycze.

1.2 KOLEJNOSC REALIZACII

oznakowanie robot,

— roboty pomiarowe,

— roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i uporzadkowanie terenu,
— roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz recznie,

— zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

— wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— roboty wykonczeniowe,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Bezposrednio na terenie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu oraz istniejgca budowla
stanowigca prawdopodobnie pozostatosc po zsypie.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWA LUDZI

— Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa.
— Istniejaca sie¢ wodociggowa
— Istniejace dojscia i dojazdy do budynkow.

1.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE  WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH

ruch kofowy i pieszy w obrebie placu budowy.
— praca sprzetu budowlanego i transportowego.
— praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

— zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami.

— gtebokie wykopy,

— hatas.

1.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikéow z zakresem stanowiskowym prac,
wskazac miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci
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energetycznej powinni mieé¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP, a takze powinni byé poddani

wczesniejszemu przeszkoleniu BHP. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

1.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy wykonac zabezpieczenia robdt na czas budowy a w miejscu widocznym umiescic
tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.

Wszelkie roboty prowadzi¢ w obrebie dziatek objetych inwestycja.

Zapewnic¢ facznosc¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowaé stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatdw budowlanych.

Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatta ostrzegawcze i posiadaé aktualne badania techniczne.

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng.

W przypadku stwierdzenia wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie a o wystepowaniu tych urzadzen
nalezy powiadomi¢ Nadzér i Inwestora.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Nalezy wytyczy¢ bezpieczne trasy poruszania sie pojazdéw oraz pieszych w obrebie inwestycji
i prowadzi¢ roboty w taki sposdb by dostep do budynkdw byt stale zapewniony



