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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

Profil_podiuzny korvia z osadnikiem skali 1: 50

BUDOWLANEGO
T I.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosei | str. 3
uprawnief budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Dokumenty | 2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich | str. 4
dolgczone do | specjalnosci do whasciwe; izby samorzadu zawodowego
projektu 3.0swiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z | str. 5
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 6
2.Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy | str. 6
obiektu budowlanego
3.UKlad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str. 6
4.(Ihar§kteryst)/czne parametry obiektu o lstr6
5.Opinia.geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia sir. 6
obiektu budowlanego ’
6.0pis zapewnienia niezbgdnych warunkéw korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (bud. Wielorodzinne i obiekty | Str. 7
uzytecznosci publicznej) - nie dotyczy .
Czesé 7.Parametry ‘tcchniczne obiektu b'udowlaj’lego c.harakteryzu:ia}ce str.6-8
opisowa wplyw - obiektu  budowlanego na s'rodownsko 1 jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania | str. 8
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo
9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- | str, 8-9
instalacyinego zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem
:l 0.Dane waliunkéw ochrony przeciwpozarowej | st 10
[1.Informacja o zgodzie na odstepstwo, art. 9 ustawy lub zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a.ust. 2 | SU- 10
ustawy o ochronie przeciwpozarowej — nie dotyczy
1.Rysunki techniczne : rys. nr:
Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 1,
Przekroje poprzeczne odwodnienia w skali 1: 20 3_'[ 3.0
Czesé 3 3’ o
rysunkowa Przekroje odwodnienia - wyloty skali 1: 25 4-1,
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FOLSKA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-P97-XW7-Q4H *

Pan WITOLD DZIWIS o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0222/01

adres zamieszkania ul. 40 LECIA nr 29A, 47-143 STARY UJAZD

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

£a8 z2goanosé

Z oryginatem
Wiadcicie!

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwej Okregowej !zby Inzynierow
Budownictwa.
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Stary Ujazd , 08.2022r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajgce;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno —
budowlany inwestycji pn. :

»» Budowa odwodnienia drogi Gminnej — ul. Stawowa w m. Stary Ujazd ,,

wykonany dla Gminy Strzelce Opolskie z siedziba w m. Strzelce Opolskie , Plac Myéliwea 1
. 47-100 Strzelce Opolskie , zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej .

Sierpien 2022 rok
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CZESC OPISOWA

Odwodnienie istniejacej drogi publicznej .
Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: MWNU - bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Odwodnienie istniejacej drogi publicznej — bez zmian.

Podloze dokumentowanego terenu - korpus drogi — pod warstwg nasypéw niebudowlanych stanowig grunty
malo $cisliwe i no$ne reprezentowane przez $rednio zageszczone piaski , twardoplastyczne piaski gliniaste i
gliny oraz zwietrzeliny gliniasto-kamieniste i kamieniste wapieni przechodzace z glebokoscia w wapienie -
kategoria nognosci podloza G - 1.

Wody gruntowej do zbadanej glebokosci 2,00 m nie stwierdzono — warunki wodne sa wige dobre .

Okreslenia warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu

Uwzglgdniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto I kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych - zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz.
463.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wymagane dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnyci nie dotycza drogi .

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilodci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekow :
- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewiduja bezposredniego
uzycia duzych ilodci wody na terenie budowy .
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- na etapie budowy nalezy eliminowaé mozliwos¢ oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne
poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materialow budowlanych organizacje zaplecza
budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi (szczegolnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe i r0ZtOpOWe Z objete] opracowaniem drogi w m. Stary Ujazd odprowadzane sg poprzez
zaprojektowane Scieki przykraweznikowe , wpusty uliczne , kolektor kanalizacji deszczowej i osadnik
kaskadowy , do istniejacego stawu zlokalizowanego na dz. nr 3471368 . Z uwagi na powyzsze nie
stwierdzono zagrozenia wystapienia zanieczyszczenia wod innymi substancjami .

- prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-éciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .

b) emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachOow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiggu rozprzestrzenienia sie

- w sasiedztwie budowanego odwodnienia odcinka drogi w m. Stary Ujazd wystepuje zabudowa
mieszkaniowa - jednorodzinna i zagrodowa . Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuje maly ruch
pojazdow mechanicznych , a droga gminna posiada obecnie nawierzchnig bitumiczng W zlym stanie
technicznym bez infrastruktury odwadniajacej 1 z uwagi na to ilos¢ zanieczyszezen gazowych i
pylowych po pudowie odwodnienia wydatnie si¢ zmniejszy , gdyz zakres robat obejmuje wykonanie
odwodnienia istniejgce] nawierzchni bedacej w zkym stanie technicznym . Do cZasowego wzmozenia
emisji moze dojs¢ podczas budowy nawierzchni jezdni drogi . Na drodze odbywa si¢ ruch lokalny ,
gdyz stanowi ona wylacznie dojazd do posesji slokalizowanych w jej ciagu -

- w fazie eksploatacji wystapia zanieczyszezenia zwigzane Z ruchem pojazdow , zZuzyciem nawierzchni .
Scieraniem opon i innych czebei pojazdow . W odniesieniu do kazdego z zanieczyszezeh , ktore moga
pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza si¢ przekroczefl dopuszczalnych norm i koniecznosci
stosowania dzialan zabezpieczajacych . Po budowie odwodnienia drogi pojazdy poruszal si¢ beda
ptynniej ( bez hamowania i przy$pieszania wskutek zastoisk wodnych na powierzchni pasa drogowego)
emitujac mniej zanieczyszczen .

¢) rodzajuiilose wytwarzanych odpadow :
- planowana inwes cia jest zrodiem nastepujac ch odpadow :
Odpady z budowy . remontéw i demontaZu obiektow pudowlanych

oraz infrastruktury drogowej (wlgezajac glebe i ziemi¢ z terendéw
zaqjgggf§zczonsfch

Odpady materialow i elementow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np.: beton , cegly ,, ceramika

1701 82

- na etapie budowy odwodnienia nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale
przeksztatcenie i zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 72,75 m*tj. na powierzchni écieku ulicznego
i pobocza utwardzonego . 2 roboty obejmuja powierzchni¢ na kiorej zlokalizowane jest pobocze
gruntowe istniejacej drogi 0 nawierzchni bitumicznej . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo
zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania
relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana budowa odwodnienia odcinka drogi publicznej w m.
Stary Ujazd nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby .

- odpady budowlane — czedciowo wykorzystane zostang na miejscu lub beda przekazane odbiorcom
posiadajagcym  stosowne uprawnienia do ich odbioru i zagospodarowania , ponadto WyZznaczone i
oznakowane zostang miejsca gromadzenia i skladowania materiatow pudowlanych i odpadow . Odpady
budowlane typu gruz i nadmiar ziemi w miarg ich pozyskiwania wywozone beda od razu i utylizowane
przez uprawnione do tego firmy , lub wykorzystane zostang do naprawy drog bedacych w zarzadzie
Inwestora /thuczen/ , lub zostang uzyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i hurmus
potrzebne do uzupelnienia i formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu W
bezposredniej bliskosci placu budowy , a nastgpnie wbudowana i rozplantowana na dziatkach nr 347
368 na ktorych zlokalizowany jest staw . .

T taa ilaéei mac viemnych do przemieszczenia:

Inne nie wymienione odpad
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* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne scieku - 19,21 mf .
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne pobocza utwardzonego - 2,18 m?,
* wykonanie wykopu pod studnie , kolektor i przykanaliki —55,44m’,

* jlo$¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 9,40 m?,
19,21 m* + 2,18 m’ + 55,44 - 9,40 m* = 67,47 m’

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania , w szczegblnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sig :

- emisja hatasu oraz wibracji wystgpi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposredniej strefie
prowadzenia tychze robot oraz w jej poblizu , co moze spowodowaé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja hatasu oraz wibracji wystepowaé bedzie tylko w ciaggu dnia , gdyz harmonogram

robét nie przewiduje robdt w porze nocnej .

emisja halasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozgcych materiaty — aby

zminimalizowaé ucigzliwosé spowodowang w/w emisja zaplanowano ograniczenie niektorych prac do

pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emisji hatasu ,

a roztadunek materiatéw i zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy zgaszonych silnikach ,

w fazie eksploatacji gléwnym zrédlem hatasu bedzie splywajaca infrastrukturg woda opadowa i
roztopowa . Poziom hatasu nie przekroczy pozioméw dopuszezalnych wynoszacych odpowiednio :
* dla terendw mieszkalnych 65 dB w dzien i 56 dB w nocy ,

drgania mechaniczne spowodowane przez prace ciezkiego sprzetu i transportu bgdg okresowe i nie

spowodujg uszkodzen struktury budynkow ,

- emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakidécen — nie dotyczy.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne :

- na terenie projektowanej budowy odwodnienia odcinka drogi nie ma zadrzewienia - budowa
odwodnienia odcinka drogi nie bedzie mial wplywu na wody powierzchniowe i podziemne /ujeto w pkt
9/.

- na etapie budowy nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwale przeksztalcenie i zajgcie
pasa terenu na powierzchni okoto 72,75 m? . Dodatkowe powierzchnie zostana tymezasowo zajete dla
potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie
duzych mas ziemnych . Projektowana budowa odwodnienia odcinka drogi gminnej w m. Stary Ujazd nie
wplynie znaczgco na pogorszenie stanu gleby .

Planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametrow technicznych drogi . warunkéw bytowych
mieszkancow , zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu , obnizenia poziomu halasu i tym samym poprawy
stanu $rodowiska .

'YKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy .

8. INFORMACJA O ' CH K] ' il '
BUDOWILANO - INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACE(:O UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi .
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg poprzez $ciek przykraweznikowy , wpusty uliczne , kolektor
kanalizacji deszczowej i osadnik kaskadowy , do istniejacego stawu zlokalizowanego na dz. nr 347 1 368 .
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I W ciagu pasa drogowego drogi gminnej zaprojektowano wzdtuz jezdni $ciek uliczny o nawierzchni z
betonowych elementéw prefabrykowanych odprowadzajacy wody opadowe poprzez wpusty uliczne
do projektowanej kanalizacji deszczowej .
2 Lokalizacja studni rewizyjnych w ciagu drogi gminnej :
*wkm : ST ~km 0+042,50 strona lewa , S2 — km 0+091 strona lewa . .
3 Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z kratg ptaskg 400x600 mm z lokalizacja w pikietazu :
* strona lewa : W1 —km 0+015 , W2 —km 0+042,50 , W3 — km 0+072 , W4 - 0+091 .
4 Zaprojektowano wyloty kanalizacji z betonowych elementéw prefabrykowanych DN 400 z
klapg stalows :
* strona lewa : WY1 —km 0+066, WY2 — km 0+069 .
5 Parametry techniczne odwodnienia :
a) $ciek przykraweznikowy z betonowych elementow prefabrykowanych 50 x 60 x 15 (szeroko$ci
0,60 m) ufozony na lawie fundamentowej betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa ,
b) studnie wpustéw ulicznych z rur betonowych o srednicy 60,00 cm i gigbokoscei 1,00 m ,
¢) studnie rewizyjne z rur betonowych o $rednicy 80,00 cm i glebokosci 1,00 m , przekryte wlazami
zeliwnymi klasy D,
d) przykanaliki z rur PVC @ 300 mm laczgce studnie wpustéw ulicznych ze studniami rewizyjnymi ,
e) kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 400 mm laczgey studnie rewizyjne , odprowadzajacy
wody opadowe i roztopowe poprzez betonowe wyloty do betonowego osadnika (kaskady) i
docelowo do stawu zlokalizowanego na dziatkach nr 357 1 368 .
) betonowe grodzie osadnika (kaskady) o gr. 200 mm , wys. 400 mm i dtugoscei 3,00 m
wykonane w technologii ,,na mokro”.
6 Szczegoty konstrukeyine odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych .

Uwagi koncowe

panstwowej - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich . Wydzial Budownictwa i Architektury | ul.

Jordanowska 2 . 47-100 Strzelce Opolskie — tel. 0.77/4401700 .
Przed przystapieniem do_realizacii robét Inwestor lub Wykonawea robdt z upowaznienia Inwestora
powinien wystapi¢ do administratora drogi gminnej - Urzqd Gminy w Ujefdzie , ul. Stawiecicka 19 . 47-

43 Lzazd . Z wmosklem 0 wwdame decyzu zezwala]gce] na za;gue gasa drogowego ., zalaczajac do

Po uzyskaniu wymdg,dnqbo pozwolcma na zajecie pasa drogowego , wykonawca robot na w}asny koszt
wykona zmiane organizacji ruchu drogowego , zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych robdt .
Zajecie pasa drogowego i jego zwrotne przekazanie Zarzadcy drogi po zakonczeniu robdt nastgpi
protokolem zdawczo-odbiorczym .
Roboty prowadzone bedg w dzien roboczy od $witu do zmierzchu z utrzymaniem bezpiecznego lecz
utrudnionego ruchu na odcinku prowadzonych robot .
W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca w calo$ci odpowiada za wiasciwe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo w ruchu drogowym na odcinku objetym robotami .
Niedopuszezalne jest podezas robot:,

1) Stosowanie materialow bez atestéw i aprobat technicznych .

2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow .
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania robot musi znajdowaé si¢ na placu budowy, dostepna dla
Inwestora i [nspektoréw Nadzoru .




Biuro Rachunkowo - Projekiowe
»GROSIK” mgr inz. Agnieszka NiedZwiedZ kontakt : 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7 , 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl

9. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kwalifikacja poZzarowa
- droga pozarowa do obicktu nie jest wymagana. Zapewnienie wody do gaszenia poZaréw
z hydrantéw pozarowych zlokalizowanych w pasie drogi gminne;j.

- w trakcie realizacji budowy nalezy skiadowaé materialy budowlane i wykonywaé roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odleglo$ci od projektowanych i istniejgcych obiektow , budynkdw i urzadzen infrastruktury
technicznej . Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na sktadowanie i eksploatacje materiatéw niebezpiecznych
i fatwopalnych jak paliwa , bitumy , srodki chemiczne itp. .

Odporno$é ogniowa elementéw budowli .

Dla drogi nie jest wymagane spelnienie wymagan dotyczacych klasy odpornosei ogniowej.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji sa zapewnione przez wyznaczenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz

bezpiecznego miejsca zbiorki .

Strefy pozarowe

Nie dotyczy.

Dojazd dla ekip Ratowniczych — droga pozarowa / odleglosci

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen ,
- do terenu objetego robotami zapewniony jest dostep pozarowy poprzez cigg drég powiatowych i
gminnych , z zlokalizowanymi w pasie drogowym hydrantami pozarowymi .
Zaopatrzenie w podreczny sprzet gasniczy i wode
- na budowie powinien znajdowaé si¢ adekwatny do wykonywanych robot i uzytkowanych maszyn i
urzadzen sprzgt gasniczy w oznaczonym i ogdlnie dostepnym miejscu .

USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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Mostek drewniany

207,60 m npm

Scianka betonowa osadnika — grubo$é 200 mm , wysoks¢ 400 mm

207,33 m npm

Scianka betonowa osadnika — grubo$¢ 200 mm , wysokosS¢ 400 mm

Poziom wody w stawie - 207,00 m npm

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich
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z kotkéw drewnianych
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