Projekt o$wietlenia drogowego L¢knica-Parkowa

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia.

1.3. Plan sytuacyjny w skali 1:500.
1.4. Normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci oswietlenia drogowego nn 0,4 kV w m. teknica,
ul. Parkowa na dziatkach nr 15/8, 18/1, 21/5, 32, 33/2, 31/12, 31/4, 31/16. Jednostka
ewidencyjna 081101_1 Zielona Géra, obreb ewidencyjny 0001 Leknica, gmina teknica.

3. Dane techniczne.
3.1. Napiecie zasilania Un =400/230 V.

3.2. Linia kablowa o$wietlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm?- dtugo$é 609 m.

3.3. Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach o wys. h =6 m, 20 szt.
3.4. Oprawy klasa ochronnosci I, z lampg LED 23 W — 20 szt.
3.5. Odlegtos¢ miedzy oprawami — ok. 30 m.

4. Linia kablowa oswietleniowa.

Z projektowanego wg. oddzielnego opracowania ztgcza ZK1x-1P znajdujgcego sie przy ul.
Parkowej dz. nr 33/2 wyprowadzi¢ linie kablowg wykonang kablem YAKY 4x35 mm? o dtugosci
catkowitej 398 m do projektowanej szafki oswietlenia drogowego SOD ,,Parkowa” dz nr 32.
W ziemi kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m; przy przejsciach pod jezdnig na gt. 0,9 m. Na dnie
rowu kablowego o gt. 0,8 m i szerokosci 0,4m nasypaé warstwe piasku o gr.10 cm, utozy¢ kabel,
przysypa¢ 10-cm warstwg piasku i 15-cm warstwg rodzimego gruntu. Catosé ostoni¢ tasmg z
niebieskiej folii o gruboéci 0,5 mm i szer. 40 cm, poczym zasypac row. Na kablach zatozy¢ opaski
informujgce o rodzaju kabla, jego przeznaczeniu i wiascicielu. Przy stupach pozostawi¢ zapasy
kabla o dtugosci ok. 1 m. W latarniach kabel zakohczy¢ w tabliczce TBO-1. Szczegdtowy plan trasy
linii kablowej i rozmieszczenie stupow oswietleniowych pokazano na rys nr 1 w skali 1:500. W
miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami gazu, wod.-kan., z innymi kablami oraz pod wjazdami do
posesji kabel uktada¢ w przepustach rurowych typu HDPE 75. W miejscach skrzyzowania z drogg
kabel uktada¢ w przepuscie rurowym typu HDPE 110/6,3. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Miejsca ukfadania i ilo$¢ rur podano na planie.
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5. Latarnie oswietleniowe.

W celu prawidtowego oswietlenia drogi, nalezy w miejscach przedstawionych na planie sytuacyjnym
ustawi¢ stupy stalowe ocynkowane na fundamentach o wys. h = 6 m z oprawami klasy Il z lampg
LED 23 W. We wnekach stupéw zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe TBO-1, wyposazone w
zaciski przytgczeniowe oraz bezpieczniki z wktadkami bezpiecznikowymi 4A Bi-Wtz w obudowie.
Od tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupéw do opraw oswietleniowych utozy¢ przewdd
3xDY2,5mm?. Zacisk PEN w ostatnim stupie uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej Fe/Zn

25x4mm i preta Fe/Zn ® 14,2 mm. Maksymalna rezystancja uziemienia R < 30 Q.

6. Oprawy oswietleniowe.

Profesjonalna oprawa uliczna przeznaczona do montazu o powierzchni bocznej eksponowane;j
na wiatr wynoszacej 0.035 m?, temperaturze barwowej 4000K (+/- 5%), wskazniku oddawania barw
CRI/Ra >70, wskazniku ULOR 0% oraz grupie ryzyka fotobiologicznego nie wiekszej niz RG1,
zgodnie z normg IEC 62471. Oprawa o konstrukcji dwukomorowej, z beznarzedziowym dostepem
do komory =zasilania od gory za pomocg klipséw. Obudowa: aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana, kolor szary (malowanie proszkowe). Wymiary oprawy:
470x200x100mm. Moc catkowita oprawy: 23 W. Strumien $wietlny oprawy: 2350Im. Oprawa
wyposazona w specjalistyczng optyke O11 , wykonang z wytrzymatych na UV materiatéow (PMMA)
oraz zasilacz ED o sprawnosci <93%, zasilaniu 220-240V 50/60Hz. Oprawa moze by¢ wyposazona
dodatkowo w DALI, DIM 1..10V, czujnik zmierzchu, ztgcze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe
10kV, NTC, ztgcze NEMA, ztacze ZHAGA. Oprawa charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig
swietlng wynoszgcg Im/W oraz zywotnoscig 100 000 h dla L90 zgodnie z TM21. Przewidziany
zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50°C. Il klasa ochronnos$ci zgodnie z normg EN
61140. Stopien szczelnosci IP66 wg normy EN 60529. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
IK10 wg normy EN 62262. Oprawa posiada zgodno$¢ z normg europejskg (CE): tak, certyfikat
Zhaga-D4i: tak, certyfikat ENEC: tak oraz certyfikat ENEC+: tak. Oprawa posiada akcesoryjne
uchwyty z dwoma zakresami montazu: 30° (od -15° do +15°) oraz 165° (od -110° do +55° - na
wysiegniku lub od -20° do +145° - na stupie). Mozlwos¢ montazu na

stupie/wysiegniku @48/60/76mm.

7. Szafka oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr PB-E-01, na dziatce
nr 32, zainstalowa¢ wolnostojgcg szafke oswietleniowg SOD ,,Parkowa” typu ROU-RBK-2x3F.
W szafce oswietleniowej zainstalowacC rozigcznik bezpiecznikowy skrzynkowy ARS-00, zegar
astronomiczny, przetgcznik tréjpozycyjny, stycznik 4P, wytgcznik nadprgdowy 1P oraz dwa
wytgczniki nadpradowe 3P. Do szafy wprowadzi¢ projektowany kabel YAKY 4x35 mm?. Szyne PEN

w szafce SOU ,Osiedlowa” uziemi¢ za pomocg bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadanej na dnie rowu -
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pod kablem. Maksymalna rezystancja uziemienia 30 Q. Uktad pofgczen w ztagczu podano na

schemacie.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym .

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elekirycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C. w przypadku pojawienia sie hapiecia
na metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podigczy¢ przewodem ochronnym z
zaciskiem PEN na tabliczce bezpiecznikowe.

9. Sterowanie oswietlenia.

Oswietlenie bedzie sterowane z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego poprzez

projektowane obwody oswietlenia drogowego.

10.0. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanegqo obiektu.

Projektowana linia kablowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

11.0. Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
- warunkéw technicznych,
- art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,
- art. 3 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych.

12.0. Informacja o eksploatacji gorniczej.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych.

13.0. Informacja o rejestrze zabytkow.

Dziatki, na ktorych jest projektowana powyzsza inwestycja, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

14.0. Informacja o kateqgorii geotechnicznej.

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie kategorii geotechnicznej I.

15.0. Uwagi koncowe.

15.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami budowy i

eksploatacji oraz zgodnie z normg SEP N SEP-E-004.
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15.2. Prace prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem, uzytkownikami sieci podziemnych i
wiascicielami gruntow.

15.3. Kable ukfadaé, stosujgc sie do uwag w pismach uzgadniajgcych trasy linii.

15.4. Wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

15.5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

15.6. Wszystkie prace ziemne w poblizu drzew muszg byé wykonywane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na systemy korzeniowe tych drzew. Napotkanych w czasie

prac korzeni nie wolno usuwac; nalezy je tylko odstoni¢, a po utozeniu kabla natychmiast

przysypac ziemia.
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