Opis — zagospodarowania.

1.0. Wstep.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowy przytacza
kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV dla istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Miynskiej 6 w Zielonej Gérze na dziatkach
nr 191/15, 195/1 obreb 0019.

1.2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora
- Warunki przylaczenia wydane przez RD Zielona Goéra
nr 48/RD-2/MU/2023 z dnia 11.07.2023 r.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, normy i katalogi
- inwentaryzacja w terenie
- uzgodnienia z wlascicielem dziatki nr 191/15 oraz 195/1 obreb 0019.
1.3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje wykonanie:
- kablowego przytacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV,
- zabudowe szafki kablowej SK4 oraz ztacza kablowego typu Z1,
- Przetaczenie budynku na nowe zasilenie oraz likwidacja dotychczasowego przytacza.
1.4. Dane energetyczne:
- napigcie zasilania 230/400V,
- moc zapotrzebowana istniejgca bez zmian,
- uklad pracy sieci zasilajacej (ENEA) TN — C, odbiorcy TN-S
2.0. Istniejacy stan zagospodarowania.
Istniejgce zasilanie budynku nr 6 wykonane jest kablem nn 0,4kV do ztgcza SBilJ
ktore znajduje si¢ w mieszkaniu nr 1.
Po wykonaniu nowego przytacza, szafki SK4, ztagcza Z1 oraz przetgczeniu budynku
na nowe zasilane, dotychczasowe nalezy zdemontowac, zbedne odcinki kabla wyciaé
natomiast niedostepne pozostawic¢ trwale nieczynne..
3.0. Opis prac projektowych.
3.1. Przylacze kablowe.
Zgodnie z warunkami przytaczenia 48/RD-2/MU/2023 z dnia 11.07.2023 r.
w ramach przebudowy przytacza kablowego nn 04kV nalezy:
- z kabla nn 0,4kV YAKY4x120 relacji: S-2193 Mtynska + ZK 3C nr 092/6/1 Zamkowa 5
wyprowadzi¢ linie kablowe nn 0,4kV i wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ( szatki SK4),
- z projektowanej szafki kablowej SK4 posadowionej na dz. nr 191/15 zasili¢ odbiorce
kablem wprowadzonym do ztagcza Z1 (NH-00) na budynku nr 6 oraz wykonac potaczenie
Z istniejacy tablicg elektryczng na parterze,
- zdemontowac istniejace zasilanie posesji nr 6, istniejacy kabel 4x35 trwale unieczynnic
na odcinku od szafki SK4 w kierunku ztacza ZK-3 Zamkowa 5. Kabel 4x35 wg. informacji
ENEA wystegpuje na trasie wykopow ( nie wykazano na mapie). Kabel ten zgodnie
z zaleceniem ENEA nalez odszuka¢, przecigc nastepnie za pomocg mufy przelotowej oraz
odcinka kabla NAYY-J4x35 wprowadzi¢ do projektowanej szafki jako zasilanie w kierunku
budynkoéw Miynska 2 14 ( szczegoty wg rys 4).




Przed zasypaniem wszystkie kable namierzy¢ geodezyjnie.
- Polaczenie kabla projektowanego z istniejacym wykona¢ przy pomocy muf przelotowych,
wytaczeniu zasilania przez ENEA.
- Projektowane kable przytacza n NAY2Y-J 4x150 mm? oraz YKY4x16mm? uktada¢ w
wykopie wasko-przestrzennym otwartym na gt¢bokosci 0,7 m stosujgc podsypke z piasku 10
cm pod i 20 cm na kabel. Nastepnie wykop zasypac¢ warstwa gruntu rodzimego grubosci 10 cm,

przykry¢ tasma ostrzegawcza perforowang koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm i zasypaé
pozostatym gruntem. Wykopy nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami.
Miejsce usytuowania szafki, ztacza oraz trasy kabli jak narys. 1, 2, 3. Schemat na rys 4.
Do oznaczenia kabla w ziemi stosowa¢ oznaczniki plastikowe umieszczone w miejscach
charakterystycznych ( przy ztaczach). Tre$¢ napisow na oznacznikach uzgodni¢
z RD Zielona Gora. Prace nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig przy kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem.
3.2. Szafa kablowa i zlacza kablowe.
Projektowana szafa kablowa SK4 wykonana z ESTRODURU na granicy dziatki nr 191/15
w miejscu jak narys. nr 1, 2. Projektowane ztacza kablowe Z1 wykonane w obudowie
OP33 zabudowa¢ W $cianie budynku nr 6 na dziatce nr 191/15 w miejscu jak
narys.nrl,3,.
Rozdziat energii na N i PE oraz uziom zostaty wykonane na tablicy gtownej budynku
w ramach wcze$niejszej przebudowy instalacji wewnetrzne;.
3.4. Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolacji
roboczej. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania.
4.0. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie ustawy z dn. 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz. u. z 2013r poz. 1409)
- W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia
dokumentacji (Dz. U. z 2001r Nr. 38 po0z.455),
- w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu (Dz. U. z 2013r poz.1232)
- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow (Dz. U. z 2014r poz. 1446)
- W zaKresie wymagan dot. ochrony interesu osob trzecich (Dz. U. 2015r poz.199)
okreslono obszar oddziatywania, ktory zamyka si¢ w granicach dziatki nr 191/15, 195/1obre¢b
0019, brak negatywnego oddziatywania na obszar sgsiadujacy.
5.0. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej.
Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Mtynska 6 w Zielonej Gorze nie jest wpisany do rejestru
zabytkow jednak znajduje si¢ w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Wszystkie prace
prowadzone na zewnatrz jak przytacze kablowe nn, ztacze Z1, szafka SK4 na dz. 191/15, 195/1
obreb 0019 wymagaja decyzji Konserwatora Zabytkow.




6.0. Uwagi koncowe.
Wykopy pod kable wykonywac¢ recznie. Trasa kabli podlega wytyczeniu, a przed
zasypaniem zinwentaryzowaniu przez stuzby geodezyjne. Po wykonaniu prac teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Po zakonczeniu prac wykonaé¢ pomiary po montazowe W celu
sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania PN-93/E-05009/61 ,,Sprawdzenia
odbiorcze”. Pomiary winny okresli¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
Po wykonaniu prac i pomiaréw zglosi¢ do sprawdzenia technicznego w RD Zielona Goéra oraz
przedstawic:

- protokoét rezystancji izolacji kabla

- schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej

- protokoét skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- spehi¢ wszystkie wymagania zawarte w pismach uzgadniajacych.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: - przebudowa przytacza kablowego nn 0,4 kV na dz. 191/15, 195/1
obr. 0019 zasilajgcego istniejacy budynek mieszkalny.
( kat. budynku XII11I)

Aderes: Budynek mieszkalny ul. Mtyrhska 6
65— 001 Zielona Gora

Informacje opracowat:



Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- istniejace linie kablowe nn. 0,4kV,
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgca linia kablowa nn,

- istniejaca sie¢ gazowa

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy
wykopach pod lini¢ kablowg nn w poblizu istniejgcego kabla nn,

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
- Wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym musza posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajace do takich prac.
- Pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystapieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami oraz nalezy
ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwiazanego z prowadzonymi pracami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom:

Dla spetnienia wymogow zapobiegania niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ
powinny by¢ objete czynnosci wynikajace z:

- rozporzadzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r. w zakresie BHP przy robotach
budowlano-montazowych,

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 w sprawie BHP podczaseksploatacji
Maszyn 1 innych urzadzen do robdt ziemnych,

- rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 DU97.129.884 w sprawie ogdlnych

przepisow BHP.

- Sporzadzi¢ plan zabezpieczenia na czas wykonywania prac.

- Odpowiednio oznakowa¢ plac budowy.

- Stosowac narzedzia i1 sprzgt posiadajacy i spetniajacy odpowiednie normy

i dostosowany do wykonywania planowanych prac.

- Prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

- Ze wzgledu na zakres praz opracowanie BIOZ zbedne.



