
Schemat montażowy HP3
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Schemat montażowy HP3

Kolano stopowe Ø 80 w pionie

Hydrant podziemny Ø80

Trójnik kołnierzowy Ø100/80, żeliwo

Zasuwa kołnierzowa Ø80, żeliwo

Króciec żeliwny FW 100

-

Istniejący wodociąg w110 PVC

Istniejący wodociąg w110 PVC

Nasuwka

Nasuwka

Króciec żeliwny FW 100

Skrzynka do hydrantów podziemnych

Tuleja Ø90PE z luźnym kołnierzem Ø80

Tuleja Ø90PE z luźnym kołnierzem Ø80

Rurociąg  Ø90 PEHD, PE100, SDR11

Fundament

Projekt wykonawczy
temat rysunku:

stadium:

Spokojna 14
55-093 Kątna

temat:

inwestor:

sanitarna
branża:

skala:

nr rysunku:

A

data:

zmiana:

branża sanitarna
projektant:

nr uprawnień: podpis:

02.2023

mgr inż. Anna Cieżak-Bałdyga podpis:nr uprawnień:

opracował:

-

mgr inż. Mateusz Bartkowski 121/DOŚ/10
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności sanitarnej

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, Długołęka, 55-003 Czernica

Rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach, łącznie z włączeniem do drogi
powiatowej, skrzyżowaniami i zjazdami - Etap I
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