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@ Sciek z obnizonej kostki

Kostka betonowa 16x16x16cm

@ Jezdnia

4,0cm | Warstwa $cieralna AC11S, lepiszcze 50/70
8,0cm | Warstwa wigzagca AC16W, lepiszcze 50/70
Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu
24,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
15,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa

@ Jezdnia wyniesiona z kostki betonowe;j

8,0cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej, czerwonej
3,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu
25,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
15,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 < 4 MPa

@ Jezdnia z nieregularniej kostki kamiennej

15,0-17,0cm | Warstwa Scieralna z nieregularnej kostki kamienej
3,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu
20,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
10,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa

@ Chodnik / Dojécie do posesii

8,0cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej
3,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu
15,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
10,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa

@ Chodnik w ciggu zjazdu / Zabruk z kostki

8,0cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej
3,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu
20,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
10,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 < 4 MPa
@ Zjazd
8,0cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej, szarej
3,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
20,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
10,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 <4 MPa
@ Kraweznik betonowy
30,0cm | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
15,0cm | Lawa betonowa C12/15 z oporem

@ Kraweznik bet. najazdowy

22,0cm | Kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm

15,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Obrzeze betonowe

30,0cm | Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

10,0cm | tawa betonowa C12/15 z oporem

@ Pobocze

Pobocze z kruszywa tamanego Cyg 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

Zielen

10,0cm | Humus obsiany trawg

@ Pobocze chtonne

Pobocze z kruszywa famanego Cyg 0/31,5mm
10,0cm | stabilizowanego mechanicznie
25,0cm | Warstwa zapewniajgca bioretencje*
Geowtdknina
25,0cm | Zwir lub kamien tamany 31,5/63

@ Jezdnia ttuczniowa

tawa betonowa C12/15 z oporem

3,0cm | Stabilizacja miatem kamiennym
Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
20,0cm | 0/31,5mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu
20,0cm | 0/63mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
15,0cm | Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 < 4 MPa

* Odpowiednio dobrana mieszanka humusu/torfu/kompostu (20-30%),
gruntu niespoistego, najczesciej piasku lub pospotki (50-60%), ktéry

zapewnia dobrg przepuszczalno$¢ warstwy i ziemi urodzajnej (20-30%).

Pobocze chtonne nalezy zastosowac¢ na odcinku
od km 0+173.00 do km 0+400.00.
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